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1 OBJETO DE LA SEPARATA

NAOS FOTOVOLTAICA S.L., con CIF: B-06900617 y domicilio a efecto de notificaciones en
Camino de las Huertas, 18, Planta 1, CP: 28224, Pozuelo de Alarcon (Madrid), proyecta las
infraestructuras de evacuacion de un parque solar fotovoltaico con seguidores solares de 2,195 MWn
situado en el poligono 19, parcela 840 del término municipal de Tafalla (Navarra) hasta la subestacion
“STR TAFALLA” (13,2 Kv) situada en poligono 32, parcela 172 en el término municipal de Tafalla
(Navarra).

El objeto de la presente separata técnica es describir las instalaciones proyectadas especificando
las afecciones particulares producidas por las instalaciones proyectadas descritas en el proyecto sobre
zonas de proteccion y vias pecuarias, asi como obtener las autorizaciones oportunas de los organismos
competentes: Direccién General de Medioambiente del Gobierno de Navarra.

2 ENCARGO Y PROMOTOR

El presente Proyecto de infraestructuras de evacuacion para planta solar fotovoltaica se redacta
por el Ingeniero Industrial D. Alberto de Carlos Alonso, colegiado n® 2343 del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Aragén y Navarra e Ingeniero Técnico Industrial colegiado n® 1190 del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, con NIF: 16.577.238-B, por encargo de NAOS
FOTOVOLTAICA S.L., con CIF: B-06900617 y domicilio a efecto de notificaciones en Camino de las
Huertas, 18, Planta 1, CP: 28224, Pozuelo de Alarcén (Madrid), como titular y responsable de la
actuacion, con objeto de poder efectuar cuantos tramites fuesen necesarios para su posterior ejecucion y
puesta en marcha.

3 NORMATIVAY PRESCRIPCIONES OFICIALES

Para la redaccion del presente Proyecto, asi como para la posterior ejecucion de las obras, se
tendran en cuenta las Disposiciones, Prescripciones y Normas contenidas en los Reglamentos e
Instrucciones siguientes:

3.1 GENERAL INFRAESTRUCTURAS ELéCTRICAS
e Ley 24/2013, de 26 de diciembre de 2013, del Sector Eléctrico, B.O.E. n® 310, del 27 de

diciembre de 2013, cuya entrada en vigor se produjo el 28 de diciembre de 2013.
e Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de Transporte,
Distribucion, Comercializacién, Suministro y Procedimiento de autorizacién de instalaciones de

energia eléctrica.

SOLAR Pagina 5



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES “"TAFALLA POLARIS” DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA IX: DIRECCION GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y correcciones de errores.

e Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia para el
cdlculo de la retribucion de la actividad de distribucién de energia eléctrica.

e Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 22.05.10).

e Recomendaciones UNESA.

e Normalizacién Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado cumplimiento seguin
la Instruccion Técnica Complementaria ITC-LAT 02.

e Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiacion Forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas y Reglamento para su aplicacion, aprobado por Decreto 2619/1996 de 20 de octubre.

e Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 sobre Disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en las obras.

e Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de senalizacién de
seguridad y salud en el trabajo.

e Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

e Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

e Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

e Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccion
de la avifauna contra la colision y la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicién.

e Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

SOLAR Pagina 6


http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_4591.pdf

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES “"TAFALLA POLARIS” DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA IX: DIRECCION GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE

3.2 NORMATIVA AMBIENTAL

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificacion del texto refundido de la Ley de Evaluacion de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero. (BOE 23.03.10)

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas
(BOE nim. 234, de 29/09/2001).

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Pdblico
Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de

agosto, de Aguas.

3.3 OBRA CIVIL

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion. (BOE 28.03.06).

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de Fomento sobre la Instruccion EHE-08
de hormigén estructural. (BOE 22.08.08).

Normas Basicas de la Edificacion “NBE”, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, vigentes.
Normas Tecnoldgicas de la Edificacion “NTE”, del Ministerio de la Vivienda, vigentes.

Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes a la construccion
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan caracteristicas de elementos

integrantes de las LSMT.

3.4 NORMATIVA AUTONOMICA

NAVARRA

Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.
Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental
Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Foral de Ordenacion del Territorio y Urbanismo.

Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vias pecuarias de Navarra.
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Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de carreteras de Navarra.

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de proteccién y gestion de la fauna silvestre y sus habitats.
Decreto Foral 129/1991, de 4 de abiril, por el que se establecen normas de caracter técnico para
las instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna.

Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras agricolas.

3.5 NORMATIVA LOCAL

Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones.
Planes municipales y Ordenanzas de los ayuntamientos afectadas.

Comunidades de regantes afectadas.

3.6 SEGURIDAD Y SALUD

Ley 54/2003, del 24 de marzo, por la que se reforma el marco normativo de la Prevenciéon de
Riesgos Laborales. (BOE 14.12.03)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. (BOE 16.03.71)

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de Trabajo. (BOE
07.08.97)

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23.04.97)

Otras disposiciones en materia de seguridad y salud, contenidas en los Reales Decretos:
286/2006, de 10 de marzo, 1407/92, de 20 de noviembre y 487/1997, de 14 de abril.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual, correccion de
errores y modificaciones posteriores. (BOE 12.06.97)

Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 14.06.01)

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en los Establecimientos Industriales. (BOE 17.12.04)

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la proteccidon de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a campos electromagnéticos.
(BOE num. 182, de 29/07/2016).
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4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION

Las infraestructuras de evacuacion consisten en una estacion transformadora, un centro de
proteccion y medida, la linea colectora y una linea subterranea para la evacuacion de la planta solar
fotovoltaica con seguidores solares “TAFALLA POLARIS” de 2,195 MW hasta la subestacion “STR
TAFALLA” (13,2 Kv) situada en poligono 32, parcela 172 en el término municipal de Tafalla (Navarra),
perteneciente a i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes.

La evacuacion del parque fotovoltaico se realizarda desde la estacion transformadora de
0,615/13,2 kV. Partird de la estacién transformadora y llegard al centro de proteccion y medida propio
situado en poligono 19, parcela 840 del término municipal de Tafalla (Navarra), desde donde parte la
linea subterranea de evacuacion. Esta linea subterrdnea recorrerda un total de 4.425,98 metros
horizontales a lo largo de varios tramos que se describiran en los apartados sucesivos. Esta linea de
evacuacion termina en la posicion en celdas de la subestacion "STR TAFALLA” situada en poligono 32,
parcela 172 en el término municipal de Tafalla (Navarra).

En resumen, las caracteristicas generales de la instalacion son las siguientes:

o ESTACION TRANSFORMADORA

Descripcion: Esta estacion transformadora usa un inversor de 2,195 MVA que se
conectara con un transformador de 2300 kVA, 13,2 Kv/690 V. En dicho inversor se
agrupan 163 strings con 28 modulos de 570 Wp cada uno, lo que resulta un total de
2.601.480 Wp instalados. La disposicion de celdas es de 1L + 1IA.

o Emplazamiento: en poligono 19, parcela 840 en el término municipal de Tafalla
(Navarra).

o CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA

Descripcion: tiene una disposicion de celdas de 1L+1RF+1IA+1M+1L+RF

En una de las celdas de linea entra la linea subterranea proveniente de la estacion
transformadora, y por la otra celda de linea sale la linea subterranea de evacuacion hacia
“STR TAFALLA"

o Emplazamiento: en poligono 19, parcela 840 en el término municipal de Tafalla
(Navarra).
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o LINEA COLECTORA DE LA PFV

Origen: La linea colectora parte de estacion transformadora.

Final: La linea colectora termina en el centro de proteccién y medida.

Longitud: la linea colectora tiene una longitud de 131,96 mts en horizontal.

Conductor: RH5Z1 AL 12/20 KV 3x(1x240 mm?2).

Emplazamiento: la linea colectora parte de la estacion transformadora y termina en el
centro de proteccion y medida. Empieza y termina en poligono 19, parcela 840 del término

municipal de Tafalla (Navarra).

Canalizacion: la canalizacion sera con conductores directamente enterrados.

o LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION A STR TAFALLA

Origen: En el centro de proteccién y medida en poligono 19, parcela 840 del término
municipal de Tafalla (Navarra).

Final: En celda de “STR TAFALLA” en poligono 32, parcela 172 del término municipal de
Tafalla.

Longitud: 4.425,98 mts en horizontal aproximadamente.

Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x400)mm2 + H-16 en los tramos 1 al 5 y HEPRZ1 AL
(AS) 12/20 KV 3x(1x400 mm?) + H-16 Cu en el tramo 6 final por canalizacion existente en
“STR TAFALLA".

Emplazamiento: Comienza en la celda de linea de salida del centro de proteccion y medida
de PFV “TAFALLA POLARIS” en poligono 19, parcela 840 en el término municipal de Tafalla
(Navarra) y termina en celda de “STR TAFALLA” en poligono 32, parcela 172 del término
municipal de Tafalla.

Canalizacion: La linea de evacuacién se compone de los siguientes tramos:
- Tramo 1: 1 tubo 200mm@. Con 343,95 metros horizontales.
- Tramo 2: 2 tubos 200mm@. Con 229,25 metros horizontales.
- Tramo 3: 3 tubos 200mm@. Con 61,30 metros horizontales.
- Tramo 4: 4 tubos 200mm@. Con 274,29 metros horizontales.
- Tramo 5: 6 tubos 200mm@. Con 3.492,19 metros horizontales.
- Tramo 6: Canalizacién existente STR TAFALLA. Con 25 metros horizontales.
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4.1 CARACTERISTICAS DE LA ENERGIA Y PUNTO CONEXION

La energia producida por la PFV TAFALLA POLARIS se conectara a la red de I-DE en el siguiente
punto:

- Una nueva posicion de linea de 13,2 kV a construir en la Subestacion STR TAFALLA (13,2
kV)-barra B, con codigo de identificador Gnico 191138 y coordenadas en el sistema ETRS
89 (HUSO 30): [608040,1921679577; 4709161,9846670255], que serd compartida con
las plantas de generacién Fotovoltaica TAFALLA POLUX del solicitante IRIDIO
FOTOVOLTAICA, S.L. y TAFALLA SARGAS del solicitante LANTANO FOTOVOLTAICA S.L.
Los costes se repartiran entre ambos generadores proporcionalmente a la capacidad de
acceso y conexion concedida a cada uno, debiendo tener presente que en caso de que
no se aceptaran las condiciones por alguna de las solicitudes, la otra deberia asumir el
100% de los costes.

El punto de conexion tiene afeccion sobre el nudo de transporte TAFALLA (220 kV).

La energia a evacuar a la subestacién “"STR TAFALLA" tiene las caracteristicas que se muestran a
continuacion:

- Clase de energia .......cccceevevvevrereseseeeeeenne Alterna-trifasica

- Tension nominal de Servicio ..........c.cccccveveuee.... 13.200 Voltios

- Frecuencia ..o 50 Hz.

- Categoria de liN€a........ccccovevvevevieeeeeeeee e 3a

- Tension mas elevada para la red............ccoc........ 20 kV eficaces.

- Potencia prevista a transportar ...........ccccceeueee. 2,195 MWn

- Tensién nominal soportada a los impulsos tipo rayo ............... 75/95 kV cresta.

- Tension nominal soportada de corta duracion a frecuencia industrial ............... 38 kV eficaces.

La capacidad maxima de acceso del parque solar es de 2,195 MW, con una potencia
instalada en paneles de 2,605 Mwp y en inversores de 2,195 MWn. Con el fin de garantizar que la

potencia activa del parque nunca exceda el valor de capacidad maxima en el punto de conexion, se
instalara un Power Plant Controller (PPC) en bornes de la central. Dicho PPC, regulard la potencia de
salida de los inversores.
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Codigos de red europeos

La instalacion debera cumplir con los Cédigos de Red de Conexidén de generadores (Reglamento
(UE) 2016/631) y lo dispuesto tanto en el Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan
aspectos necesarios para la implementacion de los cddigos de red de conexion de determinadas
instalaciones eléctricas (en adelante, Real Decreto 647/2020), como en la Orden TED/749/2020, de 16 de
julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexion a la red necesarios para la
implementacion de los cédigos de red de conexién. Para aclarar el cumplimiento de esta normativa, los
Gestores de la Red de Transporte y Distribucion han publicado la Norma Técnica de Supervision de la
Conformidad de los mddulos de generacion de electricidad (NTS), en virtud de la cual los titulares de los
Mddulos de Generacién de Electricidad (MGE) conectados a la red de distribucién puedan acreditar el
cumplimiento de los requisitos técnicos que le son de aplicacién y, por tanto, puedan solicitar la
Notificacion Operacional Definitiva (Anexo IV.C del Real Decreto 647/2020) para la puesta en servicio de
la instalacién. Para mas informacion acerca de esta normativa y su aplicacion pueden consultar
https://www.i-de.es/distribucion-electrica/legislacion-electricidad/codigos-de-red.

A efectos de Codigos de Red (Real Decreto 647/2020, de 7 de julio) la significatividad de sus
modulos de generacion de electricidad es B.

Intensidad de cortocircuito

Las potencias de cortocircuito en punto de interconexion a la red de distribucion son:

Trifasica (A) Monofasica (A)
Minima habitual: 9.962 1.863
Méaxima de Disefio: 16.000 1.863

Las instalaciones de conexion a la red de i-DE deben disefiarse de acuerdo con las intensidades
maximas de cortocircuito indicadas. Los equipos eléctricos deben estar disefiados para soportar las
intensidades de disefo indicadas.
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5 AFECCIONES A DIRECCION GENERAL DE MEDIOAMBIENTE

A continuacion, se describen en orden las afecciones producidas por las instalaciones
proyectadas:

- Linea subterranea de evacuacion desde Centro de proteccion y medida a “STR

TAFALLA": parte del trazado de la linea de evacuacion se produce sobre la via pecuaria Traviesa

T-9, segln se describe en los planos adjuntos a este documento.

- Balsa del Juncal: parte de las instalaciones se sitlan cerca de la zona de proteccion de la Balsa
del Juncal, aunque en ningin caso hay afeccion directa a esta area, tal como se puede

comprobar en los planos adjuntos.

6 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Se proyectan las infraestructuras de evacuacion de la instalacion fotovoltaica con seguidores
solares “TAFALLA POLARIS” productora de 2,195 MW hasta la subestacion de transformacién “STR
TAFALLA”".

Estas infraestructuras de evacuacion consisten en una estacion transformadora que se une al
centro de proteccién y medida a través de la red colectora, un centro de proteccion y medida propio de la
PFV, y la linea de evacuacién de la PFV hasta la subestaciéon transformadora de 13,2/20 kV “STR
TAFALLA".

La tension de la linea de evacuacion es de 13,2 Kv, a una frecuencia de 50 Hz, siendo clasificada
como linea de 32 categoria segun el art.2 del RLAT y correspondiéndole 17,5 KV de tension mas elevada.

En la linea subterranea de evacuacion se vierte la energia generada por la instalacion fotovoltaica
para su transporte, la linea subterrdnea de evacuacion parte del centro de proteccion y medida en
poligono 19, parcela 840 del término municipal de Tafalla y tiene una longitud total de 4.425,98 metros
horizontales y su trazado recorre una serie de propiedades en el término municipal de Tafalla (Navarra)
hasta la subestacion “STR TAFALLA” situada en poligono 32, parcela 172 del término municipal de
Tafalla.

El trazado de la linea se ha disefiado a juicio del proyectista y la compafiia suministradora,
siguiendo el RLAT, cumpliendo en todo momento las prescripciones reglamentarias, evitando en lo
posible angulos pronunciados y reduciendo al minimo el nimero de situaciones reguladas por las
prescripciones especiales del capitulo 7 del RLAT.
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En el apartado de planos se incluye el trazado de la linea, quedando perfectamente definido el
emplazamiento de la misma. Asi mismo se incluyen los detalles de las canalizaciones de esta.

En el anexo 2.3 “Relacion de bienes y derechos afectados” se detalla la relacion de los usuarios y
propietarios afectados por las infraestructuras de evacuacion.

El trazado de la linea puede consultarse en detalle en los planos de Situacion y Emplazamiento.
A continuacion, se muestra una vista aérea general del trazado de la misma.

La estacion transformadora esta conectada al centro de proteccion y medida en poligono 19,
PARCELA 840 del término municipal de Tafalla (Navarra), desde donde parte la linea subterrdanea de
evacuacion de la PFV “"TAFALLA POLARIS” (en la parte inferior izquierda de la imagen) y recorre un total
de 4.425,98 metros horizontales hasta el punto de conexion en la subestacion "STR TAFALLA” situada en
poligono 32, parcela 172 en el término municipal de Tafalla (Navarra), perteneciente a i-DE, Redes
Eléctricas Inteligentes que se situa en la parte superior derecha de la imagen.

6.1 DATOS TOPOGRAFICOS

En la siguiente tabla se incluyen las coordenadas UTM (Huso 30) de los elementos significativos
de las infraestructuras de evacuacion. El orden en que se indican va desde la estacion transformadora de
la PFV en orden alfabético creciente siguiendo la linea en direccion al punto de conexién con la
subestacion “"STR TAFALLA”.
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DESCRIPCION

COORDENADAS UTM
(Huso 30)

ESTACION TRANSFORMADORA

X: 605060.6572
Y: 4707705.9515

PUNTO A (INICIO LS DE ET A CPM)

X: 605056.0916
Y: 4707700.7237

CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA

X: 604967.3891
Y: 4707604.4311

PUNTO B (FIN LS DE ET2 A CPM)

X: 604967.6474
Y: 4707605.516

PUNTO C (SALIDA DE CPM)

X: 604968.6638
Y: 4707603.2158

ARQUETA 1

X: 605069.9761
Y: 4707765.171

PUNTO D (ARQUETA AGRUPACION 1)

X: 605044.4392
Y: 4707895.8468

PUNTO E (ARQUETA AGRUPACION 2)

X: 605245.6467
Y: 4707990.3213

PUNTO F (ARQUETA AGRUPACION 3)

X: 605211.045
Y: 4708040.9228

ARQUETAS 2 Y 3 (EMPALMES)

X: 605070.17
Y: 4707905.47

PUNTO A COMUN (ARQUETA DE
AGRUPACION 4)

X: 605452.3055
Y: 4708166.1415

ARQUETAS 5Y 6 (EMPALMES)

X: 605972.5702
Y: 4708188.5053

X: 606113.306

ARQUETA 7 Y: 4708188.2105

X: 606298.4433
ARQUETA 8 Y: 4708269.9593
ARQUETA 9 X: 606378.0152

Y: 4708241.9336

PUNTO B COMUN (POZO ATAQUE TRAMO

HINCA 1)

X: 606413.807
Y: 4708271.2251

PUNTO C COMUN (POZO SALIDA TRAMO

HINCA 1)

X: 606616.9452
Y: 4708290.8942

PUNTO D COMUN (POZO ATAQUE TRAMO

HINCA 2)

X: 606685.1192
Y: 4708339.5598

PUNTO E COMUN (POZO SALIDA TRAMO

HINCA 2)

X: 606776.6257
Y: 4708374.5783

ARQUETA 10

X: 606777.211
Y: 4708396.6785

ARQUETAS 11 Y 12 (EMPALMES)

X: 606875.1956
Y: 4708430.4828

ARQUETA 13

X: 607171.4708
Y: 4708454.6558
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X: 607414.0825

ARQUETA 14 Y: 4708508.3573

PUNTO F COMUN (POZO ATAQUE TRAMO X: 607462.6332
HINCA 3) Y: 4708543.0253

PUNTO G COMUN (POZO SALIDA TRAMO X: 607557.7544
HINCA 3) Y: 4708548.7653

ARQUETA 15 X: 607751.8073

Y: 4708541.4485

X: 607841.0266
Y: 4708582.6367

X: 608029.35

ARQUETAS 16 Y 17 (EMPALMES)

ARQUETA 18 Y: 4708770.6304

ARQUETA 19 Y: 4708882968

ARQUETA 20 Y: 4708893.561

ARQUETA 21 3( :4670()881903511639355

ARQUETA 22 Y2 4708941.9432

ARQUETA 23 ¥: 4705001 3151

AR’QUETA 24 \?( :4670:9018 336 .1002421

PUNTO H COMUN (ARQUETAS 25 Y 26 X: 608091.1275
ENTRADA A STR TAFALLA) Y: 4709180.3128

Como se ha indicado anteriormente, los elementos que componen el proyecto son: estaciones
transformadoras, lineas colectoras, centro de proteccion y medida, y linea de evacuacion a “STR
TAFALLA".

6.2 DESCRIPCION DEL LUGAR

Las instalaciones se engloban en distintos tipos de suelos, parte del trazado de la linea va por
suelo no urbanizable a excepcion del tramo de dia en el interior del municipio de Tafalla, que es suelo
urbano.

6.2.1 ACCESOS

Los accesos a la parcela desde la que parte la linea de evacuacion se realizan desde el camino
sito a pie de parcela, segun se describe a continuacién:

- Desde Tafalla, saliendo en direccidn oeste por la carretera NA-132 a lo largo de 1,02 km tras
salir de la rotonda. En este punto girar a la izquierda continuando por la carretera NA-6140 a
lo largo de uno 940 metros para salir por un camino a la derecha. Seguir por este camino y
salir por el segundo camino a la izquierda que se encontrara. Seguir el trazado natural de
este camino a lo largo de 1,25 km hasta llegar al pie de la parcela en poligono 19, PARCELA
821 del término municipal de Tafalla, donde se sitla el centro de proteccion y medida desde
el cudl parte la linea de evacuacion.
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Imagen aérea de la ruta saliendo de Tafalla por la carretera NA-132 y continuando por la NA-6140, para
continuar por una serie de caminos hasta llegar poligono 19, PARCELA 821 del término municipal de
Tafalla desde donde parte la linea subterranea.
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7 ANALISIS URBANISTICO DEL TRAZADO

El presente apartado recoge el estudio de las caracteristicas de los suelos que se ven afectados

por las instalaciones proyectadas.

7.1 TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

A continuacion, se indicaran los tipos de suelo, asi como distintas afecciones de la linea segun el
visor SIU de Navarra. Como se ha indicado anteriormente.

Trazado subterraneo en el término municipal de Tafalla

La linea de evacuacion se indica en granate.

CATAST_Pol_ParcelaVia
CATAST _Pol_ParcelaUrba

Como vemos en la imagen, gran parte de las instalaciones proyectadas en el término municipal
de Tafalla estan sobre suelo no urbanizable de parcela rustica (verde), con afecciones a un ferrocarril de
alta velocidad en obras, afeccion a la carretera NA-6140 y a la carretera NA-132. El tramo final de la linea
en el municipio de Tafalla esta sobre suelo urbano (rojo claro).
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7.1.1 CLASIFICACION DE SUELO

Como vemos en la imagen, parte de las instalaciones proyectadas en el término municipal de
Tafalla se sitia sobre suelo no urbanizable con parcela ristica (verte claro). El ferrocarril y las carreteras
indicadas se trata de suelo no urbanizable de proteccion de carreteras (a pesar de no estar indicado en el

visor de Murillo de Rio Leza, si que se ve correctamente en el visor de Agoncillo).
El tramo de linea en el municipio de Tafalla esta sobre suelo urbano.

7.1.2 HIDROGRAFIA

Como vemos en la imagen, hay varias afecciones de la linea de evacuacion a elementos de
hidrografia. Se producen varios cruzamientos con elementos de hidrografia que se detallan en los planos
adjuntos y en la tabla resumen de cruzamientos de este documento.

7.1.3 VIAS PECUARIAS

Parte del trazado de la linea de evacuacion se realiza bajo una via pecuaria (indicada en verde
translicido partiendo desde el punto de salida del tramo 2 excavado con hinca.
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Punto de final de afeccion a via pecuaria.
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8 DESCRIPCION ESTACION TRANSFORMADORA

La planta solar fotovoltaica contara con una estacion transformadora.

La estaciéon transformadora esta compuesta por un inversor de 2,195MVA de potencia nominal
gue interconectara con un transformador de intemperie 2,3MVA 0,690/13,2kV, equipado con un edificio
prefabricado en el que se situardn un conjunto de celdas compuestos con una funcion de proteccién,
dénde se realizara la proteccion del transformador y la salida de la linea de 13,2kV que conectara la

estacion con el centro de proteccidon y medida.
CARACTERISTICAS PFV “TAFALLA POLARIS”
¢ Potencia instalada en paneles: 2,60148 MW
¢ Potencia instalada en inversores: 2,195 MVA
e Potencia instalada segin RD 413/2014: 2,195 MW

e Capacidad maxima admisible: 2 MW

La energia del PFV “TAFALLA POLARIS” se convierte de 690 V a 13,2 kV en la estacion
transformadora cuyas caracteristicas se describen en los apartados sucesivos.

ESTACION TRANSFORMADORA

A continuacion, se muestra el esquema unifilar de la estacién transformadora.
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Esta estacion transformadora agrupa 163 strings, cada uno con 28 paneles en serie de 570 W,
con lo que la potencia pico que agrupa es de 2,601 MWp.

Todos estos strings se agrupan en un inversor central de 2.195 kW de POWER ELECTRONICS
modelo FRAME 2 FS2195K. La energia sale del inversor a 690 V por el cableado 5x(3x240 mm2) AL RVK
0,6/1 kV hasta el transformador de potencia de 2.300 kVAs donde se eleva la tensiéon de 690 V a 13,2 kV
para entrar finalmente en las celdas, pasando por la celda de proteccion y saliendo de la estacion
transformadora 1 por la celda de linea.

A continuacion, se describen los elementos que forman la estacion transformadora.

8.1 INVERSOR DE CONEXION A RED.

Los inversores de conexion a red tienen la capacidad de inyectar en la red eléctrica comercial de
AC, la energia producida por un generador fotovoltaico de CC, convirtiendo la sefial en perfecta sincronia
con la red. Power Electronics es un fabricante fiable, con un negocio diversificado, orientado al cliente y
con unas condiciones de venta favorables.

Los inversores que se va a utilizar en esta planta solar fotovoltaica son 1 Inversor POWER
ELECTRONICS FS2195K de 6 mddulos, 690Vac de salida 1500 V y 2,195 MVA a 40°C de exterior.

Las caracteristicas técnicas mas importantes de los inversores estan recogidas en las siguientes

tablas:
Input (CC) Unidades FS2195K
Rango de tensién MPPt v 976-1500
Tension CC maxima y de arranque Y 1.500
Max CC Intensidad A 3.470
Output (CA)
CA Potencia de salida @ 40°C kVA 2.195
Tension de operacion en red v 690
Frecuencia de la red Hz 50
Eficiencia
Eficiencia maxima PAC % 98,84
Eficiencia Europea % 98,45
Especificaciones generales
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Potencia maxima de consumo w 8.000wW
Grado de proteccion IP - NEMA 3R - IP55
Dimensiones (WxDxH) m 3x2x2,2

Los inversores Freesun HEMK 1500Vdc de Power Electronics proporcionan la solucion ventilada
por aire mas fiable y potente del mercado gracias a su tecnologia “outdoor” modular redundante.

De modo opcional esta generacion de inversores puede integrar de forma externa o interna
(HEC+) un mddulo de seccionamiento y proteccion DC el cual se puede adaptar a las necesidades de
cada instalacion.

e  APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE OTROS SECTORES.

La Division Industrial Power Electronics ha fabricado y suministrado convertidores de potencia de
hasta 1700Vdc durante mas de ocho afios para empresas lideres del sector de mineria, petrdleo y gas, y
compainiias de aguas, que requieren tiempos de funcionamiento en sus procesos muy elevados (24/7).
Esta tecnologia se ha trasladado a la plataforma HEMK-1500V de inversores outdoor y ha sido reconocida
por la extrema durabilidad del disefio mecanico, debido a su construccion de acero inoxidable, laminas de
aislamiento térmico de 50 mm y el mejor rendimiento en el funcionamiento a 50°C.

e SISTEMA DE ESTACIONES DE POTENCIA POR STRING

Los inversores HEMK combinan las ventajas de un inversor central con la modularidad de los
inversores string. Sus etapas de potencia estan disenadas para ser facilmente reemplazables in situ sin la
necesidad de personal de servicio técnico cualificado, proporcionando un sistema de ensamblaje Plug &
Play seguro, confiable y rapido.

Siguiendo la filosofia modular de la serie Freesun, el HEMK esta compuesto por 4 FRU (unidades
reemplazables in situ), pudiendo trabajar con hasta 4 MPPts diferentes, proporcionando una solucion
perfecta para ubicaciones irregulares, donde cada area de la planta fotovoltaica tiene una curva de
produccion diferente.

HEMK también esta disponible con un Unico MPPt, donde todas las etapas de potencia se unen
fisicamente en el lado de CC vy, por lo tanto, en caso de fallo, el médulo defectuoso se desconecta de la
linea y su potencia de salida se distribuye de manera uniforme entre el resto de FRUs.

Otra caracteristica destacable de esta topologia modular es la alta eficiencia en condiciones de
baja radiacién. Los inversores modulares de Power Electronics apagan los médulos de potencia que no
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sean necesarios con el fin de aumentar la carga de los modulos en funcionamiento y asi obtener la

maxima eficiencia disponible. Al mismo tiempo esta funcionalidad permite a los inversores empezar a
inyectar antes en la mafiana y dejar de inyectar mas tarde cuando el sol se esta poniendo.

3 - @

e DISENO ROBUSTO

Los inversores HEMK han sido disefiados para tener una vida util de mas de 30 afos de
operacion en entornos hostiles y bajo condiciones climaticas extremas. Los inversores HEMK han sido
testados y validados para resistir las condiciones climaticas de frio de la tundra Siberiana y de calor del
Valle de la muerte californiano, gracias a que poseen:

Area de la electrénica completamente sellada para proteccion de polvo y humedad
- Electronica barnizada para atmosferas agresivas

- Control de temperatura y humedad mediante calentamiento activo, evitando condensaciones
internas.

- Grado de proteccion C4, segun ISO 12944, pudiendo llegar hasta C5-M.

- Cubierta disenada para la disipacion de la radiacion solar.

- Estructura solida que evita la necesidad de estructuras externas adicionales.

- Paneles de aislamiento mineral de 50mm para aislamiento de calentamiento solar.

- Testeo de pruebas de estanqueidad en unidades aleatorias para garantizar la calidad del
producto.

- Disponible en IP65.
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o  SISTEMA DE VENTILACION iCOOL3

Basado en mas de 3 afos de experiencia con la unidad de velocidad variable MV de Power
electronics, iCOOL3 es el primer sistema de refrigeracion por aire que permite un grado de proteccion
IP65 en un inversor solar externo.

iCOOL3 proporciona un flujo constante de aire limpio a las FRU y al transformador de MT, siendo
la forma mas efectiva de alcanzar un grado de proteccion IP65, sin tener que mantener complicados
filtros de polvo o tener que usar sistemas de refrigeracion mediante liquidos, evitando inconvenientes
(mantenimientos complejos, riesgo de fugas, mayor nimero de componentes ...), lo que implica una
reduccion de costes de mantenimiento.
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e  TIPOLOGIA MULTINIVEL

La topologia IGBT multinivel, es el sistema mas eficiente para administrar tensiones de CC
elevadas, marcando la diferencia en el disefio de 1.500 V en CC. Power Electronics tiene muchos afios de
experiencia en el disefo simultaneo de arrancadores, variadores de velocidad e inversores, el disefio del
inversor HEMK es el resultado de nuestra experiencia con 3 niveles de tipologias. La tipologia IGBT de 3
niveles, reduce las pérdidas de etapa, aumenta la eficiencia del inversor y minimiza la distorsién armoénica
total.

THREE-LEVEL INWERTER

e FACILIDAD EN EL SERVICIO

Al proporcionar acceso frontal completo, la serie HEMK simplifica las tareas de mantenimiento y
reduce su coste. El acceso total permite un intercambio rapido de las FRU sin la necesidad de personal
técnico cualificado.
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e FACIL MONITORIZACION.

La APP Freesun es una manera facil de monitorear el estado de los inversores Power Electronics.
Todos los inversores vienen con wifi integrado, lo que permite la conexion remota a cualquier dispositivo
inteligente para obtener actualizaciones e informacion detalladas sin la necesidad de abrir el cuadro de
control. La APP dispone de una interfaz facil de usar, la cual permite un acceso rapido y facil a la
informacion critica (registros de energia, produccion y eventos).

e CONTROL DE CALENTAMIENTO ACTIVO.

Por la noche, cuando la unidad no estd exportando energia, el inversor puede obtener una
pequena cantidad de energia para mantener la temperatura interna del inversor por encima de -20 ° C,
sin usar resistencias externas. Este sistema de calefaccion auténomo es la manera mas eficiente y
homogénea de evitar la condensaciéon, aumentando la viabilidad de los inversores y reduciendo el
mantenimiento.

e ENERGIA REACTIVA POR LA NOCHE.

Por la noche, el inversor HEMK puede cambiar al modo de compensacion de potencia reactiva. El
inversor puede responder a una sefal externa, una sefal del sistema de gestién energético de la planta o
a un nivel de potencia reactiva preestablecido (kVAr).

e  APOYO DINAMICO A RED

HEMK firmware incluye los Ultimos servicios publicos interactivos (LVRT, OVRT, FRS, FRT, anti-
isla y limitacion de potencia activa y reactiva...), pudiéndose configurar para cualquier requerimiento
especifico.

8.2 TRANSFORMADORES DE MEDIA TENSION.

Para el inversor FS2195K de 2,195MVAs, se usard un transformador de tipo intemperie (de
2.300kVA de potencia, relacion de transformacién 13.200V/690V) y 5 escalones para los pasos en 13,2kV
+/- 2,5% +/- 5%. El transformador Ira ubicado en una bancada.

, ; VALORES TRAFO
CARACTERISTICAS TECNICAS 2300 KVA

Tipo 2300/24/13,2kV/0,690V
Potencia nominal 2.300kVA

IEC 60076-11 Eco

Normas de fabricacion Directive Tier 2

Numero de fases 3

Tension arrollamiento primario (vacio) 13,2kv
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Tension arrollamiento secundario (vacio) 690V

Grupo de conexién Dyni1

Método de refrigeracion AN
Frecuencia 50Hz

Maxima temperatura ambiente 450(C/350C/25°C
PEI 99.093 %
Impedancia 7%

Nivel de aislamiento arrollamiento primario LI 95/ AC 38/ Um 17.5
Nivel de aislamiento arrollamiento secundario LI20/AC10/Um 3.6
Altitud maxima de trabajo 1000m

Dimensiones totales aproximadas

Largo 3.060 mm
Ancho 2.000 mm
Alto 2.700 mm
Peso total aproximado 6.400kg
Accesorios

Acceso desde exterior a taps devanado primario Si
Sensor temperatura PT100 Si
Dispositivo control temperatura T-154 Si
Placa de caracteristicas Si
Terminales de puesta a tierra Si
Pantalla electroestatica Si
Orejetas de elevacion y argollas de traccion Si
Color de pintura RAL 7035 C4

8.3 CELDAS DE MEDIA TENSION.

Las celdas iran ubicadas en un edificio prefabricado de dimensiones 2,15m largo, 1,34m fondo y
2,08m de alto. A su alrededor se construird una acera perimetral de 1 metro.

Dentro del edificio se instalara un equipo compacto marca SIEMENS modelo 8DJH24-RL o similar,
24 kV 630 A 16 kA, corte y aislamiento SF6, con una funcién de linea + una funcién de proteccion
automatica con relé de proteccion autoalimentado 7SR45 con funciones 50/51 y 50N/51N, incluye bobina
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para disparo externo 220Vca, equipo compacto conjunto de 1 celda de linea, para realizar la salida de la
linea de 13,2kV de interconexion y una de proteccion del transformador.

Dicho equipo compacto es un conjunto CCV, 1 mddulos de interruptor de linea y un modulo de
interruptor de vacio con protecciones:
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Cuyas dimensiones son:
- Profundidad: 775mm
- Anchura: 740mm
- Altura: 1600mm
A continuacion, se muestran algunos datos técnicos:
DATOS TECNICOS MODULO C MODULO V
) Interruptor .
Interruptor- Seccionador L Seccionador
) i automatico de .
Seccionador de tierra i de tierra
vacio
Tension asignada (kV) 24 24 24 24
Tension ensayo a frecuencia
. . 50 50 50 50
industrial (kV)
Tension ensayo de impulso tipo rayo
125 125 125 125
(kVv)
Intensidad asignada (A) 630 200
Capacidad de interrupcion:
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Carga activa (A) 630

Anillo cerrado(A) 630

Cable en vacio (A) 135

Falta a tierra(A) 150

Falta a tierra cable en vacio (A) 87

Apertura en cortocircuito(kA) 16

Poder de cierre(kA) 40 40 40 40
Intensidad de breve duracion 0,5s 16

(kA)

Intensidad de breve duracién 1s 16

(kA)

Intensidad de breve duracion 3s

(KA) 16 16 16 16

8.4 POWER PLANT CONTROLLER.

La instalacion inyectara la energia producida, a través de la Power Plant Controller (PPC). Al
tratarse de un modulo de parte eléctrico (MPE) tipo B, segun la definicion del “RfG” la instalacion debe
poder aportar una determinada cantidad de reactiva en el punto de conexién, que a priori corresponde
con 0,3 p.u. de la potencia de referencia “Pref”, por lo tanto para el cumplimiento de dichos parametros,
los inversores deben poder suministrar una potencia aparente sensiblemente superior a la potencia activa
maxima simultanea “Pref”, lo que provoca que el sumatorio de potencias individuales de los inversores
sea superior a la potencia simultanea maxima. Para poder controlar la de inyeccion de potencia activa se
instalara un PPC de Power Electronics, capaz de limitar la potencia activa a inyectar por parte de la
planta, asi como de controlar el aporte de reactiva en funcidén de las consignas recibidas por parte del
OrT y de un relé direccional de flujo de potencia si asi fuera indicado por el OrD.

] -
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9 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MEDIDA

Respecto al sistema de medida de la planta la misma se realiza conforme al Real Decreto
1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico y a la Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las
instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema
eléctrico, junto con el manual de I-DE.

Asi, dado que las plantas evactan a una subestacion denominada STR TAFALLA, propiedad de I-
DE, y siguiendo los Manuales Técnicos MT 2.80.14 y MT 3.53.01 sobre medida en instalaciones
conectadas a Red de Distribucion, en el que se establece que el punto de medida estara ubicado en las
instalaciones del cliente en un punto accesible desde el exterior, se considera el punto frontera en la
parte de alta tension del transformador del cliente y sobre la cual se aplicara el coeficiente de pérdidas
estimado entre dicho punto frontera y el punto de conexion de la STR TAFALLA, segun el siguiente caso:

Red de Transporte o Distribucion

Generacion

Conforme establece la Orden anterior el punto de medida seleccionado sera la alternativa en PM5
con el coeficiente de pérdidas aplicable entre dicho punto y la conexion a Red de Distribucion. No
existiran contadores en PM2, PM3 ni PM4,
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10 DESCRIPCION CENTRO PROTECCION Y MEDIDA

10.1 DESCRIPCION DEL CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA

El centro de proteccion y medida del presente proyecto sera un centro ubicado en edificio
prefabricado empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metdlica.

La acometida al CPM es subterranea vy la tension de servicio sera de 13,2 kV a una frecuencia de
50 Hz.

Los equipos que conformaran el CPM son los siguientes:

- Cuadro general de baja tension Servicios auxiliares.
- Transformador de sistemas auxiliares 50 kVA.

- Celdas modulares de aislamiento y corte en hexafluoruro de azufre (SF6).

10.1.1 OBRA CIVIL
10.1.1.1 Edificio.

El Centro de proteccion y medida objeto de este proyecto consta de una Unica envolvente, en la
que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, maquinas y demds equipos.

Para el disefio de este Centro de proteccion y medida se han tenido en cuenta todas las
normativas anteriormente indicadas.

Las dimensiones del edificio prefabricado son:

- Longitud: 6500mm
- Anchura: 2520mm
- Altura: 3200mm

Prefabricado de hormigdn con Rc > 250 Kg/cm? y armadura B-500-S electrosoldada comportandose
como una Jaula de Faraday.

Estanco, al ser monobloque y el techo en forma de U invertida.
Puertas con sistema de seguridad anticierre.
Permite ubicar ventilacion en todo el perimetro.

Accesos de cables previstos en el perimetro para entrada/salida de lineas de AT, BT v tierras.
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- Los CPM ejercen una presion sobre el terreno inferior a 1 kg/cm?2.

- Validos para 24 kV y 36 kV.

La instalaciéon del CPM es especialmente sencilla ya que las operaciones “in situ” pueden
reducirse a su posicionamiento en la excavacion y al conexionado de los cables de acometida, que se
introducen en el edificio a través de unos agujeros semiperforados en su base.

La entrada al CPM se realiza a través de una puerta en su parte frontal, que da acceso a la zona
de aparamenta, en la que se encuentran las celdas de MT, cuadro de BT y elementos de Control.
Ademads, el transformador de servicios auxiliares cuenta con una puerta propia para permitir su
extraccion del CPM por averia, por variacion de la potencia demandada o simplemente para el acceso
para mantenimiento.

La envolvente de este tipo de CPM es de hormigdn armado vibrado, y se compone de dos partes,
una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilacion natural, y otra
que constituye el techo.

Segun el apartado 6 del ITC-RAT-14 la anchura del pasillo de servicio del edificio tendra una
anchura superior a 1 metro al tener los elementos de tension a solo un lado del mismo.

10.1.1.2 Cimentacion.

Para la ubicacién del Centro de Proteccién y Medida (CPM) se realizard una excavacion, con las
siguientes dimensiones:

- Longitud: 8900mm
- Ancho: 4900 mm
- Profundidad: 600 mm

Sobre cuyo fondo estara compactado sobre una capa de arena niveladora de 10cm. Se adjunta
plano de detalle en el documento planos.

La ubicacién se realizard en un terreno que sea capaz de soportar presiones superiores a
1kg/cm?, de tal manera que los edificios o instalaciones anejas al CPM vy situadas en su entorno no
modifiquen las condiciones de funcionamiento del edificio prefabricado.

10.1.1.3 Solera pavimento y cerramientos exteriores.

La solera, pavimento y cerramientos estan fabricados en una sola pieza de hormigon. Sobre la
placa base, y a una altura de unos 400 mm se sitda la solera, que se apoya en algunos apoyos sobre la
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placa base, y en el interior de las paredes, permitiendo este espacio el paso de cables de MT y BT, a los
gue se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.

En el hueco para transformador, se dispone de dos perfiles en forma de “U”, que se pueden
deslizar en funcién de la distancia entre las ruedas del transformador.

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitlan los agujeros para los cables MT y
BT.

Estos agujeros estan semiperforados, realizandose en obra la apertura de los que sean
necesarios para cada aplicacién. De igual forma, dispone de unos agujeros semiperforados practicables
para las salidas a tierra exteriores.

En la pared frontal se sitUa la puerta de acceso de peatones, puerta de transformador vy rejillas
de ventilacion. Todos estos materiales estan fabricados en chapa de acero.

La puerta de acceso de peatones tiene unas medidas de 1250x2100mm, al igual que las del
transformador tienen unas dimensiones de 1250x2100 mm.

Las rejillas de ventilacion del transformador se sitian en la parte inferior de la puerta de acceso
al mismo, y en la parte superior tras el transformador. Estan formadas por lamas en forma de “V”
invertida, evitando la entra de agua de lluvia en el Centro de Transformacion, ademas de disponer en la
parte interior de una rejilla mosquitera.

Alrededor del centro se realizard un acerado de 1,2 metros de hormigén rutilado de 10 cm de
espesor sobre zahorra natural compactada.

10.1.2 INSTALACION ELECTRICA
10.1.2.1 Caracteristicas de la red de alimentacion

La estacion transformadora se conectara con el centro de proteccion y medida desde el que parte
la linea de evacuacién hasta la subestacion “STR TAFALLA” perteneciente a la compafiia I-DE
Distribucién.

La red de alimentacion tiene una tension nominal de 13,2 kV a 50Hz.

La intensidad de cortocircuito en el punto de acometida, segin los datos suministrados por la
compaiiia eléctrica, es de 16 kA eficaces.
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10.1.2.2

CELDAS

Las celdas instaladas seran del fabricante SIEMENS, o similar, modulares con aislamiento al aire y

corte en SF6 y dispondran de las siguientes caracteristicas generales:

Caracteristicas de la aparamenta de media tension

Tension asignada 17,5
Tension de ensayo (50Hz 1 min) 38
Tension soportada a impulso 75/95
Frecuencia asignada 50
Intensidad asignada del embarrado 630/1250
Intensidad asignada del aparellaje:
Interruptor automatico reemplazable VD4/R-Sec-HD4/R-Sec-HD4/RE-Sec 630
Aparato multifuncion HySec 630
Interruptor seccionador en gas Gsec 630
Interruptor automatico extraible Vmax/Sec -
Interruptor automatico extraible VD4/Sec 630-1250
Contactor de vacio VSC/P -
Corriente asignada admisible de breve duracion 16/20
Intensidad de pico 40/50
Tension de resistencia al arco interno (IAC AFLR) 12,5/16/21

Celda 1: Celda de medida de sincronismo de red.

Se dispondra de una celda de medida tension de barras tipo SFV (o similar) equipada de

seccionador y fusibles, con un ancho de 500mm. Ver esquema unifilar Posicion 1.

N 1111 0 1<Y o Y [T o] o L3 3

R 415 - [ F=Tox[o o OO Interior

L L0 ] (USRS SF6

I =213 e T o T g Vo1 1 1112 Y= TR 13,2 kv
- Tension mas elevada para el material ...........ccccoveeeiiiiiiecccc e, 17,5 kv
- Frecuencia NOMINAI .........coiiiiiee e 50 Hz

- Tension soportada frecuencia industrial ...........ccccooveiiiiiiiicececececec 38 kVef

- Tension soportada rayo ..........cccceeeeeeieieieieee e

- Intensidad nominal barras
- Intensidad nominal posicién 1

- Intensidad maxima de defecto trifasiCo ........ooveevieeeee e

La celda estara equipada, al menos, con:

- Interruptor Seccionador tripolar de tres posiciones 17,5 kV, 630 A.
- 3 Captadores de intensidad de fase.
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3 Fusibles de proteccion.
3 Transformadores de Tension. Tipo UXL24
0 14500:V3/110:V3-110:3V
o  25-50VA cl0,5/3P-3P
o FT:1,9Un/8h
Enclavamiento por cerradura. Tipo Ronis o similar.
Resistencia anti-condensacion.
Contacto auxiliares de sefializacion de estado.
Manometro.
Compartimento auxiliar con bornes auxiliares.

Celda 2: Celda de linea con interruptor seccionador (salida linea de evacuacion).

Se dispondra de una celda de entrada/salida de linea tipo SDC (o similar) equipada de interruptor

seccionador y seccionador de puesta a tierra, con un ancho de 375mm. Ver esquema unifilar Posicion 2.

Celda prefabricada de interruptor seccionador lado Salida I-DE.

NUMEIO A& POIOS ...ttt ettt be st es s ene s 3

| g1y =] = Vol | TR Interior
LO0o] o (OO SF6
TeNSION NOMINA ..veeeeie ettt st e st e et e e s e e e snes 13,2 kV
Tensidén mas elevada para el material ............cccovieiiiiiciicceese e 17,5 kv
Frecuencia NOMING ..........ooiiiie e e e e e e et e e e e 50 Hz
Tensidn soportada frecuencia iNdUSLal ...........cccocveiveiciicceeese e 38 kvef
B 0 (o g o] o o] g v=To [= M =)o N 75/95 kV cresta
Intensidad NOMINAI DAITAS ........coooiiiiiiii et aaan 630 A
Intensidad NOMINGI POSICION 1 ......ooveiivieii ettt et 630 A
Intensidad maxima de defecto tHfASICO .......c.cceeviiiieceeececeeecee et 16 kA

La celda estara equipada, al menos, con:

Interruptor Seccionador tripolar de tres posiciones 17,5 kV, 630 A.
3 Captadores de intensidad de fase.

Bornes de conexion con cable 95-240 mm?2,

Enclavamiento por candado homologado IBD.

Enclavamiento por cerradura. Tipo Ronis o similar.

Resistencia anti-condensacion.

Contacto auxiliares de senalizacion de estado.

Mandmetro.

Compartimento auxiliar con bornes auxiliares.

Celda 3: Celda de proteccion por ruptofusible (transformadores de medida de

sincronismo de red).

Se dispondra de una celda tipo SCD (o similar) equipada de interruptor seccionador y seccionador

de puesta a tierra, para la proteccion de los transformadores de medida de sincronismo de red de la

celda 1, con un ancho de 375mm. Ver esquema unifilar Posicién 3.

|
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Celda 4: Interruptor automatico de vacio

Se dispondra de una celda de interruptor automatico y seccionador tipo SBC (o similar) equipada
de disyuntor, seccionador de linea y seccionador de tierra, con un ancho de 750mm. Ver esquema unifilar

Posicion 4.

Celda prefabricada de interruptor general.

NUMEFO A8 POIOS ...ttt e ettt et e et e et eeteebeebesbeeteebe e e eneeneeseeseas 3
INSEAIACION ....vviceicee ettt ettt ettt e st e e nnenbeeren Interior
LO0o] o (TP SF6
TENSION NOMING ...ttt st et e st e e et e e s aae et eesaeesebessaessteesrbeesaens 13,2 kV
Tension mas elevada para el material ..........ccccveivieeieiececcece e 17,5 kv
[ =Tol 0= g o= TN o Vo 11 o = | 50 Hz
Tension soportada frecuencia iNdustrial .............ccooveieeiiiiciiccce e 38 kvef
TenSION SOPOItAAA FAYO0 .....ccveeeeiieeeeeceecte ettt 75/95 kV cresta
Intensidad NOMINAI DAITas .........ccveiie i 630 A
Intensidad nominal POSICION lINEA ........ccccevverieiiiecee s 630 A
Intensidad maxima de defecto trifasico .........ccccvveieieiiiice e 16 kA

La celda estara equipada con:

Interruptor automatico motorizado SF6 17,5 Kv 630 A, 16 KA.
Relé Proteccion Digital Ingeteam PL-300 o similar.

Motor con alimentacién 110-125 Vcc.

Seccionador tripolar de tres posiciones 17,5 kV, 630 A.

3 Captadores de intensidad de fase.

Unidad de proteccion.

3 Transformadores Intensidad tipo ACJ24:

Compartimento auxiliar con bornes auxiliares

Enclavamiento por cerradura. Tipo Ronis o similar.

Salida inferior lateral derecho.

Celda 5: Celda de Medida y Proteccion

Se dispondra de un panel de medida universal tipo UMP (o similar) equipada de disyuntor,

transformadores de tension y corriente, con un ancho de 750mm. Ver esquema unifilar Posicién 5.

Panel prefabricado de medida universal.

NUMEIO A& POIOS ...ttt ettt st b e s st eseare e s 3

| g1y =] =TT ) PR Interior
DAV F= a1 T= oL o TS Aire
=T g e o T aTo a0 1= 13,2 kV
Tension mas elevada para el material ...........ccccoeeeveiieicececee e 17,5 kv
Frecuencia NOMING ..........ooouiiiie e ettt e e 50 Hz
Tension soportada frecuencia industrial .............cccccvvieicieicccicce e, 38 kvef
Tension SOPOrtada rAY0 ........cccueeviiueiieieeieeec ettt 75/95 kVcresta
Intensidad NOMINAI DAITAS ........ooveiiiiieie e e eaee e e anan 630 A
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- Intensidad nominal POSICION lINEA .........cceevieuieuieieieeee e 630 A
- Intensidad maxima de defecto trifasiCo .........c.cccvevieiciiie i 16 kA

La celda estara equipada con:

- Entrada inferior lateral izquierda.
- Salida superior lateral derecha.
- Enclavamiento por cerradura.
- Compartimento auxiliar con bornes auxiliares.
- Transformadores de Medida y Proteccion (3ud. TT sy 3ud. TI’s)
o TT's: UXL24
= 14500:V3/110:V3-110:V3-110:3V
= 10-15-50VA, cl0,5-0,5/3P-3P
= F.T:1,9 Un/8h
o TI's: ACF24
= 150-300/5-5-5A
= 10-10-15VA cl0,55-0,55-5P20
= Ith: 5kA/1s

Celda 6: Celda de Linea con interruptor seccionador. Entrada FV

Se dispondra de una celda de entrada/salida de linea tipo SCD (o similar) equipada de interruptor
seccionador y seccionador de puesta a tierra, con un ancho de 375mm. Ver esquema unifilar Posicion 6.

N 111 0 1<Y (o T [T o] o L3RR 3

N 3151 - | F=Toi o o F RO Interior

N (o ] o PRSP SF6
R =213l o T g Vo 111 Y= R 13,2 kv
- Tension mas elevada para €l Material ..........ccoocvveeieiieee e e 17,5 kv
- Frecuencia NOMINAI ........couuiiie e 50 Hz
- Tension soportada frecuencia industrial ............cccooeeeei i, 38 kVef
- Tension SOPOrtada raY0 ..........cccevveeeieiieiesieesereee et 75/95 kVcresta
- Intensidad NOMINAI DAITAS ........ccuveiieiiice e 630 A

- Intensidad nominal POSICION 1 ........ccccooveiiiiiiciicce e 630 A

- Intensidad maxima de defecto trifdSiCo .........cccccviiiiiiiiiicecccecc e 16 kA

La celda estara equipada, al menos, con:

- Interruptor Seccionador tripolar de tres posiciones 17,5 kv, 630 A.
- 3 Captadores de intensidad de fase.

- Bornes de conexion con cable 95-240 mm2.

- Enclavamiento por candado homologado IBD.

- Enclavamiento por cerradura. Tipo Ronis o similar.

- Resistencia anti-condensacion.

- Contacto auxiliares de senalizacion de estado.

- Manodmetro.

- Compartimento auxiliar con bornes auxiliares.
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Celda 7: Celda de proteccidon por ruptofusible (Transformador de SSAA)

Se dispondra de una celda tipo SCD (o similar) equipada de interruptor seccionador y seccionador
de puesta a tierra, para la proteccion del transformador de SSAA, con un ancho de 375mm. Ver esquema
unifilar Posicién 7.

Transformador de SSAA.

Se instalara un transformador de 50 kVA de potencia, cuyas caracteristicas técnicas se detallan a

continuacion:

Caracteristicas técnicas. Valores
Tipo 50/17,5kv
Potencia Nominal 50kvA
Normas de Fabricacién UE 548-2014 CEI 76
NUmero de fases 3
Tension arrollamiento primario (vacio) 13,2kv
Tensién arrollamiento secundario (vacio) 400V
Conmutacién en primario (regulador en vacio) Vacio
Pasos en 20kV +/- 2,5% +/- 5% 5 pasos
Grupo de conexion Yznil
Método de refrigeracion ONAN
Frecuencia 50Hz
Maxima temperatura ambiente 40°c
Pérdidas en vacio 100% Un 70W
Pérdidas debidas a la carga a 75°C 900W
Tensién de cortocircuito a 75°C 4%
Nivel de aislamiento arrollamiento primario 17,5kv
Ensayo de tensién aplicada, 50Hz 60s 38kV
Ensayo de impulso F.O. 1,2/50 pico s. 75/95 kv
Nivel de aislamiento arrollamiento secundario 1,1kV
Ensayo de tension aplicada, 50Hz 60s 10kv
Ensayo de impulso F.O. 1,2/50 pico s. 20kV
Clase de aislamiento tipo Aceite A
Altitud maxima de trabajo 1000m
Calentamiento arrollamientos/liquido aislante 60/65°C
Dimensiones totales aproximadas
Largo 830mm
Ancho 760mm
Alto 1130mm
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Peso total aproximado 400kg
Volumen aproximado de aceite 110litros

Distancia entre ruedas 520mm

Didmetro de las ruedas 125mm

10.1.2.3 Caracteristicas de la aparamenta de baja tension

Cuadro general de baja tension de servicios auxiliares

Elementos de salida en BT:

Cuadros de BT especiales para esta aplicacion, estan formados por un interruptor
magnetotérmico para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos y un relé toroidal para proteger contra
contactos indirectos

10.1.3 MEDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA

Para la medida Fiscal y en prevision de la necesidad de tener que enviar datos de telemedida en
tiempo real al operador del sistema (REE), en el CPM se dispondrda de un armario de medida tipo 2,
seglin NI compuesto por:

- 1 Equipo Tarificador bidireccional para puntos de medida tipo 2, Marca Landis mod.
ZMG405RE con entradas X/5A y x/110:V3, con verificacion de origen.

- 1 Mddem externo Landis Multicon GPRSNet, con canales de comunicacién independiente
GSM-GPRS, que permite comunicacion de facturacion y al operador del sistema.

- 1 Regleta de verificacion precintable.

- 1 Armario de medida realizado en poliéster reforzado en fibra de vidrio de 1.000x750x300
mm con placa pivotante, cajas de bornas, automatico y enchufe, con capacidad para hasta 2
equipos de medida Tipo 2+ Modem, seglin normas de I-DE

- Conjunto de conductores de unién entre los secundarios de los arroyamientos de medida y
el contador realizado con cable apantallado Cu 0,6/1 kV de 6 mm2.

- Opcionalmente se dispondra de un armario de resistencias para completar el consumo de los
secundarios de los TT 's de medida.

Este armario esta instalado de forma que pueda ser accesible desde el exterior.
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10.1.4 RELES DE PROTECCIéM AUTOMATISMOS Y CONTROL
10.1.4.1 Relés de proteccion sistema autonomo de proteccion

Mddulo metalico adosado a las celdas en su parte superior frontal o panel mural conteniendo en
su interior debidamente montado y conexionados los siguientes aparatos y materiales:

1 Relé de proteccion de alimentador y controlador de posicion, con las siguientes
funciones:

Proteccion.

Sobreintensidad 3x50/51, 50N/51N
Neutro sensible 50Ns/51Ns
Sobreintensidad direccional 67/67N
Tension homopolar 59N
Minima/Maxima tension 27

Frecuencia 81m/M
Desequilibrio 46

Reenganche 79

Medidas.

Intensidad
Tension
Potencia
Energia

Control.

Estado y mando del interruptor.

Panel Local.

Vigilancia de tensién de alimentacion del sistema de protecciones.

Proteccion anti isla.

Registro de sucesos
Informe de faltas
Oscilografia

Cronologia

Autosupervision

Carga Fria

Automatismos
Comunicaciones: PROCOME

2 Bloques de pruebas de 4 elementos para proteccidn de los secundarios de los transformadores
de intensidad y tensién.
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Interruptor automatico magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) para
proteccion del mando.

Interruptor automatico magnetotérmico bipolar para proteccion de los equipos de control del
cajon.

1 Interruptor automatico magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) +
bobina de disparo para proteccion del motor.

1 Interruptor automatico magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) para
proteccion del secundario en triangulo abierto del transformador de tension.

1 Interruptor automatico magnetotérmico IV con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) para
proteccion del secundario del transformador de tension.

Resistencia de ferrorresonancia.
s/n Pequeiio material y accesorios.

s/n Mano de obra de caldereria y cableado.
Preparada para comunicacion por RS485 y protocolo PROCOME.

3 Transformadores de intensidad de fase toroidales
50-100/5-5
10VA Ci0.5s-15VA 5P20
instalados convenientemente en los pasatapas.

Ensayos:

- De compatibilidad electromagnética segliin CEI 60255-22-X, CEI 61000-4-X y EN 50081-
2/55011

- Climaticos segun CEI 60068-2-X

- Mecanicos segun CEI 60255-21-X

- De potencia segun CEI 60265 y CEI 60056

Asi mismo este producto cumple con la directiva de la Unidn Europea sobre compatibilidad
electromagnética 89/336/EEC y con la CEI 60255. Esta conformidad viene recogida en el protocolo de
ensayo realizado B0014-024-IN-ME acorde a las normas genéricas EN 50081 y EN 50082.

10.1.5 UNIDAD REMOTA DE TELECONTROL, TELEMEDIDA Y TELEDISPARO

De acuerdo con lo indicado en el manual técnico de I-DE MT 3.53.01. Ed. 05, Marzo
2016"Condiciones Técnicas de la Instalacion de produccion eléctrica conectada a la red de I-DE
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distribucion eléctrica S.A.U”, la conexion de la planta fotovoltaica se puede clasificar como CONEXION A
STR de I-DE” (Ver Apdo. 5.2.4.A).

De acuerdo con los requerimientos para este tipo de conexién pasamos a describir los elementos
principales.

10.1.6 TELECONTROL

La funcion del sistema de Telecontrol es actual sobre el sistema (dispositivo, elemento) de
conexion de la instalacidon generadora con la red de I-DE Distribucién Eléctrica para permitir su
desconexion remota en los casos en que los requisitos de seguridad asi lo recomienden.

El sistema de telecontrol se ubicara en el punto de conexion con la red de I-DE Distribucion, en
este caso en la celda de linea del CS, concretamente el sistema de telecontrol actuard sobre el
interruptor-seccionador de celda de linea de entrada del cliente del CS de IBDE, segin el modelo de
conexion aplicable a nuestro proyecto y descrito en el punto anterior, quedando por tanto fuera del
alcance del presente proyecto.

10.1.7 TELEMEDIDA

Con objeto de garantizar en todo momento la fiabilidad, seguridad y calidad del sistema eléctrico,
se enviaran medidas en tiempo real al operador del sistema (Red Eléctrica de Espafia). El sistema de
telemedida en tiempo real se ubicara en el punto de conexién con la red de I-DE. Existira armario de
medida en el CPM con médem para el envio, en tiempo real, de las medidas energéticas de la planta.

10.1.8 TELEDISPARO

Segun la normativa vigente y los estipulado en el MT 3.90.01, los generadores pueden elegir
entre las siguientes alternativas:

a) Montar un sistema de teledisparo de cumpla con lo indicado en el citado MT y demas

normativa particular y técnica de I-DE

b) Prescindir de dicho elemento, cuando el productor considere que se cumplen las siguientes

condiciones:

b.1) Que la instalacion generadora puede admitir un reenganche sin ningin tipo de

condicion desde la red de I-DE.
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b.2) Que los sistemas de telecontrol y telemedida en tiempo real especificados en los
puntos 7.2 y 7.3 del citado MT 3.53.01, e instalados en la ST Ciudad del Transporte, y el resto
del sistema de protecciones descrito en el punto anterior, constituyen el otro medio mencionado
en el RD413/2014 para la desconexién de la central generadora, garantizando que las

instalaciones no se puedan quedar conectadas en isla con elementos de la red de distribucion.

Dado que, ademas de cumplir con los puntos b.1 y b.2, la linea de interconexion es una linea
particular y no existe la posibilidad de que una vez abierto el interruptor de celda de linea del CPM, la
instalacion pueda funcionar en isla sobre ningun elemento de la red de distribucion, el promotor opta por
la renuncia al sistema de teledisparo, condicion que sera incluida expresamente en el Contrato Técnico a
celebrar entre el productor e I-DE.

10.2 PUESTA A TIERRA
10.2.1 TTIERRA DE PROTECCION

Todas las partes metalicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos
instalados en el Centro de proteccion y medida se unen a la tierra de proteccion: envolventes de las
celdas y cuadros de BT, rejillas de proteccion, carcasa de los transformadores, etc., asi como la armadura
del edificio (si éste es prefabricado).

No se uniran, por contra, las rejillas y puertas metalicas del centro, si son accesibles desde el
exterior.

Las celdas dispondran de una pletina de tierra que las interconectara constituyendo el colector de
tierras de proteccion.

La tierra interior de proteccion se realizara con cable de 50 mm2 de cobre desnudo formando un
anillo y conectara a tierra los elementos descritos anteriormente.

10.2.2 TIERRA DE SERVICIO

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del
sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que no
exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado (0,6/1 kV).

Comprende las puestas a tierra de:
- Neutro de los circuitos de BT.

- Bornes de tierra de los detectores de tension.
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Se realizara la configuracion de red de tierras definida en el capitulo de calculos.

10.3 INSTALACIONES SECUNDARIAS
10.3.1 ALUMBRADO

En el interior del centro de proteccion y medida se instalara los puntos de luz capaces de
proporcionar un nivel de iluminacion suficiente para la comprobacion y maniobra de los elementos del
mismo. El nivel medio serd como minimo de 150 lux.

Se dispondran los puntos de luz necesarios y de accionamiento independiente del alumbrado de
la zona de cliente.

Los focos luminosos estaran colocados sobre soportes rigidos y dispuestos de tal forma que se
mantengan la maxima uniformidad posible en la iluminacién. Ademas, se deberd poder efectuar la
sustitucion de lamparas sin peligro de contacto con otros elementos de tension.

El interruptor se situara al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no
represente peligro por su proximidad a la MT.

Se dispondra también un punto de luz de emergencia de caracter auténomo que sefalizara los
accesos al centro de transformacion.

10.3.2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Segun la ITC-RAT 14 en aquellas instalaciones con transformadores o aparatos cuyo dieléctrico
sea inflamable o combustible de punto de inflamacion inferior a 300°C con un volumen unitario superior
a 600 litros o que en conjunto sobrepasen los 2400 litros debera disponerse un sistema fijo de extincion
automatico adecuado para este tipo de instalaciones, tal como el halén o CO2.

Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador (ver apartado 1.1.6) ni el
volumen total de dieléctrico, superan los valores establecidos por la norma, se incluirda un extintor de
eficacia 89B. Este extintor debera colocarse siempre que sea posible en el exterior de la instalacién para
facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma.

Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misién de vigilancia y control de varias
instalaciones que no dispongan de personal fijo, este personal itinerante debera llevar, como minimo, en
sus vehiculos dos extintores de eficacia 89 B, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores
en los recintos que estén bajo su vigilancia y control.
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10.3.3 ARMARIO DE PRIMEROS AUXILIOS

El Centro de Protecciéon y medida cuenta con un armario de primeros auxilios.

10.3.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD

10-

11-

12-

13-

Para la proteccién del personal y equipos, se debe garantizar que:

Solo sera posible cerrar el interruptor con el interruptor de tierra abierto y con el panel de acceso
cerrado.

El cierre del seccionador de puesta a tierra solo sera posible con el interruptor abierto.

La apertura del panel de acceso al compartimiento de cables solo sera posible con el seccionador
de puesta a tierra cerrado.

Con el panel delantero retirado, sera posible abrir el seccionador de puesta a tierra para realizar
el ensayo de cables, pero no sera posible cerrar el interruptor.

No serad posible acceder a las zonas normalmente en tension, si éstas no han sido puestas a
tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del
aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.

Las celdas de entrada y salida seran con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones
entre sus embarrados deberan ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los
agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de
Transformacion interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundacion del Centro
de Transformacion.

Las bornas de conexién de cables y fusibles seran facilmente accesibles a los operarios de forma
que, en las operaciones de mantenimiento, la posicion de trabajo normal no carezca de visibilidad
sobre estas zonas.

Los mandos de la aparamenta estaran situados frente al operario en el momento de realizar la
operacion, y el disefio de la aparamenta protegera al operario de la salida de gases en caso de
un eventual arco interno.

El disefo de las celdas impedira la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de
un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar
enfocada en ningun caso hacia el foso de cables.

Las puertas de acceso al CT llevaran e lema corporativo y estaran cerradas con llave.

Las puertas de acceso al CT y, cuando las hubiera, las pantallas de proteccion, llevaran el cartel
con la correspondiente sefial triangular distintiva de riesgo eléctrico.

En un lugar bien visible del CT se situara un cartel con las instrucciones de primeros auxilios a
prestar en caso de accidente.

Salvo que en los propios aparatos figuren las instrucciones de maniobra, en el CT, y en lugar
visible habra un cartel con las citadas instrucciones.
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14- Deberan estar dotados de bandeja o bolsa porta documentos.

15- Para realizar maniobras en AT, el CT dispondra de banqueta o alfombra aislante, pértiga guantes
de clase 3, palanca de maniobra de las celdas.
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11 DESCRIPCION TRAMO SUBTERRANEO A 13,2 KV
11.1 GENERALIDADES

A continuacion, se describen las lineas subterraneas que componen el proyecto.
LINEA COLECTORA INTERIOR DE LA PFV

La linea colectora en el interior de la PFV va desde la estacion transformadora (Punto A) hasta el
centro de proteccion y medida (Punto B).

El conductor empleado en el tramo en la linea colectora es normalizado tipo RH5Z1
AL 12/20 Kv 3x(1x240) mm? y transcurre:

Bajo canalizacién con conductores directamente enterrados realizada a >0,9 m de
profundidad desde la parte alta del conductor mas elevado hasta la acera o terreno
acabado, con uno o dos circuitos (con una separaciéon de 20 cm entre circuitos) segln se
indica en los planos adjuntos, y protegida con placa PVC, y a 2 metros de profundidad
cuando sea necesaria una mayor profundidad para evitar cruzamientos con
canalizaciones ya existentes.

Los detalles constructivos de la canalizacion se indican en el apartado 11.5 asi como en los
planos adjuntos.

Imax_enterrado=345 A

Los detalles del calculo de la intensidad admisible utilizando los factores de correccion se detallan

en el anexo 2.1: “Calculos justificativos”.
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LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION DESDE CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA

A STR TAFALLA

La LSMT proyectada se compondra de varios tramos que se describen a continuacion:

Tramo 1: Su trazado va desde el punto C al punto D indicados en la tabla en el apartado 6.1,
segun se detalla a continuacion.

Parte desde la celda de linea de salida del centro de proteccién y medida (Punto C) en poligono
19, PARCELA 840 del término municipal de Tafalla (Navarra), y recorre en canalizacion de 1 tubo
de 200 mm@ con 1 circuito entubado una distancia horizontal 343,95 metros horizontales hasta
la arqueta de agrupacion 1 (Punto D) en poligono 19, parcela 821 del término municipal de
Tafalla (Navarra), donde se agrupan en una misma canalizacién los circuitos pertenecientes a las
PFV “TAFALLA POLARIS” (objeto de este proyecto) y “TAFALLA POLUX” (objeto de otro
proyecto).

Tramo 2: Su trazado va desde el punto D al punto E indicados en la tabla en el apartado 6.1,
segun se detalla a continuacion.

Parte desde la arqueta de agrupacién 1 (Punto D), y recorre en canalizacion de 2 tubos de 200
mm@ con 2 circuitos entubados 229,25 metros horizontales hasta la arqueta de agrupacion 2
(Punto E) en poligono 19, parcela 821 del término municipal de Tafalla (Navarra), donde se
incorpora a la canalizacion el circuito perteneciente a “"TAFALLA SOL” (objeto de otro proyecto).

Tramo 3: Su trazado va desde el punto E al punto F indicados en la tabla en el apartado 6.1,
segun se detalla a continuacion.

Parte desde la arqueta de agrupacion 2 (Punto E), y recorre en canalizacion de 3 tubos de 200
mm@ con 3 circuitos entubados 61,30 metros horizontales hasta la arqueta de agrupacién 3
(Punto F) en poligono 19, parcela 821 del término municipal de Tafalla (Navarra), donde se
incorpora a la canalizacion el circuito perteneciente a “TAFALLA SARGAS” (objeto de otro
proyecto).

Tramo 4: Su trazado va desde el punto F al punto G indicados en la tabla en el apartado 6.1,
segln se detalla a continuacion.

Parte desde la arqueta de agrupacion 3 (Punto F), y recorre en canalizacion de 4 tubos de
200mm@ con 4 circuitos entubados 274,29 metros horizontales hasta la arqueta de agrupacién 4
(Punto A COMUN) en poligono 19, parcela 821 del término municipal de Tafalla (Navarra), donde
se incorpora a la canalizacion el circuito perteneciente a “TAFALLA ALTAIR” (objeto de otro
proyecto).
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o Tramo 5: Su trazado va desde el PUNTO A COMUN al PUNTO H COMUN indicados en la tabla
en el apartado 6.1, con una longitud total de 3.492,19 metros horizontales, segin se detalla a
continuacion.

Parte desde la arqueta de agrupacién 4 (PUNTO A COMUN), y recorre en canalizacién de 6 tubos
de 200mm@ con 5 circuitos entubados un total de 3.492,19 metros horizontales hasta las
arquetas de entrada a STR TAFALLA (PUNTO H COMUN) en poligono 32, parcela 172 del término
municipal de Tafalla (Navarra). A lo largo del tramo 5 hay un cruzamiento con un ferrocarril y
cruzamientos con dos carreteras que se realizaran excavando la canalizacién con una hinca que
alcanzara una profundidad de unos 6 metros para el ferrocarril, y 3 metros de profundidad para
los cruces con carreteras segun se describe en planos adjuntos.

Estos tramos con perforacion dirigida se describen a continuacion:

- Tramo hinca 1: va desde el PUNTO B COMUN al PUNTO C COMUN indicados en la tabla del
apartado 6.1, y tiene una longitud de 204,09 metros horizontales. Alcanza una profundidad
de unos 6 metros.

- Tramo hinca 2: va desde el PUNTO D COMUN al PUNTO E COMUN indicados en la tabla del
apartado 6.1, y tiene una longitud de 97,98 metros horizontales. Alcanza una profundidad
de unos 3 metros.

- Tramo hinca 3: va desde el PUNTO F COMUN al PUNTO G COMUN indicados en la tabla del
apartado 6.1, y tiene una longitud de 95,29 metros horizontales. Alcanza una profundidad
de unos 3 metros.

Los detalles constructivos de las canalizaciones en los tramos 1 al 5 se indican en el apartado
11.5 asi como en los planos adjuntos.

El conductor empleado en los tramos subterraneo del 1 al 5 descritos es normalizado
tipo AL HEPRZ1 12/20 Kv 3x(1x400) mm? + H-16:

e De cara a calcular la intensidad admisible en el tramo mas desfavorable de la linea de
evacuacion, consideramos el cruzamiento con ferrocarril excavado con hinca con canalizacion con
cinco circuitos entubados excavados con perforacion dirigida con conductor AL HEPRZ1 12/20 kV
3x(1x400) mm? + H-16:

Iadm= 450*1*1*0,67*0,84 = 253,26 A, por cable y fase

Siendo este el tramo mas desfavorable del trazado de la linea subterranea de
evacuacion.
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o Tramo 6: Su trazado va desde el PUNTO H COMUN al punto de conexién en STR TAFALLA-

Parte desde la arqueta de entrada en la STR y recorre bajo canalizacion existente en la STR unos
25 metros hasta el punto de conexidn en una celda de la misma.

El conductor empleado en el tramo subterraneo descrito es normalizado tipo HEPRZ1
AL (AS) 12/20 Kv 3x(1x400) mm? + H-16 y transcurre por canalizacion existente en
la STR.

11.2 CABLES DE ALIMENTACION UTILIZADOS

A continuacion, se indican las caracteristicas de los cables aislados a emplear en el trazado de la
linea subterranea:

o Conductor AL RH5Z1 12/20 Kv de 240 mm? tendra las siguientes caracteristicas:

- Denominacion................. AL RH5Z1
- Tension nominal UO/U.........ceevvvvveverennnnnns 12/20 kv
- Tension mas elevada...........ocoeeveeccevnnvnnnnen. 20 kv
- NO y secCion......ccoueeeernnns 3x (1 x 240) mm? Al
= Aislamiento........cccceunnnnn. Polietileno reticulado (XLPE)
- Resistencia del conductor @ 200C .........ooovveeieeeiiiiieeeeieeeeees 0,125 Q/km
- Resistencia del conductor @ 900C ...........ccccveviieviie e 0,161 Q/km
- REACLANCIA .....eveeee e 0,106 Q/km
- Capacdidad.........coee i 0,306 pF/km
- DIAMELrO EXEEIION.......cvecveeeeeeeeeeeeeeeee e 36 mm
o Imsx admisible, en terna de cables directamente enterrados al tresbolillo y en
contacto, enterrados con centro a 1 m de profundidad, con temperatura del
terreno 25 °C y resistividad térmica de 1,5

- Seguin norma de disefio: UNE 211620

Segln se detalla en el Anexo 2.1: “Calculos justificativos”, la intensidad admisible calculada
en el caso mas desfavorable, que se corresponde al tramo de canalizacion directamente
enterrada con dos circuitos separados 20 cm entre si:

Iadm=285,73 A

SOLAR Pagina 51



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES “"TAFALLA POLARIS” DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA IX: DIRECCION GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE

Con lo que la potencia maxima que puede transportar el cable en condiciones normales de
instalacion régimen permanente serd, considerando un fdp=0,9:

En 13,2 kV e, 5.879 kW.
La cual es superior a los 2,195 MWp del proyecto.
e Conductor AL HEPRZ1 12/20 Kv de 400 mm2 + H-16 tendra las siguientes caracteristicas:

- Denominacion................. AL HEPRZ1
- Tension nominal UD/U.......ceuvveevrrerennnreenn 12/20 kV
- Tension mas elevada............ooeevecccnvnnvnnnnnn. 20 kv
- NO y SecCiOn......cccveveernns 3x (1 x 400) mm? Al
= Aislamiento.......ccc.cceeu. Etileno propileno de alto médulo (HEPR)
- Resistencia del conductor @ 200C .........ooovvevveeeiiiiieeecciieeieees 0,08 Q/km
- Resistencia del conductor @ 105°C .........ccccooecieeecie e 0,105 Q/km
2 ST Lo =] ol = TR 0,096 Q/km
- Capacdidad........ccoeeeiieeieee e 0,501 pF/km
- DIAMELrO EXEEIION.......cvecvieeeeeeeeeeeeeee e 41,3 mm
0 Imax admisible, en terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en
contacto, enterrados con centro a 1 m de profundidad, con temperatura del
terreno 25 °C y resistividad térmica de 1,5

- Seglin norma de disefio: UNE-HD 620-9E

Segun se detalla en el Anexo 2.1: “Célculos justificativos”, la intensidad admisible calculada
en el caso mas desfavorable, que se corresponde al tramo de canalizacién excavada con
hinca con 5 circuitos entubados es de:

Iadm=275,4 A

Con lo que la potencia maxima que puede transportar el cable en condiciones normales de
instalacion régimen permanente sera, considerando un fdp=0,9:

En13,2KkV e, 5.666 kW.
La cual es superior a los 2,195 MWn del proyecto.

e Conductor AL HEPRZ1 (AS) 12/20 Kv de 400 mm2 + H-16, tendrd las siguientes

caracteristicas:
- Denominacion................. HEPRZ1 AL (AS) + H16 Cu
- Tension nominal UO/U.........eeevvvvveeerennnnnns 12/20 kv

SOLAR Pagina 52



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES “"TAFALLA POLARIS” DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA IX: DIRECCION GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE

- Tensidon mas elevada............oooeveecinvnnnnnnnnn. 24 kV
- NO y SECCiON..uvveeeererreeenn, 3x (1 x 400) mm? Al
= Aislamiento........ccceuunnnn. Etileno propileno de alto médulo (HEPR)
- Resistencia del conductor @ 200C .........ooovveeieeeiiiiieieieieeeeees 0,080 Q/km
- Resistencia del conductor @ 1059C ........ooovveeiiiiiiiiciiiiieeeeeeeeeee 0,105 Q/km
- REACtANCIA ....oovvvee e 0,096 Q/km
- Capacdidad..........ooocieeeieec e 0,501 pF/km
- DIAMELIO EXEEIION. ... .cciveieieeiecee e 41,3 mm
- Radio minimo de curvatura ...........ccccoeveeeieececeeeeeecee 620 mm

0 Imax admisible, en terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en
contacto, enterrados con centro a 1 m de profundidad, con temperatura del
terreno 25 °C y resistividad térmica de 1,5

- Segin norma de disefio: UNE-HD 620-9E
- Clasificacion CPR: Cca-s1b,d2,al

11.3 EMPALMES

Los empalmes se elegiran de acuerdo a la naturaleza, composicion y seccion de los cables, y no
deberan aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Cuando la longitud de la linea subterranea obligue a
empalmar conductores subterraneos, estos se conectaran por medio de empalmes compuestos por un
cuerpo premoldeado que se instala encima de los dos extremos de cable para asegurar la continuidad del
aislamiento principal. Con caracter general el control de gradiente de campo y la reconstitucion del
aislamiento, pantallas y cubiertas se realizaran de acuerdo en la técnica de fabricacion correspondiente al
disefio. El cuerpo aislante con deflectores semiconductores estard siempre ensayado antes de su
suministro.

El manguito de unién cumplird con la norma UNE 21021, efectuandose el engastado de las piezas
metalicas mediante compresion por punzonado profundo escalonado o compresion circular hexagonal. La
eleccion de los empalmes se realizard en funcion de los conductores y en funcién de la conexién de
pantallas disefiada para la instalacion, segin esto podran ser:

e Empalmes con separacion de pantallas. Cuando la pantalla del cable estd aislada dentro del
empalme y se conecta a través de un cable concéntrico y una caja de puesta a tierra.

e Empalmes con conexion de pantallas. Cuando las pantallas se conectan entre si en el interior del
empalme. En estos empalmes las pantallas se podran conectar a través de un cable
concéntrico y una caja de puesta a tierra.
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EMPALMES ESCOGIDOS

Se ha optado por unos empalmes en frio para cables unipolares secos con armadura de 12/20
kV. Seran empalmes para el conductor utilizado RH5Z1 (S) AL para secciones de 240 mm? y 400 mm? de
tipo CSJA de TE Raychem o similar.

% Sprrg damp,

Cusomer suppled
coneciogs

11.4 PUESTA A TIERRA

En los extremos de cada linea se dispondrd de una toma de tierra de masas de resistencia
reglamentaria, a la que se conectaran las pantallas, flejes de proteccion mecanica y herrajes de fijacion
de los terminales, etc de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos intermedios. Esto
garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metalicas.

En las redes subterraneas objeto del presente Proyecto, se conectaran a tierra los siguientes

elementos:
e Bastidores de los elementos de proteccion.
e Apoyos de paso aéreo-subterraneo.
e  Autovalvulas.

e Pantallas metalicas de los conductores.

Se pondra a tierra las pantallas de los cables subterraneos en sus extremos.
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11.4.1 PANTALLAS METALICAS DE LOS CONDUCTORES

Durante el funcionamiento de un circuito se inducen en las pantallas de los conductores unas
tensiones, y dependiendo del sistema de conexion de puesta a tierra de las pantallas se pueden dar dos
fendmenos distintos:

e Pueden aparecer corrientes inducidas que disminuyen la capacidad de transporte del conductor.

e Pueden aparecer tensiones inducidas que pueden alcanzar valores peligrosos para la seguridad
de personas o valores capaces de danar los materiales de la instalacion o reducir la vida Util de
los mismos.

La eleccion del sistema de conexion de puesta a tierra de las pantallas se realizara y justificara en
cada proyecto Simplificado, atendiendo a las caracteristicas de la instalacion y de los efectos que las
tensiones inducidas pueden provocar en la instalacion.

Las principales funciones del sistema de conexion de puesta a tierra seran:

e Eliminar o reducir corrientes de circulacion por las pantallas debidas a un acoplamiento inductivo
con la corriente que pasa por los cables, evitando asi pérdidas de potencia activa.

e Reducir las tensiones inducidas entre las pantallas de los cables y tierra, tanto en régimen
permanente como en cortocircuito. Las sobretensiones inducidas durante cortocircuitos pueden
provocar averias en los cables, principalmente en los empalmes, terminales y en las cajas de
conexiones que se utilizan para la transposicion de pantallas, asi como la perforacién del
aislamiento de la cubierta.
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11.5 CANALIZACIONES
Los tres tipos comunes de canalizaciones existentes son los siguientes:
a) Directamente enterrados.
b) En canalizaciones entubadas (recomendable).

¢) En galerias.

11.5,1 CANALIZACION CON CONDUCTORES DIRECTAMENTE ENTERRADOS CON 1
CIRCUITO

En el caso que nos ocupa el tipo de canalizacién sera con cables directamente enterrados en los
tramos indicados en el apartado 11.1.

La profundidad, hasta los circuitos de la canalizacion, sera de al menos 0,90 metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio de 10 cm de espesor sobre la que se colocaran los cables embridados del circuito. Estos
cables se taparan en su totalidad con arena de rio con un espesor de 20 cm.

Para proteger los cables cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables deberan
tener una proteccion mecanica realizada con una placa PVC que cubra la anchura de la canalizacién, asi
como una cinta de sefializacién que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta
de los cables. Finalmente se rellenara la zanja con material seleccionado de excavacién con tongadas de
20 cm.

El esquema de la canalizacién variara segin el nimero de circuitos que iran en cada tramo tal
como se indica a continuacion:
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ESQUEMA CANALIZACION CON CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS
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11.5.2 CANALIZACION ENTUBADA CON 1 CIRCUITO
La profundidad, hasta los circuitos de la canalizacién sera de al menos 0,9 metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio u hormigon HM-20 de 10 cm de espesor en funcion del tipo de suelo sobre el que se realice
la canalizacion, sobre la que se colocara el tubo de 200 mm de diametro por el que pasara el circuito de
“Tafalla Polaris”. El tubo se tapara en su totalidad con arena de rio u hormigén HM-20 en funcién del tipo
de suelo sobre el que se realice la canalizacion, con un espesor de 10 cm.
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A continuacion, se realizara un relleno con zahorra o tierra vegetal, y se colocara una cinta de
sefalizacion que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta de los cables.
Finalmente se repondra la capa superior del suelo sobre en que se haya realizado la canalizacion a su
estado original.

El esquema de la canalizacion segun el tipo de suelo sobre el que se realice se muestra a
continuacion:
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11.5.3 CANALIZACION ENTUBADA CON 2 CIRCUITOS
La profundidad, hasta los circuitos de la canalizacién sera de al menos 0,9 metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio u hormigén HM-20 de 10 cm de espesor en funcidn del tipo de suelo sobre el que se realice
la canalizacion, sobre la que se colocaran dos tubos de 200 mm de didametro por los que pasaran los
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circuitos de “Tafalla Polaris” y “Tafalla PAlux”. Los tubos se taparan en su totalidad con arena de rio u
hormigdn HM-20 en funcion del tipo de suelo sobre el que se realice la canalizacién, con un espesor de
10 cm.

A continuacion, se realizara un relleno con zahorra o tierra vegetal, y se colocara una cinta de
sefalizacidn que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta de los cables.
Finalmente se repondra la capa superior del suelo sobre en que se haya realizado la canalizacion a su
estado original.

El esquema de la canalizacion segun el tipo de suelo sobre el que se realice se muestra a
continuacion:
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11.5.4 CANALIZACION ENTUBADA CON 3 CIRCUITOS

La profundidad, hasta el circuito de la canalizacion en el tubo mas elevado sera de al menos 0,9
metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.
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La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio u hormigon HM-20 de 10 cm de espesor en funcidn del tipo de suelo sobre el que se realice
la canalizacion, sobre la que se colocaran dos tubos de 200 mm de didmetro en contacto en un mismo
plano, por los que pasaran los circuito de “Tafalla Polaris” y “Tafalla Pélux”, y a continuacién, en el plano
inmediatamente superior se colocara un tubo de 200 mm de diametro por el que pasara el circuito de
“Tafalla Sol”. Este tubo se tapara en su totalidad con arena de rio u hormigéon HM-20 en funcién del tipo
de suelo sobre el que se realice la canalizacion, con un espesor de 10 cm.

A continuacion, se realizara un relleno con zahorra o tierra vegetal, y se colocara una cinta de
senalizacion que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta de los cables.
Finalmente se repondra la capa superior del suelo sobre en que se haya realizado la canalizacién a su
estado original.

El esquema de la canalizacion segun el tipo de suelo sobre el que se realice se muestra a
continuacion:
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11.5.5 CANALIZACION ENTUBADA CON 4 CIRCUITOS

La profundidad, hasta el circuito de la canalizacion en el tubo mas elevado sera de al menos 0,9
metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio u hormigon HM-20 de 10 cm de espesor en funcion del tipo de suelo sobre el que se realice
la canalizacion, sobre la que se colocaran dos tubos de 200 mm de didmetro en contacto en un mismo
plano, por los que pasaran los circuito de “Tafalla Polaris” y “Tafalla Pélux”, y a continuacién, en el plano
inmediatamente superior se colocaran dos tubos de 200 mm de didmetro por los que pasaran los
circuitos de “Tafalla Sol” y “Tafalla Sargas”. Estos tubos se taparan en su totalidad con arena de rio u
hormigdn HM-20 en funcion del tipo de suelo sobre el que se realice la canalizacién, con un espesor de
10 cm.

A continuacion, se realizara un relleno con zahorra o tierra vegetal, y se colocara una cinta de
senalizacion que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta de los cables.
Finalmente se repondra la capa superior del suelo sobre en que se haya realizado la canalizacion a su
estado original.

El esquema de la canalizacion segun el tipo de suelo sobre el que se realice se muestra a
continuacion:

SOLAR Pagina 61



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES “"TAFALLA POLARIS” DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA IX: DIRECCION GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE

LINEA EVACUACION
CAMNALIZACION ENTUBADA EN

ACERASTIERRA
------ = ACERA O TERRA
CINTA SR AT T CATERCKYH
DERASD Ha'Y CABLES BLECTRCCE
DE 13S0 DE ARCHLIRA,
TAHCERA O TIERRA WESETAL
TUE T PE-AD @200 rrem
LT RO, CaBLET K
" Al HEFRET 130
E Al e
=
BSIERTO TURCS DF AREMA
TR AL CRAETRIC & ANA
TAFSLLA TAFALLA
SART AL oL
TaFAaLLA Tﬁﬁ!h
E-'; iz T AN

11.5.6 CANALIZACION ENTUBADA CON 5 CIRCUITOS
La profundidad, hasta los circuitos de la canalizacion sera de al menos 0,9 metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio de 10 cm de espesor en funcion del tipo de suelo sobre el que se realice la canalizacion,
sobre la que se colocaran los 6 tubos de 200 mm de didmetro por los que pasaran los circuitos de
“TAFALLA POLARIS” (objeto de este proyecto) y “TAFALLA SOL”, “TAFALLA ALTAIR”, “TAFALLA POLUX" y
“TAFALLA SARGAS” (objeto de otros proyecto). Ademas de los 5 tubos correspondientes a los 5 circuitos
de las PFV habrad un tubo auxiliar adicional. Los tubos se dispondran en dos planos de 3 tubos en
contacto entre si. Estos cables se taparan en su totalidad con arena de rio u hormigén HM-20 en funcién
del tipo de suelo sobre el que se realice la canalizacion, con un espesor de 10 cm.
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A continuacion, se realizara un relleno con zahorra o tierra vegetal, y se colocara una cinta de
senalizacion que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta de los cables.
Finalmente se repondra la capa superior del suelo sobre en que se haya realizado la canalizaciéon a su

estado original.

El esquema de la canalizacion segun el tipo de suelo sobre el que se realice se muestra a

continuacion:
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11.5.7 CANALIZACION EN CRUZAMIENTOS REALIZADA CON PERFORACION
DIRIGIDA

En algunos puntos criticos de la linea donde tienen lugar cruzamientos sensibles con ferrocarriles
y carreteras se realizaran dichos cruzamientos mediante una perforacion dirigida siguiendo el esquema

gue se muestra a continuacion.

La profundidad de dicha excavacion variara segun el tipo de cruzamiento, para el cruzamiento
con el ferrocarril alcanzara una profundidad de unos 6 metros, y para los cruzamientos con carreteras
alcanzara profundidades de entre 2 y 3 metros, seguin se muestra en los planos adjuntos.
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11.5.8 SENALIZACION EXTERNA DE LA CANALIZACION

La sefalizacion externa de la canalizacion se realizara mediante hitos que se colocaran
aproximadamente cada 150 metros del trazado y en puntos singulares (cambios de direccion, puntos de
dificil localizacion, etc).

Estos hitos tendran las caracteristicas que indica la norma UNE 133100 y seran de hormigdn
armado con unas dimensiones de 15x15 cm de seccion por 90 cm de altura, mas 5 cm de cogolla que
tendra forma piramidal. Una vez instalados sobresaldran del terreno 35 cm. Dependiendo de que tipo de
ruta sefalicen la cogolla ird pintada de rojo para rutas de fibra Optica, o de negro para el resto de los
casos: cables de pares, coaxial, etc.

A continuacion, se exponen los diferentes tipos de canalizacion por si, a criterio de la D.F.,
procede efectuarse de una u otra manera.
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11.6 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS CON CONDUCCIONES DE OTROS
SERVICIOS

Los cruzamientos y paralelismos de una canalizacién con conductores de otro servicio (agua, gas,
telecomunicaciones, energia eléctrica, etc.) se ajustaran a las especificaciones y dimensiones resefadas
en planos, que cumplan el apartado 5 del ITC-LAT 06 del Reglamento de Linea de Alta Tension.

Se prohibe la plantacion de arboles y construccion de edificios e instalaciones industriales en la
franja definida por la zanja donde van alojados los conductores, incrementada a cada lado en una
distancia minima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalizacion. Estos requisitos no seran
de aplicacion a cables dispuestos en galerias. En dichos casos, la disposicion de los cables se hara a
criterio de la empresa que los explote; sin embargo, para establecer las intensidades admisibles en dichos
cables, deberan aplicarse, cuando corresponda, los factores de correccion definidos en el capitulo 6 de la
presente instruccion.

Para cruzar las zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la
apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulacion, etc.), pueden
utilizarse maquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadoras de tuberias o taladradora de
barrena. En estos casos se prescindira del disefio de zanja prescrito anteriormente puesto que se utiliza
el proceso de perforacién que se considere mas adecuado. La adopcién de este sistema precisa, para la
ubicacion de la maquinaria, zonas amplias despejadas a ambos lados del obstaculo a atravesar.

11.6.1 TRAZADO DE LAS LINEAS SUBTERRANEAS POR CAMINOS

Parte del trazado de la linea se ha realizado por el interior de caminos. Todas estas afecciones se
pueden consultar en la RBDA y en los planos adjuntos a este proyecto.

11.6.2 DISTANCIAS A RESPETAR EN LOS CRUZAMIENTOS

A continuacion, se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben
responder los cruzamientos de cables subterraneos.

- Los cables se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La
profundidad hasta la parte superior del tubo mas proximo a la superficie no sera inferior a 0,6
metros. Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular al eje del vial.

- Con ferrocarriles: Los cables se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonadas,
perpendiculares a la via siempre que sea posible. La parte superior del tubo mas préximo a la
superficie quedara a una profundidad minima de 1,1 metros respecto de la cara inferior de la
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traviesa. Dichas canalizaciones entubadas rebasaran las vias férreas en 1,5 metros por cada
extremo.

Con otras conducciones de energia eléctrica: Siempre que sea posible, se procurara que los
cables de alta tensién discurran por debajo de los de baja tensién. La distancia minima entre
un cable de energia eléctrica de AT y otros cables de energia eléctrica sera de 0,25 metros. La
distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a 1 metro. Cuando no puedan
respetarse estas distancias, el cable instalado mas recientemente se dispondra separado
mediante tubos, conductos o divisorias construidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de
energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a
90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior 140 mm.

Con cables de telecomunicacion: La separacion minima entre los cables de energia eléctrica y
los de telecomunicacion serd de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes,
tanto del cable de energia como del cable de telecomunicacién, serd superior a 1 metro.
Cuando no pueden respetarse estas distancias, el cable instalado mas recientemente se
dispondra separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de
adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten
un impacto de energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si
es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Con canalizaciones de agua: La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y
canalizaciones de agua sera de 0,2 metros. Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de
las canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalizacién eléctrica, situando unas y
otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas
distancias, la canalizacion mas reciente se dispondra separada mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a
la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro exterior
del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de
40 J cuando es superior a 140 mm.

Con canalizaciones de gas: En los cruces de lineas subterraneas de A.T. con canalizaciones de
gas deberan mantenerse las distancias minimas que se establecen en la tabla Al. Cuando por
causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podra reducirse mediante
colocacién de una proteccion suplementaria, hasta los minimos establecidos en la tabla Al.
Esta proteccion suplementaria a colocar entre servicios estara constituida por materiales
preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.).

En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia minima establecida con proteccién

suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondra en conocimiento de la

empresa propietaria de la conduccion de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso.
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Tabla Al

Presion de la
instalacion
de gas

Distancia minima
sin proteccion
suplementaria

Distancia minima
con proteccion
suplementaria

Canalizaciones V'

En alta presion >4 bar

. 0,40 m 0,25m
acometidas
En alta presiéon >4 bar 0,40 m 0,25 m
I:cometlda interior | En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25 m
En media y baja
presion <4 bar
0,20 m 0,10 m

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave
general de acometida de la compaiiia suministradora (sin incluir ésta) y la valvula de seccionamiento

existente en la estacion de regulacion y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.
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La proteccién suplementaria garantizara una minima cobertura longitudinal de 0,45 m a ambos
lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalacion que se pretende proteger, de acuerdo
con la figura adjunta.

En el caso de linea subterrdnea de alta tension con canalizacion entubada, se considerara como
proteccion suplementaria el propio tubo, no siendo de aplicacion las coberturas minimas indicadas
anteriormente. Los tubos estaran constituidos por materiales con adecuada resistencia mecanica, una
resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro
exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40
J cuando es superior a 140 mm.

- Con conducciones de alcantarillado: Se procurara pasar los cables por encima de las
alcantarillas. No se admitira incidir en su interior. Se admitira incidir en su pared (por ejemplo,
instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es
posible, se pasara por debajo, y los cables se dispondran separados mediante tubos,
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conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una
resistencia a la compresién de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el
didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o
igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Con depositos de carburante: Los cables se dispondran separados mediante tubos, conductos
o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia
a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 ] si el didmetro
exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140
mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. Los tubos distaran, como minimo, 1,20 metros
del depdsito. Los extremos de los tubos rebasaran al depdsito, como minimo, 2 metros por
cada extremo.

11.6.3 DISTANCIAS A RESPETAR EN LOS PARALELISMOS

Los cables subterraneos de AT, deberan cumplir las condiciones y distancias de proximidad que

se indican a continuacion, y se procurara evitar que queden en el mismo plano vertical que las demas

conducciones.

Con otros conductores de energia eléctrica: Los cables de alta tension podran instalarse
paralelamente a otros de baja o alta tension, manteniendo entre ellos una distancia no inferior
a 0,25m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conduccion mas reciente se dispondra
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecdnica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un
impacto de energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es
superior a 90 mm y menos o igual a 140 mm y de 40 ] cuando es superior a 140 mm.

En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de AT del mismo nivel
de tensiones, podra instalarlos a menor distancia, pero los mantendra separados entre si con
cualquiera de las protecciones citadas anteriormente.

Cables de telecomunicacion: La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y los de
telecomunicacion serd de 0,20 metros. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la
canalizacidon mas reciente instalada se dispondra separada mediante tubos, conductos de 450
N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior
a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior
a 140 mm.

Con canalizaciones de agua: La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las
canalizaciones de agua sera de 0,20 m. La distancia minima entre los empalmes de los cables
de energia eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua serd de 1 m. Cuando no
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puedan mantenerse estas distancias, la canalizacion mas reciente se dispondra separada
mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de
energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 ] si es superior a
90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Se procurara mantener una distancia minima de 0,20 m en proyeccidon horizontal v,
también, que la canalizacidon de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondran alejadas de forma que
se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tension.

Con canalizaciones de gas: En los paralelismos de lineas subterraneas de A.T. con
canalizaciones de gas deberdn mantenerse las distancias minimas que se establecen en la
tabla B1. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podran
reducirse mediante la colocacidon de una proteccion suplementaria hasta las distancias
minimas establecidas en la tabla B.1. Esta proteccidon suplementaria a colocar entre servicios
estara constituida por materiales preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.)
o por tubos de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresiéon de 450 N
y que soporten un impacto de energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior a
90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a
140 mm.
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Tabla B1
Presion de la Distancia minima D'Stan?:,r inima
instalacion (d) sin proteccion con broteccion
de gas suplementaria P !
suplementaria
Canallz_acmnes y | En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25 m
acometidas
En alta presion >4 bar 0,25 m 0,15m
i\cometlda interior | En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25 m
En media y baja
presion <4 bar 0,20 m 0,10 m
SECCHON
{0 R TR0 (8 CATTEICHAIES
Criia seliahzacita
Conduatm
de s 1 Procecouan
i oabecabiles
L= elecmca s R e ¥ ! : —':'.’.:"-—'-'::-'“"u—ﬂf— :
enbehads ._’ L b . i Linea e¥écinca
Lk 18 __..-'. : | | eremada
Heqrmgdn - : ' ! -'
& — ' d ¥

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general
de acometida de la compania suministradora (sin incluir ésta) y la valvula de seccionamiento existente en
la estacion de regulacion y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.

La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de gas sera de 1 m.
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12 RUIDO SEGUN REAL DECRETO 337/2014

Los conductores y equipos del CPM cumplen con lo dispuesto en el apartado 4.8 de la ITC-RAT
14 del Real Decreto 337/2014, de 09 de mayo.

Ruido aéreo

Respecto a lo indicado en el apartado 4.8 Limitacion del nivel de ruido emitido por instalaciones
de alta tension del Real Decreto 337/2014, con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones
de alta tension, éstas se dimensionaran y disefiaran de forma que los indices de ruido medidos en el
exterior de las instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acustica establecidos en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Atendiendo a lo indicado en el Real Decreto 1367/2007, se trata de una instalacion generadora
en zona industrial y los elementos generadores emisores de ruido dentro de un edificio prefabricado de
superficie corresponderian unos indices de ruido maximos segun la Tabla A “Objetivos de calidad acustica
para ruido aplicables a areas urbanizadas existente”, del Anexo II, determina que, para los sectores del
territorio con predominio de suelo de uso industrial, los niveles de ruido seran los siguientes:

ANEXON
Objetives de calidad acistica
Tahla &, Chjetivoes de calidad actstica para ruido aplicables p aress urbanizadas existentes,

: el Indicas do musin
Tipo dio Sroa acustics
Lo L L
L] Soclares dal territeria con pradarminio do
sueie dis wso sanilano, docaple v cullural gus &0 Bl A0
rispuiara wna @spocial proteccion contra @n g . v
contAMInEsIGn acistics
i Seciorms dal terrilorio con predominio da EE GE 5E
sl da usn residancial d -
o Seciares dal farriiorio con pradominio da
susle da uso ferciario distinto def confemplado Fia] T 65
i Gl
R Seclores dal terdtors con pradominis de
o = ] 3 koLl 73 T 63
b Seclores dal ferflorns con pradominig de @5 7= 65
b E ; 5
Sl da wso inddoesiria
T IECTI e LIET TN TNt T BTSCTHOLIT & B eae e Bant Sin
genorales da infracstruciuras de ransporte, U | Jegermingr | deter minar | determinar
otrop equipamionios: publicos  gua los
reclarmen, 7]

111 En cemtog smotorss ool tarminre o adoptaran s medicas sdomasdas do pravenoion da s oondemenacion scoshes, on partizulse modianta |y
apBoicadin da ke secracdogias. di radnor Mo niols oEsTies ohe el g b ] oied Do oas di spaii e, e esiend o oo o spoitado o) el artioilo 18.2
e ba ey ATA0EA. e 17 e dendism e

Mota: Lo algativos do calidad aplicables & las Sroas ac(sticas estdn raferancisdos a wn aliuca de dm

En nuestro caso, el ruido producido en los centros de transformacion, sera el generado por las
maquinas transformadoras e inversores, en nuestro caso 1 Transformador de 2.300 KVAs y 1 Inversor de
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2.195kVAs instalados en la estacion de transformacién, segin los datos facilitados por los fabricantes la
presion sonora de los equipos seran los siguientes:

e Transformador 2195kVA 0.690/13,2kV estacion. Presidon sonora inferior a 75dB(A)
e Inversor FS2195K 690VAC. Presion sonora inferior a 79dB(A)
La presion sonora de ambas fuentes, sera la suma llogaritmica de ambas, es decir:

Lamax= 10*log(1075/10+ 1075/10 +1079/10+1079/10 ) = 83,47 dB(A)

La zona mas proxima a las estaciones que se ven afectadas por el ruido que estas producen, son
los limites del vallado de la planta fotovoltaica. La estacién 1 estd a 47 m del punto mas préximo al limite
del vallado.

El calculo de la atenuacion por distancia (Divergencia geométrica) en dB, se calcula mediante la
expresion:

D =20-log(d) +10,9
Por lo que la atenuacion en la estaciéon hasta los puntos mas proximos al vallado sera:
Estacion 1: D = 20 . log (47) + 10,9 = 44,34 dB
Por lo tanto, el ruido que llegara a los limites del vallado sera:
Estacion 1: 83,47 — 44,34= 39.13 dB

Estamos por debajo de los limites establecidos en la tabla A, por lo que cumplimos con lo
requerido en el Real Decreto 1367/2007.

13 LIMITACION DE LOS CAMPOS MAGNETICOS

Segun establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn, en el disefio de las instalaciones se
adoptaran las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tension, los
campos magnéticos creados por la circulacion de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de dichas
instalaciones.

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccidn sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, establece unos limites

SOLAR Pagina 73



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES “"TAFALLA POLARIS” DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA IX: DIRECCION GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE

de exposicion maximos que se deberdn de cumplir en las zonas en las que puedan permanecer
habitualmente las personas.

En el Anexo 2.1: “Calculos justificativos”, se detalla un apartado de calculos de campos
electromagnéticos en diversos puntos tanto del CT, como de la LSMT, donde en ningln caso se supera
este nivel de referencia. Dichos calculos se complementan con software de simulacion por elementos
finitos.

En el disefio de las instalaciones de alta tension se adoptaran las medidas adecuadas para
minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensién, los campos electromagnéticos creados por la
circulacion de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones cuando dichas
instalaciones de Alta Tension se encuentren proximas a edificios de otros usos.

La comprobacion de que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28
de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones de proteccion del dominio
publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccién sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas, se realizara mediante los calculos para el diseno correspondiente,
antes de la puesta en marcha de las instalaciones que se ejecuten siguiendo el citado disefio y en sus
posteriores modificaciones cuando éstas pudieran hacer aumentar el valor del campo magnético. Dichas
comprobaciones se haran constar en el proyecto técnico previsto en la ITC-RAT 20.

Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensién no se
sobrepasan los limites maximos admisibles, la Administracion publica competente podra requerir al titular
de la instalacion que se realicen las medidas de campos magnéticos por organismos de control
habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en
condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso mas desfavorable, es decir, a los valores
maximos previstos de corriente.

Segun establece el apartado 4.7. de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn, en el disefio de las instalaciones se
adoptaran las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tension, los
campos electromagnéticos creados por la circulacién de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de
las instalaciones. Particularmente, se tendran en cuenta las siguientes condiciones de disefo con objeto
de minimizar los campos magnéticos generados:

- El tendido de los cables de potencia de alta y baja tension se realizara de modo que las tres fases
de una misma terna estén en contacto con una disposicién al tresbolillo.

- Se procurara que las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran evitando
paredes y techos colindantes con zonas habitadas.
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- No se ubicaran cuadros de baja tension sobre paredes medianeras con locales habitables y se
procurard que el lado de conexidon de baja tension del transformador quede lo mas alejado
posible de estos locales.

- Los cables subterraneos que poseen una pantalla metdlica atendan el campo eléctrico. Ademas,
si son distribuidos en ternas, de tal forma que se compensa el campo magnético que genera cada
cable, lo que supone un eficaz método de reducir las emisiones magnéticas.

En el apartado 3.1, del R.D. 1066/2001, los niveles de campo de referencia para campos
eléctricos y magnéticos son los siguientes:

CUADRO 2

Niveles de referencia para campos eléctricos, magneéticos y eleciromagnéticos (0 Hz-300
GHz, valores rms imperturbados)

Densidad
de potencia
G Intensidad de campo E | intensidad de campo H | Campo B equivalent
de frecuencla (Vim) (Aim) M de onda plml[
(W)
0-1 H=z 32 =10 4= 10°
1-B Hz 10.000 3.2 = 104E 4 x 104
B-25 Hz 10000 4_ 000 5.000/F
| 0.025-08 kHz 2500 4 5 |
0,8-3 kHz 25010 5 6,25
3-150 kH=z 87 5 6,25
0,151 MH=z ar 0,73 0,924
1-10 MHz Brine 0, 73M 0,92
10-400 Mz 28 0,073 0,092 2
400-2 000 MHz 1,375 P2 0, 0037 2 0,0046 12 200
2.300 GH= 61 016 0.20 10

Que en el caso que nos ocupa la densidad de flujo magnético o induccion magnética es una
magnitud vectorial (B) que da lugar a una fuerza que actla sobre cargas en movimiento, y se expresa en
teslas (T). En espacio libre y en materiales bioldgicos, la densidad de flujo o induccion magnética vy la
intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la equivalencia 1 A/m = 4 = 107 T.

Asi, segun la tabla anterior, para una frecuencia de 50 Hz, que es la empleada en

electricidad, el nivel de referencia del Campo B sera:

5

B<2-_ 2 _100,T
f 0,05kHz
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES “"TAFALLA POLARIS” DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA IX: DIRECCION GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE

13.1 MEDIDAS DE ATENUACION DE CAMPOS MAGNETICOS

Para minimizar el posible impacto de los campos magnéticos generados por el CT, en su disefio
se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

. Las entradas y salidas al CT de la red de media tension se efectuaran por el suelo y
adoptaran, preferentemente, la disposicién en triangulo y formando ternas, o en
atencion a las circunstancias particulares del caso, aquella que el proyectista justifique
gue minimiza la generacién de campos magnéticos.

. La red de baja tension se disefara con el criterio anterior.

o Se procurara que las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran
evitando paredes y techos colindantes con viviendas.

o En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de estos
condicionantes de disefio, se adoptardn medidas adicionales para minimizar dichos
valores, como por ejemplo el apantallamiento.

13.2 MEDICION DE CAMPOS MAGNETICOS: METODOS, NORMAS Y CONTROL POR LA
ADMINISTRACION

Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tension no se
sobrepasan los limites maximos admisibles, la Administracion publica competente podra requerir al titular
de la instalacion que se realicen las medidas de campos magnéticos por organismos de control
habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en
condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso mas desfavorable, es decir, a los valores
maximos previstos de corriente.

En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de instrumentacion y otros requisitos se estara a lo
recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de prelacién que se indica:

1. Las adoptadas por organismos europeos de normalizacion reconocidos: El Instituto Europeo de
Normas de Telecomunicacion (ETSI), el Comité Europeo de Normalizacion (CEN) y el Comité
Europeo de Normalizacién Electrotécnica (CENELEC).

2. Las internacionales adoptadas por la Unién Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la
Organizacion Internacional de Normalizacién (ISO) o la Comision Electrotécnica Internacional
(CED).

3. Las emanadas de organismos esparioles de normalizacion y, en particular, de la Asociacion
Espafiola de Normalizacion y Certificacion (AENOR).

4. Las especificaciones técnicas que cuenten con amplia aceptacion en la industria y hayan sido
elaboradas por los correspondientes organismos internacionales.
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACI()N PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES "TAFALLA POLARIS" DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA IX: DIRECCION GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE

Normas de referencia:

UNE-EN 62311: Evaluacion de los equipos eléctricos y electronicos respecto de las restricciones
relativas a la exposicion de las personas a los campos electromagnéticos (0 Hz - 300 GHz).

NTP-894: Campos electromagnéticos: evaluacion de la exposicion laboral.
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES “"TAFALLA POLARIS” DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA IX: DIRECCION GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE

14 CONCLUSION

Con lo anteriormente expuesto y el resto de documentos que integran el proyecto, el técnico que
suscribe cree haber descrito las caracteristicas técnicas de las infraestructuras de evacuacion para planta
solar fotovoltaica con seguidores solares “TAFALLA POLARIS” de 2,195 MW en poligono 19, parcela 840
del término municipal de Tafalla (Navarra) hasta subestacién “STR TAFALLA” en el término municipal de
Tafalla (Navarra), y sus afecciones a Direccion General de Medioambiente, cumpliendo integramente la
reglamentacion actual vigente, las normas particulares de la compaiia suministradora y cuantas
disposiciones sean de aplicacion, por lo que expone éste ante las Autoridades y Organismos Competentes
para proceder a su aprobacion y consecucion de los permisos y licencias necesarios para poder ejecutar
la instalacién descrita, segun se indica en el Pliego de condiciones adjunto.

Se consideran suficientemente definidas las caracteristicas de las obras a realizar, no obstante, el
técnico redactor del mismo queda a disposicion de los Organismos Oficiales Competentes para cualquier
posible aclaracion.

En Tafalla, a 31 de Julio de 2023

Fdo.: D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO.

INGENIERO INDUSTRIAL col N° 2343.
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1 CIRCUITO

LINEAS COLECTORAS LINEA EVACUACION
CONDUTORES DIRECTAMENTE CANALIZACION ENTUBADA EN
ENTERRADOS ACERA/TIERRA

REPOSICION DE PAVIMENTO O Cotasen Cm

Cotasen Cm

TERRENO EXISTENTE 1TUBO
1 Plano
COMPACTACION AL 95% DEL FHF FHH o [— ACERAOTIERRA
PROCTOR MODIFICADO \ '_._.”_ T =
CINTA SENALIZADORA DE CINTA SENALIZACION "ATENCION
POLIETILENO SEGUN RU 0205 B LR DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS"
T S DE 15 CM DE ANCHURA
N
, 8 A
PLACA PE-HD SEGUN RU 0206 8 K
A ZAHORRA O TIERRA VEGETAL
ARENA X
TUBO PE-AD @200 mm
CABLES MT COLOR ROJO, CABLES MT
AL RH5Z1 12/20 KV - — ALHEPRZ] 12/20 KV
3x240 mm?2 e 3 3x400 mm?2
—~ | ASIENTO TUBOS DE ARENA
FIJACION DE CABLES CON / P GRANULOMETRICA FINA
ABRAZADERAS CADA 2 METROS T m 0
A—2B——bo—
© TAFALLA
POLARIS
TAFALLA
POLARIS
NOTAS:
1.- REPOSICION, RELLENO Y HORMIGONADO SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.
2.- SE UBICARAN EL MENOR NUMERO DE ARQUETAS DE COMUNICACIONES POSIBLES.
3.- LA SEPARACION MINIMA ENTRE LOS TUBOS Y LA BASE O LAS PAREDES LATERALES SERA DE 50 mm.
4.- LA SEPARACION MINIMA ENTRE LOS TUBOS DE COMUNICACIONES Y LA CARA SUPERIOR
DEL ENCOFRADO SERA DE 100 mm.
5.- LAS CLASES GENERAL Y ESPECIFICA DE EXPOSICION SE ESPECIFICARAN EN CASO
NECESARIO EN FUNCION DE LA AGRESIVIDAD PREVISTA DEL TERRENO.
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2 CIRCUITOS

CANALIZACION ENTUBADA EN

LINEA EVACUACION

3 CIRCUITOS

LINEA EVACUACION

CANALIZACION ENTUBADA EN

ACERA/TIERRA

ACERA O TIERRA
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80

112

CINTA SENALIZACION "ATENCION

—— DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS"
DE 15 CM DE ANCHURA

—— ZAHORRA O TIERRA VEGETAL

TUBOS PE-AD @200 mm
COLOR ROJO, CABLES MT

/ AL HEPRZ1 12/20 KV
: 3x400 mm2

ASIENTO TUBOS DE ARENA

GRANULOMETRICA FINA
50

ACERA/TIERRA

ACERA O TIERRA

CINTA SENALIZACION "ATENCION

—— DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS"
DE 15 CM DE ANCHURA

80

—— ZAHORRA O TIERRA VEGETAL

132

TUBOS PE-AD @200 mm

COLOR ROJO, CABLES MT
| _— ALHEPRZ1 12/20 KV

3x400 mm?2

| ASIENTO TUBOS DE ARENA
GRANULOMETRICA FINA

4 CIRCUITOS

LINEA EVACUACION

CANALIZACION ENTUBADA EN

ACERA/TIERRA

ACERA O TIERRA

70

80

132

CINTA SENALIZACION "ATENCION
—— DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS"
DE 15 CM DE ANCHURA

—— ZAHORRA O TIERRA VEGETAL

TUBQOS PE-AD @200 mm
COLOR ROJO, CABLES MT

|_—" AL HEPRZ1 12/20 KV

3x400 mm?2

| ASIENTO TUBOS DE ARENA

GRANULOMETRICA FINA

TAFALLA TAFALLA 50 50
POLUX POLARIS
TAFALLA TAFALLA TAFALLA
SOL SARGAS SOL
TAFALLA TAFALLA TAFALLA TAFALLA
POLUX POLARIS POLUX POLARIS
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CANALIZACION COMPARTIDA

EN CALZADA / Z.URBANA

Cotasen Cm

6 TUBOS
2 Planos

140

10

80

70

il HORMIGON HM-20

—— AGLOMERADO ASFALTICO D-12

CINTA SENALIZACION
"ATENCION DEBAJO HAY
CABLES ELECTRICOS" DE 15 cm
DE ANCHURA

—— ZAHORRA O TIERRA VEGETAL

TUBOS PE-AD @200mm
COLOR ROJO, CABLES MT . .
AL HEPRZ1 12/20 KV AL HEPRZ1 12/20 KV

5 CIRCUITOS

CANALIZACION COMPARTIDA
EN ACERA/TIERRA

Cotas en Cm

6 TUBOS
2 Planos

ACERA O TIERRA

CINTA SENALIZACION
"ATENCION DEBAJO HAY
CABLES ELECTRICOS" DE 15 cm
DE ANCHURA

80
70

— ZAHORRA O TIERRA VEGETAL

132

ASIENTO TUBOS DE ARENA
GRANULOMETRIA FINA

TUBOS PE-AD @200mm
COLOR ROJO, CABLES MT

CANALIZACION COMPARTIDA
EN CRUZAMIENTOS

Cotasen Cm

6 TUBOS
2 Planos

—— AGLOMERADO ASFALTICO D-12

CINTA SENALIZACION
"ATENCION DEBAJO HAY
CABLES ELECTRICOS" DE 15 cm
DE ANCHURA

80

1 7AHORRA O TIERRA VEGETAL

140

1 HORMIGON HM-20

TUBOS PE-AD @200mm
COLOR ROJO, CABLES MT

AL HEPRZ1 12/20 KV
80 3x400 mm?2 80 3x400 mm?2 80 3x400 mm?2
TAFALLA  TAFALLA TAFALLA  TAFALLA TAFALLA  TAFALLA
SARGAS SOL SARGAS SOL SARGAS SOL
TAFALLA  TAFALLA TAFALLA TAFALLA  TAFALLA  TAFALLA TAFALLA  TAFALLA  TAFALLA
ALTAIR POLUX POLARIS ALTAIR POLUX POLARIS ALTAIR POLUX POLARIS
NOTAS:
1.- REPOSICION, RELLENO Y HORMIGONADO SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.
2.- SE UBICARAN EL MENOR NUMERO DE ARQUETAS DE COMUNICACIONES POSIBLES.
3.- LA SEPARACION MINIMA ENTRE LOS TUBOS Y LA BASE O LAS PAREDES LATERALES SERA DE 50 mm.
4.- LA SEPARACION MINIMA ENTRE LOS TUBOS DE COMUNICACIONES Y LA CARA SUPERIOR
DEL ENCOFRADO SERA DE 100 mm.
5.- LAS CLASES GENERAL Y ESPECIFICA DE EXPOSICION SE ESPECIFICARAN EN CASO
NECESARIO EN FUNCION DE LA AGRESIVIDAD PREVISTA DEL TERRENO.
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ARQUETA A1 CIEGA

ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO

SECCION A-A'

Clavo de senalizacion tfopogréfico empotrado

Placas de PE normalizada

de proteccién mecdanica Pavimento de las mismas caracteristicas que el

existente

/ Cintas sefidlizacién cable eléctrico

| Tierra cribada
variable en compactada
funcién de la zanja
‘ Relleno de arena
Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

Tetratubo de control

010 !

| 010 —
0257 = 3
) — L1 Cable MT
variable en funcién _—
del nimero de tubos

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con

yeso, mortero ignifugo o
5 material expansivo

PLANTA

o
o

Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

Cable MT

At jAI

Tetratubo de control

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

NOTA:
Cantidad y disposicion de los tubos, variable en
funcién de las necessidades de la obra

ARQUETA EN ALINEACION

SECCION A-A'

Clavo de senalizacion topogréfico
empotrado Pavimento de las mismas caracteristicas que el

existente

Placas de PE normalizada
de proteccién mecdnica

variable en
funcion de la zanja

Cintas sefalizacién cable eléctrico

Tierra cribada
compactada

Relleno de arena
Tetratubo de control

— Z |
variable en funcion %—N Cable MT
del nimero de tubos H i
e

.25

Tubular PE a sellar una

yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

<}

PLANTA

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignifugo o

Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

material expansivo

Cable MT

At

: T —

etratubo de control

Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

vez tendido el cable, con

ARQUETA A1 REGISTRABLE

ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO

SECCION A-A'

Clavo de senalizacion tfopogréfico empotrado

Pavimento de las mismas caracteristicas que el

Clavo de sefalizacién topogréfico empotrado

ARQUETA EN ALINEACION

SECCION A-A'

Pavimento de las mismas caracteristicas que el

Tapa y marco homologado!

Ver plano detalle existente

Cinta sefalizacién
Tetratubo de control cable eléctrico

variable en
funcién de la zanja

Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

0257,

T [ -
variable en funcién CFJ—HN _Cable MT variable en funcién
del nimero de tubos del nimero de tubos

Tubular PE a sellar una |
vez tendido el cable, con 0,?5
yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

PLANTA

Tubular PE a
Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

Marco tapa homologado
ol Cable MT

A

3
4 Tubular PE a sellar una

Tetratubo de control, cat
yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

NOTA:
Cantidad y disposicion de los tubos, variable en
funcién de las necessidades de la obra

Tapa y marco homologado
Ver plano detalle

101
I

vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

existente

Cinta sefalizacién
cable eléctrico

Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

0

Tetratubo de control
7 CableMT

B H

il T

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

PLANTA

sellar una § i
Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

- Marco tapa homologado

Cable MT

|
vez tendido el cable, con  Tetrgtubo de control
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TRAMO HINCA 1

SECCION A-A ZONA DE DOMINIO
PUBLICO (DP)
[ 8,00 PLATAFORMA FERROCARRIL (A) 8,00 {

HINCA PERFORACION CARRETERA

CAMINO EXISTENTE

ASFALTO CARRETERA

FONDO CUNETA

CADA 3 MTs.

CABLES DE M.T. 12/20Kv
Zo0mm

TUBO PEAD CAMISA HINCA
7}

TRAMO HINCA 2

ZONA DE
SECCION A-A DOMINIO
PUBLICO (DP)
8.00 PLATAFORMA VIAL (A) 8,00 1

ASFALTO CARRETERA

HINCA PERFORACION CARRETERA

CAMINO EXISTENTE

ASFALTO CARRETERA

FONDO CUNETA

CADA 3 MTs.
CABLES DE M.T. 12/20Kv
Z00mm

IAFALLA  JAFAULA  TAFALLA TUBO PEAD CAMISA HINCA
POLARS “ALTAR ~ sOL
IAFALLA  TAFALLA  IAFALLA
IAFALLA  TAFALLA POLARS ~ALTAR SO
POLUX ~ SARGAS
— IAFALLA  TAFALLA
NOTAS: POLUX  SARGAS
J 1. LAS ABRAZADERAS DE TUBOS SE INSTALARAN CADA 3 METROS. NOTAS:
€ 2.- EN EL INTERIOR DE CADA TUBO DE POTENCIA SE INSTALARA UNA CUERDA DE NYLON DE @10 mm. — i
3.- SE CONSIDERAN HINCAS INDEPENDIENTES PERFORADAS SOBRE TERRENO A LA ALTURA 1.- LAS ABRAZADERAS DE TUBOS SE INSTALARAN CADA 3 METROS.
INDICADA POR DEMARCACION (%] 2.- EN EL INTERIOR DE CADA TUBO DE POTENCIA SE INSTALARA UNA CUERDA DE NYLON DE @10 mm.
f' 3.- SE CONSIDERAN HINCAS INDE‘PEND\ENTES PERFORADAS SOBRE TERRENO A LA ALTURA
1 INDICADA POR DEMARCACION (*)
ST i Pl e A il
: = e s L= - el e i aim e
. T i Pl e A el
— -'-| i . = e s L= - e, ] M ] i
——i —— - a
= 1]
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HINCA PERFORACION CARRETERA
TRAMO H I N CA 3 CAMINO EXISTENTE
ASFALTO CARRETERA
) ZONA DE 245 FONDO CUNETA
SECCION A-A DOMINIO
PUBLICO (DP)
8,00 PLATAFORMA VIAL (A) 8,00 1 TN
ASFALTO CARRETERA T CABLES DE M.T. 12/20Kv
o0
IAFALLA  TAFALLA  TAFALLA
POLARS ~ALTAR SOL
IAFALLA TAFALLA
POLUX ~ SARGAS
NOTAS:
|- LAS ABRAZADERAS DE TUBOS SE INSTALARAN CADA 3 METROS
2.- EN EL INTERIOR DE CADA TUBO DE POTENCIA SE INSTALARA UNA CUERDA DE NYLON DE @10 mm.
3.- SE CONSIDERAN HINCAS INDEPENDIENTES PERFORADAS SOBRE TERRENO A LA ALTURA
INDICADA POR DEMARCACION (*)
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PROMOTOR PROYECTO FORMATO
NAOS FOTOVOLTAICAS.L. INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES SOLARES "TAFALLA POLARIS" DE 2,195 MW EN POLIGONO 19,
PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION "STR TAFALLA" EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA (NAVARRA A3
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