ANEXO N2 12

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS






ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA

Utilizacion de lared de caminos

Obijetivo: Evitar los dafios producidos por la circulacién de vehiculos fuera de los

caminos previstos o area de urbanizacion.
Indicador: Circulacion de vehiculos fuera de los caminos o traza
Frecuencia: Semanal, durante la fase de obras

Valor_umbral: presencia de vehiculos de obra fuera de los caminos o area de

urbanizacion.

Momento de andlisis del valor umbral: en cada verificacion

Observaciones: se anotaran en el Diario de obra todas las incidencias en este aspecto,

asi como su justificacion en su caso.

Retirada de la tierra vegetal

Objetivo: Retirada de suelos vegetales para su conservacion.
Indicador: Espesor de tierra vegetal retirada
Frecuencia: diario durante el proceso de retirada de la tierra vegetal

Valor umbral: espesor minimo retirado 30 cm, en las zonas consideradas aptas salvo

justificacion aceptada por la Direccion de Obra.

Momento de andlisis del valor umbral: en cada control

Medidas complementarias: Retirada del espesor requerido

Observaciones: se indicara en el Diario de obra la fecha de comienzo y terminacion de

la retirada de tierra vegetal, el espesor y volumen retirado, asi como el lugar y las

condiciones de almacenamiento.



ZONAS DE VERTIDO

Superficie ocupada

Obijetivo: verificar la localizacion de vertederos fuera de las zonas restringidas y

excluidas
Indicador: superficie afectada en zonas restringidas o excluidas

Frecuencia: comprobacion previa al comienzo de las obras. Control cada seis meses

en fase de construccion, incluyendo una al final y otra antes de la recepcion

Valor_umbral: ninguna superficie de zona restringida o excluida ocupada, salvo

autorizacion expresa del Director de Obra

Momento de andlisis del valor umbral: en cada verificacion.

Medidas _complementarias: desmantelamiento inmediato de la instalacion vy

recuperacion del espacio afectado

CONSERVACION DE LOS SUELOS

Acopios temporales de tierra vegetal

Objetivo: mantener los suelos vegetales retirados en condiciones 6ptimas.

Indicador: relacion 2:1 entre la superficie ocupada y el area que ocupaba originalmente

el suelo, con una altura siempre inferior alos 2 m
Frecuencia: diario durante el proceso de retirada de la tierra vegetal
Valor umbral: altura superior a 2 m de los acopios

Momento de andlisis del valor umbral: en cada control

Medidas complementarias: redistribucién de los volimenes de tierras

Observaciones: se indicara en el Diario de obra el lugar y superficie ocupada por el

acopio temporal, la fecha en que se realiza el acopio y la procedencia del material. En

caso de que los montones de tierra vegetal vayan a permanecer mas de dos meses



sin ser reutilizados), se realizardn siembras manuales de leguminosas sobre las

superficies de los acopios.

GESTION DE MATERIALES, COMBUSTIBLES Y RESIDUOS

Operaciones de mantenimiento vy repostaje

Objetivo: realizacion de las operaciones de mantenimiento y repostaje en los puntos

de acopio para la maquinaria movil o en zonas admisibles para la fija.

Indicador: presencia de aceites, combustibles o restos improductivos fuera de las
zonas de acopio.

Frecuencia: semanal.

Valor _umbral: incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestion de

residuos.

Momento de andlisis del valor umbral: en cada verificacion.

Gestion correcta de materiales

Objetivo: evaluacibn de los materiales empleados en obra y su correcto

almacenamiento.

Indicador: productos que no cumplan las fichas de seguridad en cada unidad

suministrada.
Frecuencia: semanal.

Valor_umbral: incumplimiento de las condiciones de suministro o almacenamiento

dadas por el fabricante.

Momento de andlisis del valor umbral: en cada control.

Medidas complementarias: acopio correcto de materiales o rechazo si estos son

defectuosos.

Observaciones: Para cada entrada de materiales, el Director de Obra cumplimentara

un informe en el que figuren, como minimo, la fecha de recepcion, el volumen o



unidades de material recibido, el transportista, fabricante, etiquetado, destino, medidas

de almacenamiento y cuantas observaciones resulten oportunas.

Gestion de residuos

Objetivo: tratamiento y control de residuos
Indicador: generacion de residuos en los procesos constructivos.
Frecuencia: diario

Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestion de

residuos.

Momento de verificacion del valor umbral: durante todo el proceso, desde su

generacion hasta su recogida.

Medidas complementarias: recogida selectiva del residuo para su entrega a gestor

autorizado.

Observaciones: para cada residuo generado en las obras, el Director de Obra

cumplimentara un informe en el que figuren, como minimo, la fecha de recogida, el tipo
y procedencia de los residuos, volumen, gestor autorizado, aceptacion del gestor
autorizado, transportista, medidas de seguridad adoptadas durante el transporte, lugar

de destino, tratamiento posible y cuantas observaciones resulten oportunas.

VEGETACION NATURAL

Preservacion de la vegetacién natural

Objetivo: Proteccién de la vegetacion natural en zonas mas sensibles.

Indicador: % de vegetacion arbustiva afectada por las obras en una banda de 1 m

exterior a las obras.
Frecuencia: periodicidad minima mensual en las zonas colindantes sensibles.

Valor umbral: 10% de superficie con algun tipo de afeccion negativa por efecto de las

obras.



Momento de andlisis_del valor umbral: en cada verificacidbn y previo al Acta de

Recepcion de las Obras.

Medidas complementarias: recuperacion de las zonas afectadas.

Jalonamiento de las superficies ocupadas

Obijetivo: Minimizar la ocupacién del suelo por las obras y sus elementos auxiliares.

Indicador: Longitud correctamente sefializada en relacion a la longitud total del

perimetro a sefializar, expresado en porcentaje.

Frecuencia: Control previo al inicio de las obras y verificacion mensual durante la fase

de construccion.

Valor umbral: Menos del 95% de la longitud total correctamente sefializada a juicio de

la Direccion de Obra.

Momento de andlisis del valor umbral: en cada verificacion

Medidas complementarias: Reparacion o reposicion del jalonamiento.

VEGETACION PLANTADA E INTEGRACION PAISAJISTICA

Operaciones previas ala plantacion

Objetivo: Preparacion de la superficie del terreno para plantaciones y siembras
Indicador: Espesor de tierra vegetal incorporada a la superficie
Frecuencia: Diario durante el extendido de la tierra

Valor umbral: No se admitira un espesor inferior en un 10% al previsto en el proyecto,

que es de 20 cm como minimo.

Momento de andlisis del valor umbral: en cada verificacion

Medidas complementarias: Aporte de una capa de tierra vegetal hasta alcanzar el

espesor requerido, realizacion de labores contra compactacion, eliminacion de

elementos gruesos, etc.



Plantaciones
Objetivo: Control de la ejecucion de plantaciones

Indicador: Namero de individuos instalados en relacion con los previstos en términos

de especie, tamafio, forma de preparacion y forma de plantacion
Frecuencia: Semanal durante la ejecucién de las plantaciones

Valor umbral: 10% de desviacion respecto a lo previsto en proyecto sin justificacion
aceptada por el Director de Obra

Momento de andlisis del valor umbral: en cada verificacion

Medidas complementarias: Control de las plantas a su llegada a la obra

Observaciones: En el Diario de obra se realizard una ficha donde se anotard como

minimo la fecha de plantacién, las especies plantadas, la densidad de plantacién y las
condiciones ambientales existentes durante la plantacién. Asimismo se indicaran los
controles realizados sobre el material vegetal en cumplimiento del Pliego de

Prescripciones Técnicas.

Evolucion de la vegetacion plantada

Objetivo: Seguimiento de las plantaciones
Indicador: % de marras

Frecuencia: Control estacional y en todo caso en el otofio inmediatamente anterior a la

finalizacion del periodo de garantia.
Valor umbral: 5% de marras

Momento de andlisis del valor umbral: Ultimo control anterior a la finalizacién del

periodo de garantia

Medidas complementarias: Reposicion de marras




AFECCIONES A LA POBLACION

Sefializacion de las obras

Obijetivo: Prevenir a los usuarios y a los propios obreros de los caminos y vias a utilizar
Indicador: Camino de acceso correctamente sefializado
Frecuencia: Al inicio de las obras y mensualmente durante la construccion

Valor umbral: Ningin camino de acceso sin la sefializacion correcta a juicio de la

Direccion de Obra

Momento de andlisis del valor umbral: en cada verificacion

Medidas complementarias: reparacion o reposicion de la sefalizacién

Emisiones ala atmdsfera

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo
Indicador: Presencia de polvo
Frecuencia: Diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival

Valor_umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observacién visual segun

criterio del Director de Obra.

Momento de andlisis del valor umbral: En el momento del control

Medidas complementarias: Incremento de la humectacion en superficies polvorientas.

El Director de Obra puede requerir el lavado de elementos sensibles afectados.

Observaciones: En el Diario de obra se informara sobre la situacién en las zonas en

gue se producen movimientos de tierras, asi como las fechas y momentos en que se

humectan las superficies.

Niveles de ruido

Objetivo: Mantener los niveles de ruido en los edificios cercanos a la traza por debajo

de los admisibles.

Indicador: Nivel sonoro debido al trafico



Frecuencia: Control estacional y antes de finalizar el periodo de garantia.
Valor umbral: 65-55 dB(A) diurno-nocturno, respectivamente

Momento de andlisis del valor umbral: en cada control

Medidas complementarias: Analizar las causas que han provocado el aumento de los

niveles sonoros por encima de los valores umbrales. En caso de que se produzca este
incremento, el Director de Obra podra solicitar la aplicacion de medidas correctoras
especificas.

PATRIMONIO CULTURAL

Control arqueoléqgico de toda la zona de obras

Obijetivo: Proteccion del patrimonio histérico - arqueologico
Indicador: Yacimientos arqueoldgicos afectados
Frecuencia: Diaria, durante la fase de movimiento de tierras
Valor umbral: Aparicién de restos arqueoldgicos

Momento de andlisis del valor umbral: en cada control

Medidas complementarias: En caso de aparicién de cualquier resto, el responsable del

seguimiento arqueoldgico determinara su importancia, procediendo a su inmediata

documentacién y proteccion.

Observaciones: Todas las actuaciones en este tema deberan ser coordinadas con la

Seccibén de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia del Gobierno de Navarra.

VIAS PECUARIAS

Continuidad de las vias pecuarias

Objetivo: mantener la continuidad de las vias pecuarias.

Indicador: interrupcion del trazado de la via pecuaria.



Frecuencia: semanal durante los movimientos de tierras, incluyendo una al final de

éstos y otra antes de la recepcion
Valor umbral: interrupcion de la via pecuaria o sefializacion insuficiente

Momento del andlisis del valor umbral: antes de la Recepcion de las obras.




