
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 10 
 

 

 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

 







 

  



 

  



 

 

RIBAFORADA 2. La Dehesa. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo se especificará para cada caso. En caso 
negativo se podrán realizar obras con las siguientes 
restricciones: seguimiento intensivo de cualquier intervención, 
excavación con metodología arqueológica de la zona afectada 
por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados (excepto 
rejón) o desde la superficie en los no cultivados 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si 

Terraplenado 

 

Calzada romana Iter XXXII Ab Asturica Tarracone 

En el caso de que el proyecto constructivo contemple la mejora o modernización del 
camino de Mallén se deberá tener en cuenta los siguientes indicaciones:  

a) Mantenimiento de su trazado 

b) Camino terraplenado 

c) Los movimientos de tierra que pudieran ser necesarios para la instalación de 
caños, etc. se deberán realizar con un seguimiento arqueológico de carácter 
intensivo. La misma medida será aplicada en caso de requerirse trabajos con 
moto-niveladora en los laterales de la infraestructura viaria. Sí durante el 
transcurso de las actuaciones se procediera a exhumar restos estructurales será 
la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología quien dictamine las 
pautas a seguir 

 

 
 
 
 


