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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

1.1 SOLICITANTE

El peticionario de la instalacion es EOLICA MONTES DE CIERZO, S.L.U., con C.I.F. B-31638349 y
domicilio Ctra. NA-6810 KM 2,5, Tudela, Navarra (31500), y a efectos de notificacion con domicilio
en Calle Arturo Soria 343, planta 9, Madrid (28033).

EOLICA MONTES DE CIERZO S.L.U pertenece 100 % a ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA,
S.L.U, lacual es lafilial edlica del Grupo Elecnor que desarrolla, construye y explota parques edlicos,
tanto propios como de terceros, gestionando actualmente la operacién y construccion de mas de
1.200 MW en Espafa, Brasil, Canada y Australia.

1.2 ANTECEDENTES

EOLICA MONTES DE CIERZO, S.L.U. (en adelante “EMC”), es titular de los parques edlicos en
explotacion “Montes de Cierzo I” (29,67 MW) y “Montes de Cierzo II” (30,8 MW), localizados en los
términos municipales de Tudela y Cintruénigo, provincia de Navarra.

EMC propone una repotenciacion de estos parques edlicos, mediante los parques eolicos
“Repotenciacion Montes de Cierzo I”, “Repotenciacion Montes de Cierzo II”, y desarrollando un
nuevo parque condicionado a la repotenciacion de estos y denominado “Repotenciacién Montes de

Cierzo” de 32 MW de potencia.

EMC pretende desarrollar los tres parques edlicos simultdneamente, aprovechando las
infraestructuras de evacuacion de naturaleza aérea ya existentes para evitar mayores afecciones al
medio y aprovechando con una mayor eficiencia las zonas ya afectadas por los parques edlicos
Montes de Cierzo | y Il.

El 21 de enero de 2021, en aplicacion del Decreto Foral 56/2019, EMC presentd el anteproyecto y
el estudio de impacto ambiental del parque edlico “Repotenciacién Montes de Cierzo” y la SET
Moluengo 30/66 kV (Expediente: 1176-CE) y su infraestructura de evacuacion, los cuales fueron
sometidos a informacion publica en el Boletin Oficial de Navarra (BON n° 53) con fecha 8 de marzo
de 2021.

En la resolucion 664E/2022, de 29 de junio, se publicé la Declaracion de Impacto Ambiental
favorable (“DIA”) conjunta para los parques eolicos Repotenciacion Montes de Cierzo (1176-CE),
Repotenciacion Montes de Cierzo | (1053-5-CE) y Repotenciacion Montes de Cierzo Il (1053-6-CE),
promovidos todos ellos por EMC, junto con una serie de condicionantes técnicos a adoptar en el
proyecto para reducir el impacto ambiental ocasionado.

En lo que respecta a las infraestructuras de evacuacion compartidas de los tres parques edlicos, la
DIA indic6 lo siguiente: “Se debera ejecutar el soterramiento completo de la linea eléctrica aérea de
evacuacion de los tres parques edlicos incluyendo tanto los nuevos tramos del proyecto de
repotenciacion como los tramos aéreos preexistentes, que serdn desmantelados. La solucion
adoptada seré incorporada al proyecto de ejecucion definitivo y debera contar con el visto bueno de
esta Direccion General de Medio Ambiente en el marco del articulo 15 del Decreto Foral 56/2019
de 8 de mayo, por el que se regula la autorizacion de parques edlicos en Navarra.”

Debido a esto, con el objetivo de adaptar el proyecto a los condicionantes establecidos en la DIA,
EMC ha modificado los tres proyectos de repotenciacién y sus infraestructuras de evacuacion
conjuntas, soterrando completamente las lineas de 66 kV de evacuacion y modificando ligeramente
su trazado para optimizarlo segun las caracteristicas de una linea subterranea, plasmandolo en el
presente documento.

342226401-330504-01_MEMORIA 3 Enero 2023
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1.3 OBJETO DEL PROYECTO

El presente documento dirigido a Edlica Navarra es una separata al proyecto de las infraestructuras
de evacuacion del parque edlico Repotenciacién Montes de Cierzo | (1053-5-CE), modificadas tras
los condicionantes impuestos en la DIA favorable (Resolucion 664E/2022), de 29 de junio, de la
Direccion General de Medio Ambiente.

Con el presente proyecto, se pretende establecer las caracteristicas a las que habra de ajustarse la
instalacion, teniendo presentes criterios de seguridad, calidad de servicio, técnicos, estéticos, medio
ambientales, econémicos y de explotacion de las instalaciones, siendo su objeto la tramitacion de
la Autorizacion Administrativa Previa, Autorizacion Administrativa de Construccién y Declaracion de
Utilidad Publica.

Las infraestructuras comunes para la evacuacién de energia generada por los parques eolicos
anteriormente mencionados y su conexién a la red eléctrica son los siguientes:

t + 0

PARQUE EOLICO PARQUE EOLICO PARQUE EOLICO
REPOTENCIACION REPOTENCIACION REPOTENCIACION
MONTES DE CIERZO | |MONTES DE CIERZO Il | MONTES DE CIERZO |

SUB ELEVADORA SUB ELEVADORA SUB ELEVADORA
MOLUENGO PEDRO GOMEZ VALDECUCO
r-----iCENTRO COLECTOR}___“_'E‘_E_“}_H SUBESTACION
bore- 66kV LA CANTERA 66kV
LINEA 1 LINEA 3 LINEA 2 !
1
i [ SUBESTACION
| LA SERNA 66kV
SUB ELEVADORA
VOLANDIN
PARQUE EOLICO
LEYENDA VOLANDIN
wmmmmm==  |{NEA 1 /*\
LINEA 2 |
-------- LiNEA 3
-———--- LINEA 4
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NUEVA SUBESTACION

SUBESTACION

Tensién 66/33 kV

] S INCLUIDO EN EL ]
DENOMINACION TN NUCTToN ALCANCE DEL | CARACTERISTICAS GENERALES
PROYECTO
NO .

ELEVADORA MOLUENGO
(nueva ejecucién)
LINEA SUBTERRANEA

TRANSFORMADORA

Potencia 35 MVA

Tensién 66 kV

SET MOLUENGO - SET LA LINEA NO .
SERNA SUBTERRANEA . Longitud: 7.800 metros
(nueva ejecucion) aprox.
e  Tension 66 kV.
CENTRO COLECTOR 66 kV RECIENTO NO e  Parque de Alta Tension
(nueva ejecucién) SECCIONAMIENTO Interior con Tecnologia tipo
GIS.
LINEA SUBTERRANEA )
CENTRO COLECTOR - SET LA LINEA NO . Tension 66 kV
CANTERA SUBTERRANEA e  Longitud: 150 metros aprox.
(nueva ejecucion)
SUBEgEADggNG(I?’\;Ig;ENTE SUBESTACION NO . Tension 66/20 kV
(modificacion) TRANSFORMADORA . Potencia 35 MVA
LINEA SUBTERRANEA i
SET PEDRO GOMEZ — CENTRO LINEA NO * Iens!:)nd§g I;\éo .
COLECTOR SUBTERRANEA *  -Ongitud: 5.7 metros
(nueva ejecucion) aprox.
SUBES\ZQ(L:BOE’\(I:EEISTENTE SUBESTACION NO . Tension 66/20 kV
(modificacién) TRANSFORMADORA . Potencia 35 MVA
LINEA SUBTERRANEA i
SET VALDECUCO - SET LA LINEA S| * Iens!:)nd§g E\éo .
SERNA SUBTERRANEA *  Longitud: 2.50U metros

(nueva ejecucién)

aprox.

Con todo ello, son objeto del presente documento las siguientes las siguientes infraestructuras

comunes:

1.- Linea Subterranea Subestacién SET Valdecuco — SET La Serna: Nueva linea subterranea
de 66 kV que conectara la subestacion Valdecuco con la subestacion La Serna para la evacuacion
del PE Repotenciacién Montes de Cierzo I.

El municipio afectado por la implantacion de estas infraestructuras es Tudela (Comunidad Foral de

Navarra).

342226401-330504-01_MEMORIA
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1.4 DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES

En la actualidad, el esquema general de evacuacion de los parques eodlicos que se encuentran en
explotacion y que van a ser repotenciados, siendo los mismos Montes de Cierzo | y Montes de
Cierzo Il, es el siguiente:

CENTRO DE DISTRBUCION
MOLUENGO

I 1
I |
I I 15 Apoyo 31
I | Apoy1 LAT 20kv  Apoy 134 LAT. 83KV foor LAT. 88kV
i 1 LA 330 7\ LA 180 \ et
: : LAt sk 7 =9 LasErm
| A N LA 180
] ] LS 20kV
I I 2(1>3) 240 mnrt* Al 2829m
I | 1060 m >
PE.MONTES CE CERZO | 1 =
24AG' I i e2|E
I I | gs &
I I | =
s A o
1
|
| I — i
|
|
|
|
|
I
I
|
I
|
[ o E— T
L
SETPEDRO GOMEZ SET VALDECUCO
30.23MW 2 W
PE.MONTES DE CIERZO I PE. MONTES DE CIERZD |

Figura 1: Situacién Actual. Esquema Parques Edlicos e Infraestructuras de Evacuacion.

A futuro, a raiz de la repotenciacion de los parques edlicos actuales, del aprovechamiento de parte
de las infraestructuras de evacuacién para realizar una evacuacion conjunta con el parque eolico
Volandin en la misma posicion de la Subestacion La Cantera y de las modificaciones impuestas por
la DIA, el esquema general de evacuaciéon proyectado en el presente documento resulta ser el
siguiente:

342226401-330504-01_MEMORIA 6 Enero 2023
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t t

PE REPOTENCIACION PE REPOTENCIACION
MONTES DE CIERZO Il MONTES DE CIERZO |
32 MW 29,67 MW
@ @ LSAT 66 kv
CENTRO COLECTOR
SUB ELEVADORA SUB ELEVADORA SET LA CANTERA.
PEDRO GOMEZ VALDECUCO CIRCUITO 4
M6 KV /66 kY
35 MVA IS MVA CIRCUITO 4 SUBESTACION
? o] g ] [FENTROCOIECTOR]| " rremo s [[LACANTERA Goky
T1 T1 1 Circu
e
z 1+
£ ([cmcumoz = (JETRCUTO 3 .
2% = E
SE 5§ wids
£ 2e® Esr SUBESTACION
CIRCUITO 1 JE B3E E3e LA SERNA 66kV
SUB ELEVADORA g T5L =55
- MOLUENGO a a
PARQUE ECLICO £
REPOTENCIACION (@ O =
pe—
MONTES DE CIERZQ BEERY Tremo 1 Tramo3 Tramo 5 Tramo 7, 2 Circuites 65 kY
30,8 MW AAMVE 1Circuito 85k 2 Circuitos 66 K 3 Circuitos &6 kV 5 maprox
T1 2800 m aprox. 2800 maprox. 2200 m =prox. SUB ELEVADORA
/i\ LSAT 66 kV VOLANDIN
SET VALDECUCO - SET LA SERNA
CIRCUITO 3 (¥ 1 EN DC) 53/66 kv
4555 M
OBJETO DE PROYECTO
Simbologia: é
SE colector: Transfo mador _@_
g de conexion: -
PARQUE EOLICO
Linea de conesidn: e Generador: ® Interruptor: D :gmw
Niveles tension:
— Y <45 kV — GENERACION

Figura 2: Situacion Prevista. Esquema Parques Eolicos e Infraestructuras de Evacuacion.

Por un principio de eficiencia, minimizacién de impacto ambiental y reduccién de costes hay muchos
antecedentes de instalaciones renovables que comparten instalaciones eléctricas de evacuacion de
energia. En este sentido ha orientado la Administracién y la propia Legislacion: segun establecia el
articulo 20.5 del Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre, sobre produccion de energia eléctrica
por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energia renovables, residuos y
cogeneracion: “Siempre que sea posible se procurara que varias instalaciones productoras utilicen

las mismas instalaciones de evacuacion de la energia eléctrica, aun cuando se trate de titulares
distintos”.

El trazado del conjunto de proyectos de lineas se divide en ocho partes:
e Tramo 1: Linea subterranea simple circuito entre la SET Moluengo y el Vértice E1, con una

longitud aproximada de 2793 m (Circuito 1) (NO Objeto de Proyecto)

e Tramo 2: Linea subterranea simple circuito entre la SET Pedro Gomez y el Vértice E1, con
una longitud aproximada de 547 m (Circuito 2) (NO Objeto de Proyecto)

e Tramo 3: Linea subterranea doble circuito entre el Vértice E1 y el Vértice E2, con una
longitud aproximada de 2782 m (Circuito 1 y Circuito 2) (NO Objeto de Proyecto)

e Tramo 4: Linea subterranea simple circuito entre la SET Valdecuco y el Vértice E2, con una
longitud aproximada de 65 m (Circuito 2) (Objeto de Proyecto)

e Tramo 5: Linea subterranea triple circuito entre el Vértice E2 y el Vértice E3, con una longitud
aproximada de 2187 m (Circuito 1, Circuito 2 y Circuito 3) (NO Objeto de Proyecto)

342226401-330504-01_MEMORIA 7 Enero 2023
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e Tramo 6: Linea subterranea simple circuito entre el Vértice E3 y el Centro Colector, con una
longitud aproximada de 152 m (Circuito 2) (NO Objeto de Proyecto)

e Tramo 7: Linea subterrdnea doble circuito entre el Vértice E3 y la SET La Serna, con una
longitud aproximada de 214 m (Circuito 1 y Circuito 3) (Objeto de Proyecto)

e Tramo 8: Linea subterranea simple circuito entre el Centro Colector y la SET La Cantera con
una longitud aproximada de 145 m (Circuito 4) (NO Objeto de Proyecto)

Asi pues el presente proyecto se refiere a un total de 280 m de lineas subterraneas de los 8885 m
que componen la totalidad de trazados anteriormente descritos.

Siguiendo el criterio del parrafo anterior, en todos los parques edlicos anteriormente indicados, se
ha llegado a un acuerdo para desarrollar, explotar y mantener conjuntamente las instalaciones
eléctricas colectoras necesarias para la evacuaciéon de estos parques.

A continuacién figuran las coordenadas que permiten definir la traza de todos los tramos del circuito,
indicandose asi mismo si son o0 no objeto del presente proyecto.

LSAT 66 kV
SET VALDECUCO - SET LA SERNA

TM Tudela (NAVARRA)

COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30 - ETRS89)

N° COORDENADA | COORDENADA

TRAMO 4 (OBJETO DE PROYECTO)

SET VALDECUCO

V46 SC 608372 4660390
V47 SC 608445,5 4660329
EO2 ENTRONQUE 608375 4660330
EO2 ENTRONQUE 608372 4660390
V48 TC 608560 4660305
V49 TC 609047,5 4660228,5
V50 TC 609127 4660246,5
V51 TC 609188 4660271
V52 TC 609259,5 4660464
V53 TC 609360,5 4660679
V54 TC 609363 4660778,5
V55 TC 609286 4660934,5

E3 ENTRONQUE 609833 4661269,5

E3 ENTRONQUE 609833 4661269,5
V57 DC 610022,5 4661356

SET LA SERNA
342226401-330504-01_MEMORIA 8 Enero 2023
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NORMATIVA DE APLICACION

SEGURIDAD Y SALUD

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. M° Trabajo de 09-03-1971) en
sus partes no derogadas.

OBRA CIVIL

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

0.C. 15/03 Sobre sefializacion de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras-
Remates de obras.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

Normativa DB SE-AE Acciones en la edificacion.

Normativa DB SE-A Acero.

Normativa DB SE Seguridad Estructural.

Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado,
las vias de servicio y la construccién de instalaciones de servicios.

Recomendaciones para el proyecto de intersecciones, MOP, 1967

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC de Trazado, de
la Instruccién de Carreteras.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC de
Secciones de firme, de la Instruccion de Carreteras.

Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC de Drenaje
superficial, de la Instruccién de Carreteras.

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC de Sefializacion
Vertical, de la Instruccion de Carreteras.

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC de Marcas Viales, de la
Instruccion de Carreteras.

Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, por la que se apruébala Instruccion 8.3-IC sobre
Senfalizacion, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminacion de Obras Fijas en Vias fuera de
poblado.

Manual de Ejemplos de Sefializacion de Obras Fijas de la DGC del Ministerio de Fomento.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes de la Direccion
General de Carreteras (PG-3). Aprobada por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976.
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INSTALACIONES ELECTRICAS

e Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

o Reglamento Electrotécnico de baja tension aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto, publicado en BOE N° 224 de 18 de septiembre de 2003.

» Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para baja tension.

o Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

e Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueba las Instrucciones Técnicas
Complementarias al Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico.

o Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones
técnicas complementarias.

e Reglamento (UE) 2016/631 de la comision de 14 de abril de 2016, que establece un cédigo de
red sobre requisitos de conexion de generadores a la red, con el fin de garantizar la
controlabilidad y seguridad del sistema eléctrico en su conjunto.

o Paralaconexién a Red Eléctrica de Espafia se cumpliran con los procedimientos para el acceso
y la conexion a la red de transporte de instalaciones de generacion, consumo o distribucién que
se establecen con caracter general en la Ley del Sector Eléctrico —LSE (Ley 24/2013, de 26 de
diciembre), el Real Decreto 1955/2000 para el sistema eléctrico peninsular espafiol (SEPE), el
Real Decreto 1047/2013, y con caracter particular, para las instalaciones de generacion
mediante fuentes renovables, cogeneracion y residuos en el Real Decreto 413/2014. Ademas,
se cumplird con los aspectos técnicos y de detalle, incluyendo la etapa de puesta en servicio,
gue se desarrollan en los procedimientos de operacion, en especial el P.O. 12.1y P.O. 12.2.
sobre requisitos minimos de disefio, equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en
servicio. En el desarrollo del proyecto se tendran en cuenta dichos procedimientos asi como las
prescripciones técnicas de Red Eléctricas de Espafia.
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3 LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION 66 KV SET VALDECUCO - SET LA
SERNA.

Con la finalidad de poder evacuar toda la energia generada por el Parque Eoélico Repotenciaciéon
Montes de Cierzo | desde la Subestacion Valdecuco hasta la Subestacion La Serna se proyecta la
instalacion de una linea subterranea de evacuacibn en 66 kV, de 2,5 km de longitud
aproximadamente.

Las caracteristicas de esta linea subterrdnea de conexién en 66 kV se describen en los siguientes
apartados.

3.1 RECORRIDO PREVISTO
El recorrido previsto para esta linea subterranea tiene el inicio en la conexién en las botellas
terminales a instalar en la posicion de linea del parque exterior de 66 kV de la Subestacion
Valdecuco y finaliza en los terminales de empalme que se ubicaran en la base del actual apoyo
PAS, proximo a la SET La Serna. Dicho recorrido puede observarse en el plano adjunto al presente
proyecto.

3.2 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Las caracteristicas principales que definen la linea subterranea son las siguientes:

Recorrido Previsto:

Origen SET VALDECUCO
Final SET LA SERNA
I:ongltud total de la 2466 m

linea

Tramos afectados | N°4, N°5y N° 7

Tipo de Instalacion:
Tipo de Enterrada directamente enterrado, perforaciones horizontales,
canalizacion enterrado entubado hormigonado

Configuracion de
los conductores

N° de ternas 1-2-3

Tresbolillo

Tipo de conductor | Cable XLPE 1x630mm? Al con pantalla de 120 mm?

Tipo de conexion
de las pantallas

Cross Bonding

Las caracteristicas generales de la conexion seran las siguientes:

Tension Tension mas Caracteristicas minimas del cabley
Nominal (Vn) elevada accesorios
UO/U (kV) Up
66 kV 72,5 kV 36/66 305

¢ Uo: Tensioén asignada eficaz a frecuencia industrial entre cada conductor y la pantalla del cable,
para la que se han disefiado el cable y sus accesorios.

e U: Tension asignada eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores cualesquiera para la
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gue se han disefiado el cable y sus accesorios.

e Up: Valor de cresta de la tensidon soportada a impulsos de tipo rayo aplicada entre cada
conductor y la pantalla o la cubierta para el que se ha disefiado el cable o los accesorios.

3.3 CARACTERISTICAS DEL CABLE DE POTENCIA

Para llevar a cabo la instalacion subterrdnea se emplearan cables unipolares de aluminio con
aislamiento de polietileno reticulado XLPE, con una seccion de 630 mm?, el cual debe ser capaz de
estar en servicio y soportar las variaciones en tensién y frecuencia de la red de acuerdo a lo establecido
en la normativa nacional e internacional vigente.

Conductor: conductor de aluminio de seccion circular compacta con obturacion longitudinal para
seccion a 630 mm?, y segmentado, de acuerdo con la norma UNE-EN 60228.

- Semiconductor interior: formado por una capa de compuesto semiconductor extruido dispuesto
sobre el conductor. De esta forma se consigue uniformar el campo eléctrico a nivel de conductor
y se asegura que presente una superficie lisa al aislamiento. De forma opcional, se dispondra
una cinta semiconductora de empaguetamiento sobre el conductor sobre la que se forma la
capa de compuesto semiconductor, evitando de esta forma la penetracion en el interior de la
cuerda del compuesto extruido.

- Aislamiento: Compuesto de XLPE reticulado en atmdsfera de N2 y sometido a control de
ausencia de contaminaciones.

- Semiconductor exterior: Capa de compuesto semiconductor extruido sobre el aislamiento y
adherido al mismo para evitar la formacién de una capa de aire ionizable entre la pantalla y la
superficie de aislamiento.

- Proceso de extrusion: La extrusion se debe realizar sobre un cabezal triple, donde se aplican
las 3 capas extruidas (semiconductor interior, aislamiento y semiconductor exterior) en el mismo
momento. Esto garantiza interfases lisas entre el aislamiento y las pantallas semiconductoras
gue es esencial en cables de AT. La reticulacion se realiza en seco en atmésfera de gas inerte
(N2) para evitar el contacto con el agua durante la fabricacion.

- Material obturante: Incorporacion de material absorbente de la humedad para evitar la
propagacion longitudinal de agua entre los alambres de la pantalla.

- Pantalla metalica: Pantalla de alambres de cobre.

- Contraespira: Cinta metalica de cobre cuya funciébn es la conexion equipotencial de los
alambres.

- Cubierta exterior: Cubierta exterior de poliolefina (PE) tipo ST7 con lamina de aluminio
longitudinalmente solapada y adherida a su cara interna para garantizar la estanqueidad radial.
La cubierta sera de color negro y estara grafitada, para poder realizar el ensayo de tensién sobre
la cubierta del cable. En aquellos casos en los que exista una capa semiconductora extruida
para dar continuidad eléctrica a la superficie exterior, no sera necesario que esté grafitada.

- Consideraciones frente al fuego: Debido a su composicion, los cables seran exentos de
hal6genos. Ademas, seran no propagadores de la llama y con las caracteristicas frente al fuego
requeridas en la normativa vigente.

El cable seleccionado para dicha linea de conexién sera:

RHZ1-RA+20L(AS) 36/66 kV 1X630KAI+H120
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Cable aislado de aislamiento XLPE 66/72,5 kV de aluminio, cuerda compacta redonda 1x630 mmg
de seccién con obturacion longitudinal en conductor y pantalla, proteccion radial con lamina de
aluminio solapada, pantalla constituida por alambres de cobre de 120 mm: de seccion y cubierta
exterior de poliolefina no propagadora del incendio (cat.A) y caracteristicas mecanicas DMZ2.

Las caracteristicas fisicas el cable subterraneo son las siguientes:

Material del conductor Aluminio
Material de la pantalla Cobre
Material del aislamiento XLPE
Seccién del conductor ( mm?) 630
Seccion de la pantalla ( mm?) 120
Diametro exterior del cable (mm) 67
Peso aproximado (kg/m) 51

Las principales caracteristicas eléctricas del cable se indican a continuacion:

Tension mas elevada de la red (Us) 72,5
Frecuencia (Hz) 50
Nivel de aislamiento a impulsos tipo rayo (kV) 325
Nivel de aislamiento a frecuencia industrial 30 min (kV) 140
Temperatura maxima del conductor en régimen permanente (°C) 90
Temperatura maxima del conductor en cortocircuito (°C) 250
Temperatura maxima de la pantalla en régimen permanente (°C) 85
Temperatura maxima de la pantalla en cortocircuito (°C) 250
Intensidad cortocircuito admisible 0,5s en conductor (kA) 133
Intensidad de cortocircuito admisible 1s en pantalla (kA) 21,17
Resistencia cc del conductor a 20°C (Q/km) 0,0367
342226401-330504-01_MEMORIA 13 Enero 2023
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3.4 CARACTERISTICAS DEL CABLE DE COMUNICACION

Las comunicaciones a implementar en la linea se efectuaran con cable subterrAneo mediante fibra
Optica tendida conjuntamente con el cable.

Las soldaduras entre los distintos tramos de fibra deberan ubicarse en dispositivos registrables. Se
dejard un sobrante de cable 6ptico de unos 10 m. El cable quedaréa enrollado, en posicion horizontal
y sujeto a la primera base con los extremos sellados.

El cable de fibra éptica esta formado por un material dieléctrico ignifugo y con proteccién anti-
roedores.

Estara compuesto por una cubierta interior de material termoplastico y dieléctrico, sobre la que se
dispondrd una proteccién antirroedores dieléctrica. Sobre el conjunto asi formado se extraera una
cubierta exterior de material termoplastico e ignifuga.

En el interior de la primera cubierta se alojara el nicleo éptico formado por un elemento central
dieléctrico resistente, por tubos holgados (alojan las fibras Opticas holgadas), en cuyo interior se
dispondra un gel antihumedad de densidad y viscosidad adecuadas y compatible con las fibras
Opticas. Todo el conjunto ird envuelto por unas cintas de sujecion.

Las Caracteristicas mecanicas y eléctricas del cable se muestran en la siguiente tabla:

Numero de fibras 48

Didmetro exterior del cable (mm) <18

Resistencia a la traccién maxima (daN) =1.000

Masa (kg/km) <300

Radio de curvatura (mm) <300

Disposicion de tubos 4 tubos de 12 fibras
Humedad relativa Minima: 65% hasta 55°C
Margen de Temperatura -20°C a +70°C

Tipos de Fibra Monomodo convencional

La fibra 6ptica debera garantizarse para una vida media > 25 afios y para una temperatura maxima
continua en servicio de 90° C siendo esta temperatura constante alrededor de todo el conductor.

3.5 PUESTA A TIERRA DE LAS PANTALLAS

Segun el sistema de conexionado a tierra de las pantallas pueden aparecer corrientes inducidas
gue disminuyen la intensidad maxima admisible del cable, o bien, aunque no circulen corrientes
longitudinales por las pantallas, las tensiones inducidas pueden alcanzar valores elevados que
deben ser controlados, ya que en algunos puntos las personas pueden estar expuestas al contacto
con las pantallas.

Debido a la longitud existente entre ambos extremos y la necesidad de incluir empalmes se
establecen conexiones tipo Cross Bonding y mixtas.
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3.6 TERMINALES

La conexién del nuevo cable con la aparamenta de las posiciones correspondientes de 66 kV en los
parques exteriores de las subestaciones, se llevaran a cabo por medio de unas botellas terminales de
tipo exterior unipolar por fase.

Estas botellas terminales de tipo exterior se instalaran sobre soportes metalicos individuales disefiados
especificamente tanto para la sujecion de estas botellas terminales como para la sujecion del cable de
potencia en su subida y conexion a dicha botella terminal.

Se llevaran a cabo la realizacion de terminales tipo exterior de composite, de tipo exterior en la
posicién de linea mencionada.

Los terminales seran de exterior y preferiblemente de “disefio seco” aunque se aceptaran otros
disefios que necesiten fluidos aislantes (aceite de silicona o similar) en su interior siempre y cuando
no se requieran depdsitos de expansion exteriores al terminal, ni control de presion ni control de
nivel.

Este terminal exterior, consistird en un aislador de composite anclado a una base metélica de
fundicion, que a su vez esta soportada por una placa. Esta placa esta montada sobre aisladores de
pedestal los cuales se apoyan en la estructura metdalica donde se instala el terminal.

La conexion de los conductores a su conector se hace por manguitos de conexién a presién. La
conexion estard disefiada para resistir los esfuerzos térmicos y electromecénicos durante su
funcionamiento normal y en cortocircuito.

La pantalla de los conductores se conectara a la base metalica, a través de una caja de conexiones,
desde donde se deriva la conexion a tierra.

3.7 CANALIZACION SUBTERRANEA

El recorrido de esta linea de conexion entre la SET Valdecuco y la SET La Serna se realizara en su
mayor parte del trazado mediante una zanja directamente enterrada de 1,50 m de profundidad y de
entre 0,80 m y 1,20 m de ancho segun el nimero de ternas a alojar. Sin embargo, en algunas zonas
puntuales (cruce de viales o afeccion a otros elementos), se realizard mediante una canalizacién con
tubos PEAD hormigonados. (de anchura entre 0,80 y 1,80 m). En la canalizacién subterranea se
instalara el circuito de 66 kV, cable de tierra si corresponde y cable de fibra dptica de comunicaciones.
Se colocara una cinta de sefializacion y otra de proteccibn mecanica en los tramos de zanja en tierras
sobre la capa de arena fina.

La capa de relleno de la zanja debera ser compactada mecanicamente en capas de 20 cm. y debera
ser seleccionado de modo de no contener gravas de tamafo mayor a 3”, restos de escombros, sales
solubles y materia organica.

Los cables irdn enterrados directamente sobre cama de arena de rio de 0,15 m y estaran cubiertos con
una capa de arena de al menos 0,40 m. y envolviéndolos completamente. Sobre este relleno se
instalard una placa de proteccion mecénica.

Los cambios de direccion del trazado del tramo subterraneo se intentaran realizar con radios de
curvatura no inferiores a 10 m con motivo de facilitar la operacién de tendido.

Se rellenard la zanja con material seleccionado de excavacién con tongadas de 20 cm. Finalmente se
restituira la capa superficial de la misma al mismo estado anterior a la excavacion de la zanja. En toda
la extension de la zanja se colocara una malla de sefializacion, marcandose todo su recorrido mediante
hitos de hormigén.
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4 CRUZAMIENTOS: DISTANCIAS MiNIMAS DE SEGURIDAD, CRUZAMIENTOS Y
PARALELISMOS EN TRAMOS SUBTERRANEOS

4.1 CALLESY CARRETERAS

Los cables se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La
profundidad hasta la parte superior del tubo méas proximo a la superficie no sera inferior a 0,6 metros.
Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular al eje del vial.

4.2 OTROS CABLES ENERGIA ELECTRICA

Siempre que sea posible, se procurara que los cables de alta tension discurran por debajo de los de
baja tension.

La distancia minima entre un cable de energia eléctrica de A.T y otros cables de energia eléctrica sera
de 0,25 metros.

La distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse
estas distancias, el cable instalado mas recientemente se dispondra separado mediante tubos,
conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una
resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el didmetro
exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40
J cuando es superior a 140 mm.

4.3 CABLES DE TELECOMUNICACION

La separacion minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicacion sera de 0,20
metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energia como del cable de
telecomunicacion, serd superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable
instalado mas recientemente se dispondra separado mediante tubos, conductos o divisorias
constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresién de
450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es superior a
90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

4.4 CANALIZACION DE AGUA

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y canalizaciones de agua sera de 0,2 metros.
Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de los empalmes de la
canalizacion eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no
puedan mantenerse estas distancias, la canalizacion mas reciente se dispondra separada mediante
tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una
resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro
exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40
J cuando es superior a 140 mm.

4.5 CANALIZACIONES DE GAS

En los cruces de lineas subterraneas de A.T con canalizaciones de gas deberan mantenerse las

distancias minimas que se establecen en la tabla 3. Cuando por causas justificadas no puedan

mantenerse estas distancias, podra reducirse mediante colocacion de una proteccion suplementaria,

hasta los minimos establecidos en dicha tabla 3. Esta proteccidon suplementaria, a colocar entre
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servicios, estara constituida por materiales preferentemente cerdmicos (baldosas, rasillas, ladrillos,
etc.).

En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia minima establecida con proteccién
suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondra en conocimiento de la
empresa propietaria de la conduccion de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso.

‘s . ‘s Distancia minima Distancia minima
Presion de la instalacion . . , ..
de gas (d) sin proteccion (d’) con proteccion
9 suplementaria suplementaria
En alta presion> 4 bar 0,40 m 0,25 m
Canalizaciones y acometidas i i i
Yy En media y baja presion < 4 0,40 m 0,25 m
bar
En alta presion> 4 bar 0,40 m 0,25m
Acometida interior* i i i6n <
Egrmedla y baja presion < 4 0,40 m 0,25 m

*Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de acometida de la compafiia
suministradora (sin incluir ésta) y la valvula de seccionamiento existente en la estacion de regulacion y medida. Es la parte de
acometida propiedad del cliente.

La proteccion suplementaria garantizara una minima cobertura longitudinal de 0,45 metros a ambos
lados del cruce y 0,30 metros de anchura centrada con la instalacion que se pretende proteger, de
acuerdo con la figura adjunta.

SECCION
PAVMENTO

FIRME
A\

777

CONDUCCION DE GAS CINTA SERALIZACION
{{ ] PROTECCION SUPLEMENTARIA
N A /
T ; =
I T T ]
i I 1
d ! | ! LINEA ELECTRICA
L ; L
! i '
h L
1 T ’ )
i ! !
' |
A—0,45 m—H #—0,45 m—
PLANTA
CONDUCCION DE GAS —~
Minima 0,3 m""'\-h
~
FAS
/ £,
AT
0.4 / ko ~y LINEA ELECTRICA
3 m ~{ e
/ ~
o

En el caso de linea subterranea de alta tension con canalizaciéon entubada, se considerara como
proteccion suplementaria el propio tubo, no siendo de aplicacion las coberturas minimas indicadas
anteriormente. Los tubos estaran constituidos por materiales con adecuada resistencia mecéanica, una
resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro
exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40
J cuando es superior a 140 mm..
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4.6 CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO

Se procurard pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitira incidir
en su interior. Se admitira incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure
gue ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasara por debajo, y los cables se dispondran
separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20
J si el diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual
140 mmy de 40 J cuando es superior a 140 mm.

4.7 DEPOSITOS DE CARBURANTE

Los cables se dispondran separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales
de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un
impacto de energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior
a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. Los tubos distaran, como
minimo, 1,20 metros del depdsito. Los extremos de los tubos rebasaran al depésito, como minimo, 2
metros por cada extremo.

4.8 PROXIMIDADES Y PARALELISMO

Los cables subterraneos de A.T deberan cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se
indican a continuacién, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demas
conducciones.

4.9 OTROS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA

Los cables de alta tension podran instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensién, manteniendo
entre ellos una distancia minima de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia la
conduccién mas reciente se dispondra separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos
por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que
soporten un impacto de energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J
si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de A.T del mismo nivel de
tensiones, podra instalarlos a menor distancia, pero los mantendra separados entre si con cualquiera
de las protecciones citadas anteriormente.

4.10 CABLES DE COMUNICACION

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicacion sera de 0,20
metros. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la canalizacion mas reciente instalada se
dispondrd separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de
energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mmy
menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

4.11 CANALIZACIONES DE AGUA

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones de agua sera de 0,20
metros. La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las
342226401-330504-01_MEMORIA 18 Enero 2023

SEPARATA EOLICA NAVARRA




St PROYECTO TECNICO ADMINISTRATIVO

Edlica Meont = ' INFRAESTRUCTURAS DE ﬁVACUACION DEL PARQUE EOLICO
&S REPOTENCIACION MONTES DE CIERZO |

< Cefe = (NUDO LA SERNA)

TM TUDELA (NAVARRA)

inpr,

INGENIERIA Y PROYECTOS

canalizaciones de agua sera de 1 metro. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la
canalizacion mas reciente se dispondréa separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos
por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que
soporten un impacto de energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J
si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Se procurard mantener una distancia minima de 0,20 metros en proyeccion horizontal y, también, que
la canalizacion de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondran alejadas de forma que se aseguren
distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de alta tension.

4.12 CANALIZACIONES DE GAS

En los paralelismos de lineas subterrdneas de A.T con canalizaciones de gas deberan mantenerse las
distancias minimas que se establecen en la tabla siguiente. Cuando por causas justificadas no puedan
mantenerse estas distancias, podran reducirse mediante la colocacibn de una proteccién
suplementaria hasta las distancias minimas establecidas en dicha tabla. Esta proteccion suplementaria
a colocar entre servicios estard constituida por materiales preferentemente ceramicos (baldosas,
rasillas, ladrillo, etc.) o por tubos de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la
compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no
es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mmy de 40 J cuando es superior
a 140 mm.

r . L. Distancia minima Distancia minima
Presion de la instalacion . ., , ;
de gas (d) sin protecc_lon (d’) con protecFlon
suplementaria suplementaria
En alta presion> 4 bar 0,40 m 0,25 m
Canalizaciones y acometidas ; ; i
En media y baja presion < 4 0,25 m 0,15 m
bar
En alta presion> 4 bar 0,40 m 0,25 m
Acometida interior* ; ; T
Egrmedla y baja presion < 4 0,25 m 0,10 m

*Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de acometida de la
compafiia suministradora (sin incluir ésta) y la valvula de seccionamiento existente en la estacion de regulacién y medida.
Es la parte de acometida propiedad del cliente.

La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de gas sera de 1 metro.

4.13 ACOMETIDAS (CONEXIONES EN SERVICIO)

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una acometida
0 conexion de servicio a un edificio, deberd mantenerse entre ambos una distancia minima de 0,30
metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conduccion mas reciente se dispondra
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20
J si el didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual
140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto cables de B.T como de
A.T en el caso de acometidas eléctricas, debera taponarse hasta conseguir su estanqueidad.
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5 CUADRO DE ENTIDADES AFECTADAS

Para informar adecuadamente a las entidades afectadas por el presente proyecto