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DECLARACION RESPONSABLE PARA PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA DE
INSTALACIONES SUJETAS A LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
CUANDO LOS DOCUMENTOS NO LLEVEN VISADO

D./Dfia JOSE MARIA NAVAS VILLEGAS
D.N.I 51984629-Y
con domicilio a efectos de comunicacion en:
C/ MARIE CURIE, 2, 41092 SEVILLA

Provincia SEVILLA
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Correo electrénico: jabascon@ayesa.com

DECLARA bajo su responsabilidad que en la fecha de elaboracién y firma del @proyecto /|:|
direccion de obra /| |otra documentacion que acompafia al presente escrito y cuya referencia se
indica a continuacion:

1. Que tiene la titulacion de INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
expedida por la Universidad de CARLOS il DE MADRID

2. Que dicha titulacion le otorga la competencia legal suficiente para la redaccion del
proyecto / direccion de obra/otra documentacién indicado.

3. Que se encuentra colegiado con el n°® 10403 en el Colegio de
GRADUADOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE SEVILLA

4. Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesion

5. Que conoce y asume la responsabilidad civil derivada de la ejecucién del proyecto/
direccion de obra/ otra documentacion

6. Que el proyecto/direccion de obra/ otra documentacion de la materia principal esta
visado por el Colegio de GRADUADOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE SEVILLA

7. Que@ St/ |:| NO tiene suscrita un poliza de responsabilidad civil, n° de pdliza
0962199701143 con la compafifa MAPFRE (AYESA INVERSIONES SL)

por importe de 15.000.000 € y validez en toda Espafia, y cuyo periodo
de validez cubre la vida util de la instalacion proyectada/ejecutada

Datos de la documentacion afectada

- Tipo de instalacidn: LINEA AEREA ELECTRICA DE ALTA TENSION 400 KV
- Titulo del proyecto/ direccion de obra/ documentacion:

PROYECTO TECNICO ADMINISTRATIVO LAT 400 kV SET Castejon Promotores — SET Castejon

- Fecha de la firma del proyecto/direccion de obra: 2uto2022

En SEVILLA a,22 e julio de 2022

Fdo. : JOSE MARIA NAVAS VILLEGAS

Nota. No sera necesario presentar justificante alguno con esta declaracion responsable, pero, de acuerdo con lo previsto en el articulo
39 bis de la Ley 30/1992 de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comin ( LRJAP y
PAC)segln redaccion dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, las Administraciones Publicas “podran comprobar, verificar ,
investigar, e inspeccionar los hechos , actos, actividades estimaciones y demas circunstancias que se produzcan™.Y en caso de no
presentar la documentacion solicitada o existencia de inexactitud, falsedad u omisiéon de caracter esencial en cualquier dato,
manifestacion o documento®(Art, 71 bis de la LRJAP y PAC) determinara la imposibilidad de continuar el ejercicio del derecho o
actividad afectada. En el caso de instalaciones supondra que la instalacion no puede funcionar y si se comprobase su funcionamiento se
podria acordar la suspension de los suministros energéticos. Todo ello con independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar
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1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD

La sociedad mercantil EDP Renovables Espafia S.L.U. estd realizando la promocién de las plantas
solares fotovoltaicas Cierzo 1V, Cierzo V y Cierzo Il en los Términos Municipal de Castején,
Corella, Citruenigo y Tudela en la Comunidad Foral de Navarra, que evacuan hacia la red de
transporte en la subestacion Castejon 400 kV, propiedad de REE.

Con fecha 28 de noviembre de 2020 se publicé, en el Boletin Oficial de Navarra, anuncio del
Departamento de Desarrollo Econdmico y Empresarial, Direcciéon General de Industria, Energia
y Proyectos Estratégicos S3. Tradmite de Informacidon Publica: instalacidon solar fotovoltaica
“Cierzo IV” y sus infraestructuras de evacuacién.

En este anuncio la PSFV Cierzo IV de una potencia instalada de 48,75 MWp, evacuaba a través
de una linea subterranea de 30 kV a la subestacidn eléctrica “El Rincon” 400/220/30 kV, y de
esta a través de una linea aérea de alta tensién “SET El Rincdn-SET Castején 400 kV”, pasando
por la “SET Castejon Promotores 400, finalmente se conectaba en la SET Castejon 400 kV
propiedad de Red Eléctrica de Espaia. Tramitandose la subestacién eléctrica colectora “SET
Castejon Promotores” 400 kV en el expediente SAT-11133.

Tras el proceso de informacién publica y consultas a organismos afectados, una vez analizados
los informes y alegaciones recibidos, se ha procedido a modificar el proyecto de ejecucién de las
plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuacion, entre las que se encuentra la linea
aérea de alta tensidn “SET El Rincon-SET Castejon 400 kV”.

Se plantea la nueva linea aérea de alta tensién “SET CASTEJON PROMOTORES- SET CASTEJON
kV” 400 KV en el presente proyecto, siendo este un tramo de la anterior linea “SET El Rincdn-
SET Castejon 400 kV, como parte de las infraestructuras de evacuacion de entre otras, dicha
planta fotovoltaica. Ademas, esta linea también forma parte de la Infraestructura Comun de
Evacuacion (ICE) de otros promotores.

2. OBJETO

El objeto del presente Proyecto Oficial de Ejecucién es la instalacién de la Linea Aérea de Alta
tensién a 400 kV, simple circuito, SET Castején Promotores — SET Castejoén para la evacuacion de
la energia eléctrica que se generard en los Proyectos Renovables del entorno de Castejon,
provincia de Navarra.

La futura linea de alta tensidn conectara la SET Castejon Promotores con la SET Castejon.

A su vez, el objeto del proyecto es también el de cumplir con lo establecido en la Ley 24/2013,
del Sector Eléctrico, asi como en el RD 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de
autorizacién de instalaciones de energia eléctrica, en sus articulos 123 y 130, con objeto de que
sea concedida la Autorizacion Administrativa Previa, la Autorizacién Administrativa de
Construccion de la citada linea, asi como la Declaracién en concreto de Utilidad Publica.
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3. NORMATIVA APLICABLE

Se aplicaran las normas citadas en los documentos que conforman el presente proyecto.
Asimismo, se tendrdn en cuenta las actualizaciones posteriores a dichas normas y que sean
aplicables a este proyecto.

3.1. NORMATIVA DEL SECTOR ELECTRICO

e Ley 24/2013, que tiene por objeto establecer la regulacidn del sector eléctrico con la
finalidad de garantizar el suministro de energia eléctrica, y de adecuarlo a las
necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia,
objetividad, transparencia y al minimo coste.

e Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribuciéon, comercializacidon, suministro y procedimientos de
autorizacién de instalaciones de energia eléctrica

e Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccidn de la avifauna contra la colisién y la electrocucién en lineas eléctricas de
alta tension

e Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

3.2. NORMATIVA AMBIENTAL

La necesidad de realizacién del Estudio de Impacto Ambiental Simplificado de este proyecto
queda supeditada a lo dispuesto en el Anexo Il de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluaciéon ambiental.

4. PETICIONARIO Y PROMOTOR

El Peticionario del Proyecto y Promotor de las obras es EDP Renovables Espaina S.L.U. con C.I.F.
n® B-91115196, con domicilio social en C/ Doctor Casal, 3-5 CP 33001, Oviedo, Asturias y
domicilio para notificaciones C/ Serrano Galvache 56, Centro Empresarial Parque Norte Edif.
Encina 19, 28033-Madrid.

5. DESCRIPCION DEL TRAZADO

Tal como se muestra en el plano de situacidn, la linea de evacuacién esta ubicada en la provincia
de Navarra, y discurre por el término municipal de Castejon.

La linea aérea tiene su origen en la SET Castején Promotores, situado en el término municipal
de Castejon (Navarra), tiene una longitud de 2.051 metros acabando en la transicién aéreo-
subterranea (apoyo 5). Los ultimos 103 metros de linea (medidos en planta) hasta la conexién a
la subestacion de Castejon se recorreran mediante un tramo subterraneo.
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5.1.1. Alineaciones y términos municipales afectados

Término municipal Castejon

N ¢ Apoyo Angulo con siguiente Longitud
Alineacidn inicial alineacion (g) (m)
1 P 1 -20,23 43,37
2 1 1BIS 34,92 472,3
3 1BIS 2 35,09 375,67
4 2 3 23,21 481,71
5 3 4 25,35 466,08
6 4 PAS -35,38 211,42

5.1.2. Coordenadas de los apoyos

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de los apoyos de la linea aérea (ETRS89 Huso
30N UTM):

PORTICO E/S P SET Castejon Promotores 610658,12 4668130,35 277,4
1 IME-FL1-DC-400-30-BANDERA 610637,32 4668092,3 277,34
1BIS IME-AN2-5C-400.049 610171,68 4668171,43 280,63

2 IME-AN3-SC-400R.046 609888,6 4668418,41 277,96

3 IME-AN2-SC-400R.046 609745,51 4668878,37 274,2

4 IME-AN2-SC-400R.046 609457,36 4669244,71 271,19

5 IME-PAS-SC-D-400.032 609401,4 4669448,59 268,54

5.2. DESCRIPCION DEL TRAZADO SUBTERRANEO DE LA LINEA

La linea subterranea tiene una longitud de 133 metros, incluyendo 25 metros de bajada de cable
desde el soporte del terminal de transicién aéreo subterraneo ubicado en el apoyo 5, y 5 metros
de subida de cable hasta la posicidon del pdrtico en la citada subestacion. Estd ubicada en el
término municipal de Castejon, provincia de Navarra.
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En el apoyo 5 de la linea se realiza la transicién aérea subterranea. Desde este punto la linea
discurre canalizada por un tubo hormigonado hasta llegar al recinto de la subestacion, donde
llega a la correspondiente posicién en barras: calle 2 en barras 2. Las coordenadas aproximadas
del punto de conexidn, en sistema de referencia ETRS89 huso 30 son: X= 609.322 Y=4.669.522.

6. CARACTERISTICAS DE LA LINEA

6.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LINEA

La linea aérea objeto del presente proyecto tiene como principales caracteristicas las siguientes:

Y 0=] 0o - USSP Corriente Alterna Trifdsica
T =Y o T - N (o v SR 50
TeNSION NOMINGL (KV)..eeiuiieiieeeee ettt et et e e tae e s te e e ba e e sabeeebae e sbaeenbaeesaseesnnes 400
Tension Mas elevada de 18 FE&A (KV) ...ttt e e e e e e e e e 420
(@ 1 d=T =] - PSR 12
N [l ol ol U] o1 PRSPPIt 1
N2 de cONAUCLOrES @BrE0S POI fASE.....uuiiiiciiiee et et e et e e eecttee e e ette e e e ebee e e e ebeeeeeebteeeeesaneaeanes 2
I eTeXe (=l ole] gTo [0 o] o 1=1 Yo H PRSP RAIL-AW
NuUmero de cables de fibra OPtiCa.....ccuiiiicciiei i e 2
Tipo de cable de fibra OpliCa.......ccceecuieeieciee e OPGW Tipo Il 25 kA
Potencia maxima a transportar en Tramo AEreo (MVA) ......c.eevveeiieecciee et 1200
NUMEIO 0B GQPOYOS ...uetieeiiciiiee ittt e eette e e s ettt e e e sbteeessbteeessbaeeeesaseaeeesstaeeesastesessseneesssssenesssseneenanns 6
LoNgitud Tramo AGIre0 (KM) ....oocueeee ettt ettt e e tte e e e etre e e e stte e e e ebaeeeeebtaeeeennteeeeennes 2,051
L@ T 7= o HO SET Castejon Promotores
10T RSP Apoyo 5
Provingias afeCtadas.......ccveeieeiiiee ettt e sree e eeenaaeeen Navarra
Ao g F o LI o] [ Tor- Yol e o VORISR ZONA A
LI o Yo Xe ISR T - T a1 110 o TP Vidrio
AADOYOS....etiieeetiee ettt e e et e e et e e et e e e e et e e e e e be e e e e ba e e e e abee e e e nraeeeenres Torres Metdlicas de Celosia
L0110 T=T o1 = Yol o] o 1TSS De zapatas individuales
V1o I IR 1= o - [ Anillos cerrados de acero descarburado

6.2. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DEL TRAMO AEREO

6.2.1. Conductores

El conductor a emplear en la construccion de la linea sera de aluminio y acero recubierto de
aluminio. A continuacion, se definen sus principales caracteristicas:

o T T OO T OO UPPTUPOPORUPPPRRPPPRIRt DX RAIL-ACSR-AW
Y Y =Y o T | PRI Aluminio — Acero recubierto
DIAMETIO (MM .eitiiieeiiiee ettt e e ettt e e e ettt e e e e bte e e eetaeeeeebaeeeeebasaeeesaseeeansaseaeasssaassasseeananses 29,59
SECCION TOLAI (IMMZ) ettt ettt ettt et ettt e st e et et e s ae et e st e et e saesatentesaesnsenaesreenns 516,84
PESO (AAN/IM) ettt ettt et e et e et e e et eeeareeeteeeeteeeebes e taeeeteeeeteeeereeenaees 1,529
Carga de rotura (AAN) ...t e e et e e e e e e e b e e e e tae e e eareas 11.298,5

Ref. 0S300211601030ELO1_Separata | SEPARATA DEPARTAMENTO DE COHESION TERRITORIAL

-8
COHE-GOB (GOBIERNO DE NAVARRA) ‘ ‘



Separata Departamento de Cohesién Territorial
de renewables (Gobierno de Navarra) Julio 2022
LAT 400 kV SET Castején Promotores — SET Castejon

Modulo de elasticidad (AaN/MM2) ...cvi ittt ettt e et s et ere st eetesaeseesae s 5.319,64
Coeficiente de dilatacion lINEAI (2C2) ....eeuii it 23,04-10°
Resistencia eléctrica con cc @ 202C (Q/KM)...iiiiiiieeieeiiecie et et e e e sre e reesreesreesreesaneens 0,0599

6.2.2. Cable de fibra optica

El cable de tierra compuesto de fibra ptica OPGW a utilizar en la construccion de la linea tendra
las siguientes caracteristicas:

DT aTe] 4011 o =Tl o o RS SP OPGW Tipo Il 25 kA
N e [ 1] - TSP 48
Corriente Maxima de falta 25 (KA)....cueicuie et re e et e e be e e saaeeennes 25
SECCION TOLAI (IMMZ) ettt ettt ettt e et e st e et e st e et e saesatesae s et st essesatesesresasenaesrnenns 168,86
(D1 FTaa T d eI oy = I (o1 4 o) SR 18,00
PESO del CADIE (KE/M) eeiiriiieeieeee ettt et et e s e s tae s be e be e ebeebe e baesbaesaaeeabeeabeen 0,892
(0 T4 e [ o (U] = Y (= RSP 13.352
Médulo de elasticidad(daN/MM?2)....c.ocuiouierieeieeeeeeeeetee ettt ettt ere e 12.279
Coeficiente de dilatacion lINEal (2C2).....covevieeieeeeceeeeee et 14,8-10°

6.2.3. Aisladores

Se utilizaran cadenas de aislamiento de vidrio compuestas por aisladores tipo U160BSP.

[DT=T oY) 4 o1 o= Yol o o [P SRS U160BSP
[ LYo XN (32110 PR 146
DIAMELIO (MM 1ottt e s te e et e e stt e e e beeesabeesabaeebaeesnbaeessseesnseeeasseesnseeenssenns 320
LiNEa de FUSA (IMIM) coeeieeiee ettt et et e e te e e st e e st e e e bt e e sbaeestbeesaseeesaeesnsaeensseenns 550
(07 T¢-F Waal<Tor: [ o] ot I (o F= AN ) OSSR URR 16.000
Unidn normalizada IEC-60120........c.ceervieriniienieeeiieenieesiee et esieessireesateesbeeesabeesabeessaeeesbeesnnseas 20
Tensidn soportada a 50 Hz bajo Uvia (KV) ..c.eeeeiee ettt 55
Tension soportada Impulso tipo rayo €n SECO (KV).....ueeeecrieieeciieeeecieee et ectee e e e 140
Peso NEto aproXiMado (KE) ....eeeceieiieeeiieeeiee et ettt e ettt e e s te e e sta e e s beeebaeesabeeebaeesseesaraeesans 8,3

6.2.4. Herrajes

Los herrajes seran de acero galvanizado en caliente, y estardan adecuadamente protegidos frente
a la corrosién. Estos cumpliran lo indicado en la norma UNE 21 006.

La cadena de suspensidn tendra los siguientes elementos principales:

e Grillete recto

e Yugo triangular

e Rotula de horquilla

e Horquilla bola

e Horquilla revirada

e Descargador superior

e Grapa amarre compresion
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La carga de rotura minima de la cadena de suspension es 32.000 daN.

La lista total de elementos que componen la cadena de amarre, asi como sus caracteristicas y
material, se detallan en el documento Planos.

La cadena de amarre tendra los siguientes elementos principales:

e Grillete recto

e Yugo triangular

e Roétula de horquilla

e Horquilla bola

e Horquilla revirada

e Descargador superior

e Grapa amarre compresion

La carga de rotura minima de la cadena de amarre es 33.000 daN.

La lista total de elementos que componen la cadena de amarre, asi como sus caracteristicas y
material, se detallan en el documento Planos.

Los herrajes correspondientes al cable de fibra éptica se detallan en su totalidad en el
documento Planos.

6.2.5. Separadores

Los separadores se utilizan para mantener las distancias entre conductores de una misma fase
o subconductores del circuito, y garantizaran un perfecto servicio sobre cualquier condiciéon
climdtica. Responderdn a lo resefiado en la UNE-EN 61 854:1999.

El separador ha de ofrecer, bajo las condiciones de servicio especificadas, entre otros, los
siguientes requisitos:

e Mantener la separacién entre subconductores en el lugar de aplicacion del separador.

e Estar adaptados para su instalacion facil y segura evitando dafios en los
subconductores.

e Asegurar que los diferentes conductores no se aflojaradn en servicio.

e Elasticidad para absorber las deformaciones por vibracidn, alteracion del conductor
por cortocircuito, cargas desequilibradas por formacidon de manguitos de hielo, etc.

e Ausencia de arcos debido a la continuidad eléctrica entre los elementos que la
componen.

e Ausencia de efluvios y de perturbaciones.

Se instalaran separadores amortiguadores para una distancia fija entre conductores de 400 mm.
Se trata de un separador lineal de cuerpo compuesto de material ligero resistente a la corrosién
al igual que el componente elastico del mismo. Los tornillos de fijacién de las grapas seran de
acero galvanizado. En el interior de las mordazas del separador, y en contacto con el conductor,
existe un inserto de neopreno que lo protege y actia como absorbente de los movimientos de
los conductores de las fases. Las mordazas se aprietan sobre el conductor utilizando un tornillo.
El par de apriete serd especificado por el fabricante.
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Los separadores seran de aleacién de aluminio.

6.2.6. Empalmes

La unién de conductores y cables de tierra se efectuara por medio de empalmes comprimidos,
con resistencia mecanica, al menos, igual al 95% de la carga de rotura del cable y resistencia
eléctrica, igual o menor a la de un cable de la misma longitud.

Los empalmes del cable de tierra serdn de acero inoxidable.

6.2.7. Balizas

Su funcién consiste en hacer mas visibles los cables de tierra. Se colocaran para sefializar la
presencia de tendidos eléctricos en zonas con mayor densidad de trafico aéreo, siguiendo los
criterios siguientes:

e Envanos de cruce con autopistas y autovias, para prevenir accidentes de helicépteros
que las recorren. Se instalaran 3 balizas, las extremas sobre cada calzada y la tercera
en medio de las dos. En caso de existencia de dos hilos de tierra, se colocaran al
tresbolillo.

e En zonas prdoximas a aeropuertos o de especial densidad de trafico aéreo se
seleccionaran los vanos que se encuentren en dicha zona y se instalaran balizas cada
30 m. En caso de existencia de dos hilos de tierra, se colocaran al tresbolillo, quedando
separadas en este caso 60 m. en cada hilo de tierra. En cualquier caso, se cumplird lo
que especifique la autoridad en materia de navegacién aérea.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Media esfera

CONDUCTOR
600 mm. e

Brida de sujecci<n
Para presentar una mitad
(lo inferior) en lo instalocion
Mo se desmontar

Taladros de drenaje

Goma de acoplomiento

6.2.8. Puesta a tierra

Todos los apoyos de material conductor, como es el caso de los apoyos metalicos empleados en
este proyecto, deberan conectarse a tierra mediante una conexién especifica. Para el disefio de
la puesta a tierra se tendrd en cuenta el efecto de los cables de tierra a lo largo de la linea

Para poder identificar los apoyos en los que se deben garantizar los valores admisibles de las
tensiones de contacto, en el aptdo. 7.3.4.2 del ITC 07 se establece la clasificacidn de los apoyos
segln su ubicacion:
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e Apoyos Frecuentados. Son los situados en lugares de acceso publico y donde Ia
presencia de personas ajenas a la instalacion eléctrica es frecuente: donde se espere
que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al dia
durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al dia, por ejemplo,
cerca de areas residenciales o campos de juego. Los lugares que sélo se ocupan
ocasionalmente, como bosques, campo abierto, campos de labranza, etc., no estan
incluidos.

e Apoyos No Frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso publico o
donde el acceso de personas es poco frecuente.

Los apoyos de la linea cumplen las condiciones de No Frecuentados, excepto los apoyos tipo
PAS, que se consideraran como Frecuentados.

Por tanto, en este caso los apoyos no frecuentados con cimentacién tipo patas separadas
tendrdn una puesta a tierra en cada pata mediante grapa de conexién, conductor de cobre y
pica de puesta a tierra. El apoyo tipo PAS, que ademas es tetrabloque, tendra una puesta a tierra
con anillo cerrado de cobre. El sistema de puesta a tierra se muestra detallado en el documento
Planos.

6.2.9. Numeracion y aviso del peligro

En cada apoyo se marcard el numero de orden que le corresponda, el fabricante, la funcion,
denominacién segun fabricante y el afio de fabricacion.

La placa de sefializacién de "riesgo eléctrico" se colocara en el apoyo a una altura visible y legible
desde el suelo, pero suficiente para que no pueda ser retirada desde el suelo (aprox. 4 m).

6.2.10. Amortiguadores

En general, tal como expone el apdo. 3.2.2 de la ITC-LAT 07 del RLAT, se recomienda que la
traccidn a temperatura de 152C no supere el 22% de la carga de rotura, si se realiza el estudio
de amortiguamiento y se instalan dichos dispositivos, o que bien no supere el 15% de la carga
de rotura si no se instalan.

Serd preciso un estudio de amortiguamiento que se solicitara al fabricante de los mismos para
determinar el numero real de amortiguadores y la colocacidn exacta de estos.

6.2.11. Dispositivos salvapajaros

Segun el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colisidén y la electrocucion en lineas eléctricas de Alta Tension
en su articulo 7 relativo a medidas de prevencién contra colisidn, se establece que los nuevos
tendidos se proveeran de salvapajaros o seializadores visuales cuando asi lo determine el
organo competente de la comunidad auténoma. Se han de colocar en los cables de tierra y si
éstos no existiesen, en las lineas en las que Unicamente exista un conductor por fase, y se
colocaran directamente sobre aquellos conductores que su didmetro sea inferior a 20 mm.

Se estima la utilizacién de balizas salvapajaros de dos tipos:
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e Tipo BAGTR: para las zonas con presencia de aves crepusculares o identificadas como
alto riesgo de colision.
o Instalaciédn manual o semiautomatica mediante maquina sobre el cable de
tierra.
o Cadencia: cada 5 metros en un cable de tierra Unico y cada 10 metros alternos
cuando la linea disponga de dos cables de tierra.
e Tipo BESP: para el resto de las zonas en las que sea necesario aplicar esta medida.
o Modelo helicoidal de doble empotramiento (amarillo o naranja).
o Instalacion manual.
o Cadencia: cada 5 metros entre extremos del dispositivo en un cable de tierra
Unico y cada 10 metros alternos cuando la linea disponga de dos cables de tierra.
En el Documento Planos se mencionan las caracteristicas de los salvapdjaros descritos.

El tipo de dispositivos salvapdjaros, su ubicacion, el nimero total y su colocacidn definitiva sera
confirmado en el Estudio de Impacto Ambiental.

6.2.12. Apoyos y cimentaciones

Los apoyos a utilizar en la construccion de la linea aérea seran del tipo metalicos de celosia, de
la serie SC-D-400 del fabricante IMEDEXSA, o similar. La configuracién de los apoyos para la linea
aérea del presente proyecto serd en capa para facilitar el respeto de distancias eléctricas y los
cruzamientos con otras lineas de tension.

El tipo de apoyo seleccionado esta construido con perfiles angulares totalmente atornillados,
con el cuerpo formado por tramos tronco-piramidales de seccién cuadrada con extensiones de
5 m de altura hasta conseguir la altura util deseada.

Todos los apoyos dispondran de una doble clpula para instalar los cables de fibra dptica por
encima de los conductores. Las geometrias bdsicas de los apoyos pueden consultarse en el
documento Planos.

Las cimentaciones seran de patas separadas, tetrabloque y tipo circular con cueva para todos
los apoyos de la linea.
6.3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LINEA SUBTERRANEA

Estas son las caracteristicas generales de la linea subterranea:

BT oT el aTe) oo 1T o =T I (A SRR 400
Potencia maxima a transportar (MVA): ...t e e rae e e e 850
Longitud de 13 1INEa (M) .c.eeieiiie ettt ettt e e stae e et e e s tb e e s be e sbaeesaraeenaaeeas 133
N U] 0 =T o 0o L= ol ol 1 o -SSR n=1
NUMEro de Cables PO fASE ....ciiuiii ettt e e bee e e e tae e e eaaes n'=1
FrECUBNCIA (HZ) ooveeei ettt ettt cetee e e et e e e eaba e e e esbaeeeseabaeeeesbaeeessseeeeesnnes f=50
L T 7T o T Apoyo 5
1o T-Y RSSO SET Castejon
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6.4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DEL TRAMO SUBTERRANEO

6.4.1. Caracteristicas del cable

Las caracteristicas calculadas para el disefio de la linea son las siguientes:

(67 ] o] LT PRSP Cobre
TIPO A€ CADIE .t Circular segmentado
FAN - 0 a1 1=T 0 o PRSP Polietileno reticulado XLPE
Pantalla METAlICA ...cooveiiiiieciee e s s Hilos de cobre
LGTT] 01T o - TSRS PE
Didmetro nominal del condUCTOr (MM) ..oocuiiiciieiie e e e 45,14
[DIE o alel o =) K=t A (oo (101 2) TSR 84,77
SeCCiON del CabIE (IMM2) ..viiiieeeeceecee ettt ettt et ettt ettt et eaeebeeteetessenseneenseneas 1600
Espesor de aislamiento (MM)......ee et ree e e et e rr e e s ra e e aae e enbeeeneas 20,77
Seccion minima de pantalla (MM2) ..ottt e 559,11
[D1FTaa T d e M =Y LT N (012 ) SRR 86,82
Espesor minimo de la pantalla (MM) .....oooiiiieeee e sre e 2,05
(XY oTIYo  glo [N F- Wl U] o11=Y =] (3 10 1) [ R ST 6,5
DiIiAMELro EXLEIION (IMIM) c.uiieiiie ittt et e e rtee e et e e s tae e s teeebaeesateeessaeessteeesaeesnsaennns 131,85
Seccidn total del Cable (MM?2).....iuiiieeeeeeeeeeee ettt et 8.150
Corriente de cortocircuito de pantalla......cccceeeeeciieiicciiie e e 80 kA

Estos resultados son especificaciones técnicas calculadas seglin norma, y tomadas de las
secciones habituales normalizadas, no corresponden a un cable especifico de un fabricante, los
datos finales del conductor se determinaran en funcién de las ofertas reales del fabricante
seleccionado que cumplan con los requisitos de disefio.

6.4.2. Caracteristicas de la zanja

La canalizacion de la linea se realizard en configuracién de tresbolillo, bajo tubo hormigonado
(hormigdn 150) de 250 mm de diametro. Se incluyen unas canalizaciones de tubo de plastico de
110 mm de diametro para la configuracion de puesta a tierra “single point”.

Se enterraradn una distancia tal que el exterior del tubo superior se encuentre a una distancia de
la superficie de 0,88 metros y el exterior del tubo inferior se encuentre a 1,4 metros de
profundidad. La disposicion relativa de los tubos se especifica en la figura.

La puesta a tierra sigue el sistema “single point” a fin de mejorar la ampacidad del conductor.

Se sefializard todo el recorrido mediante cintas de sefalizacion. Se rellenaran las capas
superiores de la forma que se indica en la figura atendiendo a la colocacion de los cables de
comunicaciones.
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PAVIMENTC - FIRME {aglomerado asfalico de
similares caracteristicas a las existentes o
reposicién de aceras, u hormigén visto, 100 mm)
EM PARQUES ¥ JARDINES SEGUN EL
ASPECTO DEL SUELO

HORMIGOM H-125
Espesor en calzada, 30 cm CALZADA
Espesor en acera, 15 cm p—

Pl i

2 CINTAS DE SENALIZACION DE \\\\\\\\g

200 mm (color amarnilic)

CINTA DE SEMALIZACION
CABLES

TELECOMUMNICAGIONES (color
verde). Situarla encima del tubo de

control i
RELLENQ ZANJA ,/ i
(tierra, arena tode-uno, zahomras)
al 95% P.M.

CUATRITUBO @ 40 mm

{cables de control), sacar arquetas
sequn replanteo o cada 300m

60
200

1500

_..|

824

100

HORMIGOM H-150 ? :

3 TUBOS PLASTICO
DOBLE CAPA @ 250 mm

800

POSICION TUBOS-PLASTICO @110 mm
PARA SINGLE POINT CAMBIANDO DE
POSICION EN EL 50% DEL RECORRIDO
ENTRE DOS EMPALMES
CONSECUTIVOS

6.4.3. Tipo de conexidn para puesta a tierra

La conexion se realizara a través de terminales de transicion aéreo-subterraneo, el esquema de
conexidn sera el dominado “single point”. Se utilizard un cable de unién de tierras de 120 mm?
que interconecte las cajas de puesta a tierra.
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6.4.4. Cajas de conexiodn tripolares de puesta a tierra

Las cajas de conexién seran de dos tipos, enterradas y tipo intemperie, estas Ultimas alojardn
los descargadores de sobretensién, asociados al sistema de puesta a tierra.

Las tapas seran de acero inoxidable y garantizaran un grado de proteccién minimo IP 58 para las
cajas de tipo intemperie e IP 68 para cajas enterradas.

6.4.5. Caracteristicas del conductor de fibra 6ptica subterraneo

El cable de fibra éptica serd de tipo OPSYCOM PKP de 48 fibras y estara constituido por un nucleo
de fibra de vidrio, en donde se soportardn los cables de fibra dptica.

Contara con cubierta de polietileno de baja densidad de minimo 0,8 mm de espesor. El cable
esta reforzado con hilos de poliamida y con una cubierta de polietileno de baja densidad minimo
de 1,5 mm de espesor.

6.4.6. Terminales de exterior (transicion aéreo-subterraneo)

Los terminales de exterior serdan de composite y para una tension de 400 kV nominales. Estos
terminales tienen el aislador de composite cementada a una base metdlica de fundicion que a
su vez estd soportada por una placa metalica.

Esta placa estda montada sobre aisladores de pedestal los cuales se apoyan en la estructura
metadlica, que va anclada al suelo después del punto de medida fiscal. El arranque del conector
esta protegido por una pantalla contra las descargas parciales.
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Se emplea un cono deflector eldstico preformado para el control del campo en la terminacién
del cable, que queda instalado dentro del aislador. El aislador se rellena de aceite de silicona,
gue no requiere un control de la presién del mismo.

Se utilizardn manguitos de conexién a presidon disefiada para resistir esfuerzos térmicos y
electromecanicos durante su funcionamiento habitual y los eventos de cortocircuito.

Esta descripcidon no corresponde a un cable especifico de un fabricante, ni por lo tanto a unos
terminales de catdlogo, los datos finales del conductor y de los terminales se determinaran en
funcidn de las ofertas reales del fabricante que cumplan con los requisitos de disefio.

7. RELACION DE CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS Y ORGANISMOS AFECTADOS

1 1 1BIS Futuro FF.CC. - ADIF

Confederacién
Acequia - Hidrografica
del Ebro.
Renovables de
la Ribera

Linea Eléctrica 220kV Renovables La Ribera -
1 1BIS 2

Linea Eléctrica 220 kV “OLE-SERNA” - REE

Confederacion
Acequia - Hidrografica
del Ebro.
Confederacién
Acequia - Hidrografica
del Ebro.
i-DE Redes
Linea Eléctrica MT - Eléctricas
Inteligentes

Gasoducto Ramal a Castejon - ENAGAS

FFCC “Zaragoza-Alsasua” - ADIF

Departamento
de Cohesion
Autopista AP-15 “Autopista de Navarra” - Territorial
(Gobierno de
Navarra)
i-DE Redes
Linea Eléctrica MT (66 kV) - Eléctricas
Inteligentes
i-DE Redes
Linea Eléctrica MT (66 kV) - Eléctricas
4 4 5 Inteligentes

Gasoducto - ENAGAS
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