HERRAJES CADENA DE AMARRE SENCILLA

|
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GRAPA DE COMPRESION C(H)180

GRILLETE NORMAL GN-16T

ROTULA CORTA R16/20

AISLADORES DE VIDRIO

ANILLA BOLA AB16

N W OO

GRILLETE RECTO GN—16T
{9

HERRAJES

AMORTIGUADORES TIPO

TABLA DE UTILIZACION

CADENA DE SUSPENSION SENCILLA

GRAPA SUSPENSION GAS—4/17,5

GRILLETE NORMAL GN-16T

ROTULA CORTA R16/20

AISLADORES DE VIDRIO

ANILLA BOLA AB16

=N WP OO

GRILLETE RECTO GN-—-16T

"STOCKBRIDGE” / S} s

\

(*) El Par de Apriete en el caso de cables OPGW L \

se especificard de acuerdo con la composicién del mismo. Y.

CONDUCTOR

® FABRICANTE

TIPO (mm)

REFERENCIA

LA-180

LA-180 175 AMG-050920

OPGW 48 15.1 AMG-091526

7 |CABLE + PROTECCION

6 | CABLE PORTOR EHS 1 ? Cable ACERO GAL VAN.

5 | CONTRAPESO ! CcP-YY AC. FORJ. GAL V.

4 |CONTRAPESO 1 CP-XX AC. FORJ. GALV.

3 |TUERCA 1| m- ACERO GAL VAN,

2 |TORHEX +PLANA+GROVER | 1 M- 88 |ACERO GAL VAN.

1 |CUERPO GRAPA 1 6-727 ALEAC. ALUMIN.

POS | DENOMINACION CTD|REFERENCIA MATERIAL m>_|<> _HV\D\/L\PEQ m

CRPREM
RANGO ¢

HERRAJE DE AMARRE DE CABLE OPGW

CARGA DE ROTURA MINIMA DE LA CADENA: 12.500 daN  ~{ /] A =

CARGA DE ROTURA DE LAS RETENCIONES: [2.000 daN ) ~_ \f\ // o

HERRAJE

CONEXION A TIERRA GCSAL-14/18

CONEXION PARALELA GPC-I1/28

EMPALME DE PROTECCION EPAWFO-17/1/2600

RETENCION PREFORMADA RAAWFO-235/D

HORQUILLA GUARDACABOS G-lo

TENSOR DE CORREDERA T-I

ESLABON REVIRADO ESR-I6

TN W OOy | D

GRILLETE RECTO GN-I6T

DE SUSPENSION DE CABLE OPGW

CARGA DE ROTURA MINIMA DE LA CADENA: 12,500 daN

CARGA DE ROTURA LA GRAPA: 7.500 daN

i
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CONEXION A TIERRA GCSAL-14/18

CONEXION PARALELA GPC-8/l6

GRAPA SUSPENSION GAS-3/F0/17/D

ESLABON REVIRADO ESR-I6

TN W DO

GRILLETE RECTO GN-I6T
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PROMOTOR

enerfin

grupo eleenor

ANTEPROYECTO LAAT 30 kV PE
P.E. SANTA AGUEDA — S.E.T. VALENTINA

QU EIGEN,

HERRAJES CONDUCTOR & OPGW

FIRMA: FECHA NOMBRE
EL INGENIERO INDUSTRIAL, colegiado N* 10833 COIIM a0 —
PROYECTADO -
RAFAEL CALVO SALVE
DIBUJADO 0CT—2020 RCS
DENOMINACION: ED.O: FORMATO: | ESCALAS HORIZONTAL | VERTICAL
STA—EAT—HC—-001 FECHA: 0CT-2020 DIN A2 1/2000 1/2000




