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CAPITULO I: GENERALIDADES

1. OBJETO DEL MODIFICADO DE PROYECTO

El objeto del presente modificado al proyecto es reflejar las
modificaciones a realizar sobre la Linea Subterrdnea de Alta Tensidon de 66 kV
necesaria para evacuar la energia generada por el Parque Edlico “La Tejeria”,
conectando la Subestacion Transformadora “La Tejeria” con el Centro de
Seccionamiento “La Tejeria”, ambos objetos de otro proyecto, y tras el cual se

conectard a la red existente de Iberdrola en el nivel de tension de 66 kV.
Las modificaciones a realizar serdn:

- Lainferconexion entre la Subestacion de Seccionamiento a 66kV y
la linea existente de Iberdrola 66 kV, se realizard mediante linea
subterrdnea en configuracion entfrada-salida desde dos apoyos
existentes, apoyo n° 50 y n° 51, a fravés de dos nuevos apoyos entre

el Centro de Seccionamiento y dichos apoyos existentes.
- Fuera del alcance de la modificacion: Refuerzo a realizar por I-DE
o Modificaciones necesarias en Apoyos N° 50 Y N°51

o Tendido de conductores en apoyos (50y A) y (51 y B) e izado

y conexion de CSAT en apoyos n° 50y n° 51

o Tendido de FO (OPGW) entre apoyos (50 y A) e izado y

conexion del cable subterrdneo de FO (OSGZ1)
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2. PRESCRIPCIONES OFICIALES

En la confeccidon del presente proyecto, asi como en la futura

construccion de las instalaciones, se han tenido presente todas y cada una de

las espe

Memoria

cificaciones contenidas en:

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
lineas eléctrica de alta tensibn y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC - LAT 01 A 09.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC - RAT 01 A 23.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la edificacion.

Normalizacion Nacional (Normas UNE).

Recomendaciones UNESA.

Ley del Sector Eléctrico 24/2013 de 26 de diciembre.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucidon, comercializacion, suministro y
procedimiento de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.
Ley de Gestidon Integrada de la Calidad Ambiental 7/2007 de 9 de julio
de 2007.

Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones

minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja

Tension.

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
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- Disposiciones municipales que afecten a este tipo de instalaciones.

3. PETICIONARIO Y TITULAR DE LAS INSTALACIONES

El presente Proyecto de Centro de Seccionamiento se readliza a
peticion de la empresa AALSMEER TEJERIA, con CIF: B-55313704 y domicilio

social a efectos de notificaciones en Calle Pic de Peguera, 11, 17003 Girona.

4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

La instalacién, objeto del presente proyecto, discurrird por el término
municipal de Fontellas, mds concretamente en el paraje que se cita a

continuacion:

EMPLAZAMIENTO
PARAJE TERMINO MUNICIPAL

Las Jimenas y Cuestarrata Fontellas

Memoria 3
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El trazado de la linea objeto del presente proyecto estd definido por los
siguientes vértices cuyas coordenadas en Proyeccion: UTM, Daftum: ETRS89

Huso 30 son:

N° VERTICE COORDENADA X COORDENADAY

INICIO SET PE LA TEJERIA O1 618.118 4.650.544

02 618.116 4.650.556
03 618.092 4.650.553
04 618.088 4.650.572
05 618.081 4.650.589
06 618.078 4.650.595
07 618.038 4.650.661
08 618.028 4.650.675
09 617.996 4.650.725

TRAMO 1

Memoria 4
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N° VERTICE COORDENADA X COORDENADA'Y

10 617.890 4.650.895

11 617.870 4.650.940

12 617.890 4.650.994

13 617.876 4.651.051

14 617.873 4.651.075

15 617.846 4.651.114

16 617.996 4.651.246

17 618.016 4.651.272

18 618.057 4.651.286

19 618.129 4.651.351

20 618.148 4.651.332

21 (CS LA TEJERIA) 618.141 4.651.325

22 618.120 4.651.306

TRAMO 2 23 618.112 4.651.291
24 (APOYO N° 50) 618.152 4.651.241

25 618.116 4.651.311

TRAMO 3 26 618.102 4.651.302
27 (APOYO N° 51) 617.913 4.651.488
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CAPITULO II; LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION

1. PLAZO DE EJECUCION

Se estima un plazo de ejecucion de 1 mes, una vez conseguidos los
permisos particulares y oficiales de paso de la red subterrdnea, asi como la

autorizacion administrativa para su construccion.

2. POTENCIA A TRANSPORTAR

La potencia a transportar del parque edlico serd 24 MW.

3. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

3.1.- DESCRIPCION GENERAL
La linea eléctrica de este proyecto cuenta con dos tramos

subterrdneos.

Se inicia en la Subestacion “P.E. La Tejeria”, en canalizacion soterrada y
transcurriendo por el linde de la finca llega al Centfro de Seccionamiento “La
Tejeria”, y tras el cual nuevamente transcurrird en soterrado hasta el punto de
entrega de la energia, siendo la linea existente de lberdrola “Tudela-Magallén
2". Se redliza una apertura de la linea existente de 66 kV mediante una
configuracion entrada-salida desde los apoyos existentes n°50 y n° 51, a través
de dos nuevos apoyos, e instalando doble conversion aero-subterrdneo,

qguedando esto fuera del alcance del proyecto.

La longitud del framo soterrado 1 es de 1.082 m, y la longitud del framo
soterrado 2, Circuito al apoyo n°® 50 A es de 84m vy Circuito al apoyo n° 51 B es
de 283 m.
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3.2.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LINEA

CARACTERISTICAS GENERALES TRAMOS SOTERRADOS

Corriente Alterna

Sistema Trifdsica

Frecuencia

50 Hz

Longitud(m)

1.025 + 33(x2)

Conductor

RHZ1-RA+20L (S)
36/66 kV 1 XAl
630+H95

Comunicaciones

PKP 48 FO
Monomodo

N° de circuitos/N° de cables por fase

1

Aislamiento

XLPE

Tendido

Tresbolillo bajo 3
tubos de 160 mm

Profundidad instalacion

1,20 m

Puestas a tierra

3.3.- TRAZADO DE LA RED SUBTERRANEA 66KV

Single Point

El primer tramo subterrdneo discurre en su totalidad por el término

municipal de Fontellas en la provincia de Navarra.
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Parte de la subestacion del Parque Edlico La Tejeria, de donde saldrd
un circuito con una terna de cables de potencia. Los conductores serdn de
aluminio, con una seccién de 630 mm2. Cada conductor ird instalado bajo un
tubo de 160 mm didmetro, que ird enterrado en zanja. Este framo finalizard en

el Centro de Seccionamiento “La Tejeria™.

En este trazado, en un frozo de su recorrido, se producird un

paralelismo con ofra red subterrdnea de 30Kv del parque edlico “LA TEJERIA”.

El segundo framo subterrdneo discurre también en su totalidad por el
término municipal de Fontellas, en la provincia de Navarra. Se inicia en el
Centro de Seccionamiento vy finaliza en los dos nuevos apoyos intermedios
antes de las conexiones con los apoyos existentes n°50 A y n° 51 B (entrada/

salida), de la linea existente de 66 kV perteneciente a lberdrola.

3.4.- SERVICIOS AFECTADOS
3.4.1.- TRAMO 1 SUBTERRANEO

En el Anejo nUmero Il se presenta un listado con la relacidon de los
poligonos y parcelas afectados por el tendido subterrdneo de la linea
subterrdnea de alta tension de 66kV de la SET “La Tejeria” el Centro de

Seccionamiento “LA TEJERIA".

En la siguiente tabla se detalla la relacion de Organismos afectados por
la instalacion de la linea subterrdnea, para los cuales se realizan las

correspondientes separatas informativas:

ORGANISMOS AFECTADOS

Ref. Plano/N°
Afeccion

AFECCION

ORGANISMO/EMPRESA

Paralelismo con red subterrdnea de media

AALSMEER TEJERIA 1.171.2 tensién de 30kV del parque de “LA TEJERIA".
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ORGANISMOS AFECTADOS

Ref. Plano/N°
Afeccion

AFECCION

ORGANISMO/EMPRESA

Gobierno de Navarra.
Departamento de
Medio Ambiente, 2.1/2.2

Ordenacioén del
Territorio y Vivienda

Cruzamiento con la Via pecuaria “Ramal del
Camino de Carraborja™.

Cruzamiento con linea aérea de alta tensidon

IBERDROLA 3.1/3.2 66 KV

3.4.2.- TRAMO 2 SUBTERRANEO (AL APOYO N° 50 A)

No afecta a ningun organismo en su frazado.

3.4.3.- TRAMO 3 SUBTERRANEO (AL APOYO N° 51 B)

No afecta a ningun organismo en su trazado.

3.5.- CARACTERISTICAS DEL CABLE DE POTENCIA
Para la eleccidon del cable subterrdneo se han tomado en cuenta los

siguientes factores:

e Tension nominal de la red, tension mds elevada y régimen de
explotacion.

e Potencia a transportar en las condiciones de la instalacion.

e Intensidad de cortocircuito entre fases u entre fase vy tierra, asi

como su duracion.
Se empleardn cables unipolares de aluminio tipo RHZ1 36/66 kV,

Polietileno Reticulado (XLPE), campo radial segun UNE HD 620-9E, de seccion
630 mm?2.
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Los cables estardn debidamente apantallados y protegidos contra la
corrosion que pueda provocar el terreno donde se instalan o la producida por
corrientes errdticas y tendrdn resistencia mecdnica suficiente para soportar los

esfuerzos a que puedan ser sometidos.

El cable subterrdneo de fase a utilizar en la construccion de la linea

serd un circuito formado por cables unipolares del tipo de las siguientes

caracteristicas:
Designacion ..........cceene.e. RHZT-RA+20L(S) 36/66 kV 3x1x630+H?5
f SECCION et 630 mm?
DIAMETTO €XTENON.....iciieiieeieeceeeeeee et 64,4 mm
P SO e e 5,4 Kg/m
TENSION ettt ettt sr e teesbeeaeeae e 36/66 kV
CONAUCTON it Aluminio clase 2k
AISIAMIENTO .., Polietileno Reticulado (XLPE)
Pantalla metdlica.......cccvveevveneeee. Corona de hilos de Cu 95 mm?

Cubierta exterior..... Poliolefina termopldstica libre de haldégenos
Resistencia maxima 20°C ......cccvevvevieeierieieeieeeee e 0,04690/Km
REACTANCIO .ttt 0,109 Q/Km

3.5.1.- AISLAMIENTO

El material de aislamiento serd Polietileno Reticulado (XLPE), que se
caracteriza por presentar unas caracteristicas muy notables, tanto en pérdidas

en el dieléctrico, resistividad térmica y eléctrica como rigidez eléctrica.

El Compuesto XLPE estd sometido a un riguroso control de ausencia de
contaminaciones. La mayor ventaja del XLPE sobre otros compuestos es que el
cable aislado con XLPE puede frabajar a mds altas temperaturas (90°C para el
XLPE versus por ejemplo a 70°C para el PE), y este hecho tiene un efecto muy

importante sobre la infensidad admisible que el cable puede fransportar.

Memoria 10
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3.5.2.- PANTALLA

El cable que se adopta es de campo radial y consta de una corona
de alambres de cobre de seccidn nominal de 95 mm? sobre la capa

semiconductora.

La pantalla permite el confinamiento del campo eléctrico en el interior
del cable y logra una distribucion simétrica y radial del esfuerzo eléctrico en el
seno del aislamiento ademdas de limitar la mutua influencia entre conductores

Proximos.

Dicha pantalla ha sido dimensionada para soportar holgadamente, las

corrientes de cortocircuitos previstas para la linea.

3.5.3.- CUBIERTA

Cubierta exterior de poliolefina (PE) tipo ST 7 (HDPE) resistente a la
llama, con I&dmina de aluminio longitudinalmente solapada y adherida a su
cara interna para garantizar la estanqueidad radial. La cubierta serd de color
negro y estard grafitada, para poder realizar el ensayo de tension sobre la

cubierta del cable.

3.6.- CARACTERISTICAS DEL CABLE DE FIBRA OPTICA
Con el fin de realizar las tareas de proteccion y confrol de la linea y las
demds instalaciones en su conjunto, se instalard un cable de comunicaciones

que usard como soporte un cable de fibra dptica.

El cable de fibra éptica se tenderd en las mismas zanjas dispuestas
para la evacuacion de la energia eléctrica hasta la subestacion eléctrica, a
una profundidad aproximada de 85cm, discurriendo por el interior de un fubo

de polietileno de alta densidad.
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Con el fin de facilitar la colocacidon del cable de fibra optica se
dispondrdn arquetas prefabricadas de hormigdén para fibra optica de
dimensiones interiores 0,80m x 0,80m x 0,85m. Se colocard una arqueta cada
800 m de zanja y en todos aquellos quiebros bruscos o cambios de direccién.

En nuestro caso no serd necesario ya que la longitud de la Red subterrdnea es

menaor.
| CARACTERISTICAS CABLE DE COMUNICACION |
| Tipo PKP 48 FO Monomodo

Traccion Mdxima Admisible (daN) 320

Temperatura de Aimacenamiento (°C) -25a+70

N° de fibras 48 ‘

Temperatura de Operacion (°C) -20 a +60
Aplastamiento (daN) 300

Curvatura (mm) 225

Diagmetro (mm) 15,3

| Masa (km/m) 185 |

3.7.- CANALIZACION SUBTERRANEA

Las canalizaciones se han dispuesto procurando que el trazado sea lo
mas rectilineo posible y respetando los radios de curvatura minimos de cada

uno de los cables a tender.

Las lineas soterradas mediante la ejecucidon de zanjas siempre se
instalardn bajo tubo, de forma que los cables vayan por el interior de tubos de
polietileno de doble capa, los cuales quedardn siempre embebidos en un
prisma de hormigdn que sirve de proteccion a los tubos y provoca que éstos
estén rodeados de un medio de propiedades de disipacion térmica definidas

y estables en el fiempo.
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En un trazo de 670 m aproximadamente, de los 1.082 m del primer
tramo, los conductores tendrdn un paralelismo con otra red subterrdnea de 30
kV perteneciente al Parque edlico “La Tejeria”. Situando la presente zanja a

una distancia de 0,2 m del borde mds proximo de la zanja de la linea de 30 kV.
Las fases estardn dispuestas en tridngulo.

La profundidad de la zanja a realizar para el soterramiento de la linea
subterrdnea de alta tension, salvo cruzamientos con otras canalizaciones que
obliguen a variar la profundidad de la linea, se establece a partir de 1,25

meftros.

La anchura de la zanja a redlizar para el soterramiento de la linea
subterrdnea de alta tensidon serd tal que los tubos de polietilieno corrugado de
doble capa, en donde se instalan los cables de potencia, tengan un

recubrimiento lateral de hormigdn de 10 cm,

Ademds de lo anterior, las canalizaciones en zanjas se ejecutaran de

forma que:

- Las tierras de relleno se efectuardn por compactaciones mecdnicas
de fongadas de unos 30 cm de espesor con un minimo grado de

compactacion del 98 % del Proctor Modificado.

- La cinta de senalizacién, referenciada en la norma ETU 205A, que
servird para advertir de la presencia de cables de alta tension, se colocard a

unos 20 cm por encima del prisma de hormigdn que protege los tubos.

Las zanjas se excavardn segun las dimensiones indicadas. Sus paredes
serdn verticales, proveyéndose entubaciones en los casos que la naturaleza

del terreno lo haga necesaria.

La seccidon de las zanjas utilizadas en cada tframo puede verse en el

plano n° 05: Zanjas.
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3.7.1.- PROTECCION DE LOS CONDUCTORES.

Para proteccidon de los conductores en el tramo subterrdneo se
instalaran tres tubos de polietileno de 160 mm de didmetro dispuestos en
tresbolilo en una zanja de dimensiones minimas 60x155 cm (ancho x

profundidad).

Se instalard un tubo de 63 mm de didmetro para comunicaciones, €l

cable PKP de fibra éptica.

El tubo de polietileno de doble capa (exterior corrugada e interior lisa)
que se disponga para los cables de potencia tendrd un didmetro interior como
minimo 1.5 veces el didmetro del cable a tender, para que el cable pueda
entrar sin dificultad y quepa también la mordaza que ha de sujetarlo para el

arrastre.

Dichos tubos irdn sobre un lecho de arena de mina o rio lavada o tierra
cribada, dispuestos en capa y encima ird ofra capa de arena y sobre ésta una
proteccion mecdnica (ladrillos, rasillas, cerdmicas de PPC, etc.) colocada

fransversalmente.

Después se rellenard la zanja con una capa de tierra seleccionada vy
entre 15y 30 cm de la superficie se colocard la cinta de senalizacion segin
norma U.E.F. 1.4.02.02. que advierta de la existencia de cables eléctricos y tras
la gue se anadird una capa de tierra procedente la excavaciéon hasta el nivel

del terreno.

Finalmente, se reconstruird el suelo del mismo tipo y calidad que el

existente al realizar la apertura de la zanja.

Se construird una arqueta de registro en la base del apoyo de paso
subterrdneo-céreo. Las dimensiones interiores de las arquetas serdn
200x150x150 cm. Estardn construidas con paredes de ladrillo de 25 cm de
espesor. Las tapas y marcos de apoyo de la arqueta serdn de fundiciéon e

incorporardn una junta de goma para impedir la entrada de agua.
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3.7.2.- TUBOS DE POLIETILENO

Para las canalizaciones entubadas serd necesario el uso de un tubo de
polietileno de alta densidad, con estructura de doble pared, presentando una
superficie interior lisa para facilitar el tendido de los cables por el interior de 10s
mismos y ofro exterior corrugado uniforme con el fin de resistir las cargas del
material de relleno de la zanja. El didmetro exterior del tubo serd de 160 mm
para los conductores y presentard la suficiente resistencia mecdnica con el fin

de evitar el deterioro de los conductores a instalar.

Las caracteristicas de los tubos para cables de potencia son las

siguientes:

Las caracteristicas de los tubos para cables de fibra éptica son las

siguientes:
DIiAMETro eXterior......occvievieeieeeeeeee e 63+1,2mm
Didmetro intferior MiniMmO ......c..ocveeeveeeieeeeeee e 47mm
Didmetro minimo de curvatura.......ccccceeceeeeevivevennnens 504 mm
' Resistencia a la compresion (deformacion 5%) ........... 450N
Temperatura de trabgjo.......cccceeeeuveeenneee. -40°C hasta 100°C
Resistencia al impacto a -5°C ........cceeeeeiveeeeeciieeeeeieeeee, 20J
Norma fabricacion:........cceeveveevieecieseeienenn UNE-EN 61386.2.4
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3.8.- ACCESORIOS CABLE SUBTERRANEO

En lo puntos de unidn de los distintos tramos se utilizardn empalmes
adecuados a las caracteristicas de los conductores a unir. Estos empalmes
podrdn ser enfilables, retractiles en frio o con relleno de resina. Los empalmes
no deberdn disminuir en ningUn caso las caracteristicas eléctricas y mecdnicas

del cable empalmado debiendo cumplir ademds las siguientes condiciones:

. La conductividad de los cables empalmados no puede ser

inferior a la de un solo conductor sin empalmes de la misma longitud.

. El aislamiento de los empalmes debe ser tan efectivo como el

ahilamiento propio de los conductores.

. El empame debe estar protegido para evitar el deterioro

mecdnico y la entrada de humedad.

. El empalme debe resistir los esfuerzos electrodindmicos en caso
de cortocircuito, asi como el efecto térmico de la corriente, tanto en régimen

normal como en caso de sobrecargas y cortocircuitos.

En el apoyo existente n°50 de conversion aéreo-subterrdnea los
terminales serdn de tipo exterior y se instalardn ademds autovdalvulas de fase

para la proteccién del aislamiento.

Los terminales para la conexién con la celda de linea del Centro de
Seccionamiento serdn de fipo enchufable y apantallados de acuerdo con las

normas de la compania distribuidora y la norma UNE 21.115.

3.8.1.- PROTECCIONES

Para la proteccion contra sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos y
puestas a tierra se dispondrdn en el Centros de Transformacion los oportunos
elementos (interruptores automaticos, relés, etc...), los cuales corresponderdn
a las exigencias que presente el conjunto de la instalacion de la que forme

parte la Linea Subterrdnea en proyecto.
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3.8.2.- TERMINALES CABLE DE POTENCIA

Se instalardn terminales de polimero compuestos por una parte aislada
con gran resistencia a la descarga superficial, vulcanizada a una parte
conductora que forma el cono de esfuerzos de control de campo. Se

complementa con aletas para aumentar la distancia de fugas.

La conexion de los conductores a su conector se realizar por
manguitos de conexidbn a compresion. La conexion estard disenada para
resistir los esfuerzos térmicos y electromecdnicos durante su funcionamiento

normal y en cortocircuito.

La pantalla se conecta a la base metdlica, de donde se deriva la

conexion a tfierra.

Este tipo de terminales tiene la linea de fuga dimensionada para

trabajar en ambientes de polucién adecuada al emplazamiento.

Sus principales caracteristicas serdn las siguientes:

CARACTERISTICAS TERMINALES CABLES DE POTENCIA

Tipo Exterior Polimero

Tensidn nomin. servicio. de lared (kV) 66

Mdxima tension soportada a impulso tipo 325
rayo (kV)

Tension sportada a frecuencia industrial (kV) 140

Linea de fuga (mm) 1.790

Longitud del terminal (mm) 870
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3.9.- CONEXIONADO DE PANTALLAS

3.9.1.- MODO DE CONEXION.

El método de conexidn de pantallas Single Point se caracteriza por la
conexiéon rigida a tierra de uno de los extremos de la pantalla, y dotar al
extremo opuesto de una proteccion frente a sobretensiones mediante tres
dispositivos limitadores de tension de pantalla (LTP) (uno por fase) de oéxido
metdlico y tension nominal 3 kV fipo CPA-03 de General Electric o similar.
Adicionalmente, para proteccién de la instalacion ante sobretensiones
provocadas por cortocircuitos, se debe conectar las dos tomas de tierra
extremas mediante un cable de seccidn adecuada para soportar la corriente

de defecto a tierra de la instalacion.

Termina

A Cable de puesta a

‘it Al il de pantaties Ly I[N 1T
B! L1l | R i
|:: : 1 1h COM\;II ; ::
b 11 1q ) i
I h ] [ 5y 1
I 1h ] | it o i
Iyl | | | [ 1!
:ll | ::: Pantalladeoonductpu\i!: | i
B R T | (U ———. .- IR R
I h B R e e == ek I i
il R {8 B 11
b ! : 3 1]
I h R S = - —— $ ot 1h
[l = = =3 i
b ' ! i
:ll : : i
R e
i e Cable de unién de tierras—~—__ ‘*] [""

Caja de puesta a Uerr/

con descargadores

’ || |l $————Caja de puesta a tierra
—
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3.9.2.- ELEMENTOS AUXILIARES.

Se instalardn cajas de puesta a tierra para alojar las conexiones de las
pantallas de los conductores. Dependiendo del sistema de puesta a fierra

definido para la instalacién, estas cajas pueden incluir limitadores de tension.

Las cajas de conexidn de pantallas serdn trifasicas y dispondrdn de
una envolvente preparada para alojar las conexiones de las pantallas, los
cables de conexion a tierra y los limitadores de tensidon asociados en caso

necesario.

Serdn accesibles mediante Util especifico o llave para permitir la
realizacion de los ensayos de puesta en servicio y de mantenimiento peridédico
del sistema de cable. Para facilitar estas operaciones, no contendrdn ningun
tipo de rellenos y las conexiones de las pantallas de los cables entre siy con la

red de tierras local se realizardn con pletinas desmontables.

Las envolventes estardn fabricadas en acero galvanizado o acero
inoxidable y serdn capaces de contener los efectos de fallo térmico o
eléctrico de cualquiera de los elementos alojados en ellas sin que se
produzcan danos a elementos externos vecinos. Ademds, deberdn estar
conectadas siempre a tierra por medio de una conexion independiente de la

puesta a fierra de los elementos contenidos en su interior.

Estardn provistas de una pantalla aislante y fransparente que evite
contactos accidentales a elementos en tensidon cuando la caja esté abierta,
de forma que tenga un grado de proteccién IPXXB con la tapa abierta. En sitio
visible, dispondrdn de una etiqueta que muestre la linea a la que pertenecen 'y
el esquema de conexidon vy, en su exterior, estardn identificadas mediante el

simbolo normalizado de peligro tensidon segun el RD 485/1997.
Las dimensiones mdximas serdn las siguientes:
- Altura: 850 mm.
- Anchura: 680 mm.

- Profundidad: 395 mm.
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Estardn preparadas para ser instaladas en los sistemas definidos

anteriormente y con las secciones de pantallas indicadas en la siguiente tabla.

Secciones e intensidades de cortocircuito normalizada en las pantallas

Tensién asignada Seccion de la pantalla Intensidad Icc 0.5 seg.
U (kV) (mm2) (kA)
66 95 18

Serdn del tipo Exterior, estardn preparadas para su fijacién sobre torres
y sobre portico a la infemperie, con una tapa practicable que deberd cerrarse

mediante candado de seguridad.

Cumplirdn un grado de proteccion IP55 segun UNE 20324 y un grado

de proteccion mecdnica frente a impactos IK10 segin EN 50102.

Dispondrd en su parte superior de tres prensaestopas para la entrada
de los cables conectados a las pantallas de los cables de alta en los terminales
o empalmes y en su base de dos prensaestopas mds, uno para el cable
conectado a la toma de fierra y ofro para el cable de puesta a tierra del

propio cuerpo metdlico de la caja.

CARACTERISTICAS DESCARGADOR CONEXION PANTALLA A TIERRA
Modelo GE CPA-03

Instalacion Intemperie

Tension Uc (kV) 2,55
Tensiéon Ur (kV) 3,00
Intensidad (kA) 10,0
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3.9.3.- PUESTAS A TIERRA.

En el terminal del paso subterrdneo-aéreo, se instalard un sistema de
puesta a fierra en anillo perimetral al apoyo, formado por conductores de
cobre de 70 mm?2 y picas de acero cobreadas de 14 mm de didmetroy 2 m
de longitud para conexion de los descargadores de la linea y la puesta a tierra
de las pantallas de los extremos del framo soterrado. La resistencia maxima de
difusion de estas puestas a tierra, no superard en ningun caso 20 ohmios,
pudiendo recurrirse a procedimientos de mejora de la naturaleza quimica del

ferreno.

La bajada del cable de puesta a tierra de los descargadores de la
linea se realizard mediante cable de cobre desnudo de 70 mm2 grapado al

montante de apoyo cada 50 cm.

Las puestas a tiera de ambos extremos estardn unidas entre si
mediante un cable fipo RV 0,6/1 kV 1x185 mm2 Cu con objeto de reducir las

tensiones inducidas en las mismas en caso de cortocircuito.

La conexion entre las pantallas de los conductores y el sistema de
puesta a ftierra se readlizard mediante grapas de igual material, fijadas

firmemente.

La resistencia mdaxima de difusidon de estas puestas a tierra, no superard
en ningun caso 20 Q, pudiendo recurrirse a procedimientos de mejora de la

naturaleza quimica del terreno.

3.10.- DISTANCIAS DE SEGURIDAD
CONDICIONES GENERALES CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.

e Los cables subterrdneos cumplirdn, ademds de lo indicado en el
presente apartado, las condiciones que pudieran imponer otros
Organismos Competentes como consecuencia de disposiciones legales,
cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables

subterrdneos.
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e Se sendlizardn los servicios que coincidan con el trazado de los cables y

se realizardn catas para confirmar ¢ rectificar el trazado.

(0]:{e7:Y,\184," (o) ‘ INSTALACION PROFUNDIDAD DISTANCIA ‘
Carreteras En’ru.bodo Y > 1 m de vial
hormigonada
Cables eléctricos Enterrada ¢ tubos >25¢cm
Coblgs ., Enterrada 6 tubos >25cm
felecomunicacion
Aguay Gas Enterrada ¢ fubos >50cm
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CAPITULO Ill: CONCLUSIONES

Con lo expuesto y con los planos y documentos que se adjuntan
consideramos suficientemente descrita la instalacion de la Red Eléctrica
Subterrdnea a 66kV, solicitando las autorizaciones administrativas previstas en

la legislacion vigente, e iniciar su tramitacion.

Zaragoza, febrero de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial
al servicio de la empresa

BBA1 International Engineering

Carlos Valino C
Colegiado n°® 4851 COITIAR
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1.- CALCULOS ELECTRICOS ..uvieriireecreeireseesseeressesssesssesssssseessesnssssesssenns
1.1.- CALCULOS ELECTRICOS DE LA LINEA
1.2.- DENSIDAD DE CORRIENTE ALTERNA vevvevveeivrvireiseseesrssssssssseenes
1.3.- CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR LIMITE TERMICO
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1.5.- PERDIDA DE POTENCIA
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1.- CALCULOS ELECTRICOS

1.1.- CALCULOS ELECTRICOS DE LA LINEA

Datos Eléctricos de la instalacion

Tension NOMINGL . ...cviieeeeeeeeee e Un =66 kV
Tension MAXIMA red:......coceveveeeeieereeen Us=72,5kV
FreCUBNCIA! . ittt 50 Hz
Factor de potencia (desfavorable).............. cos ©=0,95
Circuitos eléctricos de evacuacCion:........cccevevereniereeennne.
INICIO: oo SET P.E LA TEJERIA
FINAL: Lo CS LA TEJERIA
Configuracion en ZanjQ:....ceeeeeecveeenveennen. SC (Tresbolillo)
Potencia maxima a evacuar:........coceevevvereennene. 24,00 MW
NO CIrCUITOS: 1ttt Uno
N° Conductores por fase: .....ccoeveeeciveeecieeeie e Uno
Longitud Subterrdnead .........ccccoeeveeveveeeecciccriec, 1.449 m
TrAMO 17 e e e 1.082 m
TrAMO 2. e 84 m
TrAMO 3 e 283 m

Caracteristicas del cable subterraneo

Al RHZ1-RA+20L (S) 36/66 kV 1 x Al630 + H95

1ol X e [N ele] o] 1= XLPE 36/66 kV
SECCION: e 630 mm?
CONAUCTON ittt e e Aluminio
TENSION: 1ttt 36/66 kV
Intensidad MAXIMA: ....ooovieeeeeeeeeeeeeee e 691,4 A)
Resistencia eléctrica, a 20°C:.......ccocevveenee R =0,046%9 Q/km
Reactancia estrella, a S0HZ: .........ccccevveneenene X=0,109 Q/km
Disposicion cables......... Tres cables unipolares en tresbolillo

*Condiciones de instalacién: una terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al fresbolillo
y en contacto, enterrados con centro a 1200 mm de profundidad, temperatura del
terreno reno 25°C vy resistividad térmica de 1 K.m/W.
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Caracteristicas eléctricas de la linea:

Disposicion conductores:

Tresbolillo

Resistencia Eléctrica Tramo Subterrdneo

R(Q) = R (Q/km)- L(km)
R,....=00469.1082=0,05070

Ryrrame2 = 0,0469- 0,084 = 0,003942

Ryrrames = 0,0469- 0,283= 0,01332

Reactancia Eléctrica Tramo Subterrdneo

X(Q) = X, (Q/km)- L(km)
X ;e = 0,109-1,082= 011790
X,y = 0,109-0,084=0,00916Q2

Xrams= 0,109-0,283=0,0308¢2

Impedancia de la linea

zTrml: R+ j-X =(0,0507) + j- (01179 = 0,1283| 66,73

7. =R+j-X=(000394 +-(0,00916) = 0,0099] 66,73

zﬂmg: R+ j-X =(0,0133 + j-(0,0308 = 0,0335| 66,64
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1.2.- DENSIDAD DE CORRIENTE ALTERNA

La intensidad mdxima que circulard por el conductor se ha calculado

anteriormente:
24.000
I, = = 209,9456A
J3 66

Dada la seccidn del conductor, se fiene una intensidad mdxima de

691,4 A, por lo que da una intensidad mdaxima de:

| o = 6914A> 209,9456A (Cal culados)

1.3.- CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR LiMITE TERMICO

La capacidad mdaxima admisible de transporte, del cable atendiendo
a su intensidad (en funcién de la densidad admisible expuesta en el apartado
4.2.1 ITC-LAT 07 y en apartado 6 ITC-LAT 06 del reglamento de lineas) sera:

5_3-U-1-cosp
1000

o _ /3:66-691-095

= 75,085MW
1000

La potencia méaxima a transportar es de 24 MW.
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1.4.- CAIDA DE TENSION

La caida de tensibn por resistencia y reactancia de la linea

(despreciando la influencia capacitiva), viene dada por la expresion:

_100- (R + X, -tan9)- P, - L

% <

.. = 100- (0,0469+ 0,]6.28 0,32)-24-1,082 — 0,04875%

. = 100- (0,0469+ 0]&.3(232 0,32)-24-0,084 _ 0,00378%

o = 100- (0,0469+ OJ(.S%? 0,32)-24-0,283 _ 0,01275%

La caida de tension mdxima es de 0,0615%

1.5.- PERDIDA DE POTENCIA

La pérdida de potencia porcentual viene dada por la expresion:

poy_ 100-Re Pt |
U2~00529

P%0r am = 102'62'03 gg; 24 1085=0,03106%

PY%: e = 102'62’0(;1 gz; 24 0,084=0,00240%

P%:... .= 10262’0322,’_, 24.0,283=0,00810%

Y en el valor absoluto:

pTramal =0,03106- 24/100= 0,007454MW

P....= 0,00240- 24/100= 0,000576MW
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P... .= 0,00810- 24/100= 0,00194MW

De los cdiculos expuestos se deduce que el tipo de conductor
Subterrdneo (Al RHZ1-RA+20L (S) 36/66 kV 1 xAl630+H95), es vdlido para las
necesidades de la instalacion, cumpliendo con todas las condiciones exigidas
tanto en lo que concierne a caidas de tensidn, capacidad de fransporte y

pérdidas de potencia.
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RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DEL L.S.A.T.66kV SET PARQUE EOLICO "LA TEJERIA" - C.S. "LA TEJERIA"
DATOS PARCELA

LINEA SUBTERRANEA

N° REFERENCIA OCUPACION SERVIDUMBRE OCUPACION

prOYECTO [OHGONO PARCELA ) rastrar  AREA PROVINCIA MUNICIPIO — PARAJE ZANJA (m) DEFINITIVA  DE ZANJA TEMPORAL
(m?) (m?) (m?)

1 5 73 106050073 | 288.175 | NAVARRA | FONTELLAS | Cuestarrata LS/P 57,99 34,77 139,13 164,26

2 5 91250 1060591250 6.607 NAVARRA [ FONTELLAS - vVC 11,29 6,78 27,13 28,41

3 5 65 106050065 | 517.308 | NAVARRA | FONTELLAS | Cuestarrata P/I/AD/LS 1.009,88 605,91 2.423,72 2.684,66

Anejo |l
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CANALIZACION SUBTERRANEA TIPO

CINTA SENALIZADORA

COMPACTACION
AL 98% P.M.

(VER_NOTA 2) a0

PLACA DE PROTECCION
CUBRECABLES

0,15-0,30

TELECOMUNICACIONES
DIAMETRO 63mm

RELLENO DE ARENA
(VER NOTA 1)

TUBO POLIETILENO
DIAMETRO 160mm

CABLES DE A.T.

SECCION

NOTAS .-
1.- RELLENO DE ARENA LAVADA Y COLADA.
2.- LA COMPACTACION SE HARA EN TONGADAS DE 30 cm, UTILIZANDO

UN RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO. EN LAS DOS PRIMERAS TONGADAS
SE PASARA EL RODILLO SIN VIBRAR, VIBRANDOSE LAS RESTANTES
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1.- PRESUPUESTO PARCIAL LINEA SUBTERRANEA

1.1.- OBRA CIVIL ZANJAS

Excavacion con zanja hormigonada, de anchura 0,60 my 1,55 m de
profundidad, proteccidon y entubado de conductores, relleno con tierra

procedente de la excavacion y senalizacion subterrdnea mediante placa.

DENOMINACION MEDICION PRECIO (Ud.) TOTAL

MI Zanja TIPO S/C en cualquier terreno

1 éom 16.543,78

MI Relleno zanja con Arena 38.941,18

MI Relleno zanja con material de la

2 3.300,10
excavacion

MI Senalizacidon subterrdnea , 1.222,66

MI Suministro y tendido tubular PE 160

14.379,78
mm

Ml Suministro y tendido tubular PE 63

mm, para FO 1.384,96

75.772,46 €

1.2.- CABLE DE FASE Y FIBRA OPTICA SUBTERRANEA

Incluye el suministro y tendido del conductor de fase subterrdneo vy

cable de comunicaciones dptico.

DENOMINACION MEDICION  PRECIO (Ud.) TOTAL

Ml Suministro y tendido XLPE 3x1x630
mm2 Al 36/66 kV 292,00 315.944,00

Confeccién Conjunto terminal interior
enchufable 36/66 kV 630 mm?2 Al : 4.903,20 2.806,40

Ud Caja enterrada de conexidon de
pantallas a tierra 66 kV . 4.134,40 8.268,80

Caja enterrada de conexion de
pantallas a tierra con descargadores 66 ) 6.169,25 12.338,50
kV

Presupuesto 1




Modificado al Proyetco:
sc > LSAT 66 kV B B A
energia SET “LA TEJERIA” — CS “LA TEJERIA” '
en el TM de Fontellas
(Provincia de Navarra)

DENOMINACION MEDICION  PRECIO (Ud.) TOTAL

Cable fibra 6ptica PKP subterrdneo , 5.550,66

Medida reflectométrica cable F.O. . 872,78

352.781,14 €

2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DENOMINACION MEDICION PRECIO (Ud.) TOTAL
PROTECCIONES INDIVIDUALES 1 P.A. 7.260,51 € 7.260,51 €
PROTECCIONES COLECTIVAS 1 P.A. 670,13 € 670,13 €
EXTINCION DE INCENDIOS 1 P.A. 243,02 € 243,02 €
INSTALACION ELECTRICA 1 P.A. 552,61 € 552,61 €
INSTALACION DE HIGIENE Y
BIENESTAR 1 P.A. 286,55 € 286,55 €
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS 1 P.A. 532,53 € 532,53 €
VIGILANCIA Y FORMACION 1 P.A. 732,02 € 732,02 €

TOTAL: 10.277,37 €
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3.- GESTION DE RESIDUOS

DENOMINACION MEDICION P(RSS')O TOTAL

P.A. Gestion de Residuos.

Segunla Ley 22/2011, la correcta gestion de los
residuos en la instalaciéon desde su produccion
hasta la recogida por parte de un gestor 1 1.489,22 | 1.489,22
autorizado habilitando una zona de
almacenamiento de residuos .no peligrosos y
peligrosos, para su valoracion y eliminacion

TOTAL: 1.489,22 €
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4.- PRESUPUESTO GENERAL

OBRA CIVIL ZANJAS ... 75.772,46 €
CABLE DE FASE Y FIBRA OPTICA SUBTERRANEA .......ccovvevereeennn. 352.781,14 €
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..o, 10.277,37 €
GESTION DE RESIDUOS........ooveuveeeeeeeeeeeeeeeeeeesesess s seen 1.489,22 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 440.320,19 €

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM) 440.320,19 €
GASTOS GENERALES 10% 44.032,02 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 26.419,21 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA (PC) 510.771,42 €

Asciende el presente presupuesto de ejecucion a la cantidad de:

QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Zaragoza, febrero de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial
al servicio de la empresa

BBA1 International Engineering

Carlos Valino Co
Colegiado n° 4851 COITIAR
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1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y ECONOMICAS

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El presente pliego de condiciones afectard a todas las obras que

comprende este proyecto.

En el pliego, se senalardn los criterios generales que serdn de aplicacion,
se describirdn las obras comprendidas y se fijardn las caracteristicas de los
materiales a emplear que no se definen en el Documento | “MEMORIA”. Las
normas que han de seguirse en la ejecucion de las distintas unidades de obra,
las pruebas previstas para las recepciones, las formas de medicidn y abono de

las obras, y el plazo de garantia.

1.2.- NORMATIVA APLICABLE

En las obras necesarias a acometer en este tipo de instalaciones para su
ubicacién y correcto funcionamiento, se contemplard en todo momento el
cumplimiento de todas las disposiciones incluidas en las normas que d

continuacion se detallan:

e REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE
SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION, AS{ COMO EN SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 a 09. REAL
DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio B.O.E. nUm. 68 del 19 de marzo.

. REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE
SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE
TRANSFORMACION. (DECRETO 3275/1982 de 12 de noviembre). Asi como
las  Ampliaciones y  Modificaciones de  sus  Instrucciones

Complementarias.
« NORMAS PARTICULARES DE LA COMPANIA ELECTRICA SUMINISTRADORA.

. INSTRUCCION EHE-08 aprobada por el R.D. 1247/2008 de 18 de Julio,

del Ministerio de Fomento, B.O.E n° 203 de 22 de agosto.
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. NORMAS UNE — EN 10025: 2006 “Productos laminados en caliente,

de acero no aleado, para construcciones mecdnicas”.

. NORMAS UNE — EN 20898:1994 “Caracteristicas mecdnicas de los

elementos de fijacion”.

o NORMAS UNE-EN-ISO 1461:2010 “Recubrimientos galvanizados en

caliente sobre productos acabados de hierro y acero”.

. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. Real Decreto 314/2006, de

17 de marzo, por el que se aprueba el Coddigo Técnico de la edificacion.

En cumplimiento de estas disposiciones, se ha comprobado igualmente
que todas las piezas y elementos que integran la instalacién son,
aisladamente y en su conjunto, resistentes al vuelco, al hundimiento y al

pandeo.

. NORMAS ANSI - ASCE 10-97 DESING OF LATTICED STEEL
TRANSMISSION STRUCTURES.

. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
ORDEN de 9-MAR-71, del Ministerio de Trabajo B.O.E. 16 y 17-MAR-71

Correccidn errores 6-ABR-71.

e LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, LEY 31/1995 DE 8 NOV.
REAL DECRETO 1627/1997, 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES MIMIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION.

. REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de tfransporte, distribucidn, comercializacién, suministro y

procedimientos de autorizaciéon de instalaciones de energia eléctrica.

1.3.- DISPOSICIONES

Ademds de las Disposiciones contenidas en este pliego serdn de

aplicacion en todo lo no especificado en él, las siguientes:
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El confratista estd obligado a cumplir la ley de Contrato de Trabagjo
(segun Disposiciones vigentes) que regula las relaciones entre patronos y obreros;
las de accidentes de trabagjo; incluso la contratacion del seguro obligatorio,
subsidio familiar y de vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas de cardcter

social vigente o que en lo sucesivo se dicten.

e El confratista se verd obligado a cumplir las cldausulas administrativas

particulares que se establezcan para la contratacion de obras.

1.4.- SENALIZACION DE OBRAS

El contratista estard obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su
responsabilidad, durante la ejecucion de las obras, las sefalizaciones necesarias,
balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas tanto de cardcter
diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes
reglamentaciones y obteniendo en todo caso, las autorizaciones necesarias

para las ejecuciones parciales de la obra.

Sin perjuicio del cumplimiento por parte del contratista de toda
Reglamentacion de Seguridad vigente, viene asimismo obligado a que toda
clase de elementos que se instalen para el cumplimiento de las mismas, asi
como la senalizacion y demds medios materiales, rotulaciones..., tengan una

presentacion adecuada y decorosa.

1.5.- CONSERVACION DEL PAISAJE Y LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

El contratista prestard especial atencion al efecto que puedan tener las
distintas operaciones e instalaciones que necesite realizar para la ejecuciéon del
confrato sobre el paisaje y la vegetacion natural en las zonas en que se hallan

las obras.
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El contfratista cuidard durante la realizacion de los frabajos de evitar
especialmente las afecciones a la vegetacion natural, en este sentido las
instalaciones temporales, depdsitos y acopios de materiales se realizardn,
preferentemente junto a los caminos de acceso, en zonas desprovistas de
vegetaciéon natural. En todo caso deberdn ser previamente autorizados por el
Director de Obra.

No se depositardn sobre el terreno natural materiales provenientes de la
excavacion de las cimentaciones de los apoyos, sino que se cargardn

directamente sobre camidn y se trasladardn a vertederos autorizados para ello.

Se sendadlizardn adecuadamente los accesos a los apoyos, en cuyo
trazado se minimizardn las afecciones sobre la vegetacion natural evitando los
danos a las especies arbustivas de mediano porte y arbdreas, si existieran en el
entorno de los apoyos. Se prohibird expresamente la circulacidon de vehiculos

fuera de los accesos senalizados.

Una vez que las obras hayan terminado, todas las instalaciones y
depdsitos construidos con cardcter temporal para el servicio de la misma,
deberdn ser desmontadas y los lugares de su emplazamiento restaurados a su

forma original.

Toda la obra se ejecutard de forma que, las zonas afectadas queden
totalmente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje

circundante.

Estos trabajos se considerardn incluidos en el contrato y, por tanto, no

serdn objeto de abonos por su realizacion.

1.6.- NORMAS DE CARACTER GENERAL
DANOS

En la construccion se procurard ocasionar los minimos danos posibles,

aleccionando al personal en este sentido.
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Una vez acabada cada una de las partes de la instalacion se dejard el
terreno colindante limpio de materiales sobrantes, recogiéndolos y retirdndolos a
vertederos o lugares de recogida de residuos; de tal forma que el terreno quede

en las mismas circunstancias que antes de comenzar.

Se tomard nota de la superficie de terreno sembrado que haya sido
deteriorado, asi como el nUmero de cepas, arbustos y darboles (indicando su
superficie y didmetro) que haya sido necesario talar; y se enviard la relaciéon

completa de los danos a la compania constructora.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Se pondrd cuidado en las operaciones de carga, transporte,
manipulacion y descarga de los materiales empleados para la construccién de
la LS.AT., para evitar que sufran deterioros por golpes o roces. Estas
precauciones se tomardn siempre, lo mismo en el almacén o taller que durante

el montaje.

En el transporte de los tubos se tendrd especial cuidado en colocarlos
descansando por completo en la superficie de apoyo. Si la plataforma del
vehiculo no fuera completamente plana, se colocardn listones de madera para
compensar dichos salientes. La parte mds expuesta, que es el extremo del tubo,
se protegerd para evitar que pueda sufrir deterioro. Se sujetardn los tubos con

cuerda, nunca con cables ni alambres, para evitar que rueden y reciban golpes.

Durante el fransporte no se colocardn pesos por encima de los tubos que
les puedan producir aplastamiento, asimismo, se evitard que ofros cuerpos,

principalmente si tiene aristas vivas, golpeen o queden en contacto con ellos.

Los tubos de PVC deberdn ser tfransportados entre dos personas.
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RECEPCION DE MATERIALES

Los materiales de la instalacion serdn sometidos a pruebas y ensayos
normalizados con el fin de comprobar que cumplen con las condiciones

exigidas.

Para ello se presentardn muestras de los materiales a emplear con la
antelacién suficiente y antes de su instalacion para su reconocimiento y ensayo,

bien en obra (si existen los medios suficientes) o bien en un laboratorio.

De no ser satisfactorios los resultados se procederd al rechazo de los

mismos, debiendo ser sustituidos por otros nuevos.

El material procedente de fabricantes y talleres serd descargado vy
comprobado, dosificdndolo y efectuando su control de calidad, consistente en
separar piezas dobladas, fuera de medida, con rebabas o mal galvanizadas,
postes en malas condiciones, etc.; con el fin de que pueda procederse a su

cambio.

1.7.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Correrdn a cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo
general de las obras o su comprobacion y los replanteos parciales de las mismas;
los de construccion, desmontado vy retirada de toda clase de construcciones
auxiliares; los de alquiler o adquisicidn de terrenos para depdsitos de maquinaria
y materiales; los de proteccion de acopio y de la propia obra contra deterioro;
los de limpieza y evacuaciéon de desperdicios y basura, los de limpieza general
de la obra; los de retirada de materiales rechazados y correccion de las

deficiencias y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

En los casos de resolucion del contrato, cualquiera que sea la causa que
lo motive, el contratista deberd proporcionar el personal y los materiales
necesarios para la liquidacion de las obras, abonando los gastos de las Actas

Notariales que en su caso sea necesario levantar.
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Asimismo, el contratista deberd proporcionar el personal y material que
se precise para el replanteo general, replanteos parciales y liquidacion de las

obras.

1.8.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en el PLIEGO DE CONDICIONES y omitido en los planos o
viceversa, habrd de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
documentos. En caso de contradiccion entre PLANOS y PLIEGO DE

CONDICIONES prevalecerd lo prescrito en este Ulfimo.

Las omisiones en los PLANOS y en el PLIEGO DE CONDICIONES o las
descripciones erréneas de los detalles de la obra que sean indispensables para
llevar a cabo la intencién de lo expuesto, y que por uso y costumbre deban ser
realizados, no solo, no eximen al confratista de la obligacidon de ejecutar estos
detalles de la obra, sino que por el contrario deberdn ser ejecutados como si
hubiera sido completa y correctamente especificados en los PLANOS y en el
PLIEGO DE CONDICIONES, para conservar el espiritu de los mismos.

1.9.- MATERIALES Y ENSAYOS

Los materiales serdn de la mejor procedencia debiendo cumplir las
especificaciones que para los mismos se indican en el presente PLIEGO DE
CONDICIONES.

Los ensayos y pruebas tanto de materiales como de unidades de obra se

ajustardn a lo aqui senalado.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Y PARTICULARES

2.1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Comprende el presente proyecto la ejecucion de las obras de
instalacion, y los materiales necesarios para la construccion y montaje de la Red
Subterrdnea 66 kV SET P.E. La Tejeria — CS La Tejeria en el término municipal de

Fontellas (Provincia de Navarra).

2.2.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Todas las obras comprendidas en este proyecto se ejecutardn de

acuerdo con los planos y ordenes del Director de Obra.

Independientemente de las condiciones particulares o especificas que
se exijan a los materiales necesarios para ejecutar las obras en los articulos del
presente PLIEGO, todos estos materiales deberdn cumplir las condiciones

siguientes:

e Deberdn estar disponibles con suficiente anticipacion al comienzo del
tfrabajo correspondiente para que puedan ser examinados vy

ensayados, en caso de creerlo necesario el Director de Obra.

e Después de ser aprobado y aceptado el material, deberd mantenerse

en fodo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias.

¢ Si durante la ejecucién de las obras se observase, por cualquier motivo
que algun material no es idoneo al fin del proyecto, este deberd ser

sustituido por otfro que si lo sea.

2.3.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez iniciadas las obras, deberdn confinuarse sin inferrupcion, salvo

expresa indicacion del Director de Obra.

El contratista dispondrd de los medios técnicos y humanos adecuados

para la correcta y rapida ejecucion de las mismas.
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La readlizacion de las obras se llevard a cabo con los materiales

aprobados previomente por el Director de Obra. Cualguier cambio introducido

deberd justificarse.

Terminadas las obras e instalaciones, se realizardn las pruebas en

presencia del Director de Obra. Si el resultado no fuese satisfactorio, el

contratista habrd de ejecutar las reparaciones, reposiciones y operaciones

necesarias a su costa, para que las obras de instalacién se hallen en perfectas

condiciones.

3.- DISPOSICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES

3.1.- CON CARACTER GENERAL

1.

Instruccion EHE-08 para el proyecto y ejecucidon de obras de

hormigdn en masa o armado.

Pliego de Condiciones Facultativas para la recepcion de
Conglomerantes hidrdulicas (RC - 08) R. D. 956/2008 de 6 de junio.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes PG-3 de 1975y PG-4 de 1988.

Codigo Técnico de la Edificacion.
Norma Sismorresistente.

Disposiciones vigentes de seguridad e higiene en el trabagjo vy
cuantas disposiciones complementarias relativas a estos Pliegos se

hayan promulgado.

3.2.- MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS CARACTERISTICAS

3.2.1.- Aridos para morteros y hormigones

Los dridos para morteros y hormigones cumplirdn las condiciones que

para los mismos se indican en el articulo correspondiente a la Instruccion para el

Proyecto y la ejecucién de obras de hormigdn en masa o armado (EHE-08).
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A la vista de los dridos disponibles, la Direccidon Facultativa podrd
establecer su clasificacidn disponiendo su mezcla en las proporciones y

cantidades que se estimen convenientes.
El tamano mdximo del drido grueso sera:

e 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o
armadura que forme un dngulo no mayor que 450 con la

direccién de hormigonado.

e 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras
que no formen grupo, o entfre un borde de la pieza y una vaina o
armadura que forme un dngulo mayor que 45° con la direccién

de hormigonado.
e 0,25 veces la dimension minima de la pieza
3.2.2.- Agua

El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones en

general, cumplird las condiciones que prescribe la Instruccién EHE-08.
3.2.3.- Cemento

Se usard cemento Tipo H cumpliendo las condiciones prescritas en el
Pliego de Condiciones para la recepcion de cementos (RC-08) y las indicadas

en el articulo correspondiente a la citada Instruccion EHE-08.

En los casos que determine el Proyecto o en su caso la Direccidn
Facultativa de las obras, el cemento a emplear cumplird las condiciones de los

resistentes a las aguas selenitosas u otros cementos especiales.

3.2.4.- Morteros expansivos en rellenos de huecos de hormigén

Se empleard para el relleno de orificios dejados por las espadas del

encofrado para el hormigonado o para el relleno de huecos en hormigdn.

La puesta en obra de este mortero se hard de la forma que en cada

caso determine la Direccidon de Obra.

Pliego de Condiciones 10




Modificado al Proyetco:

sc ) ) L%AT 66 kV , EIEIA
energle SET “LA TEJERIA" — CS “LA TEJERIA"
en el TM de Fontellas

(Provincia de Navarra)

Este mortero se obtendrd mediante adicion al cemento de
expansionantes de reconocido prestigio, removiéndolo bien y confeccionando a

continuaciéon el mortero en la forma habitual.

Se utilizard mortero 1:3 con una relacién A/C de 0'5 y la proporcidén de

expansionamiento serd del 3 % del peso del cemento.

3.2.5.- Hormigones

Se prevén los siguientes hormigones:

A. Hormigdbn en masa HM-20 para limpieza de cimentaciones,

presoleras y hormigonado canalizaciones.

En cuya denominacién, el N° indica la resistencia caracteristica

especifica del hormigdn a comprension a los 28 dias, expresada en N/mm?,

La consistencia de todos los hormigones serd pldstica, salvo que, a la
vista de ensayos al efecto, la Direccidon de Obra decidiera ofra cosa, lo que
habria que comunicar por escrito al Contratista, quedando éste obligado al
cumplimiento de las condiciones de resistencia y restantes que especifique
aguélla de acuerdo con el presente Pliego. La consolidacién del hormigdn se

hard mediante vibradores en niUmero y potencia suficientes.

3.2.6.- Aceros en redondos para armaduras

Todo el acero de este tipo serd de dureza natural, tendrd un limite
eldstico caracteristico como minimo igual a cuatrocientos newtons (400) por
milimetro cuadrado (B 400 S), y cumplird lo previsto en la Instruccién EHE-08.
Asimismo, estard en posesidon del Sello de Calidad del CIETSID, debiendo llevar

grabadas las marcas de identificacion s/norma UNE-EN 10080: 2006.
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El material serd acopiado en parque adecuado para su conservacion y
clasificacion por tipos y didmetros, de forma que sea fdcil el recuento, pesaje y
manipulacion en general. Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se
extenderd previomente una capa de grava o zahorras sobre el que se situardn

las barras. En ningUn caso se admitird acero de recuperacion.

Zaragoza, febrero de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial
al servicio de la empresa

BBA1 International Engineering

Carlos Valino
Colegiado n® 4851 COITIAR
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CAPITULO I: MEMORIA

1. INTRODUCCION

1.1.- JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
establece en el apartado 2 del articulo 4 que en los proyectos de obra no
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo articulo, el
promotor estard obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se

elabore un Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
Supuestos previstos:

1. Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el

proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 euros).

El presupuesto de la obra es mayor como se puede comprobar en el

Documento IV “Presupuesto” del presente proyecto.

2. Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables,

empledndose en algun momento a mds de 20 trabajadores simultdneamente.
El plazo previsto de ejecucion se establece en 1 meses.

El nUmero de operarios previsto para la realizacidon de la obra, en sus

diferentes tajos, es de 15.

3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la
suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea

superior a 500.
Volumen de mano de obra estimada = 1x22x15=330 frabajadores.
4. Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas y presas.

No procede
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El cumplimiento de los supuestos 1, 2 y 3 establecidos por el Real
Decreto 1627/1997 justifican la obligacién de realizar el Estudio de Seguridad y
Salud para el proyecto de Lina Subterrdnea Alta Tension 66 kV "SET La Tejeria-
CS PE La Tejeria".

1.2.- OBJETO

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccion
de la obra, las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de
reparaciéon, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones

perceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servird para dar unas directivas bdsicas a la Empresa Constructora
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencién de riesgos
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la direccion
facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por
el que se implanta la obligatoriedad de la inclusidon de un Estudio de Seguridad
y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificaciéon y obras publicas bajo
unos supuestos, asi como la Ley 31/95 de PREVENCION DE RIESGOS LABORALES,

de 8 de noviembre.

Las inspecciones de la Propiedad ajenas a la direccidon material de la
obra deberdn realizarse fuera de las jornadas de trabajo; en caso de visitas
durante horas de trabagjo, los visitantes serdn advertidos de la existencia de
este Estudio de Seguridad y Salud quedando obligado, aparte de no
exponerse a riesgos innecesarios, al uso de los elementos de proteccion
precisos para cada situaciéon (cascos, botas, etc.) pudiéndose prohibir el paso

a la obra de las personas que no cumplan con este requisito.
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1.3.- ALCANCE

Las medidas contempladas en este Estudio de Seguridad y Salud
alcanzardn a todos los trabajos a realizar durante la ejecucion de la obra
“Proyecto de Lina Subterrdnea Alta Tensidon 66 kV "SET La Tejeria- CS PE La
Tejeria™, en el término municipal de Fontellas (Comunidad Foral de Navarra),
exigiendo la obligacion de su cumplimiento a todo el personal que preste
actividad laboral en las obras, ya se trate de trabajadores que tienen relacién
laboral con la confrata, de subcontratistas, asi como de trabajadores
autbnomos, que, en su caso, ejecuten igualmente actividad en la misma, en
aplicaciéon de lo dispuesto en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, R.D. 171/2004 de 30 de enero y el Articulo 12 del R.D. 1627/1997.

2. DATOS DE LA OBRA

2.1.- DENOMINACION

Proyecto de Lina Subferrdnea Alta Tension 66 kV "SET La Tejeria- CS PE

La Tejeria" en el término municipal de Fontellas (Comunidad Foral de Navarra).

2.2.- PROMOTOR

El presente proyecto se realiza a peticién de la empresa AALSMEER
TEJERIA, S.L., con C.I.F.: B-55313704 y domicilio en Calle Pic de Peguera, 11,
17003 Girona.

2.3.- EMPLAZAMIENTO

La situacion y el emplazamiento de la Lina Subterrdnea Alta Tension 66
kV "SET La Tejeria- CS PE La Tejeria" pueden verse detalladamente en los planos

n°1 y n°2 del presente Proyecto.
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2.4.- DESTINO DE LA OBRA

El destino de la obra es la construccion y montaje de la Lina
Subterrdnea Alta Tension 66 kV "SET La Tejeria- CS PE La Tejeria" en el término

municipal de Fontellas (Comunidad Foral de Navarra).

2.5.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El presupuesto de ejecucidn material del Proyecto de la Lina
Subterrdnea Alta Tension 66 kV "SET La Tejeria- CS PE La Tejeria”", queda

desglosado en el documento “PRESUPUESTO" del presente proyecto.

2.6.- PLAZO DE EJECUCION

Se estima que la duracidén de las obras del citado proyecto sea

aproximadamente de 1 meses contando a partir de la fecha de su inicio.

2.7.- PERSONAL

El nUmero aproximado de personal total previsto, para realizar la Lina
Subterrdnea Alta Tensidn 66 kV "SET La Tejeria- CS PE La Tejeria" es de 15

trabajadores diarios.
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3. DATOS DEL ENTORNO

3.1.- ENTORNO DE TRABAJO Y CLIMATOLOGIA

La principal caracteristica de este tipo de obras es su realizacién a la

intemperie.

Se deberdn aplicar ciertas restricciones a los trabajos cuando existan
condiciones ambientales adversas. Estas restricciones se justifican por una
reduccion de las propiedades de aislamiento, asi como por la reducciéon de la

visibilidad y de la movilidad del frabajador.

Para los trabajos en el exterior, se deben tener en cuenta entre ofras

las siguientes condiciones atmosféricas:

Precipitacion.- Por precipitacion se entiende la lluvia, la nieve, el

granizo, la llovizna, el rocio o la escarcha.

Se considera que las precipitaciones son poco importantes si no
entorpecen la visibilidad de los trabajadores. Si la visibilidad se deteriora, la
precipitacion se considera importante. Dependiendo del nivel de tensién, del
tipo de instalacion y del método utilizado, cuando las precipitaciones son

importantes el frabajo debe suspenderse.

Niebla espesa.- La niebla se considera espesa cuando la visibilidad se
reduce a un nivel peligroso para la seguridad, particularmente cuando la
persona designada como encargada de los frabajos no puede ver a los
miembros del equipo y a los elementos en tension en los que, o en su
proximidad, se desarrollan los tfrabajos. En estas condiciones los trabajos

deberdn interrumpirse.
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Tormenta eléctrica.- Las formentas eléctricas consisten en rayos vy
truenos. Cuando se vean reldmpagos o se oigan fruenos, o en caso de
inminente aproximacion de una tormenta eléctrica, a fin de prevenir riesgos, el
trabajo deberd suspenderse si se estd efectuando sobre conductores
desnudos, en lineas aéreas y en subestaciones conectadas con estas lineas,
debiendo informarse a la persona designada como encargada de los

trabajos.

Viento fuerte.- Se dice que el viento es fuerte cuando impide al
trabajador utilizar sus herramientas con suficiente precision. En este caso se

debe interrumpir el frabagjo.

Temperaturas muy bajas.- Se considera que la temperatura es muy
baja cuando es dificil el uso de herramientas y disminuye la duracién o vida Util

de los materiales. En este caso los trabajos deben interrumpirse.

Para los frabajos en el interior de edificios, las condiciones atmosféricas
no se han de tener en cuenta a menos que exista riesgo de sobretensiones
que provengan de instalaciones exteriores y siempre que la visibilidad en la

zona de tfrabajo sea adecuada.

Se deben considerar otfros pardmetros ambientales, tales como la
altitud y la contaminacioén, particularmente en alta tension, si reducen la

calidad de aislamiento de las herramientas y equipos.

Cuando las condiciones ambientales requieran la interrupcion del
trabajo, los tfrabajadores deben dejar la instalacion y los dispositivos aislantes y
aislados en posicidén segura. Los trabajadores deben también retirarse de Ia
zona de frabajo de forma segura. Antes de reemprender el trabajo

interrumpido, debe verificarse que las partes aislantes estén limpias.
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3.2.- ACCESOS

Se procurard en lo posible que los accesos a la obra se realicen por
medio de caminos existentes. Para aquellos lugares que por su ubicacion no
dispongan de caminos, se construirdn pistas de acceso bajo traza con
dimensionamiento y pendiente adecuada que permita acceder con vehiculo

tfodo terreno.

3.3.- INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y
SANEAMIENTO

Pese a la proximidad de nucleos urbanos, por estar fuera de los
mismos, no se tendrd acceso a instalaciones de suministro de energia
eléctrica, abastecimiento de agua o a la red de saneamiento por lo que se
dispondrd de instalaciones provisionales ateniéndose a las condiciones legales

requeridas para las mismas

3.4.- CENTRO ASISTENCIAL

~ TELEFONOSDEINTERES

Hospital Reina Sofia

Carr. de Tarazona, Km. 4, 31500 Tudela, 848 43 40 00

Navarra

Cenftro Salud Tudela Este

Calle Juan Antonio Ferndndez, 12, 31500 948 84 82 00

Tudela, Navarra

Urgencias 112
948 84 82 00
Bomberos
Urgencias 080
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La primera asistencia médica a los posibles accidentados serd
realizada por los Servicios Médicos de la Mutua Laboral concertada por cada
confratista o, cuando la gravedad o tipo de asistencia lo requiera por los

Servicios de Urgencia de los Hospitales PUblicos o Privados mds proximos.

En la obra se dispondrd, en todo momento, de un vehiculo para hacer
una evacuacion inmediata, y de un Botiquin y, ademds, habrd personal con
unos conocimientos bdsicos de Primeros Auxilios, con el fin de actuar en casos

de urgente necesidad.

Asi mismo se dispondrd, igualmente, en obra de una “nota” escrita,
colocada en un lugar visible y de la que se informard y dard copia a todos los
confratistas, que contendrd una relacion con las direcciones y teléfonos de los

Hospitales, ambulancias y médicos locales

4. DESCRIPCION DE LA OBRA

4.1.- DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR
Las fases de frabajo son las siguientes:
e Replanteo de la obra.
e Sendlizacién alo largo de toda la obra.
e Sendlizacién de advertencia de peligro obras.
e Talay desbrozado de vegetacion.
e Excavacion de zanjas de tramo subterrdneo.
e Sendlizaciéon y balizamiento de zanjas
e Tendido de conductores en tramo subterrdneo.
e Elaboracion de empalmes.
e Relleno de zanjas.

e Retirada de materiales.
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Prueba y puesta en servicio de la nueva instalaciéon y equipos.

Los riesgos laborales derivados de dichas actividades que integran las

distintas funciones y tareas de los puestos de trabajo necesarios para realizar la

obra anteriormente mencionada serdn objeto de tratamiento y atencidn en

los apartados siguientes.

4.2.- PUESTOS DE TRABAJO Y OFICIOS

Para la realizacion de las tareas objeto de la obra se contard con los

siguientes puestos de trabajo y oficios o especializaciones profesionales.

Jefe de Obra.

Encargado de la obra.
Operario de mdaquinas.
Oficiales (albanil, electricistas...)
Conductor especidalista.

Pedn especidalista.

4.3.- MAQUINARIA, UTILES DE TRABAJO Y MEDIOS AUXILIARES

La maquinaria, equipos, Utiles y herramientas mas relevantes que se

manejan para la ejecucion de las tareas objeto del trabajo son las siguientes:

Camidn grua para transporte de materiales e izado de apoyo.
Maquina retfroexcavadora mixta o derivados.

Zanjadora

Vehiculos de transporte de personal y pequeno material.
Compactadores.

DUmpers o autovolquete.
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Entre los medios auxiliares, destacan los siguientes:
e Escaleras de mano y de fijera.
e Grupos electréogenos y Cuadros eléctricos auxiliares.
e Herramientas eléctricas y manuales. (detectores de tension, etc...)
e Gatos alza bobinaos.

A todo ello hay que anadir las siguientes sustancias y materiales:
e Arenas, dridos, zahorras, hormigdn, baldosas, asfalto....
e Combustibles.

e Vallasy chapas para protecciones colectivas.

4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
e Ordeny limpieza en la zona de trabajo.
e lluminacidon natural o artificial dptima.
e Correcta proteccion de las partes méviles de la maquinaria.
e Correctainstalacion eléctrica de la maquinaria.
e Utilizacion de defensas en trabajos con riesgo de caida a distinto nivel.
e Sendlizacién y balizamiento.

e Formacién e informacioén de los tfrabajadores.
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4.5.- INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES

El suministro de energia eléctrica a los equipos y Utiles mencionados en
el apartado anterior se readlizard mediante la instalacidn de cuadros de
distribucidon con toma de corriente en las instalaciones de la propiedad o
alimentados mediante grupos electrégenos. Los cuadros cumplirdn las
condiciones exigidas para las instalaciones moviles de intfemperie y se situardn

estratégicamente para disminuir en lo posible el niUmero de lineas y su longitud.

5. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA

5.1.- ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

La figura del Recurso Preventivo se deriva de la imposicion legal
marcada por la LEY 54/2003, de 12 de diciembre, por la que se reforma el
marco normativo de la prevencion de riesgos laborales; cuando en su art. 3
anade al capitulo IV de la LEY 31/1995 de 8 de Noviembre un nuevo art. 32 bis

con la siguiente redaccion: “Art. 32 bis. Presencia de los recursos preventivos”.

El contratista informard al Coordinador de Seguridad de la modalidad

de Recurso Preventivo seleccionado segun los art. 4y 7 de la LEY 54/2003.

Deberd preverse la ausencia de la/s persona/s designada/s como
recurso preventivo por motivos vacacionales u otros designando un suplente

durante este periodo de ausencia.

La designaciéon del personal preventivo se realizard mediante acta,

firmada por parte de la empresa y por parte de los trabajadores designados.

Serd el Recurso Preventivo un buen conocedor del Plan de Seguridad y
Salud presentado por su empresa para la obra y aprobado por el
Coordinador, y serd el que informe de las diferentes desviaciones de los
trabajos respecto al Plan que hubiera detectado durante la realizacién de los
mismos para la correccion de estos mediante ANEXOS o nuevas EDICIONES del
PLAN.
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Si hubiera subcontrataciéon y se creyese conveniente, el subcontratista
deberd presentar al contratista principal igualmente su Recurso Preventivo,
definiendo la modalidad elegida y asumiendo el presente procedimiento al

adherirse al Plan de Seguridad y Salud en el que se verd reflejado.

El recurso preventivo designado deberd poseer como minimo, segun
marca la ley, el curso de 50 H en materia de prevencion de riesgos laborales
(nivel basico, segun R.D. 39/1997).

5.2.- VIGILANCIA DE LA SALUD

Botiquines: Se dispondrd de un botiquin en la obra conteniendo el

material adecuado.

El material empleado se repondrd inmediatamente, y al menos una
vez al mes, se hard revision general del botiquin, desechando aquellos
elementos que estén en mal estado o caducados. La ubicacion del botiquin

debe estar suficientemente senalizada.

Reconocimiento Médico: Todo el personal que empiece a trabajar en

la obra, deberd pasar un reconocimiento médico previo al frabajo que avale

su aptitud médica para el desempeno de las actividades que vaya a realizar.

El resultado de estos reconocimientos estd clasificado acorde a los dos

grupos:
e Apto para todo tipo de trabagjo.

e Apto con ciertas limitaciones.
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5.3.- FORMACION

El personal presente en la obra deberd haber recibido, por parte de su
empresa, la informacion y formacidén necesaria relativa a riesgos laborales,
medidas y medios de protecciéon y prevencion en su puesto de trabajo en el
momento de su incorporacion al mismo segun arficulos 18 y 19 de la Ley

31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

Asi mismo, el personal presente, deberd poseer la formacion en
prevencion de riesgos laborales correspondiente a su oficio desempenado de

acuerdo al VI Convenio de la Construccion.

Para el uso de maquinaria especifica se deberd poseer los carnets
necesarios que acrediten los conocimientos para el manejo de la misma

(carné de operador de gria movil...)

Para trabajos especiales, en altura, riesgos eléctricos, espacios
confinados..., se deberd poseer formacion acreditada de prevencion de

riesgos laborales en ese tipo de trabajos.

Todo el personal que tenga asignadas funciones en emergencias de
primera intervencion, primeros auxilios o evacuacion deberd poseer formacion
en primeros auxilios, proteccion contra incendios, asi como conocimiento de

las medidas de emergencia y demds datos de personal asignado en LAAT.

Sin perjuicio de lo anterior, previamente a la incorporacion a los
trabajos en la Lina Subterrdnea Alta Tension 66 kV "SET La Tejeria- CS PE La
Tejeria”, se hard entrega a todo el personal, al ingresar en obra, de una
exposicion de los métodos de trabajo y los riesgos especificos de la Linea
Aérea de Alta Tension juntamente con las medidas de seguridad que deberd

emplear.
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5.4.- TELEFONOS Y DIRECCIONES

Se deberd informar a los operarios de la obra del emplazamiento de
los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales,
Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe frasladarse a los

accidentados para su mas rapido y efectivo fratamiento.

Se dispondrd en la obra, y en sitio bien visible, una lista con todos los
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias,
taxis, etc., a fin de garantizar un rdpido fransporte de los posibles accidentados

a los centros de asistencia.

6. ACTUACIONES PREVIAS

6.1.- VALLADO Y ACCESOS

Dadas las caracteristicas particulares de la obra, abarcando una
extension considerable de terreno y ante la imposibilidad de controlar a todo
el personal que circula por las inmediaciones de la obra, dado la cantidad de
puntos por los que se puede acceder a la misma, asi como por la inexistencia
de un vallado perimetral, el control de acceso de empresas, personal y
vehiculos se realizard mediante la validacion de la documentacion legal y en
materia de Prevencion, aportadas por la Contrata, por parte del Coordinador

de Seguridad y Salud,

La proximidad de la excavacion de los apoyos de la linea
permanecerd balizada con malla pldstica fipo STOPPER, debidamente

sustentada y refranqueada del borde.

Los bordes de las excavaciones permanecerdn balizadas a base de
cinta de balizamiento, malla pldstica tipo STOPPER, debidamente sustentada

por ferrallas o valla tipo ayuntamiento y retfranqueada del borde.

Mientras permanezca abierta, el pozo se cubrird con ferralla.
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6.2.- VIAS Y SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

En el apartado “AFECCIONES” del Documento “MEMORIA" del
presente proyecto, se detallan los organismos afectados por cruzamientos,

paralelismos y proximidades.

6.3.- SENALIZACION

Se seguirdn los siguientes criterios de senalizacion para la Linea de Alta

Tension:

Balizamiento de zanja con malla fipo Stopper o corddn de
balizamiento, con marca reflectante u ofro elemento que permita su
visualizacion, sujeto mediante ferrallas con setas de proteccion debidamente

retfranqueada del borde.

Proximo en viales de entfrada a obra, que sean cercanos a carreteras o
a ofros viales con considerable paso de vehiculos ajenos: cartel de

advertencia de salida de camiones.

Senalizacion en las casetas del punto de encuentro y ubicaciéon de

botiquines y extintores.
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7. SERVICIOS PARA EL PERSONAL

Dada la proximidad de nucleos urbanos, no serd necesaria la
instalacién de comedores ni vestuarios, ya que se redlizard, cuando sea

necesario el uso de estos servicios, el desplazamiento a dichas poblaciones.

Se instalard una caseta (modulo prefabricado), que servird de oficing,
con dispensador de agua potable, y de WC quimicos con la siguiente

dotacion:

Uno por cada 25 hombres o fraccion y uno por cada 15 mujeres o

fraccion.

8. INSTALACIONES PROVISIONALES

8.1.- INSTALACION ELECTRICA

El suministro de energia eléctrica a los equipos y Utiles mencionados en
el apartado anterior se readlizard mediante la instalacion de cuadros de
distribucidon con toma de corriente en las instalaciones de la propiedad o
alimentados mediante grupos electrégenos. Los cuadros cumplirdn las
condiciones exigidas para las instalaciones mdéviles de intemperie y se situardn

estratégicamente para disminuir en lo posible el nUmero de lineas y su longitud.

8.2.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se dispondrad de exfintores en fodos los vehiculos y maquinaria

presentes en la obra.

Se dispondrd de extintor cerca de los grupos electrégenos empleados

en la obra.

Se dispondrd de extintor de CO2 en la proximidad de los cuadros

eléctricos provisionales utilizados en la obra.

Se dispondrd de extintor en las casetas de obra.
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9. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS SEGUN FASES DE TRABAJO

En este apartado nos referimos a los riesgos propios derivados de la
ejecucion de actividades concretas, que, por tanto, sélo afectan al personal

que redliza trabajos en dicha obra.

9.1.- REPLANTEO DE OBRA/TOPOGRAFIA
RIESGOS:
o Atfropellos.
e GColpesy cortes.
e Exposicion a condiciones climatoldgicas extremas.
e Ruido.
e Aplastamientos.
e Electrificacion.
e Inhalacion de polvo y vapores téxicos.
e Picaduras de insectos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Utilizar los equipos de proteccion individual.

e Para evitar la polvareda se puede regar la zona cercana a la zona de

estacionamiento del topdgrafo.

e Cuando en la zona de trabagjo del equipo de topografia circulen
vehiculos o algun fipo de maquinaria se debe de senalizar mediante
vallas, senales de limitacion de velocidad, conos reflectantes, la
senadlizacién en la via de comunicacién es de considerable

importancia.
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e También se colocardn protecciones colectivas (redes, vallas...) en
lugares donde el equipo de topografia esté sometido al riesgo de caida

a distinto nivel.

e En los tuneles se deberd de colocar un sistema de ventilacion, para

sanear el ambiente.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

e Atropellos: Utilizar trajes o chalecos reflectantes, con la finalidad de ser

vistos por los conductores de las maquinas o vehiculos.

e Caidas a distinto nivel: Las protecciones mds adecuadas son zapatos

antideslizantes, y arnés.
e Inhalacion de polvo: mascarillas y gafas.
e Ruido: emplear orejeras y tapones auditivos.
e Golpesy cortes: Guantes de todo tipo.

e Desprendimientos: Para los desprendimientos se utilizard el casco de

seguridad.
e Proyecciéon de fragmentos: Gafas de proteccion y casco de seguridad.
e Picaduras de insectos: hacer uso de cremas protectoras.

e Electrificacion: Guantes de proteccidon y empleo de utensilios y

materiales de tipo dieléctrico.

e Climatologia adversa: Se utilizan todos aquellos EPI's tanto para el frio,
calor, viento, humedad, agua.., como son, el gorro, capuchas,
impermeables, botas de agua, ropa isotérmica, crema protectora de

las radiaciones solares.

9.2.- TALA Y DESBROZADO DE VEGETACION
RIESGOS:

e Golpes o cortes por manejo de herramientas o por arbolado.
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e Caidas al mismo y/o a distinto nivel.

e Cortes y Heridas por astillas.

e Afrapamientos.

e Ruidos y vibraciones.

e Posturas forzadas, Sobreesfuerzos.

e Agentes climdticos, sobrecarga térmica.
e Agresion de animales.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Utilizar los equipos de proteccion individual.

e Todo drbol cuyo corte se ha empezado, deberd ser derribado antes de

atacar otfro drbol.
e Controlar las maniobras por una persona cudalificada.

e Informar inmediatamente a su responsable directo “Jefe de Equipo”,
“Encargado” y responsable de prevencion en el caso de encontrarse

con una situacion andmala.

e Ninguna persona ajena a la tala deberd penetrar en la zona de

operaciones.

e Se suspenderd el apeo en dias de fuerte viento o de direccion

cambiante, ante la dificultad de determinar la direccidén de caida.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e Pantalones anticorte, con refuerzo en la parte anterior del muslo.
e Protecciones auditivas.
e Guantes de cuero.

e Botas de seguridad con suelas antideslizantes y puntera reforzada.
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Ropa de trabajo adecuada, ajustada al cuerpo, comoda, de tejido
ligero vy resistente, que permita la transpiraciéon, debiendo soportar

enganches con ramas y ser impermeable. Y de alta visibilidad.
Casco homologado contra impactos.
Pantalla facial, preferentemente fijada al casco para que sea abatible.

Proteccion ocular (Gafas protectoras).

9.3.- TRANSPORTES Y ACOPIO DE MATERIAL
RIESGOS:
Vuelcos.

Desprendimientos o caida de la carga, por ser excesiva o estar mal

sujeta.

Golpes contra salientes de la carga.
Atfropellos de personas.

Choques confra vehiculos o mdaquinas.

Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos

de cables.

Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como
consecuencia de proximidad de mdquinas o materiales conductores a

instalaciones eléctricas en tension.
Golpes o cortes por manejo de herramientas.
Atrapamientos de pies y manos durante el acopio de materiales.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Utilizar equipos de proteccion individual.
Adecuar las cargas correctamente.

Conftrolar las maniobras por una persona cudlificada.
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e Los operarios nunca se situardn detrds de los vehiculos en maniobras de
marcha atrds que, por otra parte, siempre deberdn ser dirigidos desde

fuera del vehiculo.

e Readlizar un correcto mantenimiento de los equipos necesarios para

realizar las cargas y descargas de los materiales.
e No se transportardn pasajeros fuera de la cabina.

e En todo momento se respetardn las normas marcadas en el coédigo de

circulacion vial, asi como la senalizacidon de la obra.

e El conductor se limpiard el barro adherido al calzado, antes de subir al

vehiculo de transporte, para que no resbalen los pies sobre los pedales.

e Si existieran lineas eléctricas cercanas a las zonas de acopio las

maniobras deberdn estar guiadas por un trabajador cualificado.

e Los materiales se almacenardn de forma racional, de manera que no se

produzcan derrumbamientos ni deslizamientos.

e La velocidad de circulacion estard en consonancia con la carga

transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e Casco de Seguridad con barbuquejo, fuera de la cabina.
e Calzado de Seguridad con puntera reforzada.
e Cinturon de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.
e Guantes de proteccién mecdnica.
e Ropa de frabajo adecuada a la climatologia.

e Chaleco reflectante de alta visibilidad, fuera de la cabina.

Estudio de Seguridad y Salud 21




Modificado al Proyetco:
sc » LSAT 66 kV B BA
energia SET “LA TEJERIA” — CS “LA TEJERIA” '
en el TM de Fontellas
(Provincia de Navarra)

9.4.- EXCAVACION DE ZANJAS
RIESGOS:
e Caidas al mismo y/o a distinto nivel.
e Pisadas sobre objetos.
e Desprendimiento o deslizamiento de fierras.
e Atropello y/o golpes por maquinas o vehiculos.
e Colisién y vuelcos de maquinaria.
e Riesgos a terceros ajenos al propio trabagjo.
e Caida de materiales de las palas o cajas de los vehiculos.
e Caida de personas, animales o vehiculos al interior de las excavaciones.

e Vuelcos de vehiculos por diversas causas (malas condiciones del

terreno, exceso de carga durante las descargas, etfc.).

e Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como
consecuencia de proximidad de mdqguinas o materiales conductores a

instalaciones eléctricas en tension).
e Exposicion al ruido.
e Proyecciones de particulas.
e Polvo ambiental.
e Lesiones cutdneas por contacto con hormigdn y aditivos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Utilizar los equipos de proteccion individual.

e No se permitrd que un operario permanezca solo durante la
excavacion. Una de ellas fuera de la excavacion. El trabajador que
permanezca en el interior de la excavacion deberd estar sujeto a una

cuerda y esta permanecerd amarrada en la superficie.
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e Para el acceso y salida de los hoyos se empleard una escalera simple

que sobresalga 1 metro del borde de la excavacion.

e El personal que manipule mdaquinas de excavacion tendrd que estar

suficientemente preparado para las operaciones a realizar.

e No se llevardan pasajeros en lugares del vehiculo no habilitados para ello,

ni a MAs personas que las precisas.

e Se sendlizardn las excavaciones para evitar la posibilidad de caida de

personas ajenas al trabajo.

e Se prohiben los acopios a una distancia inferior a 2 metros de borde de

la cimentacion.

e Se verificard el estado de las tfierras después de cambios climdticos

importantes, especialmente en régimen de lluvias.

e Se vallard la cimentacion en todo su perimetro, vigilando en todo

momento que las vallas estén correctamente colocadas.

e Se entibard la excavacion en los puntos que se supere 1,50 metros de

profundidad o el tipo de terreno asi lo exija.

e Informar inmediatamente a su responsable directo “Jefe de Equipo”,
“encargado” y responsable de prevencion de la empresa de cualquier
anomalia que suceda en obras en relacién a prevenciéon de riesgos

laborales.

e Las tierras extraidas de la cimentacion serdn acopiadas a mds de 2

metros de distancia de la excavacion.

e La maqguinaria a emplear mantendrd la distancia de seguridad a las

lineas eléctricas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:

e Casco de Seguridad preferentemente con barbuquejo.
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Calzado de Seguridad con puntera reforzada.
Botas de goma para el trabajo con el hormigdn.
Guantes de proteccion mecdnica.

Ropa de trabajo para el tipo de climatologia.
Chaleco reflectante de alta visibilidad.
Proteccion ocular (Gafas de proteccion).
Mascarilla antfipolvo.

Proteccion auditiva.

Cinturén de seguridad con arnés.

9.5.- TENDIDO DE CONDUCTORES (SUBTERRANEO).
RIESGOS:
Sobreesfuerzo.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Cortes y golpes por manipulacion de herramientas o materiales.
Desplome.
Atrapamientos y/o en tendido manual.
Caidas a distintos niveles de personas y/u objetos.
Quemaduras por contactos térmicos.
Golpes de equipo, contra ofras instalaciones.
Vuelcos o deslizamientos de bobinas.
Golpes y aplastamientos durante la colocaciéon de bobinas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Utilizar equipos de proteccién individual.
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Acondicionamiento de la zona de ubicacidon, anclaje correcto de las

bobinas al portabobinas.

Los gatos de sujecidon de las bobinas se colocardn en terrenos firmes y

horizontales.

La bobina dispondrd de dispositivos de frenado que posibilite el control

del movimiento de la misma.

Control de las maniobras a realizar proximas a instalaciones en tension y

vigilancia continuada.

Utilizar equipos y herramientas adecuadas para cada situaciéon. Asi

como las bolsas portaherramientas.

Vigilancia continuada por el jefe de trabajos de las maniobras y los

equipos a utilizar.

En caso de tormenta con aparato eléctrico, se suspenderdn los trabajos
y al reanudarse estos, se descargardn a tierra los conductores, asi
mismo, en series de longitudes considerables los conductores también

serdn puestos a tierra.

Se utilizard radioteléfono para puesta en marcha y parada del tendido

ante aviso inmediato de cualquier obstaculo.

NingUn operario se situard en la vertical de la carga ni el radio de

acciéon de la misma.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
Casco de seguridad con barbuquejo.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.
Linea de vida.
Arnés anticaida integral con doble anclagje.

Cuerda con doble gancho anticaida.
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o Trepadores para postes de madera.

e Guantes de proteccion mecdnica (cuero o similares).
e Ropa de trabajo adecuada a la climatologia.

e Chaleco reflectante de alta visibilidad.

e Gafas de proteccidon contra proyecciones.

e Bolsa portaherramientas.

9.6.- ELABORACION DE EMPALMES Y TERMINACIONES
RIESGOS:
e Afropamientos y/o sobreesfuerzos en tendido manual.
e Danos por caidas a distintos niveles (de personas y/u objetos).
e Cortes con maquina de empalmes.
e Quemaduras por contactos térmicos.

e Riesgo eléctrico (aislamiento de cables defectuosos y contacto con

partes o elementos en tensidn).
e Golpesy cortes por manejo de herramientas y maquinas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Utilizar equipos de proteccioén individual.

e Acondicionamiento de la zona de ubicacién, anclaje correcto de las

mdquinas de traccion.

e Confrol de las maniobras a realizar proximas a instalaciones en tension y

vigilancia continuada.
e Gestidn correcta de los descargos.

e Utilizar equipos y herramientas adecuadas para cada situacion.
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e Vigilancia contfinuada por el jefe de frabajos de las maniobras y los

equipos a utilizar.

e Andlisis previo del estado de las instalaciones eléctricas interiores,

senalizando todos los equipos electrificados.

e En el caso de enconfrarnos con una situacion extrana en la obra o por
el contrario una anomalia en la obra, se informard inmediatamente a su
responsable directo, “Jefe de Equipo”, "Encargado” y “Responsable de

prevencion de la obra”.

e Siempre que se trabaje junto a instalaciones en tension, los trabajos se

realizardn con herramientas aisladas.

e No se utilizardn flexdbmetros ni materiales metdlicos junto a instalaciones

electrificadas.

e El Jefe de trabajos deberd revisar la instalacion eléctrica antes de que
ninguna ofra persona (oficial de la brigada) acceda a dicha instalacion

eléctrica.

e Si se debe acceder a Centros de transformacion, lo hardn personas

cudlificadas para ello.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

e Casco de Seguridad preferentemente con barbuquejo.
e Calzado de Seguridad.

e Guantes de proteccion mecdnica.

e Ropa de trabagjo.

e Ropa para tiempo lluvioso vy frio.

e Gafas de proteccion si existe riesgo de polvo.

e Botfas de seguridad de goma o de PVC.

e Mascarillas anfipolvo.
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e Arnés de seguridad con doble anclaje, en el caso de existir riesgo de

caida en altura.

9.7.- RELLENOS
RIESGOS:
e Caidas de personas al mismo y/o a distinto nivel.
e Afropellamientos de personas.
e Proyeccién de fragmentos y particulas.
e Caida de materiales.
e Afecciones cutdneas por contacto.
e Contacto directo con la corriente eléctrica.
e Contacto indirecto con la corriente eléctrica.
e Aprisionamientos de pies y manos.
e Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Todos los vehiculos y maquinaria de movimiento de fierras serdn
verificados con la periodicidad necesaria, de la que se llevard el

pertinente registro.

e El personal que manipule mdqguinas de movimiento de tierras tendrd

que estar suficientemente preparado para las operaciones a realizar.

e Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a seis

metros alrededor de compactadoras en funcionamiento.

e Seregardn las zonas de paso de los vehiculos para evitar la creacion de

polvo.

e No se llevardn pasajeros en lugares del vehiculo no especificamente

habilitados para ello, ni a mds personas que las previstas.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e Casco de Seguridad preferentemente con barbuquejo.
e Calzado de Seguridad.
e Guantes de proteccion mecdnica.
e Ropa de trabajo adecuada a la climatologia.
e Chaleco reflectante de alta visibilidad.
e Gafas de proteccion si existe riesgo de polvo.
e Botas de seguridad de goma o de PVC.

e Mascarilla antipolvo.

9.8.- PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACION Y EQUIPOS
RIESGOS:
e Caidas de personas al mismo y/o a distinto nivel.
e Caida de objetos en manipulaciéon (herramientas, materiales).
e Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados).
e Golpes con objetos o herramientas.
e Proyeccion de fragmentos o particulas.
e Contactos térmicos.
e Contactos eléctricos.
e Incendios.
e Afropellos, golpes y choques con vehiculos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Utilizacidn de equipos de manutencion y elevacion adecuados.

(Plataforma elevadora).
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e Utilizacion de equipos de traccion.

e Ufilizacion de herramientas manuales con mango aislado de torsion,

corte y golpe adecuadas.
e Utilizacion de herramientas portatiles eléctricas adecuadas.
e Permiso de trabajo en altura. Linea de vida.
¢ Diferencial de alta sensibilidad y toma de tierra de cuadro.
e Sendlizacién y delimitacion de la zona de tfrabajo.
e Uso de polimetro.
e Observancia de las cinco reglas de oro en la electricidad.
e Equipos de extincion de incendios.
e lluminaciéon complementaria.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e Calzado de seguridad contra riesgos mecdanicos y eléectricos.
e Guantes de seguridad contra riesgos mecdanicos y eléectricos.
e Pantalla de seguridad.
e Gafas de seguridad.
e Ropa de trabajo adecuada a la climatologia.
e Chaleco reflectante de alta visibilidad.
e Casco de proteccidn.

e Arnés de seguridad.
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10. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVA SEGUN MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES

10.1.- MANEJO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES
“AMOLADORAS, TALADROS, ETC..."

RIESGOS:
e Caidas de personas al mismo y/o a distinto nivel.
e Caidas de objetos a distinfo nivel.
e Contactos eléctricos directos con el circuito de alimentacion.
e Contactos eléctricos indirectos con la carcasa de la maquina.

e Enganche de ropa, cabellos y otros objetos sueltos, por el movimiento

de rotacion de las partes moéviles de la mdaquina.
e Proyecciones de particulas sélidas y chispas durante el trabajo.
e Lesiones en la muneca por bloqueo de la mdqguina.
e Cortesy/o golpes.
e Ruido excesivo (Trauma sonoro).

e Incendio y explosidon si se trabaja en ambientes inflamables o explosivos

o en las proximidades de sustancias combustibles.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Utilizar equipos de proteccién individual.

e Se conectard a la red mediante su clavija de conexién, jamds con las

puntas peladas de los cables.

e Si no hubiese protecciéon diferencial y magnetotérmica en el lugar de
conexién, esta se efectuard a través de la caja auxiliar de conexiones

con protfeccion diferencial y magnetotérmica.

e Utilizar herramientas de la clase Il y Il en caso de trabajos en intemperie.
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e No se debe poner la mdaquina en marcha si los dispositivos de

proteccion del disco no estdn colocados.

e Enlugares expuestos a proyecciones de liquidos o atmdsferas explosivas,
se utilizardn Unicamente herramientas eléctricas de grado de

proteccion adecuado.
¢ lluminar correctamente el punto de ataque.

e Silas piezas a frabajar son moviles, se las sujetard con una prensa o

tornillo, pero nunca con la mano.

e Dejar rodar unos instantes la herramienta en vacio para observar su

funcionamiento. Si se observasen defectos no debe de utilizarse.

e Debe de controlarse la direccion en que se emiten las chispas para

evitar la posibilidad de incendios o proyeccidn sobre otros operarios.

e Si durante el trabajo se cambia la posicion se hard con la mdaquina

parada.

e La presion durante el amolado no debe de ser excesiva pues se corre €l

riesgo de romper el disco.

e Se colocard la broca en el taladro con ayuda de la llave sacabrocas.

Se hard con el taladro desenchufado.

e Las brocas deberdn ser adecuadas al material que se desea taladrar y

deben estar perfectamente afiladas.

e Se guardard la broca en su caja y el taladro en la suya, cuidando que

quede limpio y con el cable bien enrollado.

e No se agrandardn agujeros con brocas de didmetro préximo al del

agujero hecho, ni alabeando con brocas de didmetro inferior.
e Cuando no se utilice se mantendrd desconectada de la red.
e Verificar que el Util a utilizar es el adecuado a la velocidad de la

mdaguina.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES:

e Casco de seguridad preferentemente con barbuquejo.
e Calzado de seguridad.

e Guantes de proteccidn mecdnica (cuero o similares)

e Ropa de frabajo adecuada a la climatologia.

e Chaleco reflectante de alta visibilidad.

e Gafas de proteccion contra impactos o pantalla facial.
e Mandil de cuero.

e Protecciones auditivos (orejeras o tapones).

10.2.- MANEJO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES “MARTILLO
ELECTRICO”

RIESGOS:
e Contactos eléctricos directos e/o indirectos.
e Contusiones y golpes en el frabajo.
e Sordera profesional por exceso de ruido.
e Proyecciones de particulas sélidas.
e Lesiones en la espalda por manipulacion de material pesado.
e Afecciones vias respiratorias por produccién de polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Utilizar los equipos de proteccion individual.

e Se comprobard el buen estado del cable de alimentacion, asi como del

punto de entrada en el martillo.

e Utilizar herramientas de clase Il.
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Se conectard a la red con todo el cable desenrollado y mediante su

clavija de conexion, jamds con las puntas peladas de los cables.

Si no hubiese proteccion diferencial en el lugar de conexién, ésta se
efectuard a través de la clavija auxiliar de conexiones con proteccion

diferencial y magnetotérmica.

Comprobar que el martillo dispone de dispositivos de amortiguacion de

las vibraciones.

Colocarse el mandil de cuero, proteccion auditiva, gafas contra
impactos y mascarilla antipolvo, si existe posibilidad de ambiente

pulvigeno.
Levantar el martillo manteniendo la punta apoyada en el suelo.

No hacer funcionar la mdqguina en vacio sin la correspondiente
herramienta y sin que esté apoyada firmemente sobre un material

resistente.
Ponerse en posicion de trabajo manteniendo la espalda recta.

Cuidar que los pies queden suficientemente alejados de la punta, asi

como el cable de alimentacion.

Con el martillo colocado lo mas perpendicular posible respecto al punto

donde se trabajard, empezar el martillado.
Eliminar frecuentemente los cascotes producidos.
Cuando no se utilice el martillo, se mantendrd desconectado de la red.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
Casco de seguridad con barbuquejo.
Calzado de seguridad.
Guantes de proteccidon mecdnica (cuero o similares)

Ropa de trabajo adecuada a la climatologia.
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e Chaleco reflectante de alta visibilidad.
e Gafas de proteccidon contra impactos.
e Mandil de cuero.

e Proteccién auditiva.

e Mascarilla anfipolvo.

10.3.- SOLDADURA ELECTRICA, AUTOGENA Y OXICORTE
RIESGOS:

e Caidas al mismo y/o a distinto nivel.

e Afrapamientos entfre objetos.

e Aplastamientos de manos o pies por objetos pesados.

e Inhalacion de vapores metdlicos.

e Quemaduras por contacto térmico.

e Explosién o Incendio.

e Proyeccion de particulas.

e Contactos Eléctricos directos e/o indirectos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Utilizar los equipos de proteccion individual.
e El personal encargado de soldar serd especialista en estas tareas.

e La adlimentacion eléctrica al grupo se realizard mediante conexidén a
través de un cuadro con disyuntor diferencial adecuado al voltaje de

suministro.
e Se suspenderdn los trabajos de soldadura a la intfemperie cuando llueva.

e Se conectard a la red con todo el cable desenrollado y mediante su

clavija de conexion, jamas con las puntas peladas de los cables.
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e Se comprobard el buen estado del cable de alimentacion, asi como del

punto de entrada a la mdqguina.
Queda expresamente prohibido:
e Dejarla pinzay su electrodo directamente en el suelo.

e Anular o no instalar la toma de tierra de la carcasa de la maqguina de

soldar.
e Ponerse en posicion de trabajo manteniendo la espalda recta.

e No desconectar totalmente la mdqguina de soldar cada vez que se
realice una pausa de consideracion durante la realizacién de los

trabajos.

e La utilizacion de mangueras deterioradas con corte y empalmes

debidos a envejecimiento por uso o descuido.

e Cuidar gque los pies queden suficientemente alejados de la punta, asi

como el cable de alimentacion.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e Casco de seguridad con barbuquejo.
e Yelmo de soldador.

e Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico

(especialmente para el ayudante).
e Calzado de seguridad con puntera reforzada.
e Guantes, Manguitos, Polainas y Mandil de cuero.

e Cinturdn de seguridad.
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10.4.- COMPACTADORES

RIESGOS:
e Contactos eléctricos directos con el circuito de alimentacion.
e Contactos eléctricos indirectos con la carcasa de la mdaquina.
e Contusiones y golpes en el tfrabagjo.
e Sordera profesional por exceso de ruido.
e Proyecciones de particulas solidas.

e Lesiones en las munecas y espalda por manipulacion de material

pesado.
e Afecciones vias respiratorias por produccién de polvo.
e Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Utilizar equipos de proteccién individual.

e Si no hubiese proteccion diferencial y magnetotérmica en el lugar de
conexion, esta se efectuard a través de la caja auxiliar de conexiones

con proteccién diferencial y magnetotérmica.
e Utilizar herramientas de la clase I.

e Se conectard a la red mediante su clavija de conexién, jamds con las

puntas peladas de los cables.

e Comprobar que la compactadora dispone de dispositivos de

amortiguacion de las vibraciones.

e Colocarse, proteccion auditiva, gafas contra impactos y mascarilla

antipolvo, si existen posibilidades de ambiente pulvigeno.

e No hacer funcionar la mdaquina en vacio sin la correspondiente
herramienta y sin que esté apoyada firmemente sobre un material

resistente.
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Cuidar que los pies queden suficientemente alejados del equipo de

trabajo, asi como el cable de alimentacion.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:

Casco de Seguridad con barbuquejo.

Calzado de Seguridad con puntera reforzada.

Botas de seguridad de goma o de PVC.

Guantes de proteccion mecdnica.

Ropa de trabajo adecuada a la climatologia.

Chaleco reflectante de alta visibilidad.

Gafas de proteccidon contra impactos o pantalla facial.

Proteccion auditiva (orejeras o tapones).

Mascarillas antipolvo.

10.5.- COMPRESOR
RIESGOS:
Caidas al mismo y/o a distinto nivel.
Choques y golpes.
Danos a terceros.
Exposiciéon al ruido.
Incendios.
Proyecciones de fragmentos.
Sobreesfuerzos.
Descargas eléctricas.

Quemaduras por contactos eléctricos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

e En zonas fransitadas, estard debidamente protegido y senalizado,
evitando el acceso a la misma de personal no autorizado, cercdndose

si fuera necesario, con cinta balizadora o vallas de proteccion.

e Las mangueras deberdn esta extendidas y protegidas de forma que en
una accidental rotura de la misma alcancen por culebreo a personas,

vehiculos, lunas de establecimiento, etc.,
e No repostard combustible sin antes haber parado el motor.

e No se utilizard la manguera con aire, para limpiarse la ropa, buzo, etc.,

ni se dirigird contra terceras personas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e Casco de Seguridad con barbuquejo.
e Calzado de Seguridad.
e Botas de seguridad de goma o de PVC.
e Guantes de proteccidn mecdnica.
e Ropa de frabajo adecuada a la climatologia.
e Chaleco reflectante de alta visibilidad.
e Gafas de proteccion contra impactos o pantalla facial.

e Mascarillas anfipolvo.

10.6.- RETROEXCAVADORAS
RIESGOS:
e Aplastamiento y golpes por el movimiento de la maquina.

e Quemaduras por contactos térmicos.
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e Incendios y explosiones.

e Caidas al mismo y/o a distinto nivel.
e Vuelco de mdqguina.

e Contactos eléctricos.

o Choques y atropellos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Utilizar equipos de proteccién individual.
¢ Mantener limpia la cabina del operador.

e Este equipo Unicamente debe ser utilizado por personal autorizado vy

debidamente instruido.

e No poner en marcha la mdaquina, ni accionar los mandos si no se

encuentra sentado en el puesto de trabagjo.

e Inspeccionar visualmente alrededor de la méquina antes de subir a ella

y la presién de los neumdaticos de la mdquina.

e Examinar las luces, sistema hidrdaulico, si existieran fugas o acumulacion

de suciedad.

e Ver si las escaleras de acceso a la mdaqguina estdn limpias y en buen

estado.

e Mantener un adecuado nivel de combustible y de aceite de motor, del

sistema de fuerza, y elementos hidrdulicos.

e Comprobar el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma vy

senalizacion.
e Hacer uso de la senal acustica de marcha atrds y del rotativo luminoso.

e Mantener limpios los rotulos de seguridad instalados en la mdaquina y

reemplazar los que estén deteriorados.

e Las cargas en ningun momento deberdn exceder el tamano del cazo.
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e No manipular los dispositivos de seguridad bajo ningun concepto y Evitar

la manipulacién del motor con este en funcionamiento.
e Usar los equipos de proteccion individual cuando se salga de la cabina.
e Operarlos controles solamente con el motor en funcionamiento.

e Utilizar ambas manos para subir y bajar de la mdquina y por el lugar

indicado para ello.
e Estacionar la maquina en una superficie nivelada.
e No llevar personas en la maquina a no ser que esté preparada para ello.

¢ Mantener siempre y en todo momento las distancias a las instalaciones

eléctricas.

e Cuando sea posible en las laderas avance hacia arriba y hacia abagjo,

nunca en sentido transversal.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e Casco de seguridad, fuera de la cabina.
e Calzado de seguridad con puntera reforzada.
e Cinturdn de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.
e Guantes de proteccion mecdnica (cuero o similares)
e Ropa de frabajo adecuada a la climatologia.

e Chaleco reflectante de alta visibilidad fuera de la cabina.

10.7.- DUMPER O AUTOVOLQUETE
RIESGOS:

e Afropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y en

operaciones de mantenimiento.
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e Vuelcos al circular por rampas.

e Quemaduras por contactos térmicos.
e Incendios y explosiones.

e Caidas al mismo y/o a distinto nivel.

e Riesgo de danos a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos:

ruido y vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Este equipo Unicamente debe ser utilizado por personal autorizado y

debidamente instruido.

e Dispondrdn de pdrtico de seguridad antivuelco con Arnés de seguridad

acoplado.
e No se transportardn personas.
e Dispondrd de senal luminosa de aviso.
e No se repostard combustible sin antes haber parado el motor y luces.

e No circular con la caja levantada, con cargas incontroladas o que

dificulten la visibilidad.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e Casco de seguridad con barbuquejo.
e Proteccién auditiva.
e Mascarilla de proteccion contra ambientes pulvigenos.
e Calzado de seguridad.
e Gafas de proteccidon contra ambientes pulvigenos.
e Guantes de proteccion mecdnica (cuero o similares).

e Ropa de trabajo adecuada a la climatologia.
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e Chaleco reflectante de alta visibilidad.

10.8.- ZANJADORA
RIESGOS:
e Caida de personas a diferente nivel.
e Golpesy contactos con elementos méviles de la mdaqguina.
e Afrapamientos por o entre objetos.
e Atrapamientos por vuelco de maquinas.
o Contactos térmicos.
o Contactos eléctricos.
e Explosiones.
e Incendios.
e Afropellos, golpes y chogques con o contra vehiculos.

e Riesgo de danos a la salud derivados de la exposiciobn a agentes

quimicos: polvo.

e Riesgo de danos a la salud derivados de la exposicidon a agentes fisicos:

ruidos y vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Nunca se debe saltar de la maquina. Utilizar los medios instalados para

bajar y emplear ambas manos para sujetarse.

¢ Mantenga su mdaquina limpia de grasa y aceite y en especial los

accesos a la misma.
e AjUstese el cinturdn de seguridad y el asiento.

e En los trabajos de mantenimiento y reparaciéon aparcar la mdaquina en
suelo firme, colocar todas las palancas en posicidon neutral y parar el

motor quitando la llave de contacto.
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e Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando
alcanza su temperatura, cualquier contacto puede ocasionar

gquemaduras graves.

e Mirar confinuamente en la direccidn de la marcha para evitar atropellos

durante la marcha atrds.

e No ftrate de readlizar gjustes si se puede evitar, con el motor de la

mdaquina en marcha.

e Antfes de cada intervencidn en el circuito hidraulico hay que accionar
todos los mandos auxiliares en ambas direcciones con la llave en

posicion de contacto para eliminar presiones dindmicas.

e Elsistema de enfriamiento contiene dlcali, evite su contacto con la piel y

los 0jos.

e No suelde o corte con soplete, tuberias que contengan liquidos

inflamables.

e No intente subir o bajar de la mdquina si va cargado con suministros o

herramientas.

e No redlice modificaciones ampliaciones o montajes de equipos

adicionales en la mdquina, que perjudiquen la seguridad.

e Utilice gafas de proteccidon cuando golpee objetos, como pasadores,

bulones, efc...

e En prevision de vuelcos, la cabina ha de estar en fodo momento libre de

objetos pesados.
e Permanezca separado de todas las partes giratorias o moviles.
e Desconectar el motor al repostar y no fumen mientras lo hacen.

e Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores, si existen,

eliminelas inmediatamente.

e No utilice nunca ayuda de arranque en frio a base de éter cerca de

fuentes de calor.
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Durante el giro del motor tenga cuidado que no se infroduzcan objetos

en el ventilador.

No ftransporte personal en la mdquina sino estd debidamente

autorizado para ello.

Nunca ponga la mdqguina en marcha antes de asegurar las piezas

sueltas, comprobar si falta alguna senal de aviso.

Nunca frabaje debajo del equipo mientras éste no se encuentre

apoyado adecuadamente en el suelo.

Utilizar guantes y gafas de seguridad para efectuar trabajos en la

bateria.

Cierre bien la mdquina, quite todas las llaves y asegure la maquina

conftra la utilizacién de personal no autorizado y vandalismo

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Casco (solo fuera de la maquina).

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).

Guantes contra agresiones mecdnicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.

Fajas y cintfurones antivibraciones.

Ropa y accesorios de senalizacion (sélo fuera de la maquina).

10.9.- CAMION Y CAMION BASCULANTE
RIESGOS:

Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y en

operaciones de mantenimiento.

Vuelcos al circular por rampas.
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e Quemaduras por contactos térmicos.

e Incendios y explosiones.

e Caidas.

e Choques con ofros vehiculos, maqguinaria y elementos fijos en la obra.
e Contactos con lineas eléctricas.

e Accidentes de trdfico.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Este equipo Unicamente debe ser utilizado por personal autorizado y

debidamente instruido.

e Comprobar el funcionamiento del tacégrafo y péngale un disco nuevo

al comenzar la jornada.

e |Inspecciones si hay fugas de aceite y/o combustible en el

compartimiento del motor y en el diferencial.

e Cerciorarse de que foda la documentacion del vehiculo estd en regla,
(Seguros, permisos de circulacion, ficha de caracteristicas técnicas,

tarjeta de transporte, ITV, etfc...)

e Verificar los niveles de aceite de hidrdulico, sistema de frenos, direccion

y observar los niveles de refrigeracion del motor.

e Comprobar el nivel de aceite del motor. Mantener el nivel del mismo

entre las marcas de la varilla.
¢ Mantener limpia la cabina del conductor.

e Comprobar el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y

senalizacion.

e Examinar los neumdticos para asegurarse que estdn inflados
correctamente y que no tienen danos importantes, el tablero de

instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente.

Estudio de Seguridad y Salud 46




Modificado al Proyetco:
sc » LSAT 66 kV B BA
energia SET “LA TEJERIA” — CS “LA TEJERIA” '
en el TM de Fontellas
(Provincia de Navarra)

e Siempre que circule con el vehiculo asegurese que el volquete esté

bajado en posicidon de transporte y con el seguro puesto.
e Arranqgue el motor solo sentado en el puesto del operador.
e AjUstese el cinturdn de seguridad del asiento.
e Estacione en superficie nivelada.

e Conectar el freno de servicio para parar el camién, y ponga la palanca

de control de la transmision en Neuftral.
e Conecte el freno de estacionamiento.

e Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posicidon
DESCONECTADA.

e Cierre bien el camiéon y asegurese contra la ufilizacion no autorizada y

vandalismo.

e Si durante la utilizacidn del camién observa cualquier anomalia.

Comuniquelo inmediatamente a su superior.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e Casco de seguridad con barbuquejo.
e Calzado de seguridad.
e Cinturédn de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.
e Guantes de proteccidn mecdnica (cuero o similares).
e Ropa de frabajo adecuada a la climatologia.

e Chaleco reflectante de alta visibilidad.
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10.10.- CAMION PLUMA
RIESGOS:
Caidas al mismo y/o a distinto nivel.
Caida de personas al mismo nivel.
Caida de objetos por manipulacion.
Caida de objetos desprendidos.
Golpes contra objetos inmoviles.
Golpes y contactos con elementos moviles de la maquina.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de la maquina.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Incendios.
Atropellos, golpes y chogques con o contra vehiculos.
Riesgo higiénico por la exposicidn a agentes fisicos: ruido y vibraciones.
Caida de rayos sobre la grua.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Utilizar camiones con gruas con el marcado CE o adaptadas al R.D.
1215/1997.

Los camiones deberdn disponer de avisador luminoso de tipo rotatorio.
Deberd estar provista de senal acUstica de marcha atrds.

El personal que la conduzca deberd estar en posesion de la formacion
especifica de PRL segun VI Convenio de la Construccion, o la fijada por
RD 1215/97

Verificar que la ITV estd en vigor.
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Garantizar la comunicacion entre el conductor y el encargado.

Antes de comenzar, verificar que los frenos, neumadticos, faros y demds

dispositivos del camion funcionan correctamente.

Para ufilizar el telefono movil, se deberd disponer de sistema de manos
libres, salvo que disponga de dispositivos electronicos sensibles, en cuyo

caso estard prohibido.
Ajustar el asiento y los mandos a la posicidon adecuada

Limpiar retrovisores, parabrisas y espejos de forma periddica y antes de

comenzar los trabajos.

Verificar que la cabina estd libre de restos de aceite, grasa, barro u

objetos.
El operario deberd limpiarse el calzado antes de acceder a la cabina.
Subiry bajar a la motoniveladora por la escalera prevista por fabricante.

Subir y bajar por la escalera utilizando las dos manos y siempre de cara

a la motoniveladora.

Mantener limpios la escalera y los asideros.

Comprobar la existencia de extintor en la motoniveladora.
El camidén gria ha de operar en terreno compacto.

Suspender la actividad de izado de cargas cuando el viento supere |os

valores indicados por el fabricante.
Prohibido utilizar la gria para transportar o elevar personas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Casco (sélo fuera de la maquina).
Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Guantes contfra agresiones mecdnicas (en tareas de mantenimiento).

Calzado de seguridad.
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e Fajas y cinturones antivibraciones.

e Ropay accesorios de senalizacion (sélo fuera de la maquina).

11. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS SEGUN MEDIOS AUXILIARES

11.1.- GRUPO ELECTROGENO

RIESGOS:
e Contactos eléctricos directos con el circuito de alimentacion.
e Incendios.
e Contactos eléctricos indirectos con la carcasa de la maquina.
e Contusionesy golpes en el tfrabagjo.
e Sordera profesional por exceso de ruido.
e Proyecciones de particulas sélidas.

e Lesiones en las munecas y espalda por manipulacion de material

pesado.
e Afecciones vias respiratorias por produccion de polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Comprobar que todos los dispositivos de seguridad funcionan

correctamente.
e No se manipulardn los dispositivos de seguridad bajo ningun concepto.

e El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sélo serdn

efectuados por personal debidamente cualificado.

e Comprobar el funcionamiento de los pulsadores o elementos de

desconexion y parada inmediata (emergencia).

e Las tapas de los bornes no deben estar al descubierto.
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Realizar todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con la
mdquina totalmente parada y sin posibilidad de movimiento o de

funcionamiento.

Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los

elementos moviles estdn bien instaladas.
Comprobar la toma de tierra. Instalar la pica de tierra correctamente.

Evitar intervenciones de mantenimiento en presencia de tension

eléctrica.

Se debe repostar el combustible con el equipo parado.
No fumar durante la operacién de repostaije.
Comprobar que no existe ninguna fuga de combustible.

Limpiar todos los posibles derrames de combustible, aceite o liquidos

inflamables.

Durante la manipulacion de la mdqguina se asegurardn todas las piezas

sueltas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de proteccion mecdnica (cuero o similares).
Guantes de proteccion dieléctrica.
Ropa de trabajo adecuada a la climatologia.
Chaleco reflectante de alta visibilidad.
Gafas de proteccién, pantalla inactinica.
Proteccion auditiva.

Herramienta aislante.
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11.2.- CUADROS ELECTRICOS AUXILIARES

RIESGOS:
e Contactos eléctricos directos con el circuito de alimentacion.
e Incendios.
e Contactos eléctricos indirectos con la carcasa de la maquina.
e Contusiones y golpes en el frabajo.

e Lesiones en las munecas y espalda por manipulacidon de material

pesado.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Comprobar que todos los dispositivos de seguridad funcionan

correctamente.
¢ No se manipulardn los dispositivos de seguridad bajo ningun concepto.

e El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales solo serdn

efectuados por personal debidamente cualificado.
e Lastapas de los bornes no deben estar al descubierto.
e Comprobarla toma de tierra. Instalar la pica de tierra correctamente.

e Evitar intervenciones de mantenimiento en presencia de tensidon

eléctrica.
e No fumar durante la manipulacién de los mismos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e Casco de seguridad.
e Calzado de seguridad.

e Guantes de proteccion mecdnica (cuero o similares).
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e Guantes de proteccion dieléctrica.
e Ropa de trabajo adecuada a la climatologia.
e Chaleco reflectante de alta visibilidad.

e Herramienta aislante.

11.3.- ESCALERAS MANUALES
RIESGOS:
e Caida en altura
o Afrapamientos
e Caida de objetos sobre otras personas
e Contactos eléctricos directos o indirectos

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Transportar plegadas las escaleras de tijera y las extensibles plegadas.
e Nossituarlas en lugares de paso o balizar la zona si es imposible.
e Limpiar la zona e frabagjo sobre la que vaya a apoyarse la escalera.

e Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar

de apoyo para evitar contactos con cables eléctricos, tuberias, etc.

e Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas

ajustables de forma que los tfravesanos queden en posicidn horizontal.

e FEl apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de

los largueros y nunca en el peldano inferior.

e Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse de que tantfo la
suela de los zapatos, como los peldanos, estdn limpios, en especial de

grasa, aceite o cualquier otra sustancia deslizante.
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e Durante la utilizacion de las escaleras se mantendrd siempre el cuerpo
dentro de los largueros de la escalera. La escalera sélo serd utilizada por

un trabajador.

e No se debe subir nunca por encima del tercer peldano contado desde

arriba.

e FEl ascenso, frabajo y descenso por una escalera de mano ha de
hacerse con las manos libres, de frente a la escalera, agarrdndose a los

peldanos o largueros.

e No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni fampoco

para el fransporte de materiales.

e Las herramientas o materiales que se estén utilizando, durante el frabajo
en una escalera manual, nunca se dejardn sobre los peldanos, sino que
se ubicardn en una bolsa sujeta a la escalera, colgada en el hombro o

sujeta ala cintura del trabajador.

e Revisar y, si se encuentra algun defecto que pueda afectar a su
seguridad, senalizarla con un letrero que prohiba su uso, envidndola a

reparar o sustituir.

e Almacenar correctamente, libre de condiciones climatolégicas
adversas, nunca sobre el suelo sino colgada y apoyada sobre los

largueros.

e Las escaleras de mano se revisardn periddicamente y antes de su
utilizacion. Se prohibe la utilizacion de escaleras de madera pintadas,
por la dificultad que ello supone para la deteccidn de sus posibles

defectos.

e Lainclinacion de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la
vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el
tercio de su longitud, correspondiendo una inclinacion comprendida
entfre 75,5°y 70,5°.
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El dngulo de abertura de una escalera de fijera debe ser de 30° como
mdximo, con la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador

de abertura bloqueado.

En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar

completamente extendido.
Las escaleras de fijera no se deben de usar plegadas.

En la utilizacion de escaleras de mano de tijera no se debe pasar de un

lado a ofro por la parte superior, ni tampoco frabajar a “caballo”.

Si los pies estdn a mdas de 2 m del suelo, utilizar cinturén de seguridad

anclado a un punto sélido y resistente.

Sobrepasar al menos en un metro el punto de apoyo superior o usar

sistemas de apoyo como abrazadera o similar.
Asegurar su estabilidad, la base debe quedar correctamente asentada.
No salvar nunca mas de 5 metros.

Para frabaojos de cableado, las escaleras de mano deben ser

obligatoriamente de madera o de fibra de vidrio.

La revision antes de la utilizacion debe incluir el estado de los peldanos,
largueros, zapatas de sustentacion, abrazaderas o dispositivos de
fjacion y, ademds, en las extensibles, el estado de cuerdas, cables,

poleas y topes de retencion.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes para trabajo mecdanico.
Chaleco reflectante de alta visibilidad.

Cinturén de seguridad
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11.4.- ESTRUCTURA PORTABOBINAS
RIESGOS
e Caida de personas al mismo y/o a distinto nivel.
e Caida de objetos por desplome.
e Pisada sobre objetos.
e Afrapamientos por/o entre objetos.
e Proyecciéon de fragmentos o particulas.
e Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.
o Sobreesfuerzos.
e Contactos térmicos y/o eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

¢ Mantener un correcto estado de orden y limpieza el tgjo.

e No transitar por debajo de cargas suspendidas ni en las tareas de

fensado de cable.

e El alza de bobinas deberd ser asegurado por sistema de sujecion

destinado a este tipo de trabajo.
e No bajar del camién o vehiculo en marcha.

e El acopio de bobinas se readlizard sobre terreno firme, exento de

pendientes y visible. Si fuera preciso deberdn ser calzadas.

e Revisar la maquinaria antes de su uso, asi como los dispositivos de

seguridad.

e Toda la maqguinaria contard con el marcado “CE”, la declaracién de

conformidad del fabricante y el libro de instrucciones.

e Descender ala zanja mediante escaleras de mano.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
e En el caso de existir desniveles importantes senalizar y balizar.
¢ Mantener un correcto estado de orden y limpieza el tgjo.
e No refirar las protecciones pasivas de la maquinaria.
e Casco de seguridad.
e Calzado de seguridad.
e Guantes para trabajo mecanico.

e Chalecoreflectante de alta visibilidad.

11.5.- ESLINGAS

RIESGOS
e Caida de objetos por rotura de la eslinga.
e Caida de objetos por ausencia de pestillos en el gancho.
e Caida de objetos por deslizamiento de la carga.

MEDIDAS PREVENTIVAS

e Las eslingas deben tener marcado CE e ir identificada su carga de

trabajo.

e Evitar que el dngulo de ramales supere 90 ° y tener en cuenta el
coeficiente del dngulo a la hora de calcular la carga efectiva de

trabajo.
¢ No se montardn ramales de eslingas uno sobre otro.

e Antfes de proceder al izado de la carga, elevarla ligeramente sobre el
suelo (a una altura no superior a 10 cm.), y tensar manualmente las

eslingas para verificar el buen amarre y equilibrio de la carga.
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e Durante la operacion de izado, no tocar las eslingas y alejarse de la

carga.

e Proteger la cinta o eslinga de aristas y ni engancharla en la punta de

ganchos.
e No hacer nudos

e Consultar, en caso de exposicidon a agentes quimicos, con fabricante.

11.6.- PLATAFORMA ELEVADORA (BRAZO ARTICULADO, TELESCOPICO O
TIJERA)

RIESGOS
e Caida de personas al mismo y/o a distinto nivel.
e Caida de objetos por desplome.
e Caida de objetos por desprendimiento.
e Golpes.
e Atrapamientos y choques contra otros vehiculos.
e Incendios.

MEDIDAS PREVENTIVAS

e Las plataformas deben tener marcado CE e ir identificada su carga de

trabajo.

e Han de ser utilizadas por personal formado.
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e Se comprobard, antes de utilizar las plataformas, su solidez y estabilidad,
el correcto funcionamiento de los mandos, que sus protecciones
(barandillas, y ofros) estdn colocadas adecuadamente y que la
conexion o puesta en marcha del equipo no representa un peligro para
terceros. Dejardn de utilizarse si se producen deterioros, averias u ofras
circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.
Evitar zonas con surtidores, agujeros, manchas de aceite u otros

elementos que sean un riesgo potencial.

e Antes de comenzar los trabajos, revisar la zona para identificar posibles

interferencias con lineas eléctricas, vigas, altura de techo, efc.

e Como condicion bdsica, no se utilizardn de forma o en operaciones o
en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrdn
utilizarse sin los elementos de proteccidn previstos para la realizacion de

la operacion.

e Se comprobard, antes de utilizar las plataformas, su solidez y estabilidad,
el correcto funcionamiento de los mandos, que sus protecciones
(barandillas, y ofros) estdn colocadas adecuadamente y que la
conexion o puesta en marcha del equipo no representa un peligro para
terceros. Dejardn de utilizarse si se producen deterioros, averias u otras

circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.

e En los elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente
protegidos, deberdn adoptarse las precauciones y utilizarse las
protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al minimo

posible.

e Si el trabajo que se va a ejecutar en la plataforma puede tener un
riesgo de derrames, ya sea de producto liquido o sélido, se ha de tener

previsto el modo de recogida del mismo.

e Deberdn estar provistas de dispositivos de proteccidon adecuados para

eliminar el riesgo de caida de objetos, como rodapiés o zocalo.
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e La plataforma deberd disponer de los medios adecuados para
garantizar el acceso y permanencia en las plataformas de forma que
No suponga un riesgo para la seguridad y salud. En particular, cuando
exista riesgo de caida de altura de mds de 2 metros, deberdn disponer
de barandillas rigidas de una altura minima de 90 cm., o de cualquier

otro sistema que proporcione una proteccién equivalente.

e Sino queda mads remedio que frabajar con las barandillas desmontadas
en la plataforma para efectuar alguna tarea puntual, habrd que
ponerse un arnés anticaidas, sujeto a un anclaje situado en una
estructura suficientemente resistente, que no forme parte de la

plataforma y que quede situada por encima de su cintura.

e Si la plataforma tiene algin tipo de aberturas o registro, ya sea de
acceso u otros; estos tienen que estar cerrados, mediante algun sistema
de tapa, y esta tapa no debe ser fuente de nuevos riesgos como

caidas, fropezones o resbalones debido a su irregularidad o resalte.

e Deberdn poder estabilizarse por fijacion con gatos, enclavamiento o por

otros medios como arriostramiento, si fuese necesario.

e Sila plataforma dispone de un sistema de freno, anclaje o bloqueo al
suelo, se comprobard que este funciona perfectamente antes de usar

la plataforma.

e Debe de figurar una indicacion claramente visible de su carga nominal
y, €n su caso, una placa de carga que estipule la carga méxima de

cada configuracion de la maquina.

e Deberd prestarse especial atencidén a los riesgos provocados por una

inclinacion o por vuelco del equipo de trabajo.

e Si la plataforma no tiene un indicador de inclinaciéon, se respetardn
rigurosamente las instrucciones del fabricante sobre la inclinacién
mdxima admisible, para evitar el vuelco o desequilibrio de la

plataforma.
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e No se utilizardn las barandillas de las plataformas o cestas como

escaleras.

e No se utilizard la plataforma como estructura de soporte para elementos
de elevacion de mercancias, productos o equipos cuando no esté

especificamente disenada para ello.

e Cuando se vaya a trabajar en altura hay que senalizar o acotar la zona

a nivel del suelo donde se vaya a trabagjar.

e los érganos de accionamiento que tengan alguna incidencia en la
seguridad deberdn ser claramente visibles e identificables y, cuando

corresponda, estardn indicados con una senalizacion adecuada.

e La puesta en marcha solamente se podrd efectuar mediante una
accién voluntaria sobre un érgano de accionamiento previsto al efecto.
Lo normal es que dispongan de llave. No se permitird que la llave esté al

alcance de cualquiera.

e La plataforma deberd estar provista de un érgano de accionamiento
que permita su parada total en condiciones de seguridad (parada de
emergencia). Es imprescindible que se conozca su funcionamiento, por

si fuese necesario usarlo.

e FEstard totalmente prohibido el movimiento de las plataformas con
personas subidas en las mismas, salvo en el caso que estén previstas

para ello, como cuando se trata de las cestas elevadas.

e Se consultard con el encargado de los trabagjos las instrucciones
especificas, cuando la plataforma se mueva con trabajadores
transportados, de manera que se reduzcan los riesgos para los

trabajadores durante el desplazamiento.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:

e Casco de seguridad.
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Calzado de seguridad.
Guantes para trabajo mecdnico.
Chaleco reflectante de alta visibilidad.

Equipo de proteccion anticaidas formado por arnés y dispositivo de
amarre con absorbedor de energia cuando no esté garantizada la
proteccion contra caidas en altura mediante las protecciones

colectivas.

12. TRABAJOS ESPECIALES CON RIESGO

12.1.- RIESGOS GENERALES EN LA OBRA

Nos referimos aqui a las medidas de seguridad a adoptar para la

proteccion de los riesgos que consideramos especiales dentro de la actividad

que se desarrolla en la obra a la cual hace referencia el presente Plan de

Seguridad y Salud.

Acotamiento y senalizacién de la zona donde exista riesgo de caida de

objetos desde altura.

Apantallamiento y senalizacidn de las partes proximas en tension

eléctrica. Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos.

Senalizacién y proteccidon de zanjas abiertas y huecos por los que

pudiera producirse caida de personas.

Se mantendrd ordenados y protegidos los materiales, cables vy

mangueras, para evitar el riesgo de golpes o caidas al mismo nivel.

Si se detectase cualquier anomalia a la hora de realizar cualquier
actividad se deberd comunicar a los responsables directos, “Jefe de
Equipo”, "Encargado”, y responsable de prevencion para de esta
manera evaluar los nuevos riesgos y adoptar las medidas preventivas

necesarias.
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e Los restos de materiales generados por el trabagjo se retfirardn

periddicamente para mantener limpias las zonas de trabajo.

e Se establece y se hardn respetar las sefalizaciones y limitaciones para

circulaciéon de vehiculos y maquinaria en el interior de la obra.

e Los productos téxicos y peligrosos se manipulardn segun lo establecido

en las condiciones de uso de cada producto.

e No se redlizardn sobreesfuerzos que superen la capacidad fisica del
trabajador, solicitando en caso necesario la ayuda de algun
companero o realizando la operacién con ayuda de la herramienta o

maquinaria apropiada.

e La circulacion por la obra se readlizard a velocidad moderada,
adecuada a las condiciones de la via, el trafico, la visibilidad y el

vehiculo.

e Cuando un frabajador detecte una situacion de riesgo importante,
deberd avisar inmediatamente al encargado de la obra para que se

adopten las medidas necesarias para neutralizarlo.

e Si para realizar un trabajo es necesario retfirar o anular temporalmente
una proteccion colectiva, esta deberd reponerse inmediatamente
después de finalizado el trabajo. No se podrd abandonar un tagjo sin

dejarlo debidamente protegido y senalizado.

e Cuando haya una tormenta eléctrica se suspenderdn lo trabajos en las
proximidades de la linea donde se haya colocado el cable de tierra o
el de fase, ya que al tratarse de un cable de cobre desnudo puede

actuar como conductor si cayera un rayo.
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12.2.- MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

Se entenderd por manipulacion manual de cargas cualquier

operacion de transporte o sujecidon de una carga por parte de uno o varios

trabajadores, asi como el levantamiento, colocacion, empuje, fraccidon o

desplazamiento, que por sus caracteristicas o condiciones ergonomicas

inadecuadas entrane riesgos, particularmente dorsolumbares, para los

trabajadores.

RIESGOS:
Caidas al mismo y/o a distinto nivel.
Caidas de objetos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes contra salientes de la carga.
Atropellos de personas.
Agentes climdticos, sobrecarga térmica.
Sobreesfuerzos.

Riesgo eléctrico (contacto directo, indirecto o arco) como
consecuencia de proximidad de mdquinas o materiales conductores a

instalaciones eléctricas en tension.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Utilizar equipos de proteccién individual.

Las cargas deberdn levantarse manteniendo la columna vertebral recta

y alineada.

Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de
gravedad del operario deberd estar lo mds proximo que sea posible y

por encima del centro de gravedad de la carga.

El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sdlo

se consigue si los pies estdn bien situados:
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o Enmarcando la carga
o Ligeramente separados
o Ligeramente adelantado uno respecto del otro.

Los operarios nunca se situardn detrds de los vehiculos en maniobras de
marcha atrds que, por ofra parte, siempre deberdn ser dirigidos desde

fuera del vehiculo.

Coger mal un objeto para levantarlo provoca una confraccion
involuntaria de los muUsculos de todo el cuerpo. Para sentir mejor un
objeto al cogerlo, lo correcto es hacerlo con la palma de la mano vy la
base de los dedos. Para cumplir este principio y tratdndose de objetos
pesados, se puede, antes de cogerlos, prepararlos sobre calzos para

facilitar la tarea de meter las manos y situarlas correctamente.
Los recorridos, una vez cogida la carga, serdn lo mds cortos posibles.

El arquear la espalda entrana riesgo de lesidon en la columna, aungue la

carga no sea demasiado pesada.

La torsidon del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la

carga, puede igualmente producir lesiones.

La carga se llevard de forma que no impida ver lo que tenemos delante

de nosotros y que estorbe lo menos posible al andar de forma natural.

El suelo se mantendrd limpio para evitar el riesgo de caidas al mismo

nivel.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:
Casco de Seguridad con barbuquejo.
Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela anfideslizante.
Cinturén de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.

Guantes de proteccion mecdnica.
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e Ropa de trabajo para el mal tiempo.

e Chaleco reflectante de alta visibilidad.

12.3.- TRABAJOS EN ALTURA

Dada la elevada gravedad de las consecuencias que, generalmente,
se derivan de las caidas de altura, se considera oportuno y conveniente
remarcar, en este apartado concreto, las medidas de prevencion bdsicas y
fundamentales que deben aplicarse para eliminar, en la medida de lo posible,

los riesgos inherentes a los trabajos en altura.

Para evitar la caida de objetos:

Coordinar los tfrabagjos de forma que no se readlicen frabagjos
superpuestos. Sin embargo, si existiera la necesidad ineludible de trabajos
simultédneos sobre la mismo vertical, se instalardn protecciones (redes,

marquesinas, etfc.).
Acotar y senalizar las zonas con riesgo de caida de objetos.

Senalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas
suspendidas, que serdn manejadas desde fuera de la zona de influencia de la
carga, y acceder a esta zona solo cuando la carga esté practicamente

arriada.

Para evitar caidas de personas:

Se montardn protecciones resistentes en todo el perimefro o bordes
de huecos, plataformas, forjado, etfc., por los que pudieran producirse caidas

de personas.

Cuando se deban readlizar maniobras con estos elementos de
proteccion eliminados, se mantendrd el control de los riesgos mediante
senalizacién y seguimiento de las maniobras, reponiéndose las

correspondientes protecciones nada mds finalizar éstas.
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En altura (mds de 2 m) es obligatorio utilizar arnés anticaida, el cual
estard anclado a elementos fijos, moviles, definitivos o provisionales, de

suficiente resistencia.

Si el ascenso-descenso también presentasen riesgos de caida de
personas a distinto nivel, los operarios estardn en todo momento sujetos a una
“linea de la vida" flexible (cuerda de seguridad) mediante un dispositivo
deslizante que limita la caida en caso de producirse (elemento con
absorbedor de energia) mediante bloqueo y parada sobre la cuerda sobre la
que se instala (mediante apertura, emplazamiento, cierre vy fijacion mediante
tornillo y gatillo de seguro). Para el desplazamiento por las crucetas se usard
cuerda de seguridad con doble gancho y absorbedor de energia para estar

siempre sujeto en un punto fijo.

12.3.1.- Dispositivos anticaidas

Un sistema anticaidas tiene como objetivo conseguir la parada segura

del tfrabajador que cae.

De forma general, puede decirse que un sistema anticaidas estd
formado por un dispositivo de prension del cuerpo y un subsistema de

conexion.

Cada componente estd formado, a su vez, por diferentes partes
constituyentes a las que se les denomina elementos. Como ejemplos de estos
elementos pueden mencionarse, entre otros, los cables, cuerdas y bandas, los
elementos de enganche, los elementos de ajuste y cierre, los reguladores de

longitud, los lastres y los tensores.

El arnés anticaidas es el dispositivo de prensidn cuya mision es retener
el cuerpo que cae y garantizar la posicidon correcta de la persona una vez

producida la parada de la caida.
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El subsistemma de conexidén permite enganchar el arnés anticaidas al
dispositivo de anclaje situado en la estructura soporte. Estd formado por un
dispositivo de parada y los conectores adecuados situados en cada extremo

del subsistema.

El subsistema de conexidn es el responsable de conseguir que la
distancia vertical recorrida por el cuerpo en la caida sea la minima posible y la
fuerza transmitida al cuerpo durante el frenado de la misma no supere el valor

limite capaz de producir lesiones corporales.

Como dispositivo de parada se puede emplear un dispositivo
anticaidas o un absorbedor de energia. Los dispositivos anticaidas pueden ser,

a su vez, deslizantes (sobre linea de anclaje rigida o flexible) o refractiles.

El uso de un sistema anticaidas requiere la comprobacion previa de la
existencia de un espacio libre de cualquier obstdculo, situado por debajo de
la posicidon ocupada por el usuario, que sea suficiente para que en caso de

caida dicho usuario no esté expuesto al riesgo de choque.

Arnés Anticaidas

Es un dispositivo de prension del cuerpo formado por bandas textiles
situadas sobre los hombros y en la regidon pelviana de forma que permitan

sostener el cuerpo durante la caida y después de producirse ésta.

Las bandas textiles estdn dispuestas de forma que los esfuerzos
generados durante la parada de la caida se apliquen sobre las zonas del
cuerpo que presentan resistencia suficiente y que, una vez que la caida ha
sido parada, el cuerpo quede con la cabeza hacia arriba y un dngulo de

inclinacion méximo de 50° respecto de la vertical.

Las bandas textiles pueden estar fabricadas de poliamida, poliéster o

cualqguier otro material adecuado para el uso previsto.
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La unidn de las bandas textiles entre si o con ofros elementos
constituyentes del arnés anticaidas se efectUa mediante costuras cuyos hilos
fienen un color o tono que contrasta con el de las bandas texfiles. Esta

cudadlidad de los hilos de las costuras facilita la revision visual de su estado.

En las partes anterior y posterior del arnés anticaidas pueden
encontrarse elementos de enganche que, durante el uso del equipo, deben

quedar situados por encima del centro de gravedad del cuerpo.

El elemento de enganche dorsal estd constituido por una argolla
metdlica en D. El elemento de enganche pectoral puede consistir en dos
gazas textiles o dos argollas metdlicas que han de utilizarse conjuntamente

con un conector.

El arnés anticaidas debe colocarse, fijarse y ajustarse correctamente
sobre el cuerpo. Su colocacién requiere que el usuario sea previamente
adiestrado. Su fijacion se consigue mediante unos elementos de ajuste y cierre
disenados de forma que las bandas del arnés no se aflojen por si solas. Para su
ajuste correcto, las bandas no deben quedar ni demasiado sueltas ni

demasiado apretadas.

Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclgje rigida o flexible

Es un subsistema de conexidn formado por un dispositivo anticaidas
deslizante, una linea de anclaje rigida o flexible y un conector o un elemento

de amarre terminado en un conector.

El dispositivo anticaidas deslizante es un elemento que dispone de una
funcion de bloqueo automdtico y de un mecanismo de guia. Dicho dispositivo
anticaidas se desplaza a lo largo de su linea de anclaje, acompanando al
usuario sin requerir su intervencién manual, durante los cambios de posicion
hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automdticamente sobre la linea de
anclaje cuando se produce una caida dando lugar a la correspondiente
disipacion de energia. Esta disipacion se produce por la accién conjunta del
dispositivo anticaidas deslizante y la linea de anclaje, o bien, mediante ciertos

elementos incorporados en la linea de anclaje o en el elemento de amairre.
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Los dispositivos anticaidas deslizantes pueden estar dotados de un
mecanismo para su apertura que ademds cumple la condicidon de que sdélo
puede abrirse o cerrarse mediante dos acciones manuales consecutivas y

voluntarias.

Estos dispositivos anticaidas pueden estar disenados para engancharse
directamente al arnés anticaidas utilizando un conector que puede estar

unido de modo permanente o ser separable del dispositivo anticaidas.

En ofros casos la conexidn con el arnés anticaidas se efectia
mediante un elemento de amarre solidario por uno de sus extremos con el
dispositivo anticaidas mientras que el otro extremo se engancha al arnés

anticaidas mediante un conector solidario o separable.

El elemento de amarre puede estar fabricado con cuerda o banda de

fibras sintéticas, cable metdlico o cadena.

12.4.- RIESGO ELECTRICO

Todo frabajo en una instalacion eléctrica, o en su proximidad, que
conlleve un riesgo eléctrico deberd de efectuarse sin tensién, salvo en el caso
de que las condiciones de explotacidon o de continuidad del suministro asi lo
requieran (4.4.b R.D. 614 /2001).

En ningun caso se preve la realizacion de frabajos en tension. Caso de
ser necesaria la realizacion de este tipo de trabajos en baja tensidén por temas
de mantenimiento de suministro se seguird las recomendaciones del anexo i
del R.D. 614/2001.

12.4.1.- Trabajos sin tensién

Las operaciones y maniobras para dejar sin tension una instalacién,
antes de iniciar el tfrabajo sin tension, y la reposicion de la tensién, al finalizarlo,
las realizardn trabajadores autorizados que, en el caso de las instalaciones de

alta tension, deberdn ser trabajadores cualificados.
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Para dejar una instalacion sin tension serd de obligado cumplimiento

las 5 Reglas de Oro, tal y como a continuacion se detallan:

19 Regla: “Abrir con corte visible todas las fuentes de tension.”

El Corte visible se obtiene por medio de:
e Inferruptores: Sélo algunos tipos.
e Seccionadores en vacio y seccionadores en carga.
e Fusibles: Extraccion de los cartuchos.
e Puentes de conexion: Apertura de los mismos.

2° Regla: "Enclavamiento o blogueo, si es posible, de los aparatos de

corte, y/o sefdlizacién en el mando de los mismos.”

Para el bloqueo o enclavamiento mecdnico emplearemos candados,

cerraduras, cadenas, bulones y pasadores.

El bloqueo o enclavamiento eléctrico lo pondremos en prdctica

abriendo el circuito de mando y accionamiento eléctrico.

El bloqueo o enclavamiento neumdatico consistird en impedir el
accionamiento del aparato, actuando sobre la alimentacidén de aire

comprimido y vaciando el calderin de aire a presion.

Ademds de los blogqueos o enclavamientos establecidos en los
aparatos de corte, se colocardn en los mandos de los mismos carteles, placas

u otros elementos de senal, que indique la prohibicion de maniobrar.

La senalizacion de prohibicién de maniobrar debe colocarse en todos

los posibles puntos de mando (local, distancia, telemando, etc.)

En algunos casos en especial en seccionadores la maniobra se
efectUa accionando con una pértiga aislante directamente sobre el eje del
aparato, incluso sobre las mismas cuchillas de contacto. En estos casos, la
senalizacién de prohibicion de maniobrar debe colocarse en el mismo aparato

lo mds cerca posible del punto de ataque con la pértiga.
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Cuando no sea posible realizar el bloqueo de un aparato de corte, por
ejemplo, en el caso anterior de accionamiento por pértiga, esta segunda
regla de seguridad, queda limitada exclusivamente a la senalizacion. En este
sentido se considera que la senalizaciéon es la proteccidn minima cuando no se

pueden bloquear los aparatos de corte.

3% Regla: “"Comprobacion de la ausencia de tensidon.”

El reconocimiento de la ausencia de tensidn, se realiza para

comprobar que no hay tensiéon en aquella parte de la instalacion eléctrica.
La comprobacién de la ausencia de tensidn debe realizarse en:
e Los puntos donde se han abierto las fuentes de tension.
e Ellugar donde se han de realizar los trabajos.

Esta comprobacion ha de efectuarse siempre bajo el supuesto de que

hay tension. Por tanto, debben tomarse las siguientes precauciones:
e Usar el equipo de proteccion adecuado.
¢ Mantener las distancias de seguridad.

e Comprobar la ausencia de tensidn en todos los conductores y aparatos.

Por tanto en las tres fases del sistema trifdsico.
En efecto, por razones de seguridad, hay que considerar que:

“Todo conductor o aparato estd con tensidn mientras no se demuestre

lo contrario”.

El equipo de proteccion consistird, segin los casos en la peértiga
aislante con el detector de tension, guantes aislantes, casco de proteccion,

gafas y si es posible, banqueta o alfombra aislante.

4% Regla: "Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles

fuentes de tensidon.”

A cada lado del punto o zona donde se vaya a trabajar se efectian

dos puestas a fierra y en cortocircuito:
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e Una enla proximidad del punto de corte visible.

e La otra en la proximidad mds inmediata posible del lugar donde se va a

realizar el frabajo.

En algunas ocasiones, cuando la distancia entre las tomas de tierra y
cortocircuito que delimitan la zona protegida y las que delimitan la zona de

trabajo, es pequena, se puede prescindir de estas Ultimas.

Esto es admisible cuando las puestas a fierra y en cortocircuito situadas
en los puntos de corte, sean visibles por los operarios que realizan el frabajo o

estén bajo su control.

En las instalaciones eléctricas puede haber dos tipos de puesta a tierra

y en cortocircuito:

e Puesta a tierra en cortocircuito de montaje fijo.
e Puestas a tierra y en cortocircuito portdtiles de montaje temporal.

La conexidn de estas puesta a tierra portdtiles se realizard con una
pértiga aislante (“pértiga de puesta a tierra”) empezando por el conductor

mds cercano al operario y acabando por el mds alejado.

En caso de tormenta eléctrica cercana, han de interrumpirse los
trabajos, ya que a pesar de la puesta a fierra y en cortocircuito no se puede

tener la plena seguridad frente a tensiones producidas por rayos.

5% Regla: "Colocar las senales de seguridad adecuadas, delimitando la

zona de trabgjo.”

Hay que senalizar y delimitar la zona de trabajo o la zona de peligro

(zona con tensién), segun los casos, con los siguientes elementos:

Senales (placas, carteles, adhesivos, banderolas, etc.) de color y forma
normalizadas, y con dibujos, frases o simbolos con el mensaje que debe

cumplirse para prevenir el riesgo de accidente.

Marcar sus limites mediante vallas, cintas o cadenas.
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La zona de seguridad debe disponer de un pasillo de acceso para los
operarios y materiales. No asi la zona de peligro por cuanto se trata de que

nadie penetre en ella.

En el caso de instalaciones eléctricas a distinto nivel, deben delimitarse
y senalizarse no sélo las superficies sino también las alturas, o sea, en las tres

dimensiones.

En el caso de trabajos a realizar con distancias a partes en tension,
inferiores a las minimas de seguridad se deben interponer pantallas protectoras
rigidas aislantes de separacién, de material aislante, entre el punto de trabajo

y las partes en tensioén.
Ademds como protectores aislantes se utilizardn:
e Perfiles aislantes para conductores.
e Protectores qislantes para aisladores.
o Protectores de bornes.
e Dedales aislantes.
e Telas aislantes.
e Alfombras aislantes.

La reposicion de la tension solo se realizard, una vez que el Jefe de
Trabajos de por terminados estos y tras asegurarse que se han retirado de la
instalacion en descargo todos los trabajadores, herramientas y materiales

empleados, asi como la puesta a tierra y en cortocircuito que hubiere.

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente
adoptadas para realizar el trabajo sin tensidn, se considerard en tension la

parte de la instalacién afectada.

Reposicion de fusibles.

En el caso particular de la reposicidon de fusibles:
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No serd necesaria la puesta a tiera y en cortocircuito cuando los
dispositivos de desconexion a ambos lados del fusible estén a la vista del
trabajador, el corte sea visible o el dispositivo proporcione garantias de

seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de cierre intempestivo.

Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un
transformador, serd suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado

de alta tension, entre los fusibles y el transformador.

12.4.2.- Trabajos en proximidad de elementos en tension.

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensién, el trabajador
deberd permanecer fuera de la zona de peligro y lo mds alejado de ella que

el tfrabajo permita.

Preparaciéon del trabagijo.

Antes de iniciar el tfrabajo en proximidad de elementos en tension, un
trabajador autorizado, en el caso de trabajos en baja tensidon, o un trabajador
cudlificado, en el caso de trabajos en alta tensidon, determinard la viabilidad
del trabagjo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pdrrafo anterior y las

restantes disposiciones del presente anexo.

De ser el frabajo viable, deberdn adoptarse las medidas de seguridad

necesarias para reducir al minimo posible:
e ElnUmero de elementos en tension.

e Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tension,
mediante la colocacion de pantallas, barreras, envolventes o
protectores aislantes cuyas caracteristicas (mecdnicas y eléctricas) y

forma de instalacion garanticen su eficacia protectora.

Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en

tensidon cuyas zonas de peligro son accesibles, se deberd:
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e Delimitar la zona de trabagjo respecto a las zonas de peligro; la
delimitacion serd eficaz respecto a cada zona de peligro y se efectuard

con el material adecuado.

e Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los
riesgos existentes, la situacion de los elementos en tensidon, los limites de
la zona de trabagjo y cuantas precauciones y medidas de seguridad
deban adoptar para no invadir la zona de peligro, comunicdndoles,
ademds la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre cualquier

circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en las
empresas cuyas actividades habituales conlleven la realizacidon de trabajos en
proximidad de elementos en tension, particularmente si tienen lugar fuera del
centro de trabajo, el empresario deberd asegurarse de que los trabajadores
poseen conocimientos que les permiten identificar las instalaciones eléctricas,

detectar los posibles riesgos y obrar en consecuencia.

Realizacidén del trabgijo.

Cuando las medidas adoptadas en aplicacidén de lo dispuesto en el
punto uno del apartado anterior no sean suficientes para proteger a los
trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos serdn realizados, una vez
tomadas las medidas de delimitacion e informaciéon indicadas en el punto dos
del apartado anterior, por trabajadores autorizados, o bajo la vigilancia de

uno de éstos.

En el desempeno de su funcidn de vigilancia, los trabajadores
autorizados deberdn velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y
controlar, en particular, el movimiento de los trabajadores y objetos en la zona
de trabagjo, teniendo en cuenta sus caracteristicas, sus posibles
desplazamientos accidentales y cualquier ofra circunstancia que pudiera
alterar las condiciones en que se ha basado la planificacién del trabajo. La
vigilancia no serd exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de
proximidad o en instalaciones de baja tension.
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Distancias de seguridad.

En los puntos en los que se hace mencién a las distancias de

seguridad, estas deberdn de ser las indicadas en la tabla |, del R.D. 614/2001:

Un Drer-1 DreL-2 Drrox-1 Drrox-2
<1 50 50 70 300
3 62 52 112 300
6 62 53 112 300
10 65 55 115 300
15 66 57 116 300
20 72 60 122 300
30 82 66 132 300
45 98 73 148 300
66 120 85 170 300
110 160 100 210 500
132 180 110 330 500
220 260 160 410 500
380 390 250 540 700

Un=ftension nominal de la instalacion (kV).

Deei1=distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando

exista riesgo de sobretensidon por rayo (cm).

Deei-2 = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando

no exista el riesgo de sobretension por rayo (cm).

Drrox-1 =distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad
cuando resulte posible delimitar con precision la zona de frabajo y controlar

que ésta no se sobrepasa durante la realizacién del mismo (cm).

Drrox-2=distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad
cuando no resulte posible delimitar con precision la zona de trabajo y controlar

que ésta no se sobrepasa durante la realizacién del mismo (cm).

* Las distancias para valores de tension intermedios se calculardn por

interpolacion lineal.
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Disposiciones particulares

Acceso arecintos de servicio y envolventes de material eléctrico.

e El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a
la realizacion de pruebas o ensayos eléctricos (centrales, subestaciones,
centros de transformacion, salas de control o laboratorios), estard
restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, bagjo la
vigilancia contfinuada de éstos, que haya sido previamente informado

de los riesgos existentes y las precauciones a tomar.

e Las puertas de estos recintos deberdn senalizarse indicando la
prohibicién de entrada al personal no autorizado. Cuando en el recinto
no haya personal de servicio, las puertas deberdn permanecer

cerradas de forma que se impida la enfrada del personal no autorizado.

e La apertura de celdas, armarios y demds envolventes de material

eléctrico estard restringida a trabajadores autorizados.

e El acceso alos recintos y la apertura de las envolventes por parte de los
trabajadores autorizados sélo podrd realizarse, en el caso de que el
empresario para el que trabajan y el titular de la instalaciéon no sean una

misma persona, con el conocimiento y permiso de este Ulfimo.

Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o
desplazamientos de equipos o materiales en la cercania de lineas aéreas,

subterrdneas u otfras instalaciones eléctricas.

Para la prevenciéon del riesgo eléctrico en actividades en las que se
producen o pueden producir movimientos o desplazamientos de equipos o
materiales en la cercania de lineas aéreas, subterrdneas u ofras instalaciones
eléctricas (como por ejemplo, en la edificacion, las obras publicas o trabajos

agricolas o forestales) deberd actuarse de la siguiente forma:

Antes del comienzo de la actividad se identificardn las posibles lineas
aéreas, subterrdneas u ofras instalaciones eléctricas existentes en la zona de

trabajo.
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Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que una
linea subterrdnea o algiun ofro elemento en tensidn protegido pueda ser
alcanzado, con posible rotura de su aislamiento, se deberdn tomar las

medidas preventivas necesarias para evitar tal circunstancia.

Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de lineas aéreas
o de algun otro elemento en tensién desprotegido, puede suponer un riesgo
eléctrico para los trabajadores y, por las razones indicadas en el articulo 4.4 del
R.D. 614 / 2001, dichas lineas o elementos no pudieran desviarse o dejarse sin

tension, se aplicard lo dispuesto en Trabajos sin tension.

A efectos de la determinacion de las zonas de peligro y proximidad, y
de la consiguiente delimitacion de la zona de trabajo y vias de circulacion,

deberdn tenerse especialmente en cuenta:

Los elementos en tensidn sin proteger que se encuentren mds proximos

en cada caso o circunstancia.

Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevacion y

cualquier ofro tipo de movimiento) de equipos o materiales.

12.4.3.- Trabajos en tensidon

En ningun caso se preve la realizacion de frabajos en tension. Caso de
ser necesaria la readlizacion de este fipo de frabagjos por temas de
mantenimiento de suministro se seguirdn las recomendaciones del anexo Il del
R.D. 614/2001.

Disposiciones generales

1. Los trabajos en tension deberdn ser realizados por trabajadores
cudlificados, siguiendo un procedimiento previaomente estudiado y, cuando su
complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tensidén, que se ajuste a los
requisitos indicados a continuacion. Los trabajos en lugares donde la
comunicacion  sea dificil, por su orografia, confinamiento u otras
circunstancias, deberdn readlizarse estando presentes, al menos, dos

trabajadores con formaciéon en materia de primeros auxilios.
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2. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados
deberdn asegurar la proteccién del trabajador frente al riesgo eléctrico,
garantizando, en particular, que el frabajador no pueda contactar

accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo.
Entre los equipos y materiales citados se encuentran:

e Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el

recubrimiento de partes activas o masas.

e Los Utiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba,

etc...)
e Las pértigas aislantes.

e Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas

de trabagjo, etfc.).

e Los equipos de proteccion individual frente a riesgos eléctricos (guantes,

gafas, cascos, etfc.).

Existen tres métodos de trabajo en tensidn para garantizar la seguridad

de los frabajadores que los realizan:

e Método de ftrabgjo a potencial, empleado principalmente en

instalaciones y lineas de transporte de alta tension.

e Método de trabajo a distancia, utilizado principalmente en instalaciones

de alta tensién en gama media de tensiones.

e Método de trabajo en contacto con proteccion aislante en las manos,
utilizado principalmente en baja tension, aungque también se emplea en
la gama baja de alta tensidn. Este es el método mds utilizado en los
trabajos realizados en redes de baja tension que se detalla a

continuacion.
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Método de trabagjo en contacto.

Este método requiere la utilizacion de guantes adislantes en las manos y

para poder aplicarlo es necesario que las herramientas manuales utilizadas

(alicates, destornilladores, llaves de tuercas, etc.) dispongan del recubrimiento

agislante adecuado, conforme con las normas técnicas que les sean de

aplicacién.

Cuando los frabajos deban realizarse en la proximidad de partes

conductoras desnudas en tensidon, pertenecientes a instalaciones de baja

tension, y no sea posible dejarlas sin tensién, se adoptardn las medidas de

proteccion siguientes, para garantizar la seguridad del personal:

Delimitar  perfectamente la zona de frabagjo, senalizdndola

adecuadamente.
Mantener las manos protegidas mediante guantes aislantes adecuados.

Realizar el trabajo sobre una alfombra o banqueta aislantes que,

asimismo, aseguren un apoyo seguro y estable.
Vestir ropa de trabajo sin cremalleras u otros elementos conductores.

Usar herramientas aisladas, especificamente disenadas para estos

trabajos.
No portar pulseras, cadenas u otros elementos conductores.

Los metros y reglas empleados en la proximidad de partes desnudas en
tension o insuficientemente protegidas, deben ser de material no
conductor. Siempre que se pueda se utilizardn medidores Iaser para

evitar posibles contactos con partes en tensién.

Aislar, en la medida de lo posible, las partes activas y elementos
metdlicos en la zona de trabagjo mediante protectores adecuados

(fundas, capuchones, peliculas pldsticas aislantes, etc.)

Equipos de proteccidn individual:

Guantes aislantes vy, si es preciso, manguitos aislantes.

Estudio de Seguridad y Salud 81




Modificado al Proyetco:

sg ) LSAT 66 kV BBA,

SET “LA TEJERIA” — CS “LA TEJERIA"
en el TM de Fontellas
(Provincia de Navarra)

serdn:

Estudio de Seguridad y Salud

Pantalla facial para la proteccidén de proyecciones por arco eléctrico.

Gafas inactinicas (salvo que la pantalla facial usada lo seaq).
Casco aislante con barbuquejo.

Guantes de proteccidn contra riesgos mecdanicos.
Banqueta aislante.

Alfombra aislante.

Tela aislante.

12.5.- RIESGOS DE DANOS A TERCEROS
Los Riesgos de danos a terceros pueden provenir por:
Por la existencia de curiosos.
Por la proximidad de circulacion vial.
Por la proximidad de zonas habitadas.
Por presencia de cables eléctricos con tension.
Por manipulacién de cables con corriente.

Por presencia de tuberias de gas o agua.

12.6.- PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Las medidas preventivas a tomar para evitar o minimizar estos riesgos

Vallado y proteccién de la zona de trabajo con balizas luminosas vy

rétulos de prohibido el paso.

Colocacién de pasarelas metdlicas con barandillas y palastros

metdlicos en los puntos necesarios.
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e Senalizacion en calzada y colocacion de balizas luminosas en calles de

acceso a zona de trabajo, en los desvios provisionales por obras, etc.

e Riego periddico de las zonas de frabajo en que se genere polvo.

12.7.- CRUZAMIENTOS CON CARRETERAS, CAMINOS Y FF.CC.
RIESGOS:
e Afropamientos y/o sobreesfuerzos en tendido manual.
e Danos por caidas a distintos niveles (de personas y/u objetos).
e Caidas al mismo nivel y/o a distinto nivel.
e Danos por maquinaria de tendido.
e Quemaduras por contactos térmicos.

e Riesgo eléctrico (aislamiento de cables defectuosos y contacto con

partes o elementos en tension).
e Caida de objetos y herramientas.
e Golpes con equipo, contra otras instalaciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Para el cruce se establecerdn a ambos lados de la misma, protecciones

con suficiente altura para permitir el paso de vehiculos.

e En cruzamientos con FF.CC. serd obligatorio tener conocimiento de los

horarios de paso de trenes por la zona a cruzar.

e Al finalizar la jornada, los cables que se hayan cruzado deben quedar

convenientemente sujetos para evitar que caigan sobre las vias.

e Se sendlizardn la redlizacidon de las obras en los cruzamientos con
carreteras siguiendo las especificaciones de los organismos oficiales
competentes en la materia. Se colocardn, ademds, senalistas

dependiendo de la densidad de trdfico.
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e Utilizar equipos de proteccioén individual.

e Para la colocacién de porterias de madera el personal deberd utilizar
cinturobn de seguridad con arnés y dispositivos de anclaje para el
ascenso y descenso. Tanto en el ascenso como en el descenso el
elemento de amarre del cinturdn deberd rodear al poste en el

desplazamiento.

e Se sendlizardn los cruzamientos con ferrocarril siguiendo las

especificaciones de las companias ferroviarias.

e El personal que manipule mdqguinas de tendidos tendrd que estar

suficientemente preparado para las operaciones a realizar.

e Acondicionamiento de la zona de ubicacion, anclaje correcto de las

maquinas de traccion.

e Confrol de las maniobras a realizar proximas a instalaciones en tension y

vigilancia continuada.

e Durante los cruzamientos que se realicen calles, carreteras o zonas por
la que circulen vehiculos se sefalizardn la zona de trabajo, mediante

senales viales, y todos los trabajadores usardn chalecos reflectantes.
e Gestion correcta de los descargos.
e Utilizar equipos y herramientas adecuadas para cada situacion.

e Vigilancia continuada por el jefe de trabajos de las maniobras y los

equipos a utilizar.

e En el caso de enconfrarnos con una situacion extrana en la obra o por
el contrario una anomalia en la obra, se informard inmediatamente a su
responsable directo, *Jefe de Equipo”, "Encargado” y “Responsable de

prevencion de la obra”.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Como complemento de las protecciones colectivas se utilizardn:

e Casco de Seguridad preferentemente con barbuquejo.
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e Calzado de Seguridad.

e Botas de seguridad de goma o de PVC.

e Guantes de proteccidén mecdnica.

e Ropa de tfrabajo para el tipo de climatologia.
e Chaleco reflectante de alta visibilidad.

e Gafas de proteccion si existe riesgo de polvo.
e Mascarillas antipolvo.

e Arnés de seguridad con doble anclaje, en el caso de existir riesgo de

caida en altura.

13. PLAN DE EMERGENCIA

El presente Plan de Emergencia tiene por objeto el establecer las

formas de actuacion ante la presencia en obra de un caso de emergencia.

El Plan de emergencia serd entregado a todo el personal de la obra,

que a la vez serd informado de su utilizacion.

Las situaciones de emergencia que principalmente deben tenerse en

cuenta son:
e Accidente laboral o enfermedad repentina.
e Incendio.
e Contacto eléctrico.

Los trabajadores deberdn de acudir a los puntos de encuentro que les

resulten mds cercanos, senalizados a lo largo de toda la obra.

Antes de iniciar los frabajos, el contratista encargado de Ios mismos,
deberd haber sido informado de la existencia o situacion de las diversas
canalizaciones de servicios existentes, tales como electricidad, agua, gas, etc.,

y su zona de influencia.
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En caso de encontrarse con ellas, se deberdn senalizar
convenientemente, se protegerdn con medios adecuados vy, si fuese
necesario, se deberd entrar en contacto con el responsable del servicio que
afecte al drea de los frabajos para decidir de comun acuerdo las medidas
preventivas a adoptar, o en caso extremo, solicitar la suspensidon temporal del

suministro del elemento en cuestion.

En cuanto a los acercamientos a tendidos eléctricos aéreos, comentar
que, las lineas se senalizardn mediante gdlibos anteriores y posteriores y/o
senalizaciéon adecuada con el fin de informar a los maquinistas de las

distancias a las que pueden trabajar conforme el R.D. 614/2001.

Se recomienda que, en presencia de lineas eléctricas aéreas,
cualquier parte de la mdquina en la posicidon mds desfavorable, esté a una

distancia minima de 5 m. (7 m. para transportes iguales o superiores a 380 KV).
13.1.- INCENDIO

En caso de que se produzca un incendio, si observamos que con |os

medios que se disponen no es posible apagarlo se deberd llamar al 112,

Para prevenir el riesgo de incendio, se deberdn seguir las siguientes

instrucciones:

e Se extremardn las precauciones en época de mdaximo riesgo de

incendio.

e Se garantizard el acceso y tfransito en caso de emergencia a

vehiculos de extincidn y evacuacion de personas.

e Se colocardn carteles de riesgo de incendio en las zonas de

trabajo de la Linea en caso de masa forestal.

e Se dispondrd de los medios confra incendios que permitan

actuacién inmediata en caso de emergencia durante las obras.

e Retirar toda la maleza en zona de alto riesgo de incendios.
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e Operacioén de soldadura: Eliminaciéon de los focos de ignicion o
proteccion de los mismos (proteccion de chispas procedentes
del peinado con amoladoras), en zonas de intensa vegetacion,
la soldadura nunca se realizard en los bordes de la pista, tanto
la linea como dobles o triples, y nunca en caballdn derecho de

limite de pista.

e Tanto la maqguinaria como los vehiculos dispondrdn de equipo

de extinciéon perfectamente adecuado a las circunstancias.

e Cuando se produzca una situacion de emergencia, no se debe
abandonar las tareas que se estén realizando sin antes dejar
todo en situacion estable y segura, pues el abandono del
puesto de trabajo, sin tomar las precauciones previas, puede

provocar un nuevo foco de riesgo.

e Se senalizardn los accesos a los puntos de encuentro para que
las evacuaciones o la incorporacion de los equipos de

emergencias accedan al lugar siniestrado.

e En cada zona de trabajo habrd una persona responsable de la
utilizaciéon de los equipos de extincidon y responsable de las
actuaciones a realizar, el cual estard dotado de teléfono movil y
listado de teléfonos de emergencia. (El responsable de la
utilizaciéon de los equipos de extincion serd designado
verbalmente por el encargado del equipo de trabagjo al que
pertenezca y tendrd cerca en todo momento el Plan de

Evacuacioén con el listado de teléfonos de emergencia).
ACTUACIONES EN CASO DE INCENDIO

e Fuego controlado: Avisar a la persona responsable, organizar la

utilizacion de equipo de extincién, proceder a su extincion.

e Fuego no controlado: No alarmarse y mantener la serenidad,

Poner en marcha el plan de evacuaciéon del personal.

Estudio de Seguridad y Salud 87




Modificado al Proyetco:
sc » LSAT 66 kV B BA
energia SET “LA TEJERIA” — CS “LA TEJERIA” '
en el TM de Fontellas
(Provincia de Navarra)

13.2.- ROTURA DE CANALIZACIONES

Ante una rotura de canalizaciéon, es importante avisar al encargado

del tajo, el cual tomard las siguientes medidas.

1.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su

acceso.
2.- Si fuera necesario, prever la reordenaciéon del tréfico.

3.- Aviso a los servicios de averias del organismo competente,

indicado:
e Ubicaciéon de la averia.

Rutas de acceso a la obra.

Datos de la canalizacion.

Datos de la obra.

Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono)

4.- Permanecer en espera de la llegada de los servicios de averias,

mientras se informa al Coordinador de Seguridad y al Técnico de Prevencion.

13.3.- ROTURA DE LINEA DE TENSION

Ante la rotura de Lineas de tension es importante avisar al encargado

de obra, el cual tomard las siguientes medidas.

1.- Si la rotura ha sido producida por una magquinaria, es importante
que la maquinaria permanezca en su punto, solicitando auxilio mediante la
bocina. Una vez que se garantice que se pueda abandonar la maquina con
seguridad, descienda por la escalera normalmente y desde el Ultimo peldano

se saltard lo mds lejos posible evitando tocar la tierra y la maquina a la vez.
2.- Nadie se acercard a la mdguina bajo ningun concepto.

3.- Acoftar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su

acceso.
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4.- Si fuera necesario, prever reordenacion del frafico.

5.- Aviso a los servicios de urgencias del organismo competente,

indicando:
e Ubicacion de la averia.
e Rutas de acceso ala obra.
e Datos de la obra.
e Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono)

6.- Permanecer en espera de la llegada de los servicios de averias,

mientras se informa al Coordinador de Seguridad y Técnico de Prevencion.

En el caso de accidente por contacto eléctrico con linea eléctrica, se

seguirdn las siguientes recomendaciones:

e El conductor permanecerd en la cabina o puesta de mando, debido a

que alli estd libre de electrocucion.

e No se focard la maquina, y se advertird a todo el personal, hasta que se

haya separado de la linea.

e En el caso de ser necesario, el conductor o maquinista, para salir o
descender de la cabina, saltard, con los dos pies al tiempo, lo mds lejos

posible de la misma.

13.4.- ACCIDENTES

En el caso de que se produjese un accidente en obra se procederd de

la siguiente manera:

Ante un accidente laboral, es importante avisar al encargado de los

trabajos, recurso preventivo, el cual tomard las siguientes medidas.
1.- Valorar la magnitud del accidente y del accidentado.

2.- Llamar a los servicios de urgencias, a los cuales debe indicarles:
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e Ubicacion del accidentado.

e Rutas de acceso ala obra.

e Datos de la obra.

e Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono).
e Estado en el que se encuentra el accidentado.

3.- Permanecer junto al accidentado y darle los primeros auxilios, en

funcién de la gravedad.

4.- Avisar al Técnico de Prevencidon de la empresa contratista y al

coordinador de Seguridad y Salud.

5.- Traslaodo del accidentado al Centro de salud mds cercano o el

acordado.

En la caseta de obra existird un plano de la zona donde se

identificardn las rutas a hospitales mds proximos.

Accidente blanco

En caso de fratarse de un accidente blanco, en el que no existen
danos a personas, esta comunicacion se realizard redactando un informe por
parte de la empresa responsable y se enviard al responsable del contratista
principal en obra, al Servicio de Prevencidon de riesgos laborales y al

Coordinador de Seguridad y Salud.

Accidente con lesidn de personas

Si se produjera un accidente, se actuard segin se establece en el

siguiente procedimiento (realizado en funcién del grado de las lesiones):
ACCIDENTE GRAVE

e Pedir ayuda a ofros companeros, preferiblemente con

formacién en materia de primeros auxilios.

e Llamar al telf. 085, enviardn equipo médico al rescate. (En su

defecto llamar al 112).
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Datos importantes a indicar en la llamada:

e Tipo de accidente (caida, sepultamiento, electrocutado,

con riesgo vital...).
e Estado del herido (consciente, inconsciente...).
e Direccidon exacta de la obra y forma de acceso.
e Proceder con las comunicaciones internas.
ACCIDENTE LEVE
e Pedir ayuda a otros companeros, preferiblemente socorrista.

e Llamar al centro asistencial mds préoximo  (preferiblemente

Servicio médico).
Datos importantes a indicar en la llamada:
e Tipo de lesion (herida, fractura, contusion, sin riesgo vital)

e Si no se puede mover, frasladar al accidentado con

medios adecuados (ambulancia).

e Si se puede mover, trasladarlo al cenfro asistencial mas
proximo. Preferiblemente a la Mutua de accidentes de la

empresa o en su defecto al centro de salud mds proximo.
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CAPITULO II: PLIEGO DE CONDICIONES

En aplicacién del Estudio de Seguridad y Salud se recoge a
continuacién las caracteristicas y condiciones técnicas correspondientes a los
medios de proteccion colectiva e individual previstos, asi como a la normativa
legal necesaria para su correcto mantenimiento, atendiendo para ello a la

regulacion vigente sobre estas materias.

1. DISPOSICIONES OFICIALES

Se considerardn de obligatorio cumplimiento las siguientes

disposiciones:

e Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de

noviembre)

e Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la

Construccion.

e Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma marco normativo de la

prevencion de riesgos laborales.

e R.D.171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
ley 31/95. de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales, en

materia de coordinacion de actividades empresariales.

e R.D. 485/1997 de 14 marzo: disposiciones minimas en materia de

senalizacion de Seguridad y Salud en el trabagjo.

e R.D. 486/1997: disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares

de trabajo.

e Reglamento Técnico de Distribucion y Utfilizacion de Combustibles
Gaseosos. (Decreto 919/2006 de 28 de julio).

e R.D. 487/1997: disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacidn manual de cargas que entrane riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
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e R.D. 604/2006: por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencion, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion.

e R.D. 664/1997: protecciéon de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.
Modificado por la orden del 25/03/1998.

e Reglamento de Aparatos a Presion (R.D. 2060/2008 de 12 de diciembre).
¢ Reglamento de Aparatos Elevadores (R.D. 57/2005 de 21 de enero).

e Reglamento de Seguridad del Trabaojo de las Industrias de la
Construccioén (O.M. 20/05/52).

e Homologacién de medios de protecciéon personal (R.D. 1407/1992).
e Reglamento de Explosivos (R.D. 230/1998 de 16 de febrero).

e Real Decreto 551/2006 de 5 de Mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancias peligrosas por carretera en

territorio espanol.

e Redal Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento electrotécnico para baja tension.

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
e VI Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion.

e Convenios Colectivos y Reglamento de Régimen Interior de cada
Empresa en particular en su parte especifica de Seguridad y Salud.
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e Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 604/2006 por el que se
modifica el R.D. 39/1997 de 17 de enero).

e Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden

Social.

e R.D. 488/1997 de 14 abril, sobre disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud relativas al tfrabajo con equipos que incluyen pantalla

de visudlizacion.

e R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos

durante el trabagjo.

e R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

cancerigenos durante el frabaijo.

e R.D.773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de

proteccion individual.

e R.D. 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los

trabajadores en el frabajo de los equipos de trabajo.

e R.D. 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion.

e Cualquier otra disposicion oficial relativa a Seguridad e Higiene en el

Trabajo que puedan afectar al tipo de trabajo que se efectie.

e R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, de equipos de trabajo, en materia de trabajos

temporales de altura.
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e R.D. 614/2001. De 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo

eléctrico.

o RD. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las hormas

para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas

e R.D. 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalizacion y homologacion de

productos industriales.

e Directiva 94/9/CE (Aparatos y Sistemas de Proteccién para Uso en

Atmodsferas Potencialmente Explosivas)

e Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas

complementarias ITC-LAT 01 a 09.

e Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Coédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

e R.D.513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglomento de

instalaciones de proteccidn contra incendios.

e R.D. 2267/2004 por el que se aprueba el Reglamento de seguridad

contra incendios en los establecimientos industriales.

e Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulacién para la aplicaciéon y desarrollo del
texto articulado de la Ley sobre trafico, circulacion de vehiculos a motor
y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de

2 de marzo.
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e Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion. BOE n° 71 23/03/2010.

e Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que
deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudacion de

actividades en los centros de trabajo.

e Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
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2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

2.1.- DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
LA EJECUCION DE LA OBRA

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion

de la obra deberd desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y

de seguridad:

- Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse

simultdnea o sucesivamente.

- Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos

trabajos o fases de trabagjo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los frabajadores autbnomos
apliguen de manera coherente y responsable los principios de la accidén
preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas

o actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo
dispuesto en el Ultimo pdrrafo del apartado 2 del articulo 7, la Direccion
Facultativa asumird esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de

Coordinador.

d) Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en

el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaciéon

correcta de los métodos de trabajo.
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f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra. La Direccidon Facultativa asumird esta

funcidon cuando no fuera necesaria la designacion de Coordinador.
2.2.- DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Los contratistas y subcontratistas estardn obligados a:

a) Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en el
art.15 de la Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar

las tareas o actividades indicadas en el arficulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de

seguridad y salud al que se refiere el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997.

c) Cumplir la normativa en materia de prevenciéon de riesgos laborales,
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de
actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas

en el anexo IV del Real Decreto, durante la ejecucion de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los
trabajadores autbnomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en

lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador
en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecucidon de la obra o, en su

caso, de la Direccidn Facultativa.

Los contratistas y los subcontratistas serdn responsables de la ejecucion
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en

sU caso, a los frabajadores auténomos por ellos contratados.

Ademds, los confratistas y los subcontratistas  responderdn
solidariomente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2° del articulo 42 de

la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
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Las responsabilidades de los Coordinadores, de Ila Direccion
Facultativa y del promotor no eximirdn de sus responsabilidades a los

contratistas y a los subcontratistas.

2.3.- DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores autébnomos estardn obligados a:

a) Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el
art.15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar

las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

b) Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas

en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecucion de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que
establece para los trabajadores el articulo 29, apartados 1y 2, de la Ley de

Prevencion de Riesgos Laborales.

d) Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de
coordinacién de actividades empresariales establecidos en el articulo 24 de la
Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales, participando en particular en

cualqguier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de frabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de los

equipos de trabagjo.

f) Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos
previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
minimas de seguridad vy salud relativas a la utilizaciéon por los trabajadores de

equipos de proteccion individual.
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g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecucidon de la obra o, en su

caso, de la direccidén facultativa.

Los frabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan

de Seguridad y Salud.

Se nombrardn delegados de Prevencion de acuerdo con lo previsto la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Se constituird un Comité de Seguridad
y Salud en todas las empresas o centro de trabajo que cuenten con 50 o mas
trabajadores. EIl Comité de Seguridad y Salud estard formado por los
Delegados de Prevencion de una parte, y por el empresario y/o sus

representantes en niumero igual al de los Delegados de Prevencion, de la otra.

2.4.- DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD Y DELEGADOS DE PREVENCION

Las funciones de este Comité seran las reglamentariamente

estipuladas en el articulo 39 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales.

Los delegados de Prevencion serdn los representantes de los
trabajadores con funciones especificas en materia de prevencion de riesgos
en el frabajo y serdn designados por y entre representantes del personal. Serdn

competencias de los Delegados de Prevencion:

e Colaborar con la Direccién de la Empresa y la Direccion Facultativa de

la obra en la mejora de la accidén preventiva.

e Promover y fomentar la cooperacion de los trabajadores en la

ejecucion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

e Ser consultado por el empresario, con cardcter previo a su ejecucion,

acerca de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

e FEjercer una labor de vigilancia y conftrol sobre el cumplimiento de la
normativa de prevencién de riesgos laborales y, en especial, medidas

contempladas en el Plan de Seguridad.
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¢ Informar a la Direccidn Facultativa de las deficiencias observadas en el
Plan de Seguridad y del incumplimiento del mismo por parte de la

empresa constructora en cualquiera de sus apartados.

3. ORGANIZACION GENERAL DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA

3.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL

El Confratista nombrard por escrito a una Persona, con funciones vy
formaciéon de Recurso Preventivo, sin perjuicio de los demds Recursos
Preventivos que deban estar en los diferentes trabajos que por normativa si lo
requieran, responsable de exigir a todo el personal, tanto propio cono de las
empresas subcontratistas, del cumplimiento de la Normativa sobre Prevencidon
de Riesgos Laborales en la obra. siendo interlocutor de las instrucciones dadas
por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecucion de la obra y

responsable del cumplimiento de las mismas

Dicha persona permanecerd en obra hasta la finalizacion de los
trabajos, empleando el tiempo necesario para desarrollar todas las tareas de

control, coordinacién y seguimiento estipuladas por Ley.

El Coordinador de Seguridad y Salud se reserva el derecho de exigir
escrito la sustitucidn en sus funciones de prevencion por ofra en caso de

incumplimiento reiterado o grave de sus responsabilidades.

El Contrafista, estard obligado al mantenimiento en perfecto estado
de las protecciones colectivas, colocadas tanto por €l como por sus
subcontratistas, empleando todo el fiempo que se necesario para su

mantenimiento, os i fuese necesario su reposicion.
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3.2.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud un libro de incidencias que constard de hojas

por duplicado, habilitado al efecto.
El lioro de incidencias serd facilitado por:

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya

aprobado el plan de seguridad y salud.

b) La Oficina de Supervision de Proyectos u érgano equivalente

cuando se trate de obras de las Administraciones publicas.

El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra,
estard en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacion de

Coordinador, en poder de la Direccidén Facultativa.

A dicho libro tendrdn acceso la Direccidn Facultativa de la obra, los
contratistas, subcontratistas y los trabajadores autdénomos, asi como las
personas U érganos con responsabilidades en materia de prevencion en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los érganos especializados en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo de las Administraciones puUblicas competentes, quienes podrdn hacer
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le

reconocen en el apartado 1.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la obra o, cuando no
sea necesaria la designacion de Coordinador, la Direccién Facultativa, estardn
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra. Igualmente deberdn notificar las anotaciones en el libro al confratista

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
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3.3.- LIBRO DE SUBCONTRATACION

Es un Libro habilitado por la autoridad laboral en el que el contratista
debe reflejar, por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas
y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas
subconftratistas y trabajadores auténomos. Sirve para realizar el control y

seguimiento del régimen de subconfratacion.

El Libro es exigible al contratista, siempre que pretenda subcontratar

parte de la obra a empresas subcontratistas o trabajadores autbnomos.
Respecto del Libro de Subcontratacion, el contratista deberda:
o Tenerlo presente en la obra.
o Mantenerlo actualizado.
o Permitir el acceso al Libro a:

- Promotor, a la direccién facultativa y al coordinador en seguridad y

salud durante la ejecuciéon de la obra.
- Empresas y trabajadores auténomos de la obra.
- Técnicos de prevencion.

- Delegados de prevencion y representantes de los trabajadores de las

empresas que intervengan en la obra.
- Autoridad Laboral.

o Conservarlo durante los cinco anos posteriores a la finalizacion

de su participacion en la obra.

o El contratista deberd presentar el Libro de Subcontrataciéon a la
autoridad laboral de la Comunidad Auténoma en cuyo territorio

se ejecute la obra, para que ésta proceda a su habilitacion.

Estudio de Seguridad y Salud 103




Modificado al Proyetco:
sc » LSAT 66 kV B BA
energia SET “LA TEJERIA” — CS “LA TEJERIA” '
en el TM de Fontellas
(Provincia de Navarra)

3.4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada
contratista que intervenga en la obra, elaborard su correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, en el cual analizard y desarrollard las previsiones contenidas

en el mismo en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El contratista incluird en su Plan de Seguridad las propuestas y medidas
alternativas de prevencion que considere oportunas, indicando la
correspondiente justificacion técnica, si bien, no podrd implicar disminuciéon de

los niveles de proteccion previstos en el Estudio de seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, deberd ser
aprobado, previomente al inicio de los frabajos, por el Coordinador de

Seguridad y Salud en fase de ejecucion.

Podrd ser modificado en funcidon del proceso de ejecucion de la obra,
evolucion de los trabajos o bien de las posibles incidencias que pudieran surgir
durante el desarrollo de los trabajos. La modificacion realizada deberd ser

aprobada por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién.

Constituird el elemento bdsico para identificar y evaluar los riesgos, de

manera que permita planificar una accidén preventiva.
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3.5.- PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el
articulo 44 de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales, cuando el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra
o cualqguier otra persona integrada en la Direccidén Facultativa observase
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertird al contratista
de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias,
cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo
13, R.D. 1627/97, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la Seguridad y la Salud de los trabajadores, disponer la

paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera
ordenado la paralizacion deberd dar cuenta a los efectos oportunos a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los confratistas vy,
en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralizaciéon, asi como a los

representantes de los trabajadores de éstos.

Asimismo, lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de la
normativa sobre contratos de las Administraciones publicas relativa al

cumplimiento de plazos y suspensidn de obras.

Estudio de Seguridad y Salud 105




Modificado al Proyetco:
sc » LSAT 66 kV B BA
energia SET “LA TEJERIA” — CS “LA TEJERIA” '
en el TM de Fontellas
(Provincia de Navarra)

4. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

Previomente al comienzo de sus trabagjos, cada empresa
subcontratista hard entrega de copias de todos los certificados de informacién

y formacion en materia de Prevenciéon de Riesgos Laborales de su personal.

Antes de la incorporacidn a los frabajos de cualquier empresa
Subcontratista, el Contratista entregard copia del Plan de Seguridad y Salud,
gueddndose ésta responsable de informar a su personal de los riesgos,

medidas preventivas y protecciones a utilizar.

Semanalmente, independientemente de las frecuencias de las charlas
de induccidn propias del contratista, cuya frecuencia y forma ird recogida en
el Plan de Seguridad y Salud, se realizard una charla con frecuencia semanal,
con asistencia del Coordinador de Seguridad y Salud y el Responsable de
Seguridad de la empresa contratista, en los cuales se discutird el estado y
cumplimiento de las normas bdsicas de seguridad, de su aplicacion a los
procedimientos de trabajos, y los estados de balizamiento, maquinaria,

primeros auxilios, senalizacidon de accesos, acopios, etc.
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5. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

5.1.- CASETAS PROVISIONALES MODULARES PREFABRICADAS

Los locales para oficinas y bienestar de los trabajadores se ubicardn
prioritariamente en la propia obra, se han de instalar antes del comienzo de los

trabajos y deben permanecer en la obra hasta su total terminacion.

Serdn de uso exclusivo al personal adscrito a la misma y no pueden

utilizarse para usos distintos a los destinados.

Contardn con botiquin de primeros auxilios, extintor, teléfonos de

emergencia.

Estardn correctamente soportadas, y sus materiales cumplirdn con las

condiciones de estabilidad y resistencia marcadas por normativa vigente.

5.2.- INSTALACIONES DE HIGIENE

Las instalaciones provisionales de higiene a instalar en la obra, WC
quimicos se instalardn en cantidad acorde a lo indicado en Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidon y en su guia

técnica de aplicacién elaborada por el INSST.

Los WC quimicos cumplird con lo especificado en la Norma UNE-EN
16194:2012. Cabinas sanitarias moviles no conectadas al alcantarillado.
Requisitos de los servicios y productos relacionados con el suministro de

cabinas y productos sanitarios.

Estos deberdn mantenerse en un correcto estado en todo momento,

mientras dure la obra.
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6. REQUISITOS TECNICOS PARA INSTALACIONES PROVISIONALES DE
OBRA

6.1.- EXTINTORES

El usuario de un extintor de incendios, teniendo en cuenta que su
duracion es aproximadamente de 8 a 60 segundos segun tipo y capacidad
del extintor, tendria que haber sido formado previamente sobre los
conocimientos bdsicos del fuego y de forma completa y lo mds prdctica
posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilizaciéon y
las reglas concretas de uso de cada extintor, para conseguir una utilizacién del

misma minima eficaz.

En la efiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las
precauciones a tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento de la
emergencia seria muy dificil asimilar todas las reglas practicas de utilizaciéon del

aparato.

Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la
posible toxicidad del agente extintor o de los productos que genera en
contacto con el fuego. La posibilidad de quemaduras y danos en la piel por

demasiada proximidad al fuego o por reacciones quimicas peligrosas.

Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos
emergentes del extintor a fravés de su vdlvula de seguridad. También se debe
considerar la posibilidad de mecanismos de accionamiento en malas

condiciones de uso.

Antes de usar un extintor contra incendios portdtil se recomienda
realizar un cursillo prdactico en el que se podria incluir las siguientes reglas

generales de uso:

Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y

dejarlo sobre el suelo en posicidn vertical.
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En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para
evitar la salida inconfrolada del agente extintor. En caso de que el extintor
fuese de COz2 llevar cuidado especial de asir la boquilla por la parte aislada

destinada para ello y no dirigirla hacia las personas.

Comprobar en caso de que exista vdlvula o disco de seguridad que

estdn en posicidn sin peligro de proyecciéon de fluido hacia el usuario.
Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.

Acercarse al fuego dejando como minimo un metro de distancia hasta

él. En caso de espacios abiertos acercarse en la direccidn del viento.

Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de
accionamiento de la boquilla. Readlizar una pequena descarga de

comprobacién de salida del agente extintor.
Dirigir el chorro a la base de las llamas.

En el caso de incendios de liquidos proyectar superficialmente el
agente extintor efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia
presidn de impulsidon pueda provocar el derrame incontrolado del producto en

combustion. Avanzar gradualmente desde los extremos.
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7. REQUISITOS TECNICOS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

7.1.- VALLADOS

7.1.1.- Malla tipo STOPPER

Tendrdn una altura minima de 90 centimetros, deberdn estar
correctamente sustentadas mediante ferrallas con seta de proteccion,
debidamente retranqueadas del trabajo a balizar y deberdn reponerse o

mantenerse en correcto estado a lo largo de la duracidon de la obra.

7.1.2.- Cinta de balizamiento

Deberd instalarse a una altura de 90 cm, correctamente sustentadas
mediante ferrallas con seta de proteccién, debidamente retranqueadas del
trabajo a balizar y deberdn reponerse o mantenerse en correcto estado a lo

largo de la duracion de la obra.

7.2.- PASARELAS

Las pasarelas para el paso peatonal serdn de madera y estardn
formadas por tablones (60 cm) trabados entre si y bordeado por barandillas de

90 cm de altura, formadas por pasamanos, listén intermedio y rodapié.

Su tablero no presentard huecos y serd capaz de resistir los impactos

producidos por la caida de materiales.
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8. REQUISITOS TECNICOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

La utilizacion de las prendas de proteccion personal dependerd del

riesgo en el frabajo a realizar.

La empresa facilitard las prendas de proteccion personal precisas para
la realizacion de los frabajos encomendados, siendo obligatoria su utilizacion

en aquellos trabajos en los que se requiera, (R.D. 773/97 de 30 de mayo).

La inobservancia por parte del personal del uso de las prendas de
proteccion personal en los trabajos en los que se requiera serd motivo de

sancion disciplinaria (parte de entrega de EPIs).

Antes de ser utilizado un equipo de proteccidn personal y de
seguridad, se comprobard el estado en que se encuentre, no utilizdndose en

caso de que no redna las debidas condiciones de seguridad.

Para el mantenimiento del mismo se seguirdn las instrucciones del
fabricante (R.D. 773/97).

Todo elemento de proteccidén personal se ajustard a las normas

técnicas de homologacién oficiales, siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no exista norma de homologacion oficial, serdn de

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

Se considerard de obligado cumplimiento en este estudio de
seguridad y salud, con referencia a las prendas de proteccidon personal a
utilizar, las condiciones de seguridad establecidas en el RD 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializaciéon y
libre circulaciéon infracomunitaria de los equipos de proteccidon individual y en
el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de

marzo de 2016, relativo a los equipos de proteccion individual.

Se enumeran a continuacién las normas técnicas a las que se

ajustardn los equipos de proteccion individual:
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Proteccidn auditiva

e UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones de

seleccidn, uso, precauciones de empleo y mantenimiento.

e UNE-EN-352. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad vy

ensayos.

Proteccidén de la cabeza

e UNE-EN 397. Cascos de proteccion para la industria.
e UNE-EN 812. Cascos contra golpes para la industria.
e UNE-EN 14052. Cascos de alta proteccién para la industria.

Proteccidn contra caidas

e UNE-EN 353. Equipos de proteccion individual contra caidas de

altura. Dispositivos anticaidas deslizantes sobre lineas de anclaje.

UNE-EN 360. Equipos de proteccion individual contra caidas de

altura. Dispositivos anticaidas retractiles.

UNE-EN 361. Equipos de proteccion individual confra caidas de

altura. Arneses anticaidas.

UNE-EN 362. Equipos de proteccion individual contra caidas de

altura. Conectores.

UNE-EN 363. Equipos de proteccion individual contfra caidas de

altura. Sistemas anticaidas.

UNE-EN 365. Equipos de proteccion individual confra caidas de
altura. Requisitos generales para instrucciones de uso vy

marcado.

UNE-EN 795 Equipos de proteccién individual contra caidas de

altura. Dispositivos de anclaje.

Proteccidn ocular

e UNE-EN 165. Proteccidn individual de los ojos. Vocabulario.
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e UNE-EN 166. Proteccién individual de los ojos. Requisitos.

e UNE-EN 167. Proteccidn individual de los ojos. Métodos de ensayo

Spticos.

e UNE-EN 168. Proteccidén individual de los ojos. Métodos de ensayo

no Opfticos.

e UNE-EN 169. Proteccion individual de los ojos. Filtros para
soldadura y técnicas afines. Especificaciones del coeficiente de

transmision y uso recomendado.

e UNE-EN 170. Proteccion individual de los ojos. Filtros para el
ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de fransmision vy

uso recomendado.

e UNE-EN 171. Proteccion individual de los ojos. Filtros para el
infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de transmisién y uso

recomendado.

e UNE-EN 172. Proteccion individual de los ojos. Filtros de proteccion

solar para uso laboral.

e UNE-EN 175. Proteccion individual de los ojos. Equipos para
proteccion de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas

afines.

e UNE-EN 379. Proteccién individual de los ojos. Filtros automdticos

para soldadura.

UNE-EN 1836. Gafas de sol y filtros de proteccion confra la

radiacion solar para uso general.

Proteccidn de manos vy brazos

e UNE-EN 388. Guantes de proteccion contra riesgos mecdanicos.

e UNE-EN 407. Guantes de proteccidén contra riesgos térmicos (calor

y/o fuego).

e UNE-EN 60903. Trabajos en tension. Guantes de material aislante.
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e UNE-EN 60984. Manguitos de material aislante para trabajos en

tension.
e UNE-EN 12477. Guantes de protecciéon para soldadores.

e UNE-EN 374 Guantes de protecciéon contra los productos quimicos

y los microorganismos.

Proteccidn de pies vy piernas

e UNE-EN ISO 20345. Equipo de proteccion individual. Calzado de
seguridad.

UNE-EN ISO 20346. Equipo de proteccién personal. Calzado de

proteccion.

UNE-EN ISO 20347. Equipo de proteccion personal. Calzado de

trabajo.

UNE-EN ISO 17249. Calzado de seguridad resistente al corte por

sierra de cadena.

UNE-EN 13832 Calzado protector frente a productos quimicos.

Proteccidn respiratoria

e UNE-EN132. Equipos de proteccion respiratoria. Definiciones de

términos y pictogramas.
e UNE-EN133. Equipos de proteccion respiratoria. Clasificacion.

e UNE-EN134. Equipos de proteccion respiratoria. Nomenclatura de

los componentes.

e UNE-EN135. Equipos de protecciodn respiratoria. Lista de términos

equivalentes.

Ropa de alta visibilidad

e UNE-EN 471. Ropa de senalizacion de alta visibilidad para uso

profesional. Métodos de ensayo y requisitos.

e UNE-EN 340. Ropa de proteccidn. Requisitos generales.
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9. NORMAS DE SEGURIDAD PARA MAQUINARIA

9.1.- Antes de empezar cualquier trabajo

Se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el
contratista de la obra. Asi mismo deben seguirse las recomendaciones

especiales que realice el encargado de la obra.
El conductor deberd usar prendas de proteccion personal:

e Casco protector de la cabeza: Habitualmente la cabeza del conductor
estd protegida por la cabina, pero es indispensable el uso del casco
protector cuando se abandona la misma para andar por la obra. E

casco de seguridad estard homologado.

e Botas de seguridad antideslizantes: El calzado de seguridad es
importante debido a las condiciones en las que se suele trabajar en la

obra (con barro, agua, aceite, grasas, etc.).

e Protecciéon de los oidos: Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen
de seguridad establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dB,

serd obligatorio el uso de auriculares o tapones. Serdn homologados.

e Ropa de trabajo: No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que
puedan ser atrapadas por elementos en movimiento. Eventualmente,
cuando las condiciones atmosféricas lo aconsejen y el puesto de
mando carezca de cabina, el conductor deberd llevar ropa que le

proteja de la lluvia.

e Guantes: El conductor deberd disponer de guantes adecuados para

posibles emergencias de conservacion durante el trabaijo.

e Protecciéon de la vista: Asi mismo, y cuando no exista cabina, el
conductor deberd hacer uso de gafas de seguridad a fin de protegerse

de la proyeccion de particulas en operaciones de excavacion.

e Toda prenda de proteccién personal estard homologada siempre que

lo exija la normativa vigente.
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Se conocerdn las normas de circulacion en la zona de trabagjo, las
senales y balizamientos utilizados tales como: banderolas, vallas, senales

manuales, luminosas y sonoras.

Cuando se deba trabajar en la via publica, la maquina deberd estar
convenientemente senalizada de acuerdo con lo indicado en el Cddigo de

Circulacion.
9.2.- Trabajos auxiliares en la maquina

Cambios del eguipo de trabagjo

Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.
Las piezas desmontadas se evacuardn del lugar de trabajo.
Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.

Antes de desconectar los circuitos hidrdulicos bajar la presion de los

MismMos.
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.

Si el conductor necesita un ayudante, le explicard con detalle qué es

lo que debe hacery lo observard en todo momento.

Averias en la zona de trabagjo

Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que

esto sea posible.
Colocar las senales adecuadas indicando la averia de la mdaqguina.

Si se para el motor, parar inmediatamente la maquina, ya que se corre

el riesgo de quedarse sin frenos ni direccion.

Para cualquier averia releer el manual del constructor. No hacerse

remolcar nunca para poner el motor en marcha.
No servirse nunca de la pala para levantar la mdquina.

Para cambiar un neumdtico colocar una base firme para subir la

mdquina.
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Transporte de la mdquina

Estacionar el remolque en zona llana.

Comprobar gque la longitud de remolque es la adecuada para

transportar la maquina.

Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la

mdquina.
Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la mdaquina al remolque.
Sila cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontara.
Quitar la llave de contacto.
Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.

Mantenimiento en la zona de trabagjo

Colocar la mdqguina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las

cadenas.

Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la

cuchara levantada se inmovilizard adecuadamente.

Desconectar la bateria para impedir un arranque suUbito de la

mdaquina.

No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o

el brazo.

No colocar nunca una pieza metdlica encima de los bornes de la

bateria.
Utilizar un medidor de carga para verificar la bateria.
No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.
Aprender a utilizar los extintores.

Conservar la maquina en buen estado de limpieza.
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Mantenimiento en taller

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a

reparar. No limpiar nunca las piezas con gasolina.
Trabajar en un local ventilado.
NO FUMAR.

Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto,
bloquear la mdquina y colocar letfreros indicando que no se manipulen los

mecanismos.

Si varios mecdnicos trabajan en la misma mdquina, sus trabagjos

deberdn ser coordinados y conocidos entre ellos.
Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapdn del radiador.

Bajar la presion del circuito hidrdulico antes de quitar el tapdn de
vaciado, asi mismo cuando se realice el vaciado del aceite vigilar que no esté

gquemando.

Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederd a su

inmovilizacién antes de empezar el trabajo.

Realizar la evacuacién de los gases del tubo de escape directamente

al exterior del local.

Cuando se arregle la tensidon de las correas del motor, éste estard

parado.

Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado

ninguna herramienta encima del mismo.
Utilizar guantes y zapatos de seguridad.

Mantenimiento de los neumdticos

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.

No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la mdaqguina.
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Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no estd sobre la

madquina.

Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la

misma sino en el lateral.
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumatico inflado.

Examen de la mdqguina

La mdqguina antes de empezar cualquier trabajo, deberd ser

examinada en todas sus partes.

Los exdmenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y
fundamentalmente cuando haya habido un fallo en el material, en la
madquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo

producido o no un accidente.

Todos estos exdmenes los realizard el encargado o personal
competente designado por el mismo. El nombre y el cargo de esta persona se
consignardn en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardard el

encargado.
9.3.- Normas técnicas

UNE 115212.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Guia de

procedimiento para la formacion del operador.

UNE 115215.- Maquinaria para el movimiento de fierras. Empleo vy

mantenimiento. Método de formacidon del personal mecdnico.

UNE 115231.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Excavadoras
hidrdulicas. Ensayos de laboratorio y requisitos de comportamiento para

estructuras de proteccion del operador (FOGS).

UNE 115233.- Maquinaria para movimiento de fierras. Dispositivos de
aviso para mdaquinas de desplazamiento lento. Sistemas por ultrasonidos y

otros.
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UNE 115423.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Instrumentos

para el mantenimiento.

UNE 115428.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Conservacion y

mantenimiento.

UNE 115440.- Maquinaria para movimiento de ftierras. Luces de

alumbrado, senalizacion y posiciéon y dispositivos reflectantes (catadidptricos).

UNE 115441.- Maquinaria para movimiento de fierras. Asiento del

operador. Dimensiones y requisitos.
UNE-EN 474.- Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad.

UNE-EN 13531.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Estructuras
de proteccion contra el basculamiento (TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos

de laboratorio y requisitos de comportamiento.

UNE-EN-ISO 2867.- Maqguinaria para el movimiento de fierras. Sistemas

de acceso.

UNE-EN-ISO 3411.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Medidas
ergondmicas de los operadores y espacio envolvente minimo para los

operadores.

UNE-EN-ISO 3457.- Maquinaria para el movimiento de ftierras.

Resguardos. Definiciones y requisitos.

UNE-EN-ISO 6683.- Maqguinaria para el movimiento de tierras. Cinturones

de seguridad y sus anclajes. Requisitos de comportamiento y ensayos.
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10. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS
ELECTRICAS

Antes de su puesta en marcha, se comprobard el buen estado de las
conexiones eléctricas, la eficacia del doble aislamiento de la carcasa y el

disyuntor diferencial para evitar riesgos de electrocucion.

Se comprobard periddicamente el estado de las protecciones: hilo de
tierra no interrumpido, fusibles, disyuntor, fransformadores de seguridad,
interruptor magnetotérmico de alta sensibilidad, estado de la carcasa, clavija

de enchufe, etc.

No se utilizard nunca herramienta portdtil desprovista de enchufe y se

revisard periddicamente este extremo.

Los cables eléctricos de las herramientas portdtiles se llevan a menudo
de un lugar u ofro, se arrastran, y se dejan tirados, lo que contribuye a que se
deterioren con facilidad; se deberdn revisar y rechazar los que tengan su

aislamiento deteriorado.

No dejar abandonadas en cualquier parte y mucho menos a la
intemperie, ya que pueden ser danadas por golpes, proyecciones de
materiales calientes, corrosivos, agua, etc. O producir tropiezos de personal

con el elevado riesgo de caidas al mismo o a distinto.
La desconexidn nunca se hard mediante un tirdn brusco.

Cualquier persona que maneje estas herramientas debe estar

adiestrada en su uso.

Para cambiar de Util se deberd desconectar la herramienta y

comprobar que estd parada.

La broca, sierra, disco, etc., serdn los adecuados y estardn en
condiciones de utilizacion, estardn bien apretados y se utilizard una llave para

el apriete, cuidar de retirarla antes de empezar a frabajar.
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Se recomienda no utilizar prendas holgadas que puedan favorecer los

atrapamientos.

No se debe inclinar las herramientas para ensanchar el agujero, o abrir

la luz de corte.

Si se trabaja en locales hUmedos, se adoptardn las medidas necesarias
en previsidon de riesgos eléctricos: guantes aislantes, taburetes de madera,

transformador de seguridad, etc.
Los resguardos de la sierra portdtil deberdn estar siempre colocados.

Se deben usar gafas panordmicas de seguridad en las tareas de corte,
taladro, desbaste o percusidn electroneumdtica, con herramientas eléctricas

portdatiles.
En todos los trabajos en alturas es necesario el cinturén de seguridad.

Las personas expuestas al polvo utilizardn mascarillas equipadas con

filtro mecdnico homologado y gafas de proteccion anti-impactos.

Si el nivel sonoro producido por la herramienta eléctrica supera los 80

dB, se recomienda el uso de protectores auditivos.

No se debe utilizar este tipo de herramientas en atmdsferas explosivas,

a menos que estén preparadas para ello.

Si observa alguna anomalia durante el trabajo, no trate de repararla.
Desconecte la herramienta y advierta a su inmediato superior. En estas

situaciones:

e Tipica sensacion de hormigueo, como resultado de una electrificacion,

al tocar la carcasa de la herramienta.

e Aparicién de chispas procedentes de la herramienta o de los cables de

conexion.
e Olores sospechosos a *quemado”.

e Aparicidon de humos que emanan del interior de la herramienta.
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e Calentamiento anormal del motor, del cable o de la clavija de enchufe.

Normas técnicas

UNE-EN 50144-1.- Seguridad de las herramientas manuales portdatiles

accionadas por motor eléctrico. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60745-1.- Herramientas manuales eléctricas accionadas por
motor eléctrico. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales (IEC 60745-1:2006,

modificada)

UNE-EN 60745-2.- Herramientas manuales eléctricas accionadas por
motor eléctrico. Seguridad. Parte 2: Requisitos particulares. (Familia desde UNE-
EN 60745-2.1 a UNE-EN 60745-2.23)

UNE 20060.- Herramientas manuales portdatiles accionadas por motor

eléctrico. Condiciones generales de seguridad.

UNE-EN 68.- Amoladoras manuales (portdtiles) accionadas por motor.

Seguridad mecdnica.

UNE-EN 61029-1.- Seguridad de las maquinas herramientas eléctricas

semifijas. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 61029-2.- Seguridad de las mdquinas herramientas eléctricas
semifijas. Parte 2: Requisitos particulares. (Familio desde UNE-EN 61029-2.1 a
UNE-EN 61029-3.12)
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11. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS
MANUALES

Utilizar herramientas apropiadas en cada trabajo.

No deben usarse, por ejemplo, las limas como palancas, los

destornilladores como cinceles, los alicates como martillos, efc.
Trabajando con tensidn eléctrica usar Utiles con mango aislante.

En ambientes con riesgo de explosion usar herramientas que no

produzcan chispas.
Conservar las herramientas en buenas condiciones.

Se deben utilizar Utiles de buena calidad, conservarlos limpios, cuidar
de que tengan dureza apropiada, cuidar de que los mangos o asas estén bien
fijos y bien estudiados. Verificar periddicamente su estado y repararlas o

remplazarlas si es preciso.
Llevarlas de forma segura.

Proteger los filos o puntas de las herramientas. No meter las
herramientas en los bolsillos. No llevarlas en las manos cuando se suben
escaleras, postes o similares; se deben llevar en carteras fijadas en la cintura o

la bandolera.
Guardar las herramientas ordenadas y limpias en lugar seguro.

No se deben dejar detrds o encima de érganos de mdaquinas en

movimiento.

Proteger la punta y el filo de los Utiles cuando no se utilicen. El
desorden hace dificil la reparacidén de los Utiles y conduce a que se usen

inapropiadamente.
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12. NORMAS DE SEGURIDAD PARA MEDIOS AUXILIARES

12.1.- GRUPO ELECTROGENO

Los Grupos Electrogenos serdn conformes a la familia de normas UNE-
EN ISO 8528. Grupos electrogenos de corriente alterna accionados por motores

alternativos de combustion interna.

12.2.- CUADROS ELECTRICOS AUXILIARES

Los cuadros eléctricos auxiliares deberdn estar correctamente
soportado y firmemente unido sobre sistema de fijacidon a pared vertical o
ESTRUCTURA SOPORTE.

Deberdn estar protegidos contra la corrosion mediante uso de
materiales apropiados ademds de ser capaces de soportar impactos

mecdnicos.
El grado de proteccion deberd ser como minimo IP45

Se protegerdn con dispositivos diferenciales de 30 mA de alta

sensibilidad y debidamente conectado a fierra.

Deberdn ser conformes con la Norma UNE-EN 60439: Conjuntos de
aparamenta de baja tension. Parte 4 Requisitos particulares para conjuntos

para obras.

12.3.- ESCALERAS SIMPLES Y EXTENSIBLES

Las escaleras de mano deberdn ser conformes con la familia de
normas UNE EN 131:

e UNE-EN 131-1:2007. Escaleras. Parte 1: Informacion destinada al

ysuario.
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e UNE-EN 131-2:2010+A1:2012 Escaleras. Parte 2: Requisitos, ensayos
y marcado. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de proteccion

colectiva en el tfrabagjo.

e UNE-EN 131-3:2007. Escaleras. Parte 3: Informacién destinada al
usuario. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de proteccién colectiva

en el frabagjo.

e UNE-EN 131-4:2007. Escaleras. Parte 4: Escaleras articuladas con
bisagras simples o multiples. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de

proteccién colectiva en el trabajo

e UNE-EN 131-6:2015 Escaleras. Parte 6: Escaleras telescépicas. CTN:
AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de proteccion colectiva en el trabagjo.

e UNE-EN 131-7:2013 Escaleras. Parte 7: Escaleras moviles con
plataforma. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de proteccion

colectiva en el tfrabagjo.

Las escaleras de mano tendrdn la resistencia y los elementos de apoyo
y sujecidon necesarios para que su utilizacion en las condiciones requeridas no
suponga un riesgo de caida, por rotura o desplazamiento de las mismas. No
tendrdn rotos ni astilados largueros o peldanos. Dispondrdn de zapatas
antideslizantes. En particular, las escaleras de tijera dispondrdn de elementos

de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.

Eleccion del lugar donde levantar la escalera

No situar la escalera detrds de una puerta que previamente no se ha

cerrado. No podrd ser abierta accidentalmente.

Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la

escalera.

No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colision con
peatones o vehiculos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que

avise de la circunstancia.
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Levantamiento o abatimiento de una escalera

Por una persona y en caso de escaleras ligeras de un sélo plano:

¢ Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen
sobre un obstdculo suficientemente resistente para que no se

deslice.
e Elevar la extremidad opuesta de la escalera.

e Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escaldén en

escaldn hasta que esté en posicion vertical.
e Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo.
Por dos personas (Peso superior a 25 Kg o en condiciones adversas):

e Una persona se sitia agachada sobre el primer escalon en la

parte inferior y con las manos sobre el tercer escaldn.
e La segunda persona actua como en el caso precedente.

Para el abatimiento, las operaciones son inversas y siempre por dos

personas.

Situacion del pie de la escalera

Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no
deslizantes. Las ausencias de cualquiera de estas condiciones pueden

provocar graves accidentes.

No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o mdviles

(cajas, bidones, planchas, etc.).

Como medida excepcional se podrd equilibrar una escalera sobre un

suelo desnivelado a base de prolongaciones sélidas con collar de fijacion.

Estabilizacion de la escalera. Sistemas de sujecidn y apoyo

Para dar a la escalera la estabilidad necesaria, se emplean dispositivos
que, adaptados a los largueros, proporcionan en condiciones normales, una

resistencia suficiente frente a deslizamiento y vuelco.
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Pueden ser fijos, solidarios o independientes adaptados a la escalera.

12.4.- ESLINGAS

12.4.1.- Eslinga de cadena

Una eslinga de cadena es un conjunto constituido por cadena o
cadenas unidas a unos accesorios adecuados en los extremos superior o

inferior.

Las condiciones de seguridad de las eslingas de cadena,
configuraciones, cdlculo de cargas de elevaciéon serdn conformes a la familia

de las normas técnicas UNE-EN 818. Cadenas de elevacion de eslabdn corto.

12.4.2.- Eslinga de cable de acero

Es el conjunto constituido por varios ramales individuales o por una

eslinga sin fin.

Las eslingas de cable de acero serdn conformes a todas las partes de
la norma técnica UNE-EN 13411-3. Terminales para cables de acero, y a la UNE-
EN 12385-4. Cables de acero. Seguridad. Parte 4: Cables trenzados para

aplicaciones generales de elevacion.

12.4.3.- Eslingas textiles

Las eslingas textiles son cintas tejidas planas o tubulares fabricadas con

fibras quimicas de poliamida, poliéster o polipropileno.

Las eslingas textiles seradn conformes a la familia de las normas técnicas
UNE-EN 1492-1: 2001 Eslingas textiles. Seguridad, y a la UNE 40901: 2007 Eslingas
textiles. Seguridad. Eslingas de cintas tejidas planas, fabricadas con fibras

quimicas, para uso no reutilizable.
12.4.4.- Accesorios
Los accesorios para eslingas serdn conformes al conjunto de partes de

la norma técnica UNE-EN 1677-2. Accesorios para eslingas. Seguridad.
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Los grilletes serdn acordes a la norma técnica UNE-EN 13889. Grilletes

de acero forjados para aplicaciones generales de elevacion.

12.5.- PLATAFORMAS ELEVADORAS

Diseno: La plataforma de trabajo debe estar disenada de forma
segura, fabricada de material de seguridad, de resistencia adecuada vy
manteniéndola limpia. Es conveniente que lleven acopladas unas bandejas
portaobjetos situadas preferentemente en la parte delantera sobre las
barandillas evitando de ésta forma que las herramientas se dejen sobre la

superficie de la plataforma.

Capacidad de carga: El peso del conjunto de la plataforma junto con

el personal que debe utilizarla, herramientas, materiales, etc. no debe exceder
la capacidad mdéxima de carga tomando como referencia los datos dados
por el fabricante. Esta capacidad de carga debe ser disminuida, en caso
necesario, cuando se utilicen ofros accesorios cuyo peso hard decrecer la

capacidad de carga del elevador a los efectos indicados anteriormente.

Carga mdéxima admisible: Sobre la plataforma se debe fijar una placa

indicando su propio peso y la carga mdaxima admisible, que no deberd ser

excedida en ningun caso.

NUmero mdximo de personas: El nUmero mdximo de personas a

transportar vendrd definido por las caracteristicas del modelo de que se trate.

Altura de trabagjo: La altura mdxima de trabajo se debe limitar a lo

especificado por el fabricante en cada caso. Para alturas superiores se deben

utilizar otros equipos.

Dimensiones: Las dimensiones de la base de la plataforma deberdn ser
lo mds pequenas posibles compatibles con el nUmero mdximo de personas
que deban trabajar sobre la misma y que en cualquier caso permita realizar los

trabajos adecuadamente.
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Utilizacién: La plataforma debe estar fijada de forma segura al sistema

de elevacion.

Sistemas de proteccidén: El perimetro de la plataforma se deberd

proteger en su totalidad por una barandilla superior situada enfre 0,9 y 1,1 m
de la base, un rodapié con una altura minima de 10 cm y una barra
intermedia situada aproximadamente a una distancia media entre la parte
superior del rodapié y la parte inferior de la barandilla superior. Ofro sistema de
proteccion del perimetro de la parte inferior de la barandilla superior
igualmente efectivo es la utilizacion de tela metdlica. Las barandillas deberdn
tener una resistencia de 150 kg/ml y los rodapiés y barra intermedia una

resistencia similar y estar frmemente fijadas a la estructura de la plataforma.

Cuando existan riesgos de golpes en la cabeza de los operarios podria
instalarse una proteccién mévil de diseno adecuado vy fijada aprovechando
los montantes de la plataforma siempre que no dificulte los trabajos que vayan

a redlizarse.

Si la plataforma estd dotada de una puerta de acceso, solo se deberd
poder abrir hacia adentro y en ningun caso cuando la plataforma esté
subiendo o bajando o en posicion elevada de trabajo. Debe ser de autocierre
y quedar automdticamente bloqueada en la posicidn cerrada. Este sistema
puede reforzarse instalando otro sistema de bloqueo redundante garantizando
de esta forma que la puerta no se pueda abrir en ningun caso una vez que la

plataforma empieza a elevarse.

Superficie: El suelo de la plataforma debe ser horizontal, antideslizante

y disenado para evitar la acumulacion de agua u ofros liquidos.

Pintura: La plataforma deberia estar pintada de un color visible y las

protecciones perimetrales a franjas inclinadas alternadas en negro y amairillo.
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13. PREVENCION DE RIESGOS HIGIENICOS EN OBRA

El contratista estard obligado a recoger en el Plan de Seguridad y

Salud, las mediciones técnicas previstas, evaluaciéon de riesgos higiénicos

previstos y medidas a adoptar para evitar o reducirlos. De forma no exhaustiva

se definen los siguientes:

Riesgo higiénico por la exposicion a agentes quimicos: polvo

Riesgo higiénico por la exposicion a agentes quimicos: Sustancias

peligrosas

Riesgo higiénico por la exposicion a agentes fisicos: ruido

Riesgo higiénico por la exposicion a agentes fisicos: vibraciones

Riesgo higiénico por la exposicion a agentes fisicos: temperaturas
extremas.

Riesgo higiénico por la exposicion a agentes fisicos: iluminacion
(trabajos nocturnos)

Riesgo higiénico por la exposicidon a agentes fisicos: radiaciones
no ionizantes.

Riesgo higiénico por la exposicidon a agentes fisicos: radiaciones
ionizantes.

Riesgo higiénico por la exposiciobn a agentes biolégicos:

picaduras de insectos.

Las mediciones y evaluaciones de los agentes se realizardn por

técnicos cudlificados para ello y mediante el uso de aparatos técnicos

debidamente calibrados.

Estudio de Seguridad y Salud 131




Modificado al Proyetco:
sc » LSAT 66 kV B BA
energia SET “LA TEJERIA” — CS “LA TEJERIA” '
en el TM de Fontellas
(Provincia de Navarra)

CAPITULO IIl: PLANOS Y FICHAS DE SEGURIDAD

Estudio de Seguridad y Salud 132




BBA.

International Engineering
C/ Fray Luis Amigo 6, Oficina B. 50006 -ZARAGOZA-SPAIN - bbal@bbalingenieros.com

2 AVISAR

3 SOCORTEE

RESFIRA

ARRIE WIAS

{iM LATERAL DE
CEGUEIDAD

FLLED

MASAIE CARDIACO

BOCA & BOCA

DITRAS LESEOMES

EiFIRAR C.

LT L

MNORMAS A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS

INCENDID

Mioritenes i honoudclon y sy e
ol ey,

ot Oe Crofe@erse O Umo Mo
[ i CEerE el e

At ol foLe o pEesET

5 consldargmas gues podeno
corickyr lo semangencia. alocania
con kod rsdios o8 oue

RO e B SO0 OHE N
COFdEGLND, il Y Fadn o
AV

Dvatycr &l cadbn

Exiiadt s it SRS O O
segunicaa de 300 maho

Fl ke G sl el avird o

g wEivicion de emangencio
e el (RSN Sivll,

TELEFO#D WRICO DE EMIRGENTIAS

112

FEIE DE EpAERGENCIAL
FOEPTAL
SETRC O SALLD

OGS HATIDNAL |

W ACLACION
T L R R Y

WAy s b Do ' v boe ol
o ]

Utilcm ko v s SVEs U ian
A9 IR

AbEnon WrlnEocione dal poronc
Saugnodo

ACCIDENTE

s et 1y e Moo v et ol
pdnics

Traiar oo prolacisns o o M
0 S LT AL

Propc g ko g krieia du g &
0 poronn oo don ioda, o 8
alguien ha aecibian Samacitn on
DIHTCRO DLl Ol

B sy mescenlio avshencio mEcioa
sipecolinda eigents, 1o
SvREuaT o R Llihohcs &
DORE0D do rescale ¥ avoCuac

i cono e Rada, Soetere i
1 jofs O emargaroa oot & kil

Ve O DT QR PO BT
‘praracs i Civll DT RS, S

TELEFONOS DE URGENCIA

BORBERCS

POUNCIA LOHZAL

ATETERETA AT AT

EAHBAAT ]S

. n PLANO:

energla

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
LINEA SUBTERRANEA 66KV SET "LA TEJERIA" - CS "LA TEJERIA"

ESCALA:

FECHA: FORMATO:

02/2021 A3

PLANO: HOJA:
01 01 DE 16

FICHAS DE SEGURIDAD

B BA1 International Engineering

El Ingeniero Técnico Industrial
al servicio de la empresa
BBAL InterngRt ng i

)

N ST
Carlos Valifio Colas
Colegiado N°4851 COITIAR




BBA.

International Engineering
C/ Fray Luis Amigo 6, Oficina B. 50006 -ZARAGOZA-SPAIN - bbal@bbalingenieros.com

SENALES DE OBLIGACION SENALES DE ADVERTENCIA

..u-—. F|I-|||l

BA A A A A

| Riesgo de

'l:ihlldn Il:ln#ﬁﬂtrp

@AAAAA

Rizsgo
H-umu-:iﬁn i-hlm-dm ﬂlninm Hhﬂ Enmhuum Bioltgico
SENALES DE EVACUACION SENALES DE P.C.I.

HEEE

it e e e (e fLabe Gl a () e le a4 Say aml e

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

LINEA SUBTERRANEA 66KV SET "LA TEJERIA" - CS "LA TEJERIA"

ESCALA: FECHA: FORMATO:

PLANO:

01

HOJA:
02 DE 16

S/E 02/2021 A3
/ PLANO:

FICHAS DE SEGURIDAD
energia
B BA1 International Engineering

El Ingeniero Técnico Industrial

al servicio de la empresa
BBAL Intge

NINN

a AV’
Carlos Valifio Colas

ing

Colegiado N°4851 COITIAR




C/ Fray Luis Amigo 6, Oficina B. 50006 -ZARAGOZA-SPAIN - bbal@bbalingenieros.com

MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
INCORRECTO

CORRECTO

"|,|'\.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA MANIPULACION
MANUAL DE CARGAS
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PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE MAQUINARIA ¥ MEDIOS AUXILIARES

EESETEAR MAGLINA LIAMAR MANTEMNIMIENTO SIGA SHSTRUC CIONES

LFINCHONA
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|
T

APAGAR MAGIFHA
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS

PLUMA CABINA CONTRAPESO

CHASIS

GANCHO ESTABILIZADORES ESTRUCTURA GIRATORIA

Presion admisible sobre el terreno (capacidad de carga del suelo) segin

DIN 1054

Suelo ferraplanado sin compactar arlificialmente 0-10 Nfemd
Asfalto 20 Nfom?
Suelo natural (en principio no modificado)
1. Lodo, turba, fiema cenagosa 0 Nfcm?
2. Suelos no cohesivos, suficientemente consolidados:
Arena fina y media 15 Nfem?
Arena gruesa a grava 2 Nfcm?
Grava compoaciada 25 Nfem?
3. 3Suelos cohesivos:
Pastosos 0 Nfemé?
Blandos 4 Nfcm?
Consistentes 10 Nfcm?
semisolidos 20 Nfcmy?
Dwros [sélidos) 30 Nfem?
4. Roca:
Roca vivo 100 Nfom?
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE ESCALERAS MANUALES

Formas incomectas de fransporiar escaleras

Forma comecha de franspodar
escaleras

Tipos dé apoyos aén postes
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ELEMENTOS DE UN EQUIPO PORTATIL DE PUESTA A
TIERRA

. Pigueta o elecirodo de toma de fiemra.
2. Pinza o grapa de conexion a la toma de fiera.

3. Conductores de puesta a fierra y en cortocircuito.

. Pinzas para conectar a los conductores de la instalacion.

5. Péertiga aislante adecuada al nivel de tension neminal.

5 REGLAS DE ORO PARA TRABAJOS SIN

TENSION

ABRIR CON CORTE VISIBLE TODAS LAS
FUENTES DE TENSION

ENCLAVAMIENTO O BLOQUEO DE LOS
APARATOS DE CORTE

CGMFHDBACIﬁN DE LA AUSENCIA DE
TENSION

F D e

PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO
DE TODAS LAS POSIBLES FUENTES DE
TENSION

COLOCAR LAS SENALES DE SEGURIDAD
ADECUADAS, DELIMITANDO LA ZONA DE
TRABAJO
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,_
AL

.
- 3

-

Esinga smpla

Eslinga simple con gancho v anilla en cedo

TIPOS Y CONFIGURACIONES DE ESLINGAS DE CADENAS

$ b

Eslingo de 2 ramales

Edlingo con anillas en ambos exbremos en

casto

Eshnga de 3 ramales

Edinga doble con nudo corredizo o ahoreado

3 b

Eshinga de 4 mmales

B e il e r—ten

Eslinga sin fin
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MEDIDAS DE SEGURIDAD A CONSIDERAR EN EL USO DE ESLINGAS TEXTILES

Comprobar el tipo de produclo a
elevar y el angulo de trabagjo

Comprobar en la etiqueta de la
aslinga la C.M.U., segun posicion
de trabgjo y longitud

B peso de la carga y su
temperatura

L

Los angulos de elevacion

e

La carga eslingada debe estar
equilibrada en fodo momento

Colocar las eslingas sin roces o en
posiciones forzadas

i
=

Utilizacidn de productos quimicos

=

Mo doblar ni hacer nudos

i

Verificar la eslinga antes de cada
uso y usar las que estén
comectamente identificados

% &

Tener en cuenta los dngulos
cortantes y utilizar protecciones
especiales

<

PREFTRCC N

Mo tirar de la eslinga si estd
atrapada baje la carga

<A

Mo utilizar nunca eslingas
dafiadas o con desperfectos

o

Mo amacenar eslingas en el
suelo, bajo el sol, luz U.Y., fuentes
de calor o atmosferas agresivas

Nada ni nadie debe permanecer
bagjo la carga

2

Factores de Forma (M) de eslingado

Slesis

Factor | Packor 8 Facioe 3

Faowa 1.4 Facion 1
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GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA

Bl numero de periiios v o separacion anfre 1o mismo de ca ded diametno del cable o uiiizor.
=L ¥ pen

Uno orianfacion ko dao o tablo dguienia:

N* DE FERRILLOS DHISTANCIA EMTRE FERRILLOS

DIAMETRO DEL CABLE {[mm])

Hasia 12 3 & dliarresloos

De 120 M) 4 & i

De X a 25 5 & dliirranbgs

Oe 250 da & gl fos
Hormas a tener en cyenia;

Por o sencilo de sw consirecckin, los Gazos confecchonogos con parriios son o mos
emoleadas pora los frobajos mosmales en obro.,

Es importante tener en cuenba w formo de consdlruccidn, para poder evitor ol mdximo
accidenie: de cuciquier lipo.

Uno mala colacacion de o parilos puede dofior o coble que vo o wporiar grondes
lensicnes, con o que pueds prodecr groves oocidenies.

Una mala escucion da o gam pyeds laner comd consecuencio, o coida de o corga,

- T
-;“\'."“ -
" g R

- 'I\“'ﬁ“‘\\‘l'\'“\\'ﬁ'\‘h

P e g S g gl

"|"'I\ ia) '\ﬂ_‘\'\\"n‘\ L3k

P P

COLOCACION DE GRAPAS EN LAS GATZAS
{Método de inslalacion de las grapas)

PRIMERA OPERACION

APLICACION DE LA PRIMERA GRAPA; Se dejora una longtud de cable

adecuada pora poder aplicar los gropas en nimero y espociomients dados
por la tabla. 58 coleca lo pimena a ung distancia de los exfremos del cable
igual a la anchura de ko base de la grapa. Lo cencavidad del pamo an o
de U aprieta el extremo libre del cable, APRETAR LA TUERCA COMEL PAR
RECOMERDADC,

-

S

_.-""..l:—-!-"‘l.

™5

.‘-‘t i

N ®),
Z%'L_qj/_ j{%@

SEGUNDA OPERACION

; Se colocara tan préxima a la gaza
como sea posible. Lo concavidad del permoen forma de U, aprieta el
extremo Bore del cable.

O APRETAR LAS TUERCAS A FORNDO

22N

;.if-i'f

APLUCACION DE LAS DEMAS GRAPAS: Se colocaran dulanciandolas a parles

TERCERA OPERACION

iguales entre ks dos primerds (o distancia no mayor que la anchura de fa
bose de o grapal. 3e gran las teercas v se fenia el cable,
APRETAR A FORDO Y DE FORMA REGULAR TODAS LAS GRAPAS hasta &l par
recomendadao,
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SIGHIFICADO

Comienzo
Alencitn
Toma de mando

SERALES GESTUALES EM MAMNIPULACON MECANICA DE CARGAS

DESCRIPCION

Los dos brozos extendidos de lorma
hoslzonial, los polmos de kos manos
hocio delanie,

ILUSTRACION

SIGNIFICADD

Retroceder

DESCRIPCION

Los dos braTos
doblados, las palmas
de las mancs hacla el

exledion, los
anlebraros se
mueven lenfomente
alejandose del

CuUsipo.

ILUSTRACION

Alhe
Interupeidn
Fin dal movimienia

B broro derecho extendido hocla
arriba, la palima de lo mano
derecha hocia delanle.

Hocla la derecha:

Con respecio ol
encargodo de las
sefiales

B broro derecho
extendido mds o
menos &n horizontal,
la palma de la mang
derecha hocla abajo,
hoce peguenos
movimienlos lenlos
indicando la
direcclan.

Fin de las cperociones

Las dos manos juntos a la allura del

Hocio lo Tquisndo:
Con respecio al

El brazo izquierdo
extendido mids o
menos en horzontal,
la polma de lo mano
izquierda hacia abajo,

antebrazos s¢ mueven lentamente

movimienlos s¢ hacen

pecho, ' em:ulmudn de las hace pequefias
3 sefiles mavimientos lentos
indicande lo
direccién,
0,
Braro derecho extendido hacia ‘I b
arriba, la polma de la mano ﬂ_ﬁ, Las manos indican la
e derecha hocla delante, i ﬂ e distancia
describlendo lenfamente un circule. ] LU
H brazo derecho extendido hacia ﬁ.] Peligro: m"‘;?; ::?::?:h
bajo, de la mano derecha { :
i s | |woorassode | o iospovan
lenlomente un circulo. Y emergenca s rg:ﬂ:ﬁ“du
Las manos indican ko distancia. 7 Los ﬂ:mcml::d'“
" ] o a
onc vemes - Kpeo movimientos se hacen
con rapidez.
Los dos brozos doblados, las palmas i Los gestos codificodos
e de las manas hacla &l inferdor, las .'F : — referdo: a los

hocia &l cuenpo

muy lenlamenie,
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NORMAS DE UTILIZACION DE UN EXTINTOR PORTATIL

Asit la boguila de la manguera del exdinfor y
comprobar, en coso gue exisio, gue la vahal
ssCcOlgar el exhnion Cerenaolo Dof 1o monelia-o o guricdad (V) estd en posicion sin riesgo & U axsl o apre iy Q. palanco g8 G
bre el suelo en posicion verlical, boguilla reclizondo una pequena descarga de
AOCar & OGOl de Sequnood Nranco o su COMPIoDEcion.
anilc
irigir &l chormo a la base de las llamas con
movimiento de bomdo.
n cajo de incendio de liquidos proyectar
wpericiaimente el agente exfintor efectuonda un

barmido evilaondo que o propla presion de

impulsian provogue demrame del lauida

incerndiodo,

Aproximane lentamente ol fu

MaOximo aproxEmacky de un meiro
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COMPONENTES Y ELEMENTOS DE SISTEMAS ANTICAIDAS

Punta a6 : g
emganche daral o |"" p
arteadal "B
MOt S0 Uha Fumics de .
A~ [UNEEN 381) enganche parg 1
pAscian en T L@J’I
Funio ge &l ugor de frait-ofo
sngonche [UME-Er JLK 1% & : 5
i Uk i clorse B clase T
anfscadion
MRS O Sl Pl
AT [UNE-EN 341 Ergancre para =y
| tufebar kac &L ) )
:w?n.::e ‘_pﬂch.ﬂ!'l'lﬂl. [-!
v;fw FesvrOfmibenikas ¥ !
4 malenabss a utar |
fursE-Er BEY] por & utuana e’
[UPE-Ery TLH)
clase Q) close A

Coneclones [UNE-EN 362)

Absorbedor de anergia con elemenio de omare v disposilive anBcoldos
redeck il

Dizpositivo onficsidos desirante sobee cusrdo rigida

DISPOSITIVO DE ANCLAJE
(ESTRUCTURA SOPORTE)

DISPOSITIVO ABSORBEDOR DE

ANTICAIDAS ENERGIA
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

o
% ﬁ
. H Valla
[ Baliza peatonal

. L Lo | Obligatorio usar
R m 7 .
calzos de la maquina

Distancia minima

APARATOS DE ELEVACION

Baliza

Distancia minim
NOTA: S R
LA UBICACION DE LA GRUA SERA DETERMINADA RS LR A
DIARIAMENTE POR EL TECNICO DE SEGURIDAD ) o

ACOPIOS

Distancia ml’n'\m\
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD LINEAS

1
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ESQUEMA

A

a = Distancias minimas de seguridad

CABLE BANDEROLAS

g

Baja tensiona = 1 m

Alta tension a = 3 m hasta 66.000 V
a2 5 m hasta 66.000 V

ORDON DE BALIZAMIENTO

LIMITES DE ACCESO

ALZADO LATERAL

[

ALZADO
LATERAL

D = Altura minima de la linea al suelo
a = Altura minima de seguridad

H = Altura libre
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CAPITULO IV: PRESUPUESTO

El objeto de este documento es valorar los gastos asignados segin

previsiones del desarrollo de este Estudio de Seguridad y Salud Laboral
Se incluird una relacion pormenorizada de:

= Protecciones personales

Protecciones colectivas no integradas en mdaquinas e

instalaciones
» Protecciones contra incendios
= Protecciéon de la instalacion eléctrica
» Medicina Preventiva y primeros auxilios

* Vigilancia y formacion.
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1. PRESUPUESTO PARCIAL

1.1.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

PRECIO
(ud.)

DENOMINACION MEDICION

u. Chaleco de Alta Visibilidad.

Chaleco de alta visibilidad, de color amairillo,
fluorescente, categoria Il acorde a normas UNE-
EN 471 y UNE-‘EN 340.

15,00 5,45 81,75

u. Casco de Seguridad con barbuquejo

Casco con visera, barbuquejo segun UNE-EN 397. 15,00 10,35 115525

u. Gafas Antiproyecciones
Gafas de proteccidon contra particulas, uso 8,00 5,80 46,40
bdsico y montura universal.

u. Mascarilla antiparticulas desechable
Mascarilla desechable de celulosa para uso 30,00 0,74 22,20
contra particulas sélidas inertes.

v. Tapones de proteccion auditiva

Tapon auditivo de espuma de poliuretano
recubierto de una pelicula resistente para evitar 8,00 0,40 3,20
depdsito de suciedad. EPI de categorialll,
ajustado a norma EN 352-2.

u. Protector auditivo (orejera)

Protector auditivo a casco, para uso en entornos
industriales y de obra de alta atenuacion. UNE-
352-1.

u. Arnés anticaidas

Conjunto formado por arnés anticaidas,
elemento de amarre con doble gancho y
absorbedor de energia y dos mosquetones.

v. Dispositivo anticaidas vertical

Anticaidas SKC HO4 EVO o similar para linea de
vida del mismo fabricante. Sistema de bloqueo 15,00 165,50 |2.482,50
automdtico. Para personas entre 50 y 140kg.
Normativa EN 353-1 2017.

8.00 16,24 | 129,92

15,00 191,78 12.876,70

u. Ropa de trabajo
Mono de trabajo o ropa de trabajo compuesta 15,00 30,85 | 462,75
por dos piezas (cuerpo+piernas).
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PRECIO

DENOMINACION MEDICION (Ud.) TOTAL

u. Par de guantes de forro

Guante de proteccidn mecdnica con o sin
recubrimiento de nitrilo sobre forro de punto de 15,00 3,00 45,00
algoddn. Segun nomas EN 388:2016. Categorial ll

u. Par de guantes proteccién quimica
Guantes de nitrilo de proteccién quimica para
desengrases y mantenimientos. Segun EN
388:2016, EN 374:2003, EN 407.

u. Par de guantes anticorte

Par de guantes de proteccion Confra riesgos
mecdnicos, de algoddn con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasién, al
corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién.
EPI de categoria ll, segun UNE-EN 420 y UNE-EN
388

15,00 2,74 41,10

15,00 5,12 76,80

u. Par de guantes dieléctricos

Guantes para trabajos en tension hasta 1000 V
fabricados en Iatex natural. Clase 0. Segun
norma EN-60903.

3.00 28,92 | 86,76

u. Par de botas de agua
Bota de agua de seguridad, de PVC o nitrilo. En 5,00 10,20 51,00
conformidad con norma EN ISO 20347.

u. Par de botas de seguridad

Calzado de seguridad en piel afelpada,
antiestdtico, suela resistente a hidrocarburos de
poliuretano de doble densidad, forro de cana 15,00 27,30 | 409,50
textil, relleno de espuma de Idtex, contrafuerte
de fibra sintética, antiadherente, puntera
metdlica. Segun UNE 20345.
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PRECIO

DENOMINACION MEDICION (Ud.) TOTAL

u. Par de botas dieléctricas

Bota de cana alta caucho-goma, impermeables
para electricistas, de poliuretano doble
densidad que garantiza ligereza y aislamiento
eléctrico y térmico particularmente elevados.
Suela: Poliuretano especial que garantiza altas
prestaciones, antibacteriano, resistente a -25 °C.
Resistencia al deslizamiento con el maximo nivel
de certificacién SRC. Puntera de proteccidon no
metdlica TOP RETURN resistente a 200 J. Plantilla
anti perforacioén .Textil tipo kevlar de cero
perforacion con alta resistencia eléctrica. No
metdlica. 1.100 N. Alta resistencia eléctrica de
suela 18.000 V / minuto en lugares secos, con
una corriente de dispersion 0,25 mA, NORMA: EN
ISO 20345:2011 SB EP FO CI SRC

v. Pantalla soldador

Pantalla soldador de fibra vulcanizada.
Proteccion facial y ocular. Para cualquier tipo de
soldadura. EN-175, EN-166.

3,00 45,00 | 135,00

1,00 28,75 28,75

u. Pantalla de proteccion facial
Pantalla con visor incoloro. CAT Il. Visor: 2C-1.2 1,00 24,38 24,38
HON 1BTA39CE

u. Chaqueta de soldador
Chaqueta de soldador en piel de flor de vacuno

o similar u costuras en kevlar. Clase Il. Proteccion 1,00 44,95 44,95
de salpicaduras y transferencia de calor. EN ISO
11611.

u. Pantalén de soldador
Pantalén de soldador en piel de flor de vacuno o

similar u costuras en kevlar. Clase |l. Proteccidon 1,00 44,95 44,95
de salpicaduras y transferencia de calor. EN ISO
11611.

u. Guante de soldador
Guante de soldador en piel de flor de vacuno o
similar u costuras en kevlar. Clase |l. Proteccidon

de salpicaduras y transferencia de calor. EN 1.00 11.65 11,65
388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001, EN 1149-
2:1997

TOTAL: 7.260,51 €
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BBA.

1.2.- EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

DENOMINACION MEDICION P'(‘l'fg')o TOTAL
m. Cordén de Balizamiento
Colocacién de corddn de balizamiento con elementos
wsugllzodores, incluidos soppr’res de barra qe acero, 1.400.00 0.30 420,00
tapon protector de PVC utilizada como senalizacion y
delimitacion de borde de zanja.
u. Senal de peligro obra
Senal de peligro fabricada en acero galvanizada 5,00 4,68 23,40
correctamente soportada.
u. Senal de zona de lavado de cubas
Senal de PVC identificadora de la zona de lavado de
cubas de hormigén. Correctamente soportada en 1,00 4,21 4,21
varilla de acero corrugado B500S protegido en sup arte
superior con tapon rojo tipo seta de PVC.
vu. Sefnalizacion multiriesgos
Cartel PVC general indicativo de riesgos. 5.00 7.24 36,20
v. Seial de proteccion contra incendios
Senal de equipos de proteccidn contra incendios. De 1 00 394 394
PVC, fotoluminiscente de categoria A, de 210x297 mm. ' ' '
colocada. Segun UNE 23033 y UNE 23035.
v. Seial de evacuacion, higiene, bienestar
Senal de evacuaciéon, emergencia, o instalaciones de
higiene y bienestar. De PVC, fotoluminiscente de 2,00 3.94 7,88
categoria A, de 210x297 mm. colocada. Segun UNE
23032 y UNE 23035.
h. Mantenimiento y reposicion de balizamientos y
senalizacion
Revision del balizamiento y senalizacién incluyendo la 10,00 17,45 174,50
recolocacion y/o sustituciéon de todo aquel que sea
necesario.

TOTAL: 670,13 €
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1.3.- EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DENOMINACION MEDICION P'(‘l'fg')o TOTAL

u. Extintor P 6

Extintor portdtil de polvo ABC, de eficacia 21A-144B-C
de ékg, con mandmetro, manguera con boquilla 5,00 36,77 183,85
difusora. Correctamente instalado y soportado. Acorde
UNE-EN 3

u. Extintor CO2

Extintor de nieve carbdnica de 5 kg eficacia 89b con
mangueraq, y frompa difusora. Con accesorios de 1,00 59,17 59.17
montaje u correctamente soportado. Acorde a UNE-EN
3.

TOTAL: 243,02 €
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BBA.

1.4.- EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRICA

DENOMINACION

P.A. Instalacion de puesta a tierra

Instalacién de puesta a tierra compuesta por cables
de cobre y electrodo conectado a tierra para
instalacién provisional de obra.

MEDICION

1,00

PRECIO
(ud.)

85,01

TOTAL

85,01

u. Comprobador de alta tensién

Detector de voltaje de lineas de alta tensidn, equipado
con mdastil telescdpico, para sistemas eléctricos
conectados a tierra de hasta 550 kV

1,00

189,00

278,60

u. Cuadro eléctrico provisional 10 kW

Cuadro eléctrico auxiliar para obra de una potencia
maxima de 10 kW. con pulsador de emergencia, grado
de proteccion IP55 e IKO7 y los inferruptores
automdaticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios. Con tomas de fuerza. Instalado.

1,00

278,60

278,60

TOTAL:

552,61 €
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1.5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

DENOMINACION

mes. Alquiler de caseta prefabricada para
oficina

Alquiler de caseta prefabricada para oficina.
Compuesta por estructura metdlica, cerramiento
de chapa con terminacidon de pintura
prelacada. De dimensiones 6 x 2,40 meftros.
Incluida instalacion de fuerza, clima 'y
alumbrado. Ventanas de aluminio y puerta de
enfrada de chapa. El precio incluye la limpieza y
el mantenimiento durante el alquiler.

MEDICION

1,00

PRECIO
(ud.)

90,17

TOTAL

90,17

mes. Alquiler WC quimico portdtil

Mes de alquiler de WC quimico portdtil. El precio
incluye la limpieza y mantenimiento durante
todo el periodo de alquiler.

1,00

90,35

90,35

P.A. Acometida provisional de electricidad a
casetas de obra

Acometida provisional de electricidad a caseta
prefabricada de obra, incluida conexién hasta el
cuadro eléctrico.

1,00

25,34

25,34

U. Mesa metdlica para 10 personas
Mesa metdlica para 10 personas. Incluso
montaje e instalacion.

1,00

20,19

20,19

u. Banco de polipropileno para 5 personas
Banco de polipropileno, con capacidad para 5
personas. Instalado.

1,00

18,68

18,68

u. Dispensador de Agua
Dispensador de agua, de pie, para garrafas de
18,9 litros.

1,00

41,82

41,82

TOTAL:

286,55 €
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1.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

DENOMINACION

u. Reconocimientos médicos
Reconocimiento médico obligatorio anual al
trabajador. Incluye desplazamiento desde el
centro de trabajo hasta el Centro Médico y
retorno a su puesto de trabajo.

MEDICION

15,00

PRECIO
(ud.)

30,98

TOTAL

464,70

u. Botiquin

Botiquin portdtil, para caseta y vehiculos,
conteniendo desinfectantes, antisépticos
autorizados, gasas estériles, algoddn hidréfilo,
venda, esparadrapo, apodsitos adhesivos, tijeras,
pinzas y guantes desechables.

1,00

42,10

42,10

P.A. Reposicion de botiquin
Revision periddica y reposicion del material
caducado y/o utilizado.

1,00

15,23

15,23

d. Dia teléfono mévil de emergencia

Teléfono mévil para emergencias. Fuera de
horario ordinario laboral y procedimientos y
protocolos establecidos dentro de la jornada de
la obra.

30,00

0.35

10,50

TOTAL:

532,53 €
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1.7.- VIGILANCIA Y FORMACION

DENOMINACION MEDICION P'(‘l'fg')o TOTAL

h. Hora de formacion de seguridad
Formacion de Seguridad y Salud y Prevencion de 30,00 20,65 | 619,50
Riesgos Laborales recibida por Oficial de 1°.

h. Reunién mensual de comité de seguridad.
Reunién mensual de Seguridad y Salud. o una

zona de almacenamiento de residuos .no 1,00 112,52 | 112,52
peligrosos y peligrosos, para su valoracion y
eliminaciéon

TOTAL: 732,02 €
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2. PRESUPUESTO GENERAL

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ..., 7.260,51 €
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA......oviverevrieeeere e, 670,13 €
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS .......cocvrveeree. 243,02 €
EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRICA.......oueveercreeeerereeeereree e, 552,61 €
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...cooiiiiiniiiiiccieeeeee 286,55 €
MEDICINA'Y PRIMEROS AUXILIOS .....cooiiiiiiieeeceeeeeeeeeeee 532,53 €
VIGILANCIA Y FORMACION ......ooiiiieeieeeieeeee e 732,02 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 10.277,37 €

Asciende el presente presupuesto del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

a la cantidad de:

DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE
CENTIMOS

Zaragoza, febrero de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de la empresa

BBAlinternationalEngi ring

Carlos Valino Co
Colegiado n°® 4851 COITIAR
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1. ALCANCE DEL ESTUDIO

En el presente documento se identificardn los residuos, estimdndose la
cantidad generada y la prevision de uso o destino de los mismos, incluyendo

una valoraciéon econdmica para una correcta gestion.

2. PRESCRIPCIONES OFICIALES

La elaboracién del presente documento se ha realizado en base a:

- Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion

y gestion de los residuos de construccidon y escombro.

- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de los Residuos (en adelante, TRLRR); Ley
8/2008, de 10 de julio, de financiacidn de las infraestructuras de gestion de
los residuos y de los cdnones sobre la disposicion de los residuos, y Decreto
1/1997, de 7 de enero, sobre la deposicion de los residuos en depdsitos

controlados.
- Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos vy su fiscalidad

- Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la produccion
y gestion de residuos de construccion y demolicion en el dmbito territorial

de la Comunidad Foral de Navarra.

- Disposicion adicional Séptima. Garantia o fianza para la gestion de
residuos de construccion y demolicion del Real Decreto 105/2008, por el
que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion vy

demolicidon

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de

residuos.
- Plan Estatal Marco de Gestidon de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Gestion residuos 1
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3.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

3.1.- MEDIDAS DE MINIMIZACION Y PREVENCION DE RESIDUOS

Para prevenir la generaciéon de residuos de la construccion vy

demolicidn durante la fase de obra o de minimizar la reduccidn de los mismos

se ha tenido en cuenta las siguientes acciones:

Se preservardn los productos o materiales que sean reutilizables o
reciclables durante los trabajos.

Se impartiradn tareas de informacion entre los frabajadores y las
subcontratas porque cologquen los residuos en el contenedor
correspondiente (segun el tipo de residuo, si se prevé o no el
reciclaje, etc.).

Se intentard comprar la cantidad de materiales para ajustarla al
uso vy se intentard optimizar la cantidad de materiales empleados,
ajustdndolos a los estrictamente necesarios para la ejecucion de la
obra.

Siempre que sea viable, se procurard la compra de materiales all
por mayor o con envases de un tamano que permita reducir la
produccion de residuos de envoltorios.

Se dard preferencia a aquellos proveedores que envasan sus
productos con sistemas de embalaje que tienden a minimizar los
residuos o en recipientes fabricados con materiales reciclados,
biodegradables y que puedan ser retornables o, cuando menos,
reutilizables.

Se intentard escoger materiales y productos, de acuerdo con las
prescripciones establecidas en el proyecto, suministrados por
fabricantes que ofrezcan garantias de hacerse responsables de la
gestion de los residuos que generan a la obra sus productos
(pactando previaomente el porcentaje y caracteristicas de los

residuos que aceptard como regreso) o, si esto no es viable, que
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informen sobre las recomendaciones para la gestion mds
adecuada de los residuos producidos.

e Se planificard la obra para minimizar los sobrantes de tierra y se
tomardn las medidas adecuadas de almacenamiento para
garantizar la calidad de las tierras destinadas a reutilizacion.

e Se aprovechardn recortes durante la puesta a la obra y se
infentard realizar los cortes con precision, de forma que las dos
partes se puedan aprovechar, como ferralla, tubos y ofros
materiales de instalaciones (cables eléctricos), etc.

e Se protegerdn los materiales de acabado suscepfibles de
malograrse con elementos de proteccidon (a ser posible, que se

puedan reutilizar o reciclar).

3.2.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS

La identificacion de residuos se realiza con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero.

cADIGO

(segin DENOMINACION RESIDUO
orden)

17.01 Hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
X 17.01.01 Hormigon
17.01.02 Ladrillos

17.01.03 Tejas y materiales cerdmicos

Mezclas o fracciones separadas de hormigdn, ladrillos tejas vy

17.01.06* ) L. . 7 .
materiales ceradmicos que contienen sustancias peligrosas

Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

17.01.07 distintas de las especificadas en el articulo 17.01.06

17.02 Maderaq, plastico y vidrio
X 17.02.01 Madera
17.02.02 Vidrio
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17.02.03

DENOMINACION RESIDUO

Pldstico

17.02.04*

Madera, vidrio y pldstico que contiene sustancias peligrosas o
estan mezcladas con ellas

17.03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados

17.03.01* | Mezclas bituminosas que contienen alquitradn de hulla

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el coédigo
17.03.02 X

17.03.01
17.03.03 Alguitrdn de hulla y productos alguitranados

17.04 Metales (incluidas sus aleaciones)

17.04.01 Cobre, bronce, latéon
17.04.02 Aluminio
17.04.03 Plomo
17.04.04 Zinc
17.04.05 Hierro y acero
17.04.06 Estano
X 17.04.07 Metales mezclados
17.04.09* | Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas
17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrdn de hulla y otras
o sustancias peligrosas
17.04.11 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17.04.10
17.05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de
drenagje
17.05.03* | Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
X 17.05.04 Tierra y*pledros distintas de las especificadas en el cddigo
17.05.03
17.05.05* | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo
17.05.06 X
17.05.05
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo
17.05.08 17.07.07

17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto
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DENOMINACION RESIDUO

17.06.01*

Materiales de aislamiento que contienen amianto
17.06. 03* Otros materiales de aislamiento que consisten o contienen
o sustancias peligrosas
17.06.04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
o codigos 17.06.01*y 17.06.03*
17.06.05* | Materiales de construccion que contienen amianto

17.08 Materiales de construccion a partir de yeso

17.08.01*

Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con
sustancias peligrosas

17.08.02

Materiales de construccion a partir de yeso distinfos de los
especificados en el codigo 17.08.01*

17.09 Otros residuos

de construcciéon y demolicion

17.09.01* | Residuos de construccidén o demolicidén que contienen mercurio
Residuos de construccion y demolicion que contfienen PCB (por
17.09.02* ejemplo sellantes de PCB, revestimientos de suelo a partir de
R resinas que contienen PCB, acristalomientos dobles que
contienen PCB, condensadores que contienen PCB)
17.09.03* Ofros residuos de construccion y demolicion (incluidos los
o residuos mezclados) que contfienen sustancias peligrosas
17.09.04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de

los especificados en los cédigos 17.09.01*, 17.09.02 y 17.09.03

Otros residuos

Aceites minerales no clorados de motor, de fransmisidon

13.02.05* L .
mecdnica y lubricantes.
13.07.03* | Combustibles (incluido mezclas)
15.01.10% Envases que contiene restos de sustancias peligrosas o estdn
T contaminados por ellas
Absorbentes, materiales de filtracidén (incluidos los filtros de
15.02.03 aceite no especificados en ofra categoria), trapos de limpieza y
R ropas protectoras distintos de los especificados en el cdédigo
15.02.02*
16.06.04 Pilas alcalinas (excepto las del cédigo 16.06.03)
20.01.01 Papel y cartdn
20.03.01 Restos de residuos municipales
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Los residuos que aparecen en la lista senalados con un asterisco (*) se
consideran RESIDUOS PELIGROSOS de conformidad con la Directiva
91/689/CEE sobre residuos peligrosos, a cuyas disposiciones estdn sujetos a

menos que se aplique el apartado 5 del arficulo 1 de esta Directiva.

3.3.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO

Dadas las caracteristicas de la obra, se ha realizado una estimacion,

tanto en peso como en volumen, en funcion de la fipologia del residuo

generado, y que se especifica en la siguiente tabla:

METROS
; TONELADAS .
DENOMINACION RESIDUO CUBICOS
(Tm)
(m?3)
Tierra y piedras distintas de las especificadas en
17.05.04 el codigo 17.05.03* 625,97 391,23
17.01.01 Hormigon 0,00 0.00
17.04.07 Metales mezclados 0,24 0,090
17.02.01 Madera 0,00 0,00
17.02.03 Pldstico 0,000 0,00

El total en peso de los residuos generados serd el siguiente:
e |Inertes: 625,97 Tm

e Resto de residuos: 0,2384 Tm

Las cantidades de los residuos generados fijadas en la tabla anterior se
han estimado tal y como se detalla a continuacion, siguiendo las etapas

correspondientes de la construccion de la linea.
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Ademds de los materiales catalogados como residuos, es necesario
senalar que durante los trabajos de instalacion de la linea se utilizardn otros
materiales que no pueden considerarse como residuos ya que serdn
reutilizados y devueltos al fabricante. Este es el caso de las bobinas en las que

se fransportan los conductores y los retales de los propios conductores.

El primer paso al readlizar la construccidon de una linea aérea de alta
tensidon es proceder a la excavacion necesaria para la cimentacion de cada
uno de los apoyos a instalar. Las tierras y residuos sobrantes procedentes de Ila
excavacion se deberdn retirar en lugar donde no ocasione perjuicio alguno.
Solo enlos casos en que el propietario del terreno se halle de acuerdo, podrdn
ser extendidas. La capa superficial del terreno hasta una profundidad de 30
cm, conocida como tierra vegetal, se reutilizard en el acondicionamiento de

caminos.

La tierra vegetal excavada en cada uno de los apoyos depende de la
anchura de la peana a la altura del terreno superficial. De la fierra de

excavacion se descontard la tierra vegetal por lo que quedardn para retirar

Seguidamente se procede al hormigonado de las cimentaciones de
los apoyos. Al finalizar el proceso de hormigonado del Ultimo de los apoyos se
realiza la limpieza de los canales de la hormigonera empleados para verter el
hormigdn sobre los hoyos excavados. La limpieza se realiza sobre la tierra de

excavacion gque se retira a vertedero.

Una vez realizada la cimentacion, se procede al montaje e izado de
los apoyos que son suministrados despiezados con sus respectivos perfiles de
acero galvanizado y tornilleria necesaria. Los perfiles de acero galvanizado son
suministrados en paquetes agrupados con flejes de pldstico, los cuales son los

residuos generados en esta fase de la obra.

Finalmente se realizard el tendido de los conductores y cable de tierra
siendo para ello necesario instalar previomente las cadenas de aisladores

sobre los apoyos ya izados.
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Las cadenas de aisladores estdn compuestas por aisladores de vidrio 6
composite y herrajes. Los aisladores de son suministrados en cajas de madera
varias unidades en cada una de ellas. Los herrajes se suministran sin ningun tfipo

de envolvente ni material que pueda ser considerado como residuo.

Una vez instaladas las cadenas de aisladores sobre los apoyos, se
procederd al tendido del conductor y del cable de fibra éptica. Ambos se
suministran en bobinas de madera. Cada bobina aporta una longitud de
cable de unos 2.800-3.000m, trabajos que generan residuos despreciables ya

que las bobinas serdn reutilizadas y devueltas al fabricante

El tendido de los conductores se efectuard uniendo los extremos de
bobinas mediante empalmes provisionales flexibles, que serdn sustituidos por
los definitivos una vez que los conductores ocupen su posicion final en la linea.
Los restos derivados de la realizacidon de empalmes, tanto provisionales como
definitivos, en el proceso de tendido, tensado, regulado y engrapado de los

conductores serdn considerados como residuos de aluminio.
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3.4.- OPERACIONES DE GESTION DE RESIDUOS
3.4.1.- Separacion segun la tipologia del residuo

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y
demoliciobn deberdn separase en fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de

generacioéon para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

HORMIGON 80,00 T

LADRILLOS, TEJAS, CERAMICOS 40,00T

METALES 2,007
MADERA 1,007

VIDRIO 1,007

PLASTICOS 0,507

PAPEL Y CARTON 0,50T

Como la generacion de residuos de Madera son superiores a la
marcada en el Real Decreto, se segregard en estos apartados, y aunque los
residuos de Pldsticos y Metales, no sean superiores a la marcada se considera
recomendable el uso de contenedores, por lo que se dispondrd en la obra de
cuatro contenedores: uno para la madera, ofro para el pldstico, el otro para el
aluminio, hierro y acero y otro para hormigdn. Los contenedores cumplirdn con
la normativa vigente y los residuos serdn recogidos por la empresa gestora de

residuos autorizada por el Gobierno de Navarra.

En diferentes puntos de la obra, serd necesario colocar papeleras en
las que se depositardn los considerados como mezclas de residuos

municipales.
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3.4.2.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separacion y otras operaciones de gestion de residuos

de construccion

Los contenedores se colocardn al inicio de la linea junto al espacio
preparado para el acopio de material, tal y como se muestra en el plano
adjunto al final del documento, hasta su posterior recogida por la empresa

gestora de residuos.

3.4.3.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en

emplazamientos externos

Respecto a las tierras procedentes de la excavacion se ha estimado
que una parte de ellas serd reutilizada en la propia obra, para relleno y
explanaciéon. El excedente de las tierras mencionadas, serd transportado a

vertedero o serd utilizado para llevar a cabo una mejora de finca.

Para el resto de residuos generados, no se contfempla la reutilizacion
de los mismos, simplemente serdn almacenados en los contenedores vy
recogidos por una empresa gestora de residuos autorizada por el Gobierno de

Navarra.

3.4.4.- Prevision de operaciones de valorizaciones "in situ" de los

residuos generados

La operacién de valorizaciéon “in situ”, es la recuperacion o reciclado
de determinadas sustancias o materiales contenidos en los residuos,
incluyendo la reutilizaciéon directa el reciclado y la incineraciéon con

aprovechamiento energético.
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La valorizacion de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un
vertedero controlado. Una gestion responsable de los residuos debe perseguir
la mdxima valorizacion para reducir tanto como sea posible el impacto
medioambiental. La gestion serd mas eficaz si se incorporan las operaciones
de separacion selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que
las de reciclaje y reutilizacion se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros

mds especificos.

Respecto a los hierros y aceros generados como residuos en la obra, se

prevé un reciclaje del 100%.

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, los residuos serdn
recogidos por una empresa gestora de residuos autorizada por el Gobierno de

Navarra.
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4. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS DEL PROYECTO, EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

Las prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demolicién en obra,

serdn las siguientes:
4.1.- Gestion de residuos de construccion y demoliciéon

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizdndose su identificacion
con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard
mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas
homologadas mediante contenedores que cumplirdn las especificaciones de

la normativa vigente en la Comunidad Auténoma.
4.2.- Cerlificacion de los medios empleados

Es obligaciéon del contratista proporcionar a la Direccidn Facultativa de
la obra y a la Propiedad de los cerfificados de los contenedores empleados,
asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades

autorizadas y homologadas por el Gobierno de Navarra.
4.3.- Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, refirar las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los
tfrabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra

presente buen aspecto.
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5. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION CORRECTA DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La valoracion del coste previsto de la gestion de residuos de

construccion y demolicion serd la siguiente:

. VOLUMEN
CODIGO ESTIMADO  PESO Uoial

(segin DENOMINACION RESIDUO ESTIMADO

RESIDUOS (Tm)

orden) (m3) (€)

170504 | (R Sdos en o cacige 170503 | P13 | 62597 | 469
17.01.01 | Hormigoén 0,00 0,00 0,00
17.04.07 | Metales mezclados 0.090 0.24 362,26
17.02.01 | Madera 0,00 0,00 720,01
17.02.03 | Plastico 0,00 0,000 360,00
TOTAL COSTE ESTIMADO | 1.489,22 €
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6. PLANOS

Al final del presente documento se muestra plano de emplazamiento

del punto de gestidon de residuos.
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7. CONCLUSIONES

Con todo lo anteriormente expuesto en el presente documento, se

consideran identificados y estimados los residuos generados durante la
construccién de la Linea Subterrdnea de Alta Tension 66 kV SET LA TEJERIA-CS

LA TEJERIA en el término municipal de Fontellas, Comunidad Foral de Navarra,

asi como la valoracion del coste previsto en la gestion de dichos residuos
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