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1.1 OBJETO DE LA SEPARATA. VA09875/23

La presente separata tiene por objeto aportar la informacién y documentacidon necesaria
al organismo “ENAGAS”, para la construccidon de una planta solar fotovoltaica denominada
"TAFALLA SOL" de 4,89MW en Tafalla (Navarra), a fin de que se realicen las alegaciones
oportunas por parte del organismo afectado durante el procedimiento de Autorizacion
Administrativa previa.

La instalacion fotovoltaica se encuentra atravesada por dos tuberia de gas propiedad de
ENAGAS. Tal y como puede observarse en los planos adjuntos, se ha respetado una zona de
afeccion de 10m desde el eje de cada tuberia.

Respecto a la definicion de potencias, el nuevo Real Decreto 1183/2020, de 29 de
diciembre, de acceso y conexion a las redes de transporte y distribucién de energia eléctrica,
conforme a lo indicado en la disposicion final tercera: “Modificaciéon del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion de energia eléctrica a
partir de fuentes de energia renovables, cogeneracidn y residuos”, el segundo parrafo del
articulo 3 de dicho Real Decreto, quede redactado como sigue:

«En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada sera la menor de entre las
dos siguientes:

a) la suma de las potencias maximas unitarias de los médulos fotovoltaicos que
configuran dicha instalaciéon, medidas en condiciones estandar segin la norma UNE
correspondiente.

b) la potencia maxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los
inversores que configuran dicha instalacién.»

Los médulos elegidos en el presente proyecto son Jinko Bifacial JKM565N-72HL4-BDV
1500 V de 565 W y Jinko Bifacial JKM570N-72HL4-BDV 1500 V de 570 W. Segun las consultas
sobre el Real Decreto-ley 23/2020 y el Real Decreto 1183/2020 en relacion a la definicion de la
potencia pico de los paneles, la potencia maxima del mdédulo resultaria del sumatorio de la
potencia maxima de ambas caras, mientras que la potencia instalada serd la menor de las
anteriores (potencia maxima de mddulos y potencia de inversores)”.

Sin embargo, a dia de hoy no hay norma UNE que defina condiciones estandar de medida
para modulos bifaciales que permita determinar su potencia maxima unitaria, por lo que
mientras no existan dichas normas UNE (y considerando que los fabricantes no definen cual es
la potencia maxima de la cara inferior sino que definen una serie de escalones), la potencia
pico de una instalacién que utilice esta tecnologia debe definirse en base a la potencia
maxima de la cara superior (que es la que si que esta perfectamente definida por el
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e la suma de potencias maximas unitarias de los mddulos fotovoltaicos que
configuran dicha instalacién, medidos en condiciones estdndar segin la norma UNE
correspondiente, serd de 5,8527 MW.

e La suma de potencias de los inversores que configuran dicha instalacion, serd
de 4,89 MVA.

Por tanto, la potencia instalada sera de 4,89 MW.

La capacidad maxima del parque solar es de 4,5 MW. Con el fin de garantizar que la
potencia activa del parque nunca exceda el valor de capacidad maxima en el punto de
conexidn, se instalara un Power Plant Controller (PPC) en bornes de la central. Dicho PPC,
regulara la potencia de salida de los inversores.

En conclusidn y a efectos de la tramitacién de la instalacion, las potencias del parque
seran:

e Potencia en médulos fotovoltaicos: 5,8527 MW

e Potencia en inversores: 4,89 MVA
e Potencia instalada segun definicién del articulo 3 del RD 413/2014: 4,89 MW

e Capacidad maxima (Potencia en bornes de central o potencia nominal de la central):
4,5 MW.

La finalidad de la instalacidn es inyeccion de energia en sistema eléctrico peninsular a
través de la red de transporte (RdT).

1.2 SITUACION.

La planta solar fotovoltaica se ubica en la parcela 840 y 821 del poligono 19 del municipio
de Tafalla (Navarra), con referencia  catastral  310000000002195829XT vy
310000000002195812IF

Concretamente en las siguientes coordenadas:
* Coordenadas: UTM HUSO 30 T: X=605164.00
UTM HUSO 30 T: Y= 4707692.00
La ubicacion exacta de las parcelas y la disposicién de cada uno de los elementos que

componen el presente proyecto quedan definidos en los planos del presente documento.
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La superficie de la planta es de 7,74Ha. i{*
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El titular de la planta solar fotovoltaica sera la entidad ADRA FOTOVOLTAICA S.L, con CIF
B-06.809.354 y domicilio social en Calle de las Huertas, n2 18, CP. 28224, Pozuelo de Alarcén
(Madrid).

1.4 REDACTOR DE LA SEPARATA.

La presente separata es redactada por el Ingeniero Técnico Industrial Enrique Benedicto
Requena, con numero de colegiado 10.432 en el llustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales y de Grado de Valencia.

2 NORMATIVA.

La presente separata cumple con todas las normativas estatales y municipales, asi como
con los reglamentos vigentes de Baja Tension, Lineas de Alta Tensidn, Centrales eléctricas y
normativas especificas de la compafiia distribuidora de la zona (i.DE).

Dichas normativas quedan especificadas en el Proyecto.

Se seguirdn también las especificaciones establecidas en ITC-LAT 06 LINEAS
SUBTERRANEAS CON CABLES AISLADOS.

5.2.6 Canalizaciones de gas

En los cruces de lineas subterraneas de A.T con canalizaciones de gas deberan mantenerse las
distancias minimas que se establecen en la tabla 3. Cuando por causas justificadas no puedan
mantenerse estas distancias, podra reducirse mediante colocacion de una proteccién
suplementaria, hasta los minimos establecidos en dicha tabla 3. Esta proteccidon
suplementaria, a colocar entre servicios, estara constituida por materiales preferentemente
ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.).

En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia minima establecida con proteccién
suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondra en conocimiento
de la empresa propietaria de la conduccidn de gas, para que indique las medidas a aplicar en
cada caso.
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Tabla 3. Distancias en cruzamientos con canalizaciones de gas
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Presion de la instalacion Distancia minima (d) sin | Distancia minima (d] cod ALENCIA~
de gas proteccion suplementaria | proteccion suplemen.avA09875/23
- ) En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25m
Canalizaciones y acometidas
En media y baja presion < 4 bar 0,40 m 0,25 m
B ) En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25m
|Acometida interior* !
En media y baja presion < 4 bar 0,40 m 0,25 m

5.3.4 Canalizaciones de gas

En los paralelismos de lineas subterraneas de A.T con canalizaciones de gas deberan
mantenerse las distancias minimas que se establecen en la tabla 4. Cuando por causas
justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podran reducirse mediante la colocacién
de una proteccién suplementaria hasta las distancias minimas establecidas en dicha tabla 4.
Esta proteccion suplementaria a colocar entre servicios estard constituida por materiales
preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) o por tubos de adecuada
resistencia mecdnica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un
impacto de energia de 20 J si el didametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es
superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Tabla 4. Distancias en paralelismos con canalizaciones de gas

Presion de la instalacion .Distancia minima (d) sin | Distancia minima (d) con

de gas proteccion suplementaria | proteccion suplementaria
Canalizaciones y acometidas | En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25m
En media y baja presion < 4 bar 0,25m 0,15m
.Acometida interior* En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25m
' En media y baja presion < 4 bar 0,20 m 0,10 m

3 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA.

El funcionamiento general de los sistemas de energia solar fotovoltaica de conexiéon a red
consiste en transformar la energia recibida del sol (fotones) en energia eléctrica mediante el
fenédmeno denominado “efecto fotoeléctrico”, que se produce en las células que forman los
modulos fotovoltaicos.

Esta energia eléctrica, producida en corriente continua se transforma en corriente alterna,
con unas caracteristicas determinadas que hacen posible su inyeccién a la red de transporte y
distribucién publica, por medio de inversores de conexién a red.

Para el acondicionamiento de la tensidn se utilizan transformadores encargados de elevar
la tensidn de la corriente producida desde baja tensién a media tensidn para su distribucién a
la red eléctrica.

Ademas de estos componentes principales, el sistema cuenta con otros como son el
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sistema de conexion a la red eléctrica general, las protecciones del campo solarg

protecciones de los circuitos de alterna, la estructura soporte de los mddulos, etc. =
VALENCIAE

Los mddulos se ubicaran sobre seguidor solar monofila, orientados perfectamente aI|SuA99875/23
e inclinados con un dngulo de rotacién £559 respecto a la horizontal.
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La siguiente tabla resume la configuracién del parque:

POTENCIA POTENCIA
EN PANELES INVERSORES

PARQUE MODULOS INVERSORES

lux221strix 28 mod x 570 W+ | 1ux 2,935 MVA
TAFALLA SOL 5,8527 MW 4,89 MVA

1u x 147 strix 28 mod x 565 W 1ux 1,955 MVA

El inversor de 2,935MVA se conectaran con un transformador de 3100kVA 13,2kV/615V y
el inversor de 1,955MVA se conectaran con un transformador de 2100kVA 13,2kV/615V,
ambos inversores y transformadores se conectaran con las celdas LP y 2LP de alto voltaje
24kV, de acuerdo con el diagrama unifilar reflejado en planos. Al conjunto inversor,
transformador y celdas de proteccion se le llamara de ahora en adelante "estacion"
denominandose, en el caso de este proyecto "Estacién 1” y “Estaciéon 2”.

Tanto estas lineas de 13,2kV que unen estas estaciones con el CPM (Centro de Proteccion
y medida) ubicado en la misma parcela como la linea que une el mismo con la STR Tafalla son
objeto de otro proyecto.

Como medidas de seguridad que eviten el acceso a personal no autorizado, ademas del
vallado perimetral, se vigilara la parcela en la que se ubican los seguidores fotovoltaicos por
medio de sistema de seguridad.
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A continuacion, se resumen las caracteristicas principales del parque solar:

TRZVAXRFMHCNGGXV

PARQUE SOLAR "TAFALLA sOL"

- Potencia instalada en paneles: 5,8527 MW

- Potencia nominal o instalada en inversores: 4,89 MVA

Potencia: L .
- Potencia instalada segiin RD.413/2014: 4,89 MW

- Potencia referencia o capacidad maxima: 4,5MW

- Seguidores 2V14 de 28 paneles
Estructura soporte: - Inclinacién +55¢

-Orientacién Sur

- 6.188 uds de 570W

Mddulos fotovoltaicos: - 4.166 uds de 565W

- Silicio monocristalino
-1 ud de 2,935 MVA
Inversores solares: -1 udde 1,955 MVA

- Trifasicos
-1 ud de 3100kVA y 13,2kV/615V
-1 ud de 2100kVA y 13,2kV/615V

Centros de transformacion:

Caseta comunicaciones -1 ud de 14,4m?
Caseta repuestos -1 ud de 14,4m?
CPM -1 ud de 16,38m?

Todas las instalaciones mencionadas seran particulares, estando todas ellas ubicadas dentro
del recinto de la instalacién fotovoltaica, a excepcién del CPM que se colocara en el exterior
del recinto para que este accesible a la compaiiia distribuidora.

4 CRUZAMIENTOS

La presente instalacidn fotovoltaica presenta 3 diferentes cruzamientos con la tuberia de gas.
Los puntos exactos de cruce se realizan en las siguientes coordenadas UTM:

Cruce 1

X=605198.3221

Y=4707845.3762
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Cruce 2
X=605244.6933

Y=4707899.8959

Cruce 3
X=605284.3853

Y=4707946.6069

—5
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En el apartado planos se puede ver la ubicacion exacta de los cruzamientos

5 PERMISOS.

- Se solicita permiso de cruce con las tuberias de gas en los 3 puntos especificados.

6 CONCLUSION.

Con la documentacion reflejada en esta separata se pretende dejar perfectamente
definidas las instalaciones de interior de la Planta Fotovoltaica, que se pretenden ejecutar, asi
como el cumplimiento de la normativa actual aplicable a estas instalaciones, para que sirva
como documento para las tramitaciones pertinentes ante los organismos oficiales.

Valencia, Agosto de 2023

EL INGENIERO T O INDUSTRIAL

Fdo. Enrique Benedicto Requena

Colegiado nim.10.432
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| SUPERFICIE OCUPADA POR LA INSTALACION
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SUPERFICIE OCUPADA POR LA INSTALACION
SURFACE OCCUPIED BY THE INSTALLATION FALLA SOL

77.446.20 m2 1 ud. inversor x 2,935 MVA
'7 74’ h 1 ud. inverter x 2,935 MVA
, a

1 ud. inversor x 1,955 MVA
1 ud. inverter x 2,935 MVA
28 Paneles/String
COORDENADA DEL PROYECTO ETRS89 HUSO 29N 28 Panels/String
PROJECT COORDINATE ETRS89 HUSO 29N N° paneles: 6.188 uds de 570W y 4.116 uds de 565W

Number of panels: 6,188 units 570W and 4,116 units 565W
COORDENADAS X COORDENADAS Y Pot ia total instalad . -4.89 MVA
COORDINATES X COORDINATES Y otencia total instalada en inversores:4,

Total power installed in inverters: 4,89 MVA

m 4069618,273 Potencia total instalada en modulos fotovoltéicos: 5,8527 MW

Total installed power in photovoltaic modules: 5,8527 MW

Potencia Instalada segun RD 413/2014: 4,89 MW
Installed Power according to RD 413/2014: 4,89 MW

Capacidad maxima: 4,5 MW
Maximum capacity: 4,5 MW

PARA EL SEPARADOR DE MILLARES NO SE EMPLEARA PUNTUACION . PARA EL SEPARADOR DECIMAL SE EMPLEARA LA COMA (,) , INDEPENDIENTEMENTE DEL PAIS QUE APLIQUE.
EJEMPLOS: 123115,45 - CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO QUINCE CON CUARENTA Y CINCO
FOR THE THOUSANDS SEPARATOR WILL NOT BE USED PUNCTUATION. FOR THE DECIMAL SEPARATOR WILL BE USED THE COMMA (,) , INDEPENDENTLY OF THE COUNTRY THAT APPLIES

EXAMPLES: 123115,45 - ONE HUNDRED TWENTY-THREE THOUSAND ONE HUNDRED AND FIFTEEN POINT FORTY-FIVE
RELATED DOCUMENTS

VERSION FECHA DESCRIPCION
ELABORADO CONSULTADO CONSULTADO APROBADO
ELABORATED CONSULTED CONSULTED APPROVED

FECHA TAMAO ESCALA

DATE SIZE SCALE

AGOSTO 2023 EL @

AUGUST 2023

PROYECTO DE TRAMITACION:

PROCESSING PROJECT:

TAFALLA SOL
489 MW SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

300 350 400 metros / meters SITUATION AND EMPLACEMENT
NUMERO PLANO OJA_ | VERSION
WING NUMBER VERSION

01. PG.SITUACION -n LOCALIZAGION TAFALLA, NAVARRA

LOCATION
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