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S E P A R A T A 

 
CRUCE  CON  LINEAS  ELÉCTRICAS  AÉREAS  A  13,2 Y 66  KV. 

 
 

GENERALIDADES 
 
 SOCIEDAD DE EXPLOTACION FOTOVOLTAICA ZETA, S.L., está 
promoviendo la instalación de un Parque Fotovoltaico, en varias parcelas del 
Polígono 14 en el término municipal de VIANA, provincia de Navarra, y se 
proyecta evacuar la energía eléctrica generada, a la red de I-DE REDES 
ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (Grupo Iberdrola). 
 
 La interconexión con la red de I-DE, se efectuará en Barras de 13,2 KV. 
de la Subestación STR Viana, de acuerdo con el punto de conexión fijado por I-
DE en su condicionado técnico de referencia EXP-31-9040294117 
 
 Para poder realizar la interconexión del parque fotovoltaico con la 
Subestación STR Viana, es necesario la construcción de una línea eléctrica a 
13,2 KV., así como la instalación de un centro de seccionamiento y medida de 
media tensión, un  centro de transformación de 5.000 KVA. y la 
correspondiente línea subterránea a 13,2 KV. de conexión entre centro de 
seccionamiento y centro de transformación.  
 

La presente modificación de Proyecto tiene como objeto modificar el 
Proyecto con Código de Expte 5175-CE para la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y de Construcción (AAPyC) y Declaración de Utilidad 
Pública (DUP) de la instalación de evacuación de la energía generada en el 
Parque Fotovoltaico Valderrobles II de Viana. 
 

El tendido de la nueva línea de media tensión, se prevé realizar en 
canalización subterránea. 
 
 El trazado de la línea proyectada desde su origen en el Centro de 
Seccionamiento de la huerta solar, tiene los siguientes cruzamientos con líneas 
eléctricas a 13,2  66 KV. de I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, 
S.A.U.: 
 
CRUZAMIENTO Nº1 ….... Línea eléctrica a 13,2 KV. “Viana-Recajo” 
 
CRUZAMIENTOS Nº2 Y 3 ….... Línea eléctrica a 66 KV. 
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CARACTERISTICAS DE LA ENERGÍA   
 
 La energía transportada por la línea, es de las características siguientes: 
 
  Clase de corriente  ........................   Alterna-trifásica 
  Tensión nominal  ...........................   13.200 V. 
  Frecuencia  ...................................   50 Hz.   
 
 
CRUZAMIENTO 
º 
 Los cruzamientos se realizarán en las parcelas 445, 1152 y 1133 del 
polígono 19 en el término municipal de Viana.  La canalización subterránea se 
realizará mediante zanja que tendrá una anchura mínima de 0,50 m. y una 
profundidad mínima de 1,00 m. para la colocación de dos tubos de PVC 
corrugados alma lisa de 200 mm. de diámetro. 
 
 La altura libre mínima del conductor inferior de las líneas eléctricas 
aéreas a 13,2 KV. y 66 Kv., con la cota del terreno donde se realizarán las 
canalizaciones subterráneas será de 8,00 m. 
 
 Se acompañan planos de Situación y detalles Obra Civil, en los que se 
reflejan el cruzamiento.  
 
 
CONDUCTORES 
 
 En la línea proyectada, las características del conductor a utilizar serán 
las siguientes:  
 

- Tipo  ............................................   HEPRZ-1 
- Tensión nominal  .........................   12/20 KV.        
- Tensión de prueba a 50 Hz  ........   30 KV.    
- Aislamiento  .................................   Etileno-Propileno   
- Material conductor  ......................   Aluminio      
- Sección pantalla hilos de cobre  ..   16 mm2. 
- Sección conductor .......................   400 mm2. 
- Intensidad admisible a 25º C  ......   450 A. 

 
 
INSTALACIÓN  
 
 Las Líneas irán alojadas en un tubo, quedando un tubo libre para futuras 
necesidades. El radio de curvatura después de colocado el cable, será como 
mínimo 15 veces su diámetro exterior y 20 veces o más en las operaciones de 
tendido. En estas operaciones y de una forma particular en curvas y 
enderezamientos, no es conveniente efectuar trabajos de instalación cuando la 
temperatura del cable y del ambiente sean inferiores a los 0º C.   
 
 En el origen y en el final de cada Línea, se colocarán las 
correspondientes cajas terminales, conectadas convenientemente a tierra, así 
como la pantalla del conductor.   
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PROTECCIONES 
   
 Para la realización de la zanja, se utilizará pala retroexcavadora y se 
tomarán todas las medidas de protección y señalizaciones reglamentarias, para 
evitar el acercamiento de la pala de la retroexcavadora a la línea eléctrica 
existente.  
 
 

Pamplona, Marzo de 2023 
 

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 

Fdo: Héctor Sánchez Segura 
Colegiado nº 2626 
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