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1 OBJETO

NAOS FOTOVOLTAICA S.L., con CIF: B-06900617 y domicilio a efecto de notificaciones en
Camino de las Huertas, 18, Planta 1, CP: 28224, Pozuelo de Alarcon (Madrid), proyecta las
infraestructuras de evacuacion de un parque solar fotovoltaico con seguidores solares de 2,195 MWn
situado en el poligono 19, parcela 840 del término municipal de Tafalla (Navarra) hasta la subestacion
“STR TAFALLA” (13,2 Kv) situada en poligono 32, parcela 172 en el término municipal de Tafalla
(Navarra).

El objeto de la presente separata técnica es describir las instalaciones proyectadas especificando
las afecciones particulares producidas en carreteras por el trazado de la linea subterranea de evacuacion
descrita en el proyecto, asi como obtener las autorizaciones oportunas de los organismos competentes:
Servicio de Conservacion de la Direccion general de obras publicas e infraestructuras del Gobierno de
Navarra.

2 ENCARGO Y PROMOTOR

El presente Proyecto de infraestructuras de evacuacion para planta solar fotovoltaica se redacta
por el Ingeniero Industrial D. Alberto de Carlos Alonso, colegiado n© 2343 del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Aragdén y Navarra e Ingeniero Técnico Industrial colegiado n® 1190 del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, con NIF: 16.577.238-B, por encargo de NAOS
FOTOVOLTAICA S.L., con CIF: B-06900617 y domicilio a efecto de notificaciones en Camino de las
Huertas, 18, Planta 1, CP: 28224, Pozuelo de Alarcon (Madrid), como titular y responsable de la
actuacion, con objeto de poder efectuar cuantos tramites fuesen necesarios para su posterior ejecucion y
puesta en marcha.

3 NORMATIVAY PRESCRIPCIONES OFICIALES

Para la redaccidon del presente Proyecto, asi como para la posterior ejecucion de las obras, se
tendran en cuenta las Disposiciones, Prescripciones y Normas contenidas en los Reglamentos e
Instrucciones siguientes:

3.1 GENERAL INFRAESTRUCTURAS ELéCTRICAS
e lLey 24/2013, de 26 de diciembre de 2013, del Sector Eléctrico, B.O.E. n°® 310, del 27 de

diciembre de 2013, cuya entrada en vigor se produjo el 28 de diciembre de 2013.
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Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de Transporte,
Distribucién, Comercializacién, Suministro y Procedimiento de autorizacién de instalaciones de
energia eléctrica.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y correcciones de errores.

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia para el
cdlculo de la retribucion de la actividad de distribucién de energia eléctrica.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 22.05.10).

Recomendaciones UNESA.

Normalizacion Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado cumplimiento segun
la Instruccion Técnica Complementaria ITC-LAT 02.

Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiacidon Forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas y Reglamento para su aplicacion, aprobado por Decreto 2619/1996 de 20 de octubre.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 sobre Disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en las obras.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccién

de la avifauna contra la colision y la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicién.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

3.2 NORMATIVA AMBIENTAL

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificacion del texto refundido de la Ley de Evaluacion de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero. (BOE 23.03.10)

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas
(BOE nim. 234, de 29/09/2001).

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Pdblico
Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de

agosto, de Aguas.

3.3 OBRA CIVIL

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion. (BOE 28.03.06).

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de Fomento sobre la Instruccion EHE-08
de hormigén estructural. (BOE 22.08.08).

Normas Basicas de la Edificacion “NBE”, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, vigentes.
Normas Tecnoldgicas de la Edificacion “NTE”, del Ministerio de la Vivienda, vigentes.

Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes a la construccion
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan caracteristicas de elementos

integrantes de las LSMT.

3.4 NORMATIVA AUTONOMICA

NAVARRA

Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.
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Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental
Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Foral de Ordenacion del Territorio y Urbanismo.

Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vias pecuarias de Navarra.

Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de carreteras de Navarra.

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de proteccidn y gestion de la fauna silvestre y sus habitats.
Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril, por el que se establecen normas de caracter técnico para
las instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna.

Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras agricolas.

3.5 NORMATIVA LOCAL

Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones.
Planes municipales y Ordenanzas de los ayuntamientos afectadas.

Comunidades de regantes afectadas.

3.6 SEGURIDAD Y SALUD

Ley 54/2003, del 24 de marzo, por la que se reforma el marco normativo de la Prevencion de
Riesgos Laborales. (BOE 14.12.03)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. (BOE 16.03.71)

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de Trabajo. (BOE
07.08.97)

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23.04.97)

Otras disposiciones en materia de seguridad y salud, contenidas en los Reales Decretos:
286/2006, de 10 de marzo, 1407/92, de 20 de noviembre y 487/1997, de 14 de abril.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual, correccién de
errores y modificaciones posteriores. (BOE 12.06.97)

Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 14.06.01)
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e Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en los Establecimientos Industriales. (BOE 17.12.04)

e Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a campos electromagnéticos.
(BOE num. 182, de 29/07/2016).

4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION

Las infraestructuras de evacuacion consisten en una estacion transformadora, un centro de
proteccion y medida, la linea colectora y una linea subterranea para la evacuacion de la planta solar
fotovoltaica con seguidores solares “TAFALLA POLARIS” de 2,195 MW hasta la subestacion “STR
TAFALLA” (13,2 Kv) situada en poligono 32, parcela 172 en el término municipal de Tafalla (Navarra),
perteneciente a i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes.

La evacuacion del parque fotovoltaico se realizara desde la estacion transformadora de
0,615/13,2 kV. Partird de la estacién transformadora y llegard al centro de proteccion y medida propio
situado en poligono 19, parcela 840 del término municipal de Tafalla (Navarra), desde donde parte la
linea subterrdnea de evacuacion. Esta linea subterranea recorrerd un total de 4.425,98 metros
horizontales a lo largo de varios tramos que se describirdn en los apartados sucesivos. Esta linea de
evacuacion termina en la posicién en celdas de la subestacién “STR TAFALLA” situada en poligono 32,
parcela 172 en el término municipal de Tafalla (Navarra).

En resumen, las caracteristicas generales de la instalacion son las siguientes:

o ESTACION TRANSFORMADORA

Descripcion: Esta estacion transformadora usa un inversor de 2,195 MVA que se
conectara con un transformador de 2300 kVA, 13,2 Kv/690 V. En dicho inversor se
agrupan 163 strings con 28 modulos de 570 Wp cada uno, lo que resulta un total de
2.601.480 Wp instalados. La disposicion de celdas es de 1L + 1IA.

 Emplazamiento: en poligono 19, parcela 840 en el término municipal de Tafalla
(Navarra).

« CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA

Descripcion: tiene una disposicion de celdas de 1L+1RF+1IA+1M+1L+RF

En una de las celdas de linea entra la linea subterranea proveniente de la estacién
transformadora, y por la otra celda de linea sale la linea subterranea de evacuacion hacia
“STR TAFALLA”
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 Emplazamiento: en poligono 19, parcela 840 en el término municipal de Tafalla
(Navarra).

o LINEA COLECTORA DE LA PFV

Origen: La linea colectora parte de estacién transformadora.

Final: La linea colectora termina en el centro de proteccion y medida.

Longitud: la linea colectora tiene una longitud de 131,96 mts en horizontal.

Conductor: RH5Z1 AL 12/20 KV 3x(1x240 mm?).

Emplazamiento: la linea colectora parte de la estacion transformadora y termina en el
centro de proteccion y medida. Empieza y termina en poligono 19, parcela 840 del término

municipal de Tafalla (Navarra).

Canalizacion: la canalizacion sera con conductores directamente enterrados.

o LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION A STR TAFALLA

Origen: En el centro de proteccién y medida en poligono 19, parcela 840 del término
municipal de Tafalla (Navarra).

Final: En celda de “STR TAFALLA” en poligono 32, parcela 172 del término municipal de
Tafalla.

Longitud: 4.425,98 mts en horizontal aproximadamente.

Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x400)mm2 + H-16 en los tramos 1 al 5 y HEPRZ1 AL
(AS) 12/20 KV 3x(1x400 mm?2) + H-16 Cu en el tramo 6 final por canalizacion existente en
“STR TAFALLA".

Emplazamiento: Comienza en la celda de linea de salida del centro de proteccion y medida
de PFV “TAFALLA POLARIS” en poligono 19, parcela 840 en el término municipal de Tafalla
(Navarra) y termina en celda de "STR TAFALLA” en poligono 32, parcela 172 del término
municipal de Tafalla.

Canalizacion: La linea de evacuacion se compone de los siguientes tramos:
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- Tramo 1: 1 tubo 200mm@. Con 343,95 metros horizontales.

- Tramo 2: 2 tubos 200mm@. Con 229,25 metros horizontales.

- Tramo 3: 3 tubos 200mm@. Con 61,30 metros horizontales.

- Tramo 4: 4 tubos 200mm@. Con 274,29 metros horizontales.

- Tramo 5: 6 tubos 200mm@. Con 3.492,19 metros horizontales.

- Tramo 6: Canalizacidn existente STR TAFALLA. Con 25 metros horizontales.

4.1 CARACTERISTICAS DE LA ENERGIA Y PUNTO CONEXION

La energia producida por la PFV TAFALLA POLARIS se conectara a la red de I-DE en el siguiente
punto:

- Una nueva posicién de linea de 13,2 kV a construir en la Subestacién STR TAFALLA (13,2
kV)-barra B, con cddigo de identificador tnico 191138 y coordenadas en el sistema ETRS
89 (HUSO 30): [608040,1921679577; 4709161,9846670255], que serd compartida con
las plantas de generacién Fotovoltaica TAFALLA POLUX del solicitante IRIDIO
FOTOVOLTAICA, S.L. y TAFALLA SARGAS del solicitante LANTANO FOTOVOLTAICA S.L.
Los costes se repartiran entre ambos generadores proporcionalmente a la capacidad de
acceso y conexion concedida a cada uno, debiendo tener presente que en caso de que
no se aceptaran las condiciones por alguna de las solicitudes, la otra deberia asumir el
100% de los costes.

El punto de conexidn tiene afeccion sobre el nudo de transporte TAFALLA (220 kV).

La energia a evacuar a la subestacién “STR TAFALLA" tiene las caracteristicas que se muestran a
continuacion:

- Clase de energia .......ccooeevveeereeeereeeeeee e, Alterna-trifasica

- Tension nominal de Servicio ..........c.cccccveveuee.... 13.200 Voltios

- Frecuencia ..o 50 Hz.

- Categoria de lIN€a.......c.ccceevveveeeececece e 3a

- Tension mas elevada para la red.............c.c........ 20 kV eficaces.

- Potencia prevista a transportar ...........cccccoceuee. 2,195 MWn

- Tension nominal soportada a los impulsos tipo rayo ............... 75/95 kV cresta.

- Tension nominal soportada de corta duracion a frecuencia industrial ............... 38 kV eficaces.

La capacidad maxima de acceso del parque solar es de 2,195 MW, con una potencia
instalada en paneles de 2,605 Mwp y en inversores de 2,195 MWn. Con el fin de garantizar que la
potencia activa del parque nunca exceda el valor de capacidad maxima en el punto de conexion, se
instalara un Power Plant Controller (PPC) en bornes de la central. Dicho PPC, regulard la potencia de

salida de los inversores.
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Codigos de red europeos

La instalacion debera cumplir con los Cddigos de Red de Conexién de generadores (Reglamento
(UE) 2016/631) vy lo dispuesto tanto en el Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan
aspectos necesarios para la implementacion de los cddigos de red de conexion de determinadas
instalaciones eléctricas (en adelante, Real Decreto 647/2020), como en la Orden TED/749/2020, de 16 de
julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexion a la red necesarios para la
implementacion de los cédigos de red de conexién. Para aclarar el cumplimiento de esta normativa, los
Gestores de la Red de Transporte y Distribucion han publicado la Norma Técnica de Supervision de la
Conformidad de los mddulos de generacion de electricidad (NTS), en virtud de la cual los titulares de los
Mddulos de Generacién de Electricidad (MGE) conectados a la red de distribucién puedan acreditar el
cumplimiento de los requisitos técnicos que le son de aplicacion y, por tanto, puedan solicitar la
Notificacion Operacional Definitiva (Anexo IV.C del Real Decreto 647/2020) para la puesta en servicio de
la instalacién. Para mas informacion acerca de esta normativa y su aplicacion pueden consultar
https://www.i-de.es/distribucion-electrica/legislacion-electricidad/codigos-de-red.

A efectos de Codigos de Red (Real Decreto 647/2020, de 7 de julio) la significatividad de sus
modulos de generacion de electricidad es B.

Intensidad de cortocircuito

Las potencias de cortocircuito en punto de interconexion a la red de distribucion son:

Trifasica (A) Monofasica (A)
Minima habitual: 9.962 1.863
Méaxima de Disefio: 16.000 1.863

Las instalaciones de conexion a la red de i-DE deben disefiarse de acuerdo con las intensidades
maximas de cortocircuito indicadas. Los equipos eléctricos deben estar disefados para soportar las
intensidades de diseno indicadas.
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5 AFECCIONES A DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

A continuacion, se describen en orden las afecciones producidas por las instalaciones proyectadas
sobre carreteras pertenecientes al Servicio de Conservacion de la Direccion general de obras publicas e
infraestructuras del Gobierno de Navarra.

- Linea subterranea de evacuacion desde Centro de proteccion y medida a “STR

TAFALLA": se producen dos cruzamientos de esta linea subterranea con carreteras “NA-6140" y

“"NA-132", segiin se muestra en la tabla a continuacién y en los planos adjuntos a esta separata.

Namero Tipo de Nombre Organismo afectado Coordenadas
cruzamiento cruzamiento elemento UTM (Huso 30)
afectado
10 Carretera Carretera 1 NA- Direccion general de X: 606727.6812
6140 obras publicas e Y: 4708355.8478

infraestructuras del
gobierno de Navarra

17 Carretera Carretera 2 NA- Direccion general de X: 607511.4496
132 obras publicas e Y: 4708545.971
infraestructuras del
gobierno de Navarra
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6 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Se proyectan las infraestructuras de evacuacion de la instalacién fotovoltaica con seguidores
solares “TAFALLA POLARIS” productora de 2,195 MW hasta la subestacion de transformacion “STR
TAFALLA”".

Estas infraestructuras de evacuacion consisten en una estacion transformadora que se une al
centro de proteccion y medida a través de la red colectora, un centro de proteccion y medida propio de la
PFV, vy la linea de evacuacién de la PFV hasta la subestacion transformadora de 13,2/20 kV “STR
TAFALLA".

La tension de la linea de evacuacion es de 13,2 Kv, a una frecuencia de 50 Hz, siendo clasificada
como linea de 32 categoria segun el art.2 del RLAT y correspondiéndole 17,5 KV de tensién mas elevada.

En la linea subterranea de evacuacion se vierte la energia generada por la instalacion fotovoltaica
para su transporte, la linea subterranea de evacuacion parte del centro de proteccion y medida en
poligono 19, parcela 840 del término municipal de Tafalla y tiene una longitud total de 4.425,98 metros
horizontales y su trazado recorre una serie de propiedades en el término municipal de Tafalla (Navarra)
hasta la subestacion “STR TAFALLA” situada en poligono 32, parcela 172 del término municipal de
Tafalla.

El trazado de la linea se ha disefado a juicio del proyectista y la compaiia suministradora,
siguiendo el RLAT, cumpliendo en todo momento las prescripciones reglamentarias, evitando en lo
posible angulos pronunciados y reduciendo al minimo el nimero de situaciones reguladas por las
prescripciones especiales del capitulo 7 del RLAT.

En el apartado de planos se incluye el trazado de la linea, quedando perfectamente definido el
emplazamiento de la misma. Asi mismo se incluyen los detalles de las canalizaciones de esta.

En el anexo 2.3 “Relacion de bienes y derechos afectados” se detalla la relacion de los usuarios y
propietarios afectados por las infraestructuras de evacuacion.

El trazado de la linea puede consultarse en detalle en los planos de Situacién y Emplazamiento.
A continuacion, se muestra una vista aérea general del trazado de la misma.
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AVIENSES

La estacion transformadora esta conectada al centro de proteccion y medida en poligono 19,
PARCELA 840 del término municipal de Tafalla (Navarra), desde donde parte la linea subterranea de
evacuacion de la PFV "TAFALLA POLARIS” (en la parte inferior izquierda de la imagen) y recorre un total
de 4.425,98 metros horizontales hasta el punto de conexion en la subestacion "STR TAFALLA” situada en
poligono 32, parcela 172 en el término municipal de Tafalla (Navarra), perteneciente a i-DE, Redes
Eléctricas Inteligentes que se situa en la parte superior derecha de la imagen.

6.1 DATOS TOPOGRAFICOS

En la siguiente tabla se incluyen las coordenadas UTM (Huso 30) de los elementos significativos
de las infraestructuras de evacuacion. El orden en que se indican va desde la estacion transformadora de
la PFV en orden alfabético creciente siguiendo la linea en direccion al punto de conexién con la
subestacion “"STR TAFALLA”.

COORDENADAS UTM

DESCRIPCION (Huso 30)

X: 605060.6572

ESTACION TRANSFORMADORA Y: 4707705.9515

X: 605056.0916

PUNTO A (INICIO LS DE ET A CPM) Y: 4707700.7237

X: 604967.3891

CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA Y: 4707604.4311
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PUNTO B (FIN LS DE ET2 A CPM)

X: 604967.6474
Y: 4707605.516

PUNTO C (SALIDA DE CPM)

X: 604968.6638
Y: 4707603.2158

ARQUETA 1

X: 605069.9761
Y: 4707765.171

PUNTO D (ARQUETA AGRUPACION 1)

X: 605044.4392
Y: 4707895.8468

PUNTO E (ARQUETA AGRUPACION 2)

X: 605245.6467
Y: 4707990.3213

PUNTO F (ARQUETA AGRUPACION 3)

X: 605211.045
Y: 4708040.9228

ARQUETAS 2Y 3 (EMPALMES)

X: 605070.17
Y: 4707905.47

PUNTO A COMUN (ARQUETA DE
AGRUPACION 4)

X: 605452.3055
Y: 4708166.1415

ARQUETAS 5Y 6 (EMPALMES)

X: 605972.5702
Y: 4708188.5053

X: 606113.306

ARQUETA 7 Y: 4708188.2105

X: 606298.4433
ARQUETA 8 Y: 4708269.9593

X: 606378.0152
ARQUETA 9 Y: 4708241.9336

PUNTO B COMUN (POZO ATAQUE TRAMO X: 606413.807
HINCA 1) Y: 4708271.2251

PUNTO C COMUN (POZO SALIDA TRAMO X: 606616.9452
HINCA 1) Y: 4708290.8942

PUNTO D COMUN (POZO ATAQUE TRAMO X: 606685.1192
HINCA 2) Y: 4708339.5598

PUNTO E COMUN (POZO SALIDA TRAMO X: 606776.6257
HINCA 2) Y: 4708374.5783

ARQUETA 10 X: 606777.211

Y: 4708396.6785

ARQUETAS 11 Y 12 (EMPALMES)

X: 606875.1956
Y: 4708430.4828

X: 607171.4708

ARQUETA 13 Y: 4708454.6558

X: 607414.0825

ARQUETA 14 Y: 4708508.3573

PUNTO F COMUN (POZO ATAQUE TRAMO X: 607462.6332
HINCA 3) Y: 4708543.0253

PUNTO G COMUN (POZO SALIDA TRAMO X: 607557.7544
HINCA 3) Y: 4708548.7653

ARQUETA 15 X: 607751.8073

Y: 4708541.4485

ARQUETAS 16 Y 17 (EMPALMES)

X: 607841.0266
Y: 4708582.6367
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ARQUETA 18 Y:)§I:7600887072: 633504

ARQUETA 19 Y: 4708882968

ARQUETA 20 Y: 4708893.561

ARQUETA 21 \?( :4670(?815)035:‘9639355

ARQUETA 22 vt 47089419432

ARQUETA 23 ¥+ 4709001, 3104

AR’QUETA 24 \?( :4670:9018 336 .1002421

PUNTO H COMUN (ARQUETAS 25 Y 26 X: 608091.1275
ENTRADA A STR TAFALLA) Y: 4709180.3128

Como se ha indicado anteriormente, los elementos que componen el proyecto son: estaciones
transformadoras, lineas colectoras, centro de proteccion y medida, y linea de evacuacion a “STR
TAFALLA".

6.2 DESCRIPCION DEL LUGAR

Las instalaciones se engloban en distintos tipos de suelos, parte del trazado de la linea va por
suelo no urbanizable a excepcion del tramo de dia en el interior del municipio de Tafalla, que es suelo
urbano.

6.2.1 ACCESOS

Los accesos a la parcela desde la que parte la linea de evacuacion se realizan desde el camino
sito a pie de parcela, segun se describe a continuacion:

- Desde Tafalla, saliendo en direccidn oeste por la carretera NA-132 a lo largo de 1,02 km tras
salir de la rotonda. En este punto girar a la izquierda continuando por la carretera NA-6140 a
lo largo de uno 940 metros para salir por un camino a la derecha. Seguir por este camino y
salir por el segundo camino a la izquierda que se encontrara. Seguir el trazado natural de
este camino a lo largo de 1,25 km hasta llegar al pie de la parcela en poligono 19, PARCELA
821 del término municipal de Tafalla, donde se sitla el centro de proteccion y medida desde
el cudl parte la linea de evacuacion.
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TafallalO,

Imagen aérea de la ruta saliendo de Tafalla por la carretera NA-132 y continuando por la NA-6140, para
continuar por una serie de caminos hasta llegar poligono 19, PARCELA 821 del término municipal de
Tafalla desde donde parte la linea subterranea.
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7 DESCRIPCION TRAMO SUBTERRANEO A 13,2 KV
7.1 GENERALIDADES

A continuacion, se describen las lineas subterraneas que componen el proyecto.
LINEA COLECTORA INTERIOR DE LA PFV

La linea colectora en el interior de la PFV va desde la estacion transformadora (Punto A) hasta el
centro de proteccion y medida (Punto B).

El conductor empleado en el tramo en la linea colectora es normalizado tipo RH5Z1
AL 12/20 Kv 3x(1x240) mm? y transcurre:

Bajo canalizacién con conductores directamente enterrados realizada a >0,9 m de
profundidad desde la parte alta del conductor mas elevado hasta la acera o terreno
acabado, con uno o dos circuitos (con una separacion de 20 cm entre circuitos) segun se
indica en los planos adjuntos, y protegida con placa PVC, y a 2 metros de profundidad
cuando sea necesaria una mayor profundidad para evitar cruzamientos con
canalizaciones ya existentes.

Los detalles constructivos de la canalizacion se indican en el apartado 7.5 asi como en los planos
adjuntos.

Imax_enterrado=345 A

Los detalles del calculo de la intensidad admisible utilizando los factores de correccion se detallan

en el anexo 2.1: “Calculos justificativos”.
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LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION DESDE CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA

A STR TAFALLA

La LSMT proyectada se compondra de varios tramos que se describen a continuacion:

Tramo 1: Su trazado va desde el punto C al punto D indicados en la tabla en el apartado 6.1,
segun se detalla a continuacion.

Parte desde la celda de linea de salida del centro de proteccién y medida (Punto C) en poligono
19, PARCELA 840 del término municipal de Tafalla (Navarra), y recorre en canalizacion de 1 tubo
de 200 mm@ con 1 circuito entubado una distancia horizontal 343,95 metros horizontales hasta
la arqueta de agrupacion 1 (Punto D) en poligono 19, parcela 821 del término municipal de
Tafalla (Navarra), donde se agrupan en una misma canalizacién los circuitos pertenecientes a las
PFV “TAFALLA POLARIS” (objeto de este proyecto) y “TAFALLA POLUX” (objeto de otro
proyecto).

Tramo 2: Su trazado va desde el punto D al punto E indicados en la tabla en el apartado 6.1,
seguln se detalla a continuacion.

Parte desde la arqueta de agrupacién 1 (Punto D), y recorre en canalizacion de 2 tubos de 200
mm@ con 2 circuitos entubados 229,25 metros horizontales hasta la arqueta de agrupacion 2
(Punto E) en poligono 19, parcela 821 del término municipal de Tafalla (Navarra), donde se
incorpora a la canalizacion el circuito perteneciente a “"TAFALLA SOL” (objeto de otro proyecto).

Tramo 3: Su trazado va desde el punto E al punto F indicados en la tabla en el apartado 6.1,
segun se detalla a continuacion.

Parte desde la arqueta de agrupacion 2 (Punto E), y recorre en canalizacion de 3 tubos de 200
mm@ con 3 circuitos entubados 61,30 metros horizontales hasta la arqueta de agrupacién 3
(Punto F) en poligono 19, parcela 821 del término municipal de Tafalla (Navarra), donde se
incorpora a la canalizacion el circuito perteneciente a “TAFALLA SARGAS” (objeto de otro
proyecto).

Tramo 4: Su trazado va desde el punto F al punto G indicados en la tabla en el apartado 6.1,
segln se detalla a continuacion.

Parte desde la arqueta de agrupacion 3 (Punto F), y recorre en canalizacion de 4 tubos de
200mm@ con 4 circuitos entubados 274,29 metros horizontales hasta la arqueta de agrupacién 4
(Punto A COMUN) en poligono 19, parcela 821 del término municipal de Tafalla (Navarra), donde
se incorpora a la canalizacion el circuito perteneciente a “TAFALLA ALTAIR” (objeto de otro
proyecto).
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o Tramo 5: Su trazado va desde el PUNTO A COMUN al PUNTO H COMUN indicados en la tabla
en el apartado 6.1, con una longitud total de 3.492,19 metros horizontales, segin se detalla a
continuacion.

Parte desde la arqueta de agrupacién 4 (PUNTO A COMUN), y recorre en canalizacién de 6 tubos
de 200mm@ con 5 circuitos entubados un total de 3.492,19 metros horizontales hasta las
arquetas de entrada a STR TAFALLA (PUNTO H COMUN) en poligono 32, parcela 172 del término
municipal de Tafalla (Navarra). A lo largo del tramo 5 hay un cruzamiento con un ferrocarril y
cruzamientos con dos carreteras que se realizaran excavando la canalizacion con una hinca que
alcanzara una profundidad de unos 6 metros para el ferrocarril, y 3 metros de profundidad para
los cruces con carreteras segun se describe en planos adjuntos.

Estos tramos con perforacion dirigida se describen a continuacion:

- Tramo hinca 1: va desde el PUNTO B COMUN al PUNTO C COMUN indicados en la tabla del
apartado 6.1, y tiene una longitud de 204,09 metros horizontales. Alcanza una profundidad
de unos 6 metros.

- Tramo hinca 2: va desde el PUNTO D COMUN al PUNTO E COMUN indicados en la tabla del
apartado 6.1, y tiene una longitud de 97,98 metros horizontales. Alcanza una profundidad
de unos 3 metros.

- Tramo hinca 3: va desde el PUNTO F COMUN al PUNTO G COMUN indicados en la tabla del
apartado 6.1, y tiene una longitud de 95,29 metros horizontales. Alcanza una profundidad
de unos 3 metros.

Los detalles constructivos de las canalizaciones en los tramos 1 al 5 se indican en el apartado 7.5
asi como en los planos adjuntos.

El conductor empleado en los tramos subterraneo del 1 al 5 descritos es normalizado
tipo AL HEPRZ1 12/20 Kv 3x(1x400) mm? + H-16:

e De cara a calcular la intensidad admisible en el tramo mas desfavorable de la linea de
evacuacion, consideramos el cruzamiento con ferrocarril excavado con hinca con canalizacion con
cinco circuitos entubados excavados con perforacion dirigida con conductor AL HEPRZ1 12/20 kV
3x(1x400) mm? + H-16:

Iadm= 450*1*1*0,67*0,84 = 253,26 A, por cable y fase

Siendo este el tramo mas desfavorable del trazado de la linea subterranea de
evacuacion.
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o Tramo 6: Su trazado va desde el PUNTO H COMUN al punto de conexién en STR TAFALLA-

Parte desde la arqueta de entrada en la STR y recorre bajo canalizacion existente en la STR unos
25 metros hasta el punto de conexion en una celda de la misma.

El conductor empleado en el tramo subterraneo descrito es normalizado tipo HEPRZ1
AL (AS) 12/20 Kv 3x(1x400) mm? + H-16 y transcurre por canalizacion existente en
la STR.

7.2 CABLES DE ALIMENTACION UTILIZADOS

A continuacion, se indican las caracteristicas de los cables aislados a emplear en el trazado de la
linea subterranea:

¢ Conductor AL RH5Z1 12/20 Kv de 240 mm? tendra las siguientes caracteristicas:

- Denominacion................. AL RH5Z1
- Tension nominal UD/U.......ceuvveevrenerennnreenn. 12/20 kV
- Tension mas elevada............cooeveecnvnninnnnen. 20 kv
- NO y SecCion......cccveeeeennns 3x (1 x 240) mm? Al
= Aislamiento.......ccc.cceeue. Polietileno reticulado (XLPE)
- Resistencia del conductor @ 200C .........ooovveeieeeiiiiieeeeieeeeees 0,125 Q/km
- Resistencia del conductor @ 900C ..........ccccveeviieeviie e 0,161 Q/km
2 ST [0 v=] Lol = T 0,106 Q/km
- Capacdidad.........coee i 0,306 pF/km
- DIAMELrO EXEEIION.......cvecveeeeeeeeeeeeeeeee e 36 mm
o Imax admisible, en terna de cables directamente enterrados al tresbolillo y en
contacto, enterrados con centro a 1 m de profundidad, con temperatura del
terreno 25 °C y resistividad térmica de 1,5

- Seguin norma de disefio: UNE 211620

Segln se detalla en el Anexo 2.1: “Calculos justificativos”, la intensidad admisible calculada
en el caso mas desfavorable, que se corresponde al tramo de canalizacion directamente
enterrada con dos circuitos separados 20 cm entre si:

Iadm=285,73 A
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Con lo que la potencia maxima que puede transportar el cable en condiciones normales de
instalacion régimen permanente sera, considerando un fdp=0,9:

En 13,2 kV i, 5.879 kW.
La cual es superior a los 2,195 MWp del proyecto.
¢ Conductor AL HEPRZ1 12/20 Kv de 400 mm2 + H-16 tendra las siguientes caracteristicas:

- Denominacion................. AL HEPRZ1
- Tension nominal UD/U.......ceuvveevnrerennnrennns 12/20 kV
- Tension mas elevada...........ceeeveeceevnnvnnneen. 20 kv
- NO y SecCiOn......cccvveeernnns 3x (1 x 400) mm? Al
= Aislamiento.......cccccoeene. Etileno propileno de alto médulo (HEPR)
- Resistencia del conductor @ 200C ..........cccceeevieevciee e 0,08 Q/km
- Resistencia del conductor @ 105°C .........ccccooecieeecie e 0,105 Q/km
2 ST [0 = ol = T 0,096 Q/km
- Capacidad.......coceeiee e 0,501 pF/km
- DIAMELrO EXEEIION.......cvecvieeeeeeeeeeeeeee e 41,3 mm
o Imax admisible, en terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en
contacto, enterrados con centro a 1 m de profundidad, con temperatura del
terreno 25 °C y resistividad térmica de 1,5

- Seguin norma de disefio: UNE-HD 620-9E

Segun se detalla en el Anexo 2.1: “Célculos justificativos”, la intensidad admisible calculada
en el caso mas desfavorable, que se corresponde al tramo de canalizacion excavada con
hinca con 5 circuitos entubados es de:

Iadm=275,4 A

Con lo que la potencia maxima que puede transportar el cable en condiciones normales de
instalacion régimen permanente sera, considerando un fdp=0,9:

En13,2kV i, 5.666 kW.
La cual es superior a los 2,195 MWn del proyecto.

e Conductor AL HEPRZ1 (AS) 12/20 Kv de 400 mm2 + H-16, tendrad las siguientes

caracteristicas:
- Denominacion................. HEPRZ1 AL (AS) + H16 Cu
- Tension nominal UO/U..........oeevvvvveverenennnns 12/20 kv
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- Tensidon mas elevada............ooovveeciivnvvnnnnnn. 24 kV
- NO y secCiOn.....cceeeeeennnn. 3x (1 x 400) mm? Al
= Aislamiento........ccceuuunnnn. Etileno propileno de alto médulo (HEPR)
- Resistencia del conductor @ 200C .........ooovvivieeeiiiiieecieeeeieees 0,080 Q/km
- Resistencia del conductor @ 105°C ..........ccccoovieiiiiiccciie e 0,105 Q/km
Sl = (01 | Lol = PR 0,096 Q/km
- Capacdidad..........ceooiieeie e 0,501 pF/km
- DIAMELrO EXLEIION.......cvevieeeeeeeeeeeeeee e 41,3 mm
- Radio minimo de curvatura ...........cccoeveeeieeeeceeeeeeeee 620 mm

o Imax admisible, en terna de cables bajo tubos de 160 mm@ al tresbolillo y en
contacto, enterrados con centro a 1 m de profundidad, con temperatura del
terreno 25 °C y resistividad térmica de 1,5

- Seguin norma de disefio: UNE-HD 620-9E
- Clasificacion CPR: Cca-s1b,d2,al

7.3 EMPALMES

Los empalmes se elegiran de acuerdo a la naturaleza, composicion y seccion de los cables, y no
deberan aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Cuando la longitud de la linea subterranea obligue a
empalmar conductores subterraneos, estos se conectaran por medio de empalmes compuestos por un
cuerpo premoldeado que se instala encima de los dos extremos de cable para asegurar la continuidad del
aislamiento principal. Con caracter general el control de gradiente de campo y la reconstitucion del
aislamiento, pantallas y cubiertas se realizaran de acuerdo en la técnica de fabricacién correspondiente al
disefio. El cuerpo aislante con deflectores semiconductores estard siempre ensayado antes de su
suministro.

El manguito de unién cumplird con la norma UNE 21021, efectuandose el engastado de las piezas
metalicas mediante compresion por punzonado profundo escalonado o compresion circular hexagonal. La
eleccion de los empalmes se realizard en funcion de los conductores y en funcién de la conexién de
pantallas disefiada para la instalacion, segln esto podran ser:

e Empalmes con separacion de pantallas. Cuando la pantalla del cable estd aislada dentro del
empalme y se conecta a través de un cable concéntrico y una caja de puesta a tierra.

e Empalmes con conexién de pantallas. Cuando las pantallas se conectan entre si en el interior del
empalme. En estos empalmes las pantallas se podran conectar a través de un cable
concéntrico y una caja de puesta a tierra.
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EMPALMES ESCOGIDOS

Se ha optado por unos empalmes en frio para cables unipolares secos con armadura de 12/20
kV. Seran empalmes para el conductor utilizado RH5Z1 (S) AL para secciones de 240 mm? y 400 mm? de
tipo CSJA de TE Raychem o similar.

% Spring damp

Cusiomer suppled
conmecions

Jerpo Ge ia junta

)5 laterales

7.4 PUESTA A TIERRA

En los extremos de cada linea se dispondrd de una toma de tierra de masas de resistencia
reglamentaria, a la que se conectaran las pantallas, flejes de proteccion mecanica y herrajes de fijacion
de los terminales, etc de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos intermedios. Esto
garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metalicas.

En las redes subterraneas objeto del presente Proyecto, se conectaran a tierra los siguientes

elementos:
e Bastidores de los elementos de proteccion.
e Apoyos de paso aéreo-subterraneo.
e  Autovalvulas.
e Pantallas metalicas de los conductores.

e Se pondra a tierra las pantallas de los cables subterraneos en sus extremos.
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7.4.1 PANTALLAS METALICAS DE LOS CONDUCTORES

Durante el funcionamiento de un circuito se inducen en las pantallas de los conductores unas
tensiones, y dependiendo del sistema de conexidon de puesta a tierra de las pantallas se pueden dar dos
fendmenos distintos:

e Pueden aparecer corrientes inducidas que disminuyen la capacidad de transporte del conductor.

e Pueden aparecer tensiones inducidas que pueden alcanzar valores peligrosos para la seguridad
de personas o valores capaces de dafiar los materiales de la instalacion o reducir la vida Util de
los mismos.

La eleccion del sistema de conexidon de puesta a tierra de las pantallas se realizara y justificara en
cada proyecto Simplificado, atendiendo a las caracteristicas de la instalacion y de los efectos que las
tensiones inducidas pueden provocar en la instalacion.

Las principales funciones del sistema de conexion de puesta a tierra seran:

e Eliminar o reducir corrientes de circulacion por las pantallas debidas a un acoplamiento inductivo
con la corriente que pasa por los cables, evitando asi pérdidas de potencia activa.

e Reducir las tensiones inducidas entre las pantallas de los cables y tierra, tanto en régimen
permanente como en cortocircuito. Las sobretensiones inducidas durante cortocircuitos pueden
provocar averias en los cables, principalmente en los empalmes, terminales y en las cajas de
conexiones que se utilizan para la transposicion de pantallas, asi como la perforacion del
aislamiento de la cubierta.
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7.5 CANALIZACIONES
Los tres tipos comunes de canalizaciones existentes son los siguientes:
a) Directamente enterrados.
b) En canalizaciones entubadas (recomendable).

c) En galerias.

7.5.1 CANALIZACION CON CONDUCTORES DIRECTAMENTE ENTERRADOS CON 1
CIRCUITO

En el caso que nos ocupa el tipo de canalizacién sera con cables directamente enterrados en los
tramos indicados en el apartado 7.1.

La profundidad, hasta los circuitos de la canalizacion, sera de al menos 0,90 metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio de 10 cm de espesor sobre la que se colocaran los cables embridados del circuito. Estos
cables se taparan en su totalidad con arena de rio con un espesor de 20 cm.

Para proteger los cables cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables deberan
tener una proteccion mecanica realizada con una placa PVC que cubra la anchura de la canalizacion, asi
como una cinta de sefializacién que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta
de los cables. Finalmente se rellenara la zanja con material seleccionado de excavacién con tongadas de
20 cm.

El esquema de la canalizacién variara segin el nimero de circuitos que iran en cada tramo tal
como se indica a continuacion:
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ESQUEMA CANALIZACION CON CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS

LINEAS COLECTORAS
CONDUTORES DIRECTAMENTE
ENTERRADQOS

REPOSICION DEPAVIMENTO ©
TERRENO EXISTENTE

Cotftas en Cm

I

COMPACTACION AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO

CINTA SEMALIZADORA DE
POLIETILENO SEGUMN RU 0205 B

PLACA PE-HD SEGUN RU 0206

ARENA

CABLES MT
AL RH5ZT 12/20 KV

31240 m2 [

FIJACION DE CABLES CONM f"""i."_‘

ABRAZADERAS CADA 2 METROS L
P L v
e —

TAFALLA
POLARIS

7.5.2 CANALIZACION ENTUBADA CON 1 CIRCUITO
La profundidad, hasta los circuitos de la canalizacién sera de al menos 0,9 metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio u hormigon HM-20 de 10 cm de espesor en funcion del tipo de suelo sobre el que se realice
la canalizacién, sobre la que se colocara el tubo de 200 mm de didmetro por el que pasara el circuito de
“Tafalla Polaris”. El tubo se tapara en su totalidad con arena de rio u hormigén HM-20 en funcién del tipo
de suelo sobre el que se realice la canalizacion, con un espesor de 10 cm.
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A continuacion, se realizara un relleno con zahorra o tierra vegetal, y se colocara una cinta de
senalizacion que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta de los cables.
Finalmente se repondra la capa superior del suelo sobre en que se haya realizado la canalizacion a su
estado original.

El esquema de la canalizacion segun el tipo de suelo sobre el que se realice se muestra a

continuacion:

LINEA EVACUACION

CANALIZACION ENTUBADA EN
ACERA/TIERRA

Cotfasen Cm

1TUBC
1 Flano

ACERA O TIERRA

CINTA SENALIZACION "ATENCION
DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS"
DE 15 CM DE ANCHURA

>105
>80
>70

LAHORRA O TIERRA VEGETAL

TUBO PE-AD @200 mm
: COLOR ROJO, CABLES MT
|_— AL HEPRZ1 12/20 KV

3x400 mm?2

. . ASIENTO TUBOS DE ARENA
AN — . GRANULOMETRICA FINA

7 S —

TAFALLA
POLARIS

7.5.3 CANALIZACION ENTUBADA CON 2 CIRCUITOS
La profundidad, hasta los circuitos de la canalizacién sera de al menos 0,9 metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio u hormigon HM-20 de 10 cm de espesor en funcion del tipo de suelo sobre el que se realice
la canalizacion, sobre la que se colocaran dos tubos de 200 mm de didametro por los que pasaran los
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circuitos de “Tafalla Polaris” y “Tafalla Plux”. Los tubos se taparan en su totalidad con arena de rio u
hormigdn HM-20 en funcién del tipo de suelo sobre el que se realice la canalizacion, con un espesor de
10 cm.

A continuacion, se realizara un relleno con zahorra o tierra vegetal, y se colocara una cinta de
senalizacion que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta de los cables.
Finalmente se repondra la capa superior del suelo sobre en que se haya realizado la canalizacion a su
estado original.

El esquema de la canalizacion segun el tipo de suelo sobre el que se realice se muestra a
continuacion:

LINEA EVACUACION

CANALIZACION ENTUBADA EN
ACERA/TIERRA

e ACERA OTIERRA

CIMTA SEFALZACION "ATENCION

—— DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS'
DE 15CM DEAMCHURA

fonl

—— ZAHORRA O TIERRA VEGETAL

TUBOS PEAD @200 mm
COLOR ROJO, CABLES MT
=] =" Al HEFRI1 12/20 KV

% Jx400 mm2

e ASIEMTO TUBOS DE ARENA

2T N
GRANULONETRICA FINA
TAFALLA TAFALLA
POLUX POLARIS

7.5.4 CANALIZACION ENTUBADA CON 3 CIRCUITOS

La profundidad, hasta el circuito de la canalizacion en el tubo mas elevado sera de al menos 0,9
metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.
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La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio u hormigon HM-20 de 10 cm de espesor en funcidn del tipo de suelo sobre el que se realice
la canalizacion, sobre la que se colocaran dos tubos de 200 mm de didmetro en contacto en un mismo
plano, por los que pasaran los circuito de “Tafalla Polaris” y “Tafalla Polux”, y a continuacion, en el plano
inmediatamente superior se colocara un tubo de 200 mm de didmetro por el que pasara el circuito de
“Tafalla Sol”. Este tubo se tapara en su totalidad con arena de rio u hormigéon HM-20 en funcién del tipo
de suelo sobre el que se realice la canalizacion, con un espesor de 10 cm.

A continuacion, se realizard un relleno con zahorra o tierra vegetal, y se colocara una cinta de
senalizacion que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta de los cables.
Finalmente se repondra la capa superior del suelo sobre en que se haya realizado la canalizacion a su
estado original.

El esquema de la canalizacion segun el tipo de suelo sobre el que se realice se muestra a
continuacion:

LINEA EVACUACION

CANALIZACION ENTUBADA EN
ACERA/TIERRA

LT} ACERA O TIERRA

CINTA SERALIZACION "ATENCION

DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS"
DE 15 ChM DE ANCHURA

70

IAHORRA O TIERRA VEGETAL

132

TUBOS PE-AD @200 mm
COLOR ROJO, CABLES MT

/AL HEPRZ1 12/20 KV
3x400 mm?2

ASIENTO TUBOS DE ARENA
GRANULOMETRICA FINA

TAFALLA
SOL

TAFALLA TAFALLA
POLUX POLARE
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7.5.5 CANALIZACION ENTUBADA CON 4 CIRCUITOS

La profundidad, hasta el circuito de la canalizaciéon en el tubo mas elevado sera de al menos 0,9
metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio u hormigon HM-20 de 10 cm de espesor en funcion del tipo de suelo sobre el que se realice
la canalizacion, sobre la que se colocaran dos tubos de 200 mm de didmetro en contacto en un mismo
plano, por los que pasaran los circuito de “Tafalla Polaris” y “Tafalla Polux”, y a continuacion, en el plano
inmediatamente superior se colocaran dos tubos de 200 mm de didmetro por los que pasaran los
circuitos de “Tafalla Sol” y “Tafalla Sargas”. Estos tubos se taparan en su totalidad con arena de rio u
hormigdn HM-20 en funcidn del tipo de suelo sobre el que se realice la canalizacion, con un espesor de
10 cm.

A continuacion, se realizara un relleno con zahorra o tierra vegetal, y se colocara una cinta de
sefializacion que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta de los cables.
Finalmente se repondra la capa superior del suelo sobre en que se haya realizado la canalizacion a su
estado original.

El esquema de la canalizacion segun el tipo de suelo sobre el que se realice se muestra a
continuacion:
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LINEA EVACUACION

CANALIZACION ENTUBADA EN
ACERA/TIERRA

ACERA O TEERRA

; CINTA SENALEZ ACION "ATENCION
t—— DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS"
DE 15 CM DE ANCHURA

Fit)

+—— I AHORRA O TIERRA VEGETAL

132

TUBOS PE-AD @200 mm
COLOR ROJO, CABLES MT

/AL HEFRZ1 12/20 KV
3x400 mm2

| ASIENTO TUBCS DE ARENA
GRANULOMETRIC A FINA

TAFALLA TAFALLA
SARGAS SOL

TAFALLA TAFALLA
POLUX POLARIS

7.5.6 CANALIZACION ENTUBADA CON 5 CIRCUITOS
La profundidad, hasta los circuitos de la canalizacion sera de al menos 0,9 metros.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes. Por el contrario, deberan aumentarse
cuando las condiciones a la hora de realizar ciertos cruzamientos asi lo exijan.

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el
tendido del cable se haga por medios mecanicos. Sobre el fondo de la zanja se colocara una capa de
arena de rio de 10 cm de espesor en funcion del tipo de suelo sobre el que se realice la canalizacion,
sobre la que se colocaran los 6 tubos de 200 mm de diametro por los que pasaran los circuitos de
“TAFALLA POLARIS” (objeto de este proyecto) y “TAFALLA SOL”, “TAFALLA ALTAIR”, “TAFALLA POLUX" y
“TAFALLA SARGAS” (objeto de otros proyecto). Ademas de los 5 tubos correspondientes a los 5 circuitos
de las PFV habra un tubo auxiliar adicional. Los tubos se dispondran en dos planos de 3 tubos en
contacto entre si. Estos cables se taparan en su totalidad con arena de rio u hormigén HM-20 en funcién
del tipo de suelo sobre el que se realice la canalizacion, con un espesor de 10 cm.
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A continuacion, se realizara un relleno con zahorra o tierra vegetal, y se colocara una cinta de
senalizacion que advierta la existencia del cable eléctrico de M.T. que cubra la planta de los cables.
Finalmente se repondra la capa superior del suelo sobre en que se haya realizado la canalizacion a su
estado original.

El esquema de la canalizacion segun el tipo de suelo sobre el que se realice se muestra a

continuacion:

Cotas en mm

CANALIZACION COMPARTIDA CANALIZACION COMPARTIDA CANALIZACION COMPARTIDA
EN CALZADA / 7.URBANA EN ACERA/TIERRA EN CRUZAMIENTOS
Cotas en Cm Cotasen Cm Cotasen Cm
§TUEOS §TROS £TUB0s
2 Flones 2 Panos 2 Pt — AGLOMERADO ASFALTICO D-12
|—AGLOMERADO ASFALTICO D-12 ACERA O TIERRA T i
d
A% 8 AN A
e CINTA SEFALZACION el - CINTA SERIALIZACION st . y CINTA SERIALIZACION
.. i, ;e “ATENCION DEBAJO HAY .. i, . eatririd e “ ATENCION DEBAJO HAY i, i “ATENCIGN DEBAJO HAY
) CABLES ELECTRICOS " DE 15 cm : o . CABLES ELECTRICOS" DE 15 cm i S CABLES ELECTRICOS " DE 15 cm
Q DE ANCHURA Q DE ANCHURA Q|7 e T DE ANCHURA
oWt [ . e
b RN N % A - -
A A
* 7. ——7AHORRA O TIERRA VEGETAL ¥t 7AHORRA O TIERRA VEGETAL s —zanORRA O NiERRA VEGETAL
IR g
= =

ASENTO TUBOS DE ARENA
o0 CRANULOMETRIA FINA

ASIENTO TUBOS DE ARENA

HORMIGON HM-20 o de o GRANULOMETRIA FINA

TUBOS PE-AD @160mm \ \
N COLOR ROJO, CABLES MT : TUBOS PE-AD @ 160mm N TUBOS PE-AD @160mm
» ALHEPRZ1 12/20 KV COLOR ROJO, GABLES MT > COLOR ROJO, CABLES MT
f— 3x400 mm2 f— S\L ';EPPUZ‘ 2/20kY S ey ALHEPRZ1 12/20 KV
<400 mm:
TAFALLA  TAFALLA IAFALLA  TAFALLA IAFALLA  TAFALLA 400 mm2
ALTAR SOL ALTAIR SOL ALTAR sOL
IAFALLA  TAEALLA  TAFALLA IAFALLA  TAEALLA  TAFALLA IAFALLA  TAFALLA  TAFALLA
POLARS  POLUX SARGAS POLARS  POLUX SARGAS POLARS  POLUX  SARGAS

7.5.7 CANALIZACION EN CRUZAMIENTOS REALIZADA CON PERFORACION
DIRIGIDA

En algunos puntos criticos de la linea donde tienen lugar cruzamientos sensibles con ferrocarriles
y carreteras se realizaran dichos cruzamientos mediante una perforacion dirigida siguiendo el esquema
gue se muestra a continuacion.

La profundidad de dicha excavacién variara segln el tipo de cruzamiento, para el cruzamiento
con el ferrocarril alcanzara una profundidad de unos 6 metros, y para los cruzamientos con carreteras
alcanzara profundidades de entre 2 y 3 metros, seguin se muestra en los planos adjuntos.
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CAMINO EXISTENTE

ASFALTO CARRETERA

FONDO CUNETA

TUBO PVC &200mm

SEP ARADOR TUBOQSF:
ABRAZ ADERAS TUBOS
CADA3 MTs T

CABLES DE M.T. 12/20K v
A00mm?2

TUBO PEAD CAMISAHINCA /
@1000 mm

TAFALLA TAFALLA TAFALLA
POLARS  ALTAR SOL

TAFALLA TAFALLA
POLUX  SARGAS

7.5.8 SENALIZACION EXTERNA DE LA CANALIZACION

La senalizaciéon externa de la canalizacién se realizara mediante hitos que se colocaran
aproximadamente cada 150 metros del trazado y en puntos singulares (cambios de direccion, puntos de
dificil localizacién, etc).

Estos hitos tendran las caracteristicas que indica la norma UNE 133100 y seran de hormigon
armado con unas dimensiones de 15x15 cm de seccion por 90 cm de altura, mas 5 cm de cogolla que
tendra forma piramidal. Una vez instalados sobresaldran del terreno 35 cm. Dependiendo de que tipo de
ruta sefialicen la cogolla ird pintada de rojo para rutas de fibra Optica, o de negro para el resto de los
casos: cables de pares, coaxial, etc.

A continuacion, se exponen los diferentes tipos de canalizacion por si, a criterio de la D.F.,
procede efectuarse de una u otra manera.
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7.6 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS CON CONDUCCIONES DE OTROS
SERVICIOS

Los cruzamientos y paralelismos de una canalizacién con conductores de otro servicio (agua, gas,
telecomunicaciones, energia eléctrica, etc.) se ajustaran a las especificaciones y dimensiones resefadas
en planos, que cumplan el apartado 5 del ITC-LAT 06 del Reglamento de Linea de Alta Tension.

Se prohibe la plantacion de arboles y construccion de edificios e instalaciones industriales en la
franja definida por la zanja donde van alojados los conductores, incrementada a cada lado en una
distancia minima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalizacion. Estos requisitos no seran
de aplicacion a cables dispuestos en galerias. En dichos casos, la disposicion de los cables se hara a
criterio de la empresa que los explote; sin embargo, para establecer las intensidades admisibles en dichos
cables, deberan aplicarse, cuando corresponda, los factores de correccion definidos en el capitulo 6 de la
presente instruccion.

Para cruzar las zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la
apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulacion, etc.), pueden
utilizarse maquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadoras de tuberias o taladradora de
barrena. En estos casos se prescindira del disefio de zanja prescrito anteriormente puesto que se utiliza
el proceso de perforacion que se considere mas adecuado. La adopcion de este sistema precisa, para la
ubicacion de la maquinaria, zonas amplias despejadas a ambos lados del obstaculo a atravesar.

7.6.1 TRAZADO DE LAS LINEAS SUBTERRANEAS POR CAMINOS

Parte del trazado de la linea se ha realizado por el interior de caminos. Todas estas afecciones se
pueden consultar en la RBDA y en los planos adjuntos a este proyecto.

7.6.2 CRUZAMIENTOS DE LINEA DE EVACUACION CON CARRETERAS

A continuacion, se muestra la tabla resumen con todos los cruzamientos de la linea de
evacuacion proyectada:

Namero Tipo de Nombre Organismo Coordenadas UTM
cruzamiento cruzamiento elemento afectado (Huso 30)
afectado
10 Carretera Carretera 1 NA- Direccion X: 606727.6812
6140 general de obras Y: 4708355.8478
publicas e
infraestructuras
del gobierno de
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Navarra

17

Carretera Carretera 2 NA- Direccion X: 607511.4496
132 general de obras Y: 4708545.971
publicas e
infraestructuras
del gobierno de
Navarra

Los criterios seguidos para realizar estos cruzamientos se indican en el apartado 7.6.3:
“Distancias a respetar en los cruzamientos”.

7.6.3 DISTANCIAS A RESPETAR EN LOS CRUZAMIENTOS

A continuacion, se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben
responder los cruzamientos de cables subterraneos.

Los cables se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonadas en toda su longitud. La
profundidad hasta la parte superior del tubo mas préximo a la superficie no sera inferior a 0,6
metros. Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular al eje del vial.

Con ferrocarriles: Los cables se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonadas,
perpendiculares a la via siempre que sea posible. La parte superior del tubo mas préximo a la
superficie quedara a una profundidad minima de 1,1 metros respecto de la cara inferior de la
traviesa. Dichas canalizaciones entubadas rebasaran las vias férreas en 1,5 metros por cada
extremo.

Con otras conducciones de energia eléctrica: Siempre que sea posible, se procurara que los
cables de alta tensién discurran por debajo de los de baja tensién. La distancia minima entre
un cable de energia eléctrica de AT y otros cables de energia eléctrica sera de 0,25 metros. La
distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a 1 metro. Cuando no puedan
respetarse estas distancias, el cable instalado mas recientemente se dispondra separado
mediante tubos, conductos o divisorias construidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de
energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a
90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior 140 mm.

Con cables de telecomunicacion: La separacion minima entre los cables de energia eléctrica y
los de telecomunicacion serd de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes,
tanto del cable de energia como del cable de telecomunicacién, sera superior a 1 metro.
Cuando no pueden respetarse estas distancias, el cable instalado mas recientemente se
dispondrd separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de
adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten
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un impacto de energia de 20 ] si el diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si
es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Con canalizaciones de agua: La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y
canalizaciones de agua sera de 0,2 metros. Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de
las canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalizacion eléctrica, situando unas y
otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas
distancias, la canalizacion mas reciente se dispondra separada mediante tubos, conductos o
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a
la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro exterior
del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de
40 J cuando es superior a 140 mm.

Con canalizaciones de gas: En los cruces de lineas subterraneas de A.T. con canalizaciones de
gas deberan mantenerse las distancias minimas que se establecen en la tabla A1. Cuando por
causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podra reducirse mediante
colocacion de una proteccion suplementaria, hasta los minimos establecidos en la tabla Al.
Esta proteccion suplementaria a colocar entre servicios estard constituida por materiales
preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.).

En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia minima establecida con proteccion

suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondra en conocimiento de la

empresa propietaria de la conduccion de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso.

Tabla Al

Presion de la
instalacion
de gas

Distancia minima
sin proteccion
suplementaria

Distancia minima
con proteccion
suplementaria

Canalizaciones V'

En alta presion >4 bar

. 0,40 m 0,25m
acometidas
En alta presiéon >4 bar 0,40 m 0,25 m
I:cometlda interior | En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25 m
En media y baja
presion <4 bar
0,20 m 0,10 m

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave
general de acometida de la compaiiia suministradora (sin incluir ésta) y la valvula de seccionamiento

existente en la estacion de regulacion y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.
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\/ - T LINEA ELECTRICA

>

43

i

La proteccidén suplementaria garantizard una minima cobertura longitudinal de 0,45 m a ambos
lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalacion que se pretende proteger, de acuerdo
con la figura adjunta.

En el caso de linea subterrdnea de alta tension con canalizacion entubada, se considerara como
proteccion suplementaria el propio tubo, no siendo de aplicacion las coberturas minimas indicadas
anteriormente. Los tubos estaran constituidos por materiales con adecuada resistencia mecanica, una
resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro
exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40
J cuando es superior a 140 mm.

- Con conducciones de alcantarillado: Se procurara pasar los cables por encima de las
alcantarillas. No se admitira incidir en su interior. Se admitira incidir en su pared (por ejemplo,
instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es
posible, se pasara por debajo, y los cables se dispondran separados mediante tubos,
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conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una
resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el
didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o
igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Con depositos de carburante: Los cables se dispondran separados mediante tubos, conductos
o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia
a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de energia de 20 ] si el didmetro
exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140
mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. Los tubos distaran, como minimo, 1,20 metros
del depdsito. Los extremos de los tubos rebasaran al depdsito, como minimo, 2 metros por
cada extremo.

7.6.4 DISTANCIAS A RESPETAR EN LOS PARALELISMOS

Los cables subterraneos de AT, deberan cumplir las condiciones y distancias de proximidad que

se indican a continuacion, y se procurara evitar que queden en el mismo plano vertical que las demas

conducciones.

Con otros conductores de energia eléctrica: Los cables de alta tensidon podran instalarse
paralelamente a otros de baja o alta tension, manteniendo entre ellos una distancia no inferior
a 0,25m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conduccién mas reciente se dispondra
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada
resistencia mecdnica, con una resistencia a la compresién de 450 N y que soporten un
impacto de energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es
superior a 90 mm y menos o igual a 140 mm y de 40 ] cuando es superior a 140 mm.

En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de AT del mismo nivel
de tensiones, podra instalarlos a menor distancia, pero los mantendra separados entre si con
cualquiera de las protecciones citadas anteriormente.

Cables de telecomunicacion: La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y los de
telecomunicacion serd de 0,20 metros. Cuando no pueda mantenerse esta distancia, la
canalizacion mas reciente instalada se dispondra separada mediante tubos, conductos de 450
N y que soporten un impacto de energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior
a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior
a 140 mm.

Con canalizaciones de agua: La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las
canalizaciones de agua sera de 0,20 m. La distancia minima entre los empalmes de los cables
de energia eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua sera de 1 m. Cuando no
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puedan mantenerse estas distancias, la canalizacion mas reciente se dispondra separada
mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, con una resistencia a la compresion de 450 N y que soporten un impacto de
energia de 20 J si el didmetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a
90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Se procurara mantener una distancia minima de 0,20 m en proyeccidon horizontal v,
también, que la canalizacidon de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondran alejadas de forma que
se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tension.

Con canalizaciones de gas: En los paralelismos de lineas subterraneas de A.T. con
canalizaciones de gas deberan mantenerse las distancias minimas que se establecen en la
tabla B1. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podran
reducirse mediante la colocacidon de una proteccion suplementaria hasta las distancias
minimas establecidas en la tabla B.1. Esta proteccion suplementaria a colocar entre servicios
estara constituida por materiales preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.)
o por tubos de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresiéon de 450 N
y que soporten un impacto de energia de 20 J si el diametro exterior del tubo no es superior a
90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a
140 mm.
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Tabla B1
Presion de la Distancia minima D'Stan?:,r inima
instalacion (d) sin proteccion con proteccién
de gas suplementaria P .
suplementaria
nalizacion En alta presion >4 bar
Cana aciones y alta presid ba 0,40 m 0,25 m
acometidas
En alta presion >4 bar 0,25 m 0,15m
- - - T
i\cometlda interior | En alta presion >4 bar 0,40 m 0,25 m
En media y baja
presion <4 bar 0,20 m 0,10 m
SECCION
(Zona de ocupacion de canalizaciones)
Cinta sefializacion
Conduccion
de gas > L Proteccién
b i cubrecables
Linea eléctrica TN —\ | i —/_/Ef’\\—lZ ’ o
entubada f ) , I : Linea eléctrica
P o/ i ! enferrada
Hormugon N E i i i h
i e e B

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general
de acometida de la compafiia suministradora (sin incluir ésta) y la valvula de seccionamiento existente en
la estacion de regulacion y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.

La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas de las
canalizaciones de gas sera de 1 m.
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8 RUIDO SEGUN REAL DECRETO 337/2014

Los conductores y equipos del CPM cumplen con lo dispuesto en el apartado 4.8 de la ITC-RAT
14 del Real Decreto 337/2014, de 09 de mayo.

Ruido aéreo

Respecto a lo indicado en el apartado 4.8 Limitacién del nivel de ruido emitido por instalaciones
de alta tension del Real Decreto 337/2014, con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones
de alta tension, éstas se dimensionaran y disefiaran de forma que los indices de ruido medidos en el
exterior de las instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acustica establecidos en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Atendiendo a lo indicado en el Real Decreto 1367/2007, se trata de una instalacién generadora
en zona industrial y los elementos generadores emisores de ruido dentro de un edificio prefabricado de
superficie corresponderian unos indices de ruido maximos segun la Tabla A “Objetivos de calidad acustica
para ruido aplicables a areas urbanizadas existente”, del Anexo II, determina que, para los sectores del
territorio con predominio de suelo de uso industrial, los niveles de ruido seran los siguientes:

ANEXOI
Objetivos de calidad acustica
Tabla A. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a areas urbanizadas existentes.

. . Lo indices de ruido
Tipo de area acustica
Lg L, Ly
e Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural que 60 60 50
requiera una especial proteccion contra la
contaminacion acustica
a Sectores del territorio con predominio de 65 65 55
suelo de uso residencial.
d Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso terciario distinto del contemplado 70 70 65
enc).
[ Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso recrealivoy de especiaculos 3 2 &
b Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial 75 78 65
I SOCLOTES UGl IBITIOT0 aiBelauos g sieemas Sln Sln Sln
generales de infraestructuras de transporte, U | qaterminar | determinar | determinar
otros equipamientos publicos que los
reclamen. (1

(1) En estos sectores del territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevencion de la contaminacion acustica, en particular mediante la
aplicacion de las tecnologias de menor incidencia aclstica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del articulo 18.2
de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las areas acuUsticas estan referenciados a una altura de 4 m.
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En nuestro caso, el ruido producido en los centros de transformacion, sera el generado por las
magquinas transformadoras e inversores, en nuestro caso 1 Transformador de 2.300 KVAs y 1 Inversor de
2.195kVAs instalados en la estacion de transformacion, segun los datos facilitados por los fabricantes la
presion sonora de los equipos seran los siguientes:

e Transformador 2195kVA 0.690/13,2kV estacion. Presidon sonora inferior a 75dB(A)

e Inversor FS2195K 690VAC. Presion sonora inferior a 79dB(A)
La presion sonora de ambas fuentes, sera la suma llogaritmica de ambas, es decir:
Lamax= 10*log(107%/10+ 107>/10 +1079/10+107%/10) = 83,47 dB(A)

La zona mas proxima a las estaciones que se ven afectadas por el ruido que estas producen, son
los limites del vallado de la planta fotovoltaica. La estacién 1 estd a 47 m del punto mas préximo al limite
del vallado.

El calculo de la atenuacion por distancia (Divergencia geométrica) en dB, se calcula mediante la
expresion:

D =20-log(d)+10,9
Por lo que la atenuacién en la estaciéon hasta los puntos mas proximos al vallado sera:
Estacion 1: D = 20 . log (47) + 10,9 = 44,34 dB
Por lo tanto, el ruido que llegara a los limites del vallado sera:
Estacion 1: 83,47 — 44,34= 39.13 dB

Estamos por debajo de los limites establecidos en la tabla A, por lo que cumplimos con lo
requerido en el Real Decreto 1367/2007.

9 LIMITACION DE LOS CAMPOS MAGNETICOS

Segun establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidn, en el disefio de las instalaciones se
adoptaran las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tension, los
campos magnéticos creados por la circulacion de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de dichas
instalaciones.

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
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radioeléctricas y medidas de proteccidn sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, establece unos limites
de exposicion maximos que se deberan de cumplir en las zonas en las que puedan permanecer
habitualmente las personas.

En el Anexo 2.1: “Calculos justificativos”, se detalla un apartado de calculos de campos
electromagnéticos en diversos puntos tanto del CT, como de la LSMT, donde en ninglin caso se supera
este nivel de referencia. Dichos célculos se complementan con software de simulacion por elementos
finitos.

En el disefio de las instalaciones de alta tension se adoptaran las medidas adecuadas para
minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tension, los campos electromagnéticos creados por la
circulacién de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones cuando dichas
instalaciones de Alta Tensidn se encuentren proximas a edificios de otros usos.

La comprobacion de que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28
de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones de proteccién del dominio
publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas, se realizara mediante los calculos para el disefio correspondiente,
antes de la puesta en marcha de las instalaciones que se ejecuten siguiendo el citado disefio y en sus
posteriores modificaciones cuando éstas pudieran hacer aumentar el valor del campo magnético. Dichas
comprobaciones se haran constar en el proyecto técnico previsto en la ITC-RAT 20.

Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tension no se
sobrepasan los limites maximos admisibles, la Administracién publica competente podra requerir al titular
de la instalacion que se realicen las medidas de campos magnéticos por organismos de control
habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en
condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso mas desfavorable, es decir, a los valores
maximos previstos de corriente.

Segun establece el apartado 4.7. de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension, en el disefio de las instalaciones se
adoptaran las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tension, los
campos electromagnéticos creados por la circulacion de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de
las instalaciones. Particularmente, se tendran en cuenta las siguientes condiciones de disefio con objeto
de minimizar los campos magnéticos generados:

- El tendido de los cables de potencia de alta y baja tension se realizara de modo que las tres fases
de una misma terna estén en contacto con una disposicion al tresbolillo.

- Se procurard que las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran evitando
paredes y techos colindantes con zonas habitadas.

SOLAR Pagina 44

PACK



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES “"TAFALLA POLARIS” DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA II: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS DEL
GOBIERNO DE NAVARRA

- No se ubicaran cuadros de baja tension sobre paredes medianeras con locales habitables y se
procurara que el lado de conexion de baja tension del transformador quede lo mas alejado
posible de estos locales.

- Los cables subterraneos que poseen una pantalla metdlica atendan el campo eléctrico. Ademas,
si son distribuidos en ternas, de tal forma que se compensa el campo magnético que genera cada
cable, lo que supone un eficaz método de reducir las emisiones magnéticas.

En el apartado 3.1, del R.D. 1066/2001, los niveles de campo de referencia para campos
eléctricos y magnéticos son los siguientes:

CUADRO 2

Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 Hz-300
GHz, valores rms imperturbados)

Densidad
de potencia

Gama Intenaldad de campo E | intensidad da campo H | Campo B equivalents

de frecuencla (Vim) (Aim) M de onda plana
(Wiim?)
0-1 Hz 32 =108 4 =10
1-B Hz 10.000 3.2 = 104 4 x 104
8-25 Hz 10000 4 000 5.000/f
[0.025-0,8 kHz 25001 41 S |

0,8-3 kHz 2500 5 6,25
3-150 kHz 87 5 6,25
0,151 MHz ar 0,73H 0,924
1-10 MHz gy 0,734 0,924
10-400 MHz 28 0,073 0,092 2
400-2 000 MHz 1,375 he 10,0037 fr2 0,0046 12 200
2-300 GH= 61 018 0,20 10

Que en el caso que nos ocupa la densidad de flujo magnético o induccion magnética es una
magnitud vectorial (B) que da lugar a una fuerza que actla sobre cargas en movimiento, y se expresa en
teslas (T). En espacio libre y en materiales bioldgicos, la densidad de flujo o induccién magnética y la
intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la equivalencia 1 A/m = 4 = 107 T.

Asi, segun la tabla anterior, para una frecuencia de 50 Hz, que es la empleada en
electricidad, el nivel de referencia del Campo B sera:
5

B<2__ > _ 1004T
f  0,05kHz
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9.1 MEDIDAS DE ATENUACION DE CAMPOS MAGNETICOS

Para minimizar el posible impacto de los campos magnéticos generados por el CT, en su disefio
se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

. Las entradas y salidas al CT de la red de media tension se efectuaran por el suelo y
adoptaran, preferentemente, la disposicion en tridngulo y formando ternas, o en
atencion a las circunstancias particulares del caso, aquella que el proyectista justifique
gue minimiza la generacién de campos magnéticos.

. La red de baja tension se disefiara con el criterio anterior.

o Se procurara que las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran
evitando paredes y techos colindantes con viviendas.

o En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de estos
condicionantes de disefio, se adoptardn medidas adicionales para minimizar dichos
valores, como por ejemplo el apantallamiento.

9.2 MEDICION DE CAMPOS MAGNETICOS: METODOS, NORMAS Y CONTROL POR LA
ADMINISTRACION

Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensiéon no se
sobrepasan los limites maximos admisibles, la Administracién publica competente podra requerir al titular
de la instalacion que se realicen las medidas de campos magnéticos por organismos de control
habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en
condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso mas desfavorable, es decir, a los valores
maximos previstos de corriente.

En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de instrumentacion y otros requisitos se estara a lo
recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de prelacién que se indica:

1. Las adoptadas por organismos europeos de normalizacion reconocidos: El Instituto Europeo de
Normas de Telecomunicacion (ETSI), el Comité Europeo de Normalizacion (CEN) y el Comité
Europeo de Normalizacién Electrotécnica (CENELEC).

2. Las internacionales adoptadas por la Unién Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la
Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO) o la Comision Electrotécnica Internacional
(CEI).

3. Las emanadas de organismos esparioles de normalizacion y, en particular, de la Asociacion
Espafiola de Normalizacion y Certificacién (AENOR).

4. Las especificaciones técnicas que cuenten con amplia aceptacion en la industria y hayan sido
elaboradas por los correspondientes organismos internacionales.

SOLAR Pagina 46

PACK



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACION PARA PLANTA FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES
SOLARES "TAFALLA POLARIS" DE 2,195 MW EN POLIGONO 19, PARCELA 840 DEL TERMINO MUNICIPAL
DE TAFALLA (NAVARRA) HASTA SUBESTACION “"STR TAFALLA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TAFALLA

SEPARATA II: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS DEL
GOBIERNO DE NAVARRA

Normas de referencia:

UNE-EN 62311: Evaluacion de los equipos eléctricos y electrénicos respecto de las restricciones
relativas a la exposicion de las personas a los campos electromagnéticos (0 Hz - 300 GHz).

NTP-894: Campos electromagnéticos: evaluacion de la exposicion laboral.
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10 CONCLUSION

Con lo anteriormente expuesto y el resto de documentos que integran el proyecto, el técnico que
suscribe cree haber descrito las caracteristicas técnicas de las infraestructuras de evacuacion para planta
solar fotovoltaica con seguidores solares “TAFALLA POLARIS” de 2,195 MW en poligono 19, parcela 840
del término municipal de Tafalla (Navarra) hasta subestacion “STR TAFALLA” en el término municipal de
Tafalla (Navarra), y sus afecciones a carreteras, cumpliendo integramente la reglamentacion actual
vigente, las normas particulares de la compaiiia suministradora y cuantas disposiciones sean de
aplicacién, por lo que expone éste ante las Autoridades y Organismos Competentes para proceder a su
aprobacion y consecucion de los permisos y licencias necesarios para poder ejecutar la instalacion
descrita, segun se indica en el Pliego de condiciones adjunto.

Se consideran suficientemente definidas las caracteristicas de las obras a realizar, no obstante, el
técnico redactor del mismo queda a disposicion de los Organismos Oficiales Competentes para cualquier
posible aclaracion.

En Tafalla, a 31 de Julio de 2023

Fdo.: D. ALBERTO DE CARLOS ALONSO.

INGENIERO INDUSTRIAL col N© 2343,
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ARQUETA A1 CIEGA

ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO

SECCION A-A'

Clavo de senalizacion tfopogréfico empotrado

Placas de PE normalizada X . .
de proteccién mecdanica Pavimento de las mismas caracteristicas que el

existente

Tetratubo de control Cintas sefidlizacién cable eléctrico

1\

variable en T TR X T i
funcién de la zanj H

010 !
0.10

02‘5 7
variable en funcién
del nimero de tubos

Tierra cribada
compactada

N e = a8

Relleno de arena

Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

Cable MT

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

PLANTA

Ladrillo perforado (1/2 pie en
acera; 1 pie en calzada)

Cable MT

At

Tetratubo de control

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignifugo o
material expansivo

NOTA:
Cantidad y disposicion de los tubos, variable en
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