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ANEXO 1 RED ARTERIAL 
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ID NOMBRE LONGITUD 
Nº 

TRAMOS 
PENDIENTE 

MEDIA 
POBLACIÓN 

SERVIDA 

A01 CAMINO DE SANTIAGO 165,8 11 3,7 308.517 

A02 EUROVELO 3 189,6 12 2,8 311.238 

A03 EUROVELO 1 102,1 8 2,7 245.080 

A04 PLAZAOLA 55,4 6 3,6 241.544 

A05 IRURTZUN ς ALTSASU - ARABA 46,2 4 1,9 16.566 

A06 VASCONAVARRO 28,5 2 3,9 15.510 

A07 EJE DEL EBRO 156,9 9 0,6 77.186 

A08 PAMPLONA - CASTEJÓN ς MUGA RIOJA 128,5 8 1,7 275.236 

A09 VALLE RONCAL - BARDENAS 138,1 8 1,9 15.932 

A10 ESTELLA ς TAFALLA - SANGÜESA 91,6 5 2,6 20.408 

A11 ESTELLA ς PERALTA - MARCILLA 61,1 4 3,1 19.144 

A12 TARAZONICA 13,7 1 1,2 41.347 

A13 SANGÜESA - PAMPLONA 48,5 3 3,1 20.773 

A14 VALLES PIRENAICOS 57,5 3 5,1 2.111 
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A-01 CAMINO DE SANTIAGO 

 

 

Características generales 

 

Categoría: ARTERIAL 

Longitud (km): 165,8 

Número de tramos: 11 

Cota mínima (m): 246,1 

Cota máxima (m): 1.056,6 

Desnivel acumulado ҩ (m): 3.773,8 

Desnivel acumulado ҫ (m): 3.627,2 

Pendiente media (%): 3,7 

Población servida (hab.): 308.517 
 

Descripción 
El itinerario A01 constituye uno de los principales ejes vertebradores de la Red Básica para la Movilidad Activa de 

Navarra, atravesando el territorio de la Comunidad Foral de Noreste a Suroeste, siguiendo el trazado del Camino de 

Santiago Francés. A lo largo de sus 164 kilómetros de longitud, da servicio a 32 municipios y permite la conexión 

con otros 7 itinerarios de la Red Arterial. Coincidente en gran medida con la ruta EuroVelo 3, se trata de un 

itinerario con un marcado carácter turístico y recreativo, aunque atraviesa algunos núcleos de población 

relevantes, en los que servirá para canalizar relaciones de movilidad cotidiana (Área Metropolitana de Pamplona, 

Puente la Reina, Estella, Viana), además de facilitar la conexión entre localidades cercanas que mantienen una 

relación funcional entre sí (Roncesvalles- Burguete-Espinal, Obanos-Puente la Reina, Villatuerta-Estella-Ayegui). 

Destinos de interés 
Paisaje protegido del Señorío de Egulbati y paisajes singulares del Conjunto Roncesvalles-Ortzanzurieta, Montejurra 

y Castillo de Monjardín. 15 polígonos industriales. 22 Bienes de Interés Cultural. 

Intermodalidad 
Estación de FC de Pamplona/Iruña. 205 paradas de bus. 
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A-01 CAMINO DE SANTIAGO 

 

Tramo 01: Frontera - Roncesavalles 

Longitud: 19,4 km 

Municipios: Luzaide / Valcarlos - Orreaga / Roncesvalles 

Pendiente media: 6,2% 

Tramo entre la frontera francesa y Orreaga/Roncesvalles, a lo largo de la N-135, cuya 

intensidad de tráfico es baja (IMD: 340 veh./día). 

La pendiente de tramo aconsejaría la segregación del tráfico no motorizado, pero su 

carácter de carretera de montaña dificulta esta opción, por lo que, dado su bajo nivel 

de tráfico, se opta por su acondicionamiento y señalización para compatibilizar su uso 

con los modos no motorizados. 

 

Tramo 02: Roncesvalles - Espinal 

Longitud: 6,7 km 

Municipios: Orreaga / Roncesvalles - Auritz / Burguete - Erro 

Pendiente media: 3,2% 

Tramo que conecta los núcleos urbanos de Roncesvalles, Burguete y Espinal a lo largo 

de la N-135, que en este tramo registra un tráfico más elevado, particularmente entre 

Roncesvalles y Burguete (IMD: 1.233 veh./día), por la relación funcional que existe 

entre estas localidades. No obstante, el trazado del itinerario Eurovelo 3 proporciona 

una alternativa sin tráfico a este tramo, por lo que se propone su acondicionamiento 

y señalización para compatibilizar su uso con los modos no motorizados. 
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A-01 CAMINO DE SANTIAGO 

 

Tramo 03: Espinal - Zubiri 

Longitud: 19,4 km 

Municipios: Erro - Esteribar 

Pendiente media: 4,5% 

Tramo de pendiente moderada que sigue el trazado de la N-135 entre Espinal y Zubiri. 

El tráfico en este tramo de vía se mantiene por debajo del umbral de los 1.000 

veh./día (IMD: 998 veh./día), por lo que, dado que las características de la carretera 

dificultan la obtención de espacio para segregar el tráfico no motorizado, se propone 

su acondicionamiento y señalización como vía para la movilidad activa. 

 

 

Tramo 04: Zubiri - Huarte 

Longitud: 14,7 km 

Municipios: Esteribar - Huarte/Uharte 

Pendiente media: 2,5% 

Tramo de conexión entre Zubiri y el área metropolitana de Pamplona, a la que accede 

a través de Huarte. En su parte final, este tramo aprovecha la infraestructura del 

Parque Fluvial del Arga. Dado que la intensidad de tráfico en este tramo de la N-135 

es elevada (IMD: 3.448 veh./día), se deberán buscar soluciones que permitan 

segregar el tráfico no motorizado.  
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A-01 CAMINO DE SANTIAGO 

 

Tramo 05: Travesía Pamplona (Huarte - Cizur Menor) 

Longitud: 13,6 km 

Municipios: Huarte/Uharte - Villava/Atarrabia - Burlada/Burlata - Pamplona/Iruña - 

Cizur 

Pendiente media: 3,9% 

Tramo que atraviesa el Área Metropolitana de Pamplona, inicialmente siguiendo el 

curso del paseo fluvial del Arga, para posteriormente atravesar el casco urbano de 

Pamplona y dirigirse hacia Cizur. En su trayecto a través del casco urbano de 

Pamplona se ha indicado un recorrido que hace uso de algunos tramos de la extensa 

red de vías ciclistas de este municipio, si bien se deberá consensuar el trazado 

definitivo de la parte urbana (y de competencia municipal) de este tramo. 

 

Tramo 06: Cizur Menor - Puente la Reina 

Longitud: 22,1 km 

Municipios: Cizur - Zizur Mayor / Zizur Nagusia ς Legarda ς Uterga ς Muruzábal ς 

Obanos - Puente la Reina/Gares 

Pendiente media: 4,7% 

Tramo que discurre con un trazado más o menos paralelo al de la A-12, a lo largo de 

caminos y carreteras locales de baja intensidad de tráfico, lo que permiten su 

aprovechamiento para la movilidad no motorizada sin necesidad de habilitar 

infraestructuras exclusivas en la mayoría de su recorrido. En este sentido, el tramo 

más conflictivo es el de conexión entre Muruzábal, Ovanos y Puente la Reina, que 

registra mayor tráfico (IMD: 1.844 en la NA-601), lo que dificulta su compatibilidad. 
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A-01 CAMINO DE SANTIAGO 

 

Tramo 07: Puente la Reina - Villatuerta 

Longitud: 17,7 km 

Municipios: Puente la Reina/Gares - Mañeru - Cirauqui / Zirauki - Valle de Yerri / 

Deierri - Villatuerta 

Pendiente media: 5,6 % 

Tramo que, como el anterior, mantiene un trazado paralelo a la A-12 a través de 

caminos y carreteras secundarias de bajo nivel de tráfico, conectando las diversas 

localidades en el entorno de esta infraestructura entre Puente la Reina y Villatuerta. 

 

 

 

Tramo 08: Villatuerta ς Estella - Ayegui 

Longitud: 8,2 km 

Municipios: Villatuerta - Estella-Lizarra - Ayegui / Aiegi 

Pendiente media: 4,8 % 

Tramo que conecta el área funcional de Villatuerta ς Estella ς Ayegui, dando servicio a 

sus núcleos urbanos y a áreas industriales de importancia, tales como el Polígono 

Industrial San Miguel. Aunque el trazado principal evita el paso por la NA-132 (que 

contabiliza una intensidad de 2.013 veh./día), haciendo uso de caminos existentes, 

alternativamente se podría acondicionar un trazado más directo que atraviese el P.I., 

aunque requeriría de infraestructura exclusiva para la bicicleta y elementos de 

protección. 
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A-01 CAMINO DE SANTIAGO 

 

Tramo 09: Ayegui ς Los Arcos 

Longitud: 19,4 km 

Municipios: Ayegui / Aiegi ς Igúzquiza - Villamayor de Monjardín ς Los Arcos 

Pendiente media: 4,3 % 

Tramo por caminos y carreteras secundarias, en paralelo a la A-12, que conecta 

Ayegui con Los Arcos. Su trazado discurre próximo a los paisajes singulares de 
Montejurra y Castillo de Monjardín. 

 

 

Tramo 10: Los Arcos - Viana 

Longitud: 18,3 km 

Municipios: Los Arcos ς Sansol ς Torres del Río ς Armañanzas ς Bargota - Viana 

Pendiente media: 5,0 % 

Tramo que se separa del recorrido de la A-12 para conectar Los Arcos con Viana a lo 

largo de un trazado en torno a la NA-1110 (IMD: 362 veh./día), con la que confluye en 

las inmediaciones de Viana, tras una primera parte usando caminos existentes y 

carreteras secundarias. 

 
  


