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Operador de infraestructura

Telefénica Moviles de Espafia, S.A.

Razé6n Social

Ronda de la Comunicacion s/n (Distrito C),
Edificio Sur 3, C.P. 28050 (Madrid)

CIF

A-78923125

Operador Moévil

Telefénica Mdviles de Espafia, S.A.

Raz6n Social

Ronda de la Comunicacion s/n (Distrito C),
Edificio Sur 3, C.P. 28050 (Madrid)

CIF

A-78923125

Tipo de estacion radioeléctrica (segin 0.M. CTE

23/2002) ER1
Nombre de la estacion P/NAVARRA ARENA
Cddigo de localizacion 3101131

Direccién postal:
Direccion Catastral: parcela, poligono y paraje (SITNA)

Plaza Aizagerria,1

Municipio y Localidad (poblacién) Pamplona
Cddigo Postal 31009
Provincia NAVARRA
Coordenadas geograficas UTM (ETRS-89) X: 611560 y: 4739050
Cota altimétrica 409 m
Altura de la torre 17,2m
Estacién compartida (Si/No) NO
C|§§ifi08:9ién (urbano, urbanizable o no urb,ani.zable) y SUELO URBANO (equipamiento
calificacion o categorizacion urbanistica del :
deportivo)
suelo
Tipo de acceso (existente, a construir, etc..) EXISTENTE

Suministro eléctrico

Explicacién del modo de suministro (media tension, baja tension,
etc...), forma de alimentacion de los equipos, linea nueva o
existente, etc...

BAJA TENSION AC.

Ficha Plan de Implantacién
3100912 P/NAVARRA ARENA



000 o
g Telefonica

AFECCIONES AMBIENTALES

La empresa Telefénica Moviles de Espafa, S.A. (TME)es la propietaria de la infraestructura y
es la encargada de su mantenimiento y adecuacion.

El apartado de impacto ambiental se realiza en cumplimiento de la legislacion vigente. En €l se
analizan las principales afecciones al medio de las obras proyectadas de la estacion de telefonia
movil, asi como las recomendaciones de tipo ambiental que se proponen para su mejor
adecuacion a las condiciones ambientales de la zona. La instalacion es practicamente interior,
para cobertura del pabellon Navarra Arena, y Unicamente cuenta con dos antenas de smallcell
en cubierta.

La empresa TELEFONICA MOVILES DE ESPANA, S.A. sera la responsable de iniciar el
expediente con Gobierno de Navarra para autorizacion de afecciones ambientales.

En la instalacion de la Estacion Base, se adoptaran las siguientes medidas:

- Los residuos que se generaran durante la fase de construccién de la instalacion, no se
consideran a efectos de repercusion sobre el medio, pues seran retirados y depositados
en vertedero autorizado.

- Durante la fase de explotacién no se producira liberacién alguna de sustancias ni ruidos,
mas alla de los niveles permitidos por la instalacion, al no llevarse a cabo obras de
ninguna clase y el ser el funcionamiento de los sistemas automatico y realizarse dentro
de los rangos permitidos por la legislacion vigente. Las emisiones electromagnéticas se
estudian en el apartado correspondiente.

- Lainstalacion eléctrica presentara todas las protecciones necesarias contra cortocircuito
0 contactos indirectos.

- Todos los elementos instalados seran puestos a tierra y conectados a la red de tierras
propia del emplazamiento.

AFECCIONES AL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

La estacion base denominada P/NAVARRA ARENA, por el tipo de terreno donde se ubica 'y por
inspeccion visual no afecta al patrimonio histérico-artistico.

ZONAS SENSIBLES Y LOCALIZACION EN REFERENCIAAELLA S

Segun la definicibn de zona sensible indicada tanto en el RD 1066/2001 de 29 de septiembre
como en la Ley Foral 10/2002 de 6 de mayo, define como lugares de utilizacion sensible a los
centros escolares, los centros de salud, los hospitales, las residencias geriatricas y los parques
publicos. No se localizan ninguna de estas instalaciones en las inmediaciones de la estacién
base.
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POSIBILIDAD DE USO COMPARTIDO

La empresa TELEFONICA MOVILES DE ESPANA, S.A. permite el uso compartido de la
infraestructura a cualquier empresa que preste servicios de telecomunicaciones, interesada en
albergar sus equipos y antenas en la estacion base, segun los acuerdos comerciales existentes.

JUSTIFICACION DE LA SOLUCION TECNICA PROPUESTA PARA LA
INFRAESTRUCTURA

La instalacion se llevara a cabo en emplazamiento existente de TELEFONICA MOVILES DE
ESPANA, S.A.

La cobertura movil de Telefonica Moviles existente en el interior del Navarra Arena es
practicamente nula en los s6tanos y garaje del Navarra Arena e insuficiente en la zona de gradas
para absorber el trafico que se genera en los conciertos y demas eventos que se programan.

La estacion base de Pamplona denominada P/NAVARRA ARENA se implantara de inicio con
tecnologia 2G a 1800MHz, 3G a 2100 MHz y 4G a 1800MHz y a 2100MHz.

La solucién técnica propuesta para esta estacion de telefonia de Telefénica Moviles Espafa
mejorara cualitativamente la cobertura en las inmediaciones del Navarra Arena y en su interior.

La solucién técnica propuesta para la estacion base denominada P/INAVARRA ARENA intenta
minimizar lo maximo posible el impacto visual y medioambiental de la misma, y sélo tendra cierta
consideracién el impacto visual que puedan producir las antenas panel de small cell (tamafio
inferior a 70 cm) en la cubierta del pabellon.

La instalacion propiedad de TELEFONICA MOVILES DE ESPANA, S.A. Constara de:

Cubierta:
0 Dos nuevas antenas K80010715 con orientaciones 70 y 350 grados, S1y S2.
0 Dos nuevas RRU2242 para bandas B1 y B3.
Bajocubierta:
0 3 nuevas antenas K78712311.
o0 Instalar dos nuevas RRU 2203 para B3.
Planta Tercera:
0 Se instalara nuevo bastidor CFGC con BB6630.
Planta Sétano -1
0 4 nuevas antenas K78712020.
0 Dos RRU2203 para B3.
Planta Sétano -2
0 1 nueva antena K778712311 en techo de parking.
Se conectaran todos los nuevos equipos a la red de tierras y se realizaran todas las
tiradas de FO, coaxiales y de alimentacidon para la interconexion de equipos segun
proyectos de instalacion.

DESCRIPCION DE LA UBICACION Y DE LAS ACTIVIDADES Y _USOS DEL
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TERRITORIO EN EL ENTORNO MAS PROXIMO AL EMPLAZAMIEN TO

La estacion base de telefonia mévil propuesta y denominada P/INAVARRA ARENA mejorara la
cobertura de DCS a 1800MHz, UMTS a 2100MHz, LTE a 1800 MHz y LTE a 2100 MHz dentro
de la instalacion deportiva y en los alrededores de esta.

La instalacion proyectada permitird a los usuarios de estas instalaciones hacer pleno uso de los
servicios que proporciona las comunicaciones moviles, tanto de voz como de banda ancha.

La conectividad mévil, sera clave en la dinamizacién de nuevas actividades industriales y
empresariales, asi como soporte a las actuales.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA INSTALACION

1.1 PLANOS DE LA UBICACION DE LA ESTACION
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1.2 PLANOS DE LA INSTALACION
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PLANTA 32
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1.3 CARACTERISTICAS RADIOELECTRICAS DE LA ESTACION

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SECTORES

5 3 0
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B 8 S za zZ° 8
(7p] LL
DCS 1800/S1 1800 1 1
DCS 1800/S2 1800 1 1
UMTS 2100/S1 2100 1 1
UMTS 2100/S2 2100 1 1
UMTS 2100/S3 2100 1 1
UMTS 2100/S4 2100 1 1
UMTS 2100/S5 2100 1 1
UMTS 2100/S6 2100 1 1
LTE 2100/S1 2100 1 1
LTE 2100/S2 2100 1 1
LTE 2100/S3 2100 1 1
LTE 2100/S4 2100 1 1
LTE 2100/S5 2100 1 1
LTE 2100/S6 2100 1 1
LTE1800/S1 1800 1 1
LTE1800/S2 1800 1 1
LTE1800/S3 1800 1 1
LTE1800/S4 1800 1 1
LTE1800/S5 1800 1 1
LTE1800/S6 1800 1 1
CONFIGURACION SISTEMAS RADIANTES
§ 1% |3 |f2 |fg (%5 |%g|E
5 E = |5 |R” € |2% |28 S |ag |€
3 @ @ 2 S |o~ =SS |£8 e
35 S12 |5 |28 |[°8 |2 |os |88 |03 |cE
= g8 |g |8 [eB |28 |T3 5 |°g |28
E g 213 |E |22 22|28 |35 |55 |go |58
B2 Tls |€ |8y |8y |28 |28 |L£8 |25 |Esw
n < o O] (@) << < < < & < o Zn < »n [a ]
DCS 1800/S1 M | 13,5 70 60 17,5 6 0 20 17,2 | 0,603
DCS 1800/S2 M [ 13,5 | 350 60 17,5 6 0 20 17,2 | 0,603
UMTS 2100/S1 M 14 70 55 15,5 6 0 20 17,2 | 0,603
UMTS 2100/S2 M 14 350 55 15,5 6 0 20 17,2 | 0,603
UMTS 2100/S3 M 8,5 0 65 65 0 0 20 3 0,315
UMTS 2100/S4 M 8,5 0 65 65 0 0 20 3 0,315
UMTS 2100/S5 \Y 4,5 0 360 60 0 0 20 3 0,215
UMTS 2100/S6 \Y 4,5 0 360 60 0 0 20 3 0,215
LTE 2100/S1 M 14 70 55 15,5 6 0 20 17,2 | 0,603
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LTE2100/S2 | M | 14 | 350 | 55 | 155 6 0 20 | 17,2 | 0,603
LTE 2100/S3 M 8,5 0 65 65 0 0 20 3 0,315
LTE2100/S4 | M |85 ] o 65 65 0 0 20 3 |0,315
LTE 2100/S5 \Y 4,5 0 360 60 0 0 20 3 0,215
LTE 2100/S6 \Y 4,5 0 360 60 0 0 20 3 0,215
LTE1800/S1 | M [ 135 | 70 60 | 17,5 6 0 20 | 17,2 | 0,603
LTE1800/S2 M [ 13,5 ] 350 60 17,5 6 0 20 17,2 | 0,603
LTE1800/S3 | M | 85 | O 65 65 0 0 20 3 |0,315
LTE1800/S4 M 8,5 0 65 65 0 0 20 3 0,315
LTE1800/S5 | V | 45 | © 360 | 60 0 0 20 3 |0,215
LTE1800/S6 | V | 45 | © 360 | 60 0 0 20 3 |0,215

1.4 NIVELES DE EMISION ELECTROMAGNETICA

Sistema/Sector/Antena | Nimero de PIRE total maxima
Transmisora portadoras tedrica (W)
DCS 1800/s1 1 412,09
DCS 1800/S2 1 412,09
UMTS 2100/S1 1 726,1
UMTS 2100/S2 1 822,24
UMTS 2100/S3 1 4,73
UMTS 2100/S4 1 4,62
UMTS 2100/S5 1 4,62
UMTS 2100/S6 1 4,73
LTE 2100/S1 1 726,1
LTE 2100/S2 1 822,24
LTE 2100/S3 1 4.8
LTE 2100/S4 1 4,62
LTE 2100/S5 1 4,62
LTE 2100/S6 1 4.8
LTE1800/S1 1 732,82
LTE1800/S2 1 822,24
LTE1800/S3 1 4.8
LTE1800/S4 1 4,62
LTE1800/S5 1 4,62
LTE1800/S6 1 4.8
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Hora
de

Punto Distancia | Azimut inicio grgldlaeida Nivel de gg’filsigﬁ Valor medio | Valor Diferencia | Punto
de (m) © de (W/?”nZ) o | Referencia (V/m) promediado | Calculado 2)-(8) sensible
medida cada v/ (V/m) (1) o (V/m) (V/m) (4)
medici (Vim) @
on
PM1 64 343 11:25 Vvim 58,34 29,17 1,009 4,80 24,37 NO
PM2 52 299 11:40 vim 58,34 29,17 0,285 4,82 24,35 NO
PM3 54 232 11:51 vim 58,34 29,17 0,432 5,09 24,08 NO
PM4 55 131 12:06 vim 58,34 29,17 0,354 5,18 23,99 NO
PM5 62 83 12:16 vim 58,34 29,17 0,394 4,73 24,44 NO
PM6 78 38 12:25 Vvim 58,34 29,17 0,225 424 24,93 NO
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1.5 PLANOS DE PARALELEPIPEDOS DE PROTECCION
La estacién proyectada se clasifica como ER1 segun RD 1066/2001.

En el interior de los paralelepipedos no existe nin  guna zona de paso y/o estancia donde exista un
uso y exposicién continuada para las personas, tant 0 en las dos antenas ubicadas en la cubierta,
como en las antenas interiores instaladas en las pa  sarelas. De hecho, cuanta con autorizacion
del Ministerio de Industria segiin RD 1066/2011, con  respecto al Proyecto Técnico realizado.
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