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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES

El presente documento se redacta con el objetivo de:

1. Redactar el Estudio de Impacto Ambiental del futuro parque eólico “Hornazos, 

Canraso y Barcelosa” en Murchante (Navarra) y su tendido eléctrico de 

evacuación.

2. Analizar ambientalmente los efectos derivados de la construcción de un futuro 

parque eólico ubicado en el término municipal de Murchante, que evacuará la 

electricidad producida a través de la línea subterránea que conectará este futuro 

parque eólico la SET La Serna 220 (propiedad de REE), ubicada en el término 

municipal de Tudela (Navarra), donde tiene concedido el punto de conexión.

3. Constituir el soporte técnico para la poder resolver la solicitud de las 

pertinentes autorizaciones y licencias requeridas para la construcción y puesta 

en operación de dicha instalación eólica, de conformidad con la legislación actual 

vigente en la en la Comunidad Foral de Navarra.

1.3.- OBJETO

El objeto de este documento técnico es la elaboración de un EIA para la instalación de 

un futuro parque eólico y su tendido eléctrico de evacuación subterráneo hasta su 

conexión con la red, todo ello dentro de los términos municipales de Murchante y 

Tudela (Figuras 1, 2 y 3).

El presente EIA ha realizado un inventario y caracterización de los principales valores 

ambientales, de los usos del suelo, y del medio socioeconómico, un análisis de 

alternativas, un estudio de los riesgos y las repercusiones ambientales derivadas de 

dicho proyecto. Además, se han redactado las medidas correctoras y preventivas para 

anular o minimizar los futuros impactos generados por este futuro proyecto eólico, así 

como las correspondientes medidas compensatorias, un programa de vigilancia 

ambiental, la restauración ambiental y, finalmente, un documento de síntesis.



Figura 1. Área de estudio de todo el proyecto eólico y su tendido eléctrico de 

evacuación en subterráneo.

Como se puede ver en la Figura 3 el futuro proyecto eólico promovido por Mistral 

Renovables 22, SL, Andrómeda Renovables 22, SL y Olivo Generación Renovables, SL

en Murchante tendrá tres aerogeneradores, cada uno con su nombre de parque: PE 

Hornazos, PE Canraso y PE Barcelosa.

Tras la selección de la alternativa el promotor consideró de interés realizar un análisis 

preliminar, detectando a escala de campo los elementos más relevantes. Este trabajo 

previo ha quedado incluido en el capítulo de análisis de alternativas.



Figura 2. Área de detalle del futuro parque eólico y su tendido subterráneo.

Figura 3. Detalle de las ubicaciones y los nombres de los tres futuros aerogeneradores 

del parque eólico de Murchante.



1.4.-PROMOTOR

En la siguiente tabla se presenta el nombre de cada parque eólico, el SPV, la 

potencia y la sociedad promotora. El modelo del futuro aerogenerador tendrá una 

potencia de 4,95 Mw. 

2.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO

El futuro parque eólico de Murchante estará formado por tres parques eólicos, cada 

uno con un aerogenerador: PE Hornazos, PE Canraso y PE Barcelosa (ver Figuras 1, 2 y 

3). El futuro proyecto eólico estará formado por tres aerogeneradores, todos ellos 

ubicados en el término municipal de Murchante; y al sur de la subestación eléctrica La 

Serna (Tudela), tal como se muestra en la Figura 1 y en el Mapa 1 del anexo 

cartográfico que acompaña a este documento.

UBICACION DEL PARQUE HORNAZOS: Parcelas 11, 15, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 

del polígono 1 del término municipal de Murchante (Navarra) (ver ortofoto en la 

siguiente página).

UBICACION DEL PARQUE CANRASO: Parcelas 673, 674, 675 y 676 también del 

Polígono 1 del término municipal de Murchante (Navarra) (ver ortofoto en las páginas 

siguientes9.

UBICACION DEL PARQUE: Parcela 669, 670, 671 y 672 también del polígono 1 del 

término municipal de Murchante (Navarra) (ver ortofoto en la siguientes páginas).



Tabla sintética del futuro aerogenerador.

Detalle sobre ortofoto del futuro PE Hornazos.



Detalle sobre ortofoto del futuro PE Canraso.

Detalle sobre ortofoto del futuro PE Barcelosa.



Los tres futuros aerogeneradores de Murchante se encuentran en zonas con buena 

capacidad de acogida para la producción de energía eólica, según los criterios del Plan 

Energético de Navarra, Horizonte 2030 (Figura 4).

Figura 4. Capacidad de acogida eólica de la zona de estudio.

La naturaleza de los terrenos donde se ubicará el futuro parque eólico es de tipo 

comunal. Existe un documento contractual para la cesión del uso de estos terrenos y la 

promotora para desarrollar el futuro proyecto.

Acceso e infraestructuras próximas 

Infraestructuras existentes: próximos al futuro parque eólico se encuentran:

- Autopistas/autovías/carreteras: A-68, AP-15.

- Líneas eléctricas MT y AT de 66, 110 y 220kV 

- Sondeos e infraestructuras de riego existentes cerca de la implantación. 



3.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para poder realizar la selección de la alternativa final del futuro parque eólico de 

Murchante se han establecido un conjunto de criterios (técnicos y medioambientales). 

Los principales criterios de selección que se han empleado han sido los siguientes: 

 Menor afección a la cubierta vegetal natural. 

 Menor afección a la fauna y sus hábitats de reproducción, alimentación y 

reposo.

 Menor afección a los desplazamientos frecuentes individuales y/o colectivos en 

el futuro trazado del tendido eléctrico.

 Menos afección a zonas de interés para aves rapaces forestales, rupícolas, aves 

acuáticas y aves esteparias.

 Menor afección a la colonia de cría del Cernícalo primilla y al dormidero 

postnupcial de la zona.

 Ajustar la ubicación de los futuros paneles solares y el trazado de zanjas 

eléctricas y viales a la orografía del terreno, evitando zonas de pendiente. 

 Utilización máxima de caminos ya existentes y selección de zonas agrícolas 

desprovistas de vegetación natural. 

 Minimización de desmontes y movimientos de tierras. 

 Evitar la afección a zonas catalogadas o protegidas. 

 Respeto de las distancias de seguridad. 

 Aprovechamiento adecuado del recurso eólico existente en la zona. 

 Ajuste del estudio de alternativas para el futuro parque eólico a la superficie 

cedida por el Ayuntamiento de Murchante para la instalación del futuro 

proyecto eólico.

ALTERNATIVA DE NO INTERVENCIÓN (Alternativa 0)

Según la actual normativa de los EIA es preciso analizar la posibilidad de una 

alternativa de no intervención o alternativa 0. En el actual contexto de estrategias y 

planes energéticos orientados a luchar contra el cambio climático hay que señalar que 

existen un grupo de objetivos a cumplir en un horizonte muy próximo. En este 



contexto hay que citar el actual plan energético de la Comunidad Foral de Navarra 

Horizonte 2030 que establece los siguientes objetivos estratégicos:

 Reducir las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero) en un 40 % con 

respecto a las cifras de 1990. 

 Alcanzar el 50 % la contribución de las energías renovables en el consumo total 

de energía final y al mismo tiempo cubrir el 15 % de las necesidades del 

transporte con energías renovables.

 Reducir un 10% el consumo energía primaria respecto a las cifras proyectadas 

para el 2030 por actuaciones de eficiencia energética.

Entre las medidas para conseguir estos objetivos se indica el impulso de la 

participación pública y privada en las futuras instalaciones eólicas. Por otra parte, la 

actual hoja de ruta por el Cambio Climático en la Comunidad Foral de Navarra (período 

2017-2030-2050), tiene como principal objetivo la reducción de las emisiones totales 

de GEI: un 20% de reducción para 2020, respecto al año 2005, un 45% para 2030 y un 

80% para 2050. En este plan energético hay que destacar la generación eléctrica 

renovable para sustituir el uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, para el conjunto 

de las alternativas estudiadas para este proyecto se puede considerar que la no 

realización de la futura instalación de un futuro parque eólico supone la pérdida del 

potencial que la Comunidad Foral de Navarra ofrece actualmente para la generación 

de energía renovable. Hay que indicar que el resultado de todos los análisis de los 

impactos analizados en este EIA permite desestimar el empleo de la alternativa 0.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

En la Figura 5a se presenta el estudio de alternativas realizado por el promotor eólico 

dentro del término municipal de Murchante.

La alternativa 1 se ubicaba al sur del carrizal de La Torre y al SW de la autopista AP-68.

La alternativa 2 se ubicaba cerca también de la autopista y al W de la balsa de Cardete 

(Tudela) y también cerca del Canal de Lodosa.

La alternativa 3 se ubicaba cerca de la carretera que une Corella y Tudela, se trata de la 

alternativa ubicada más al N de las tres que se han estudiado.



Figura 5a. Estudio de alternativas en la zona de estudio (Murchante).

Figura 5b. Alternativa seleccionada en la zona de estudio (Murchante).



En la siguiente tabla se presenta el estudio de alternativas realizado en el entorno del 

antiguo emplazamiento eólico. El promotor eólico ha elegido por varios motivos 

técnicos y económicos la alternativa 3 (Figura 5b), frente a las otras dos.

El estudio de alternativas realizado indica que no hay afección a la cubierta vegetal, a 

los hábitats de la Directiva Europea, a los endemismos de la flora de la zona de 

estudio. Tampoco existen afecciones a los espacios protegidos, a la Red Natura 2000 y 

los elementos clave de la RN 2000.

Según el estudio de alternativas los elementos más significativos para la viabilidad 

ambiental del futuro proyecto son las aves rapaces, acuáticas y esteparias y, en 

concreto, el Cernícalo primilla. La alternativa 1 se ubicaría en el mayor corredor de 

aves carroñeras y oportunistas que se dirigen o salen del vertedero de R.S.U. del 

Culebrete (Tudela). Este vertedero actúa como un foco de atracción para numerosas 

especies de aves rapaces carroñeras (buitres negro y leonado, milano real y negro, 

águila real, águila perdicera), aves acuáticas (cigüeña blanca y negra, garcilla bueyera, 

garza real, y varias especies de gaviotas). Muchas de las gaviotas que se dirigen al 

vertedero proceden de dormideros otoñales e invernales situados en embalses de la 

cercana provincia de Zaragoza. Estos grupos muy numerosos ascienden por el río Ebro 

y su entorno a primeras horas de la  mañana y al final de la tarde regresan a sus 

dormideros. En ocasiones, se quedan a dormir en la balsa del Pulguer (datos propios). 

La presencia de un futuro parque eólico en esta zona sería un grave peligro para la 

mortalidad de aves (algunas especies están protegidas por la legislación ambiental 

vigente) y con un grave efecto barrera a la conectividad de muchas especies. Además 

se localiza cerca de zonas bien conocidas a zonas de campeo de la colonia de Aguilucho 

lagunero occidental presente en el Pulguer, y, sobre todo, a la del carrizal de La Torre.

La alternativa 2 se ubica muy cerca de la balsa de Cardete, una importante zona 

húmeda con presencia habitual de Avetoro, colonia de Garza Imperial y lagunero, 

dormidero invernal de Aguilucho lagunero y presencia histórica de una colonia mixta 

de Garcilla bueyera, Garceta común y Martinete común. Esta última colonia fue 

abandonada hace ya unos años por un incendio primaveral que se produjo en la zona 



sur de la balsa y que afectó de lleno a todos los nidos que estaban dentro del carrizo 

de la balsa.

Elemento
Alternativa

0
Alternativa 

1
Alternativa 

2
Alternativa 

3
Afección cubierta vegetal No SÍ Sí Sí
Afección hábitats Directiva No No No No
Afección endemismos de flora No No No No
Afección aves acuáticas No SÍ SÍ No
Afección rapaces No SÍ SÍ No
Afección aves esteparias No No No No
Afección Cernícalo primilla No No No Sí
Conectividad biológica No Sí Sí No
Desplazamiento frecuentes No Sí Sí No
Afección espacios protegidos No No No No
Afección RN 2000 No No No No
Afección elementos clave RN 2000 No No No No

Por tanto, ante los impactos que producirán las dos primeras alternativas el promotor 

ha optado por la elección de la alternativa 3.

4.- CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DEL FUTURO EMPLAZAMIENTO EÓLICO.

La clasificación del suelo es el siguiente:

 Calificación: Suelo No urbanizable 

 Tipo de tierra/cultivo: Secano, regadío, pastos

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El futuro parque eólico de Murchante constará de tres futuros aerogeneradores. El 

futuro parque eólico se conectará en la SET La Serna (Tudela) localizada al norte de la 

zona de estudio y situada en las planas de Montes de Cierzo. Esta conexión se realizará 

mediante una línea subterránea de alta tensión a 66 kV para la evacuación de la 

energía del futuro parque eólico (ver Figura 6). Esta línea subterránea 66 kV se unirá 

con una SET a 66 kV donde tiene concedido permiso de acceso a la Red de Distribución

en el nudo La Serna 400 kV”



El tipo de canalización elegida para la línea es directamente enterrada, un tipo de 

canalización normalizada para este tipo de líneas de corta longitud y que se adapta 

adecuadamente a las características del terreno y a las necesidades del proyecto.

Figura 6. Diseño del tendido eléctrico de evacuación en subterráneo.

Obra civil
La obra civil del proyecto se compone de las siguientes actuaciones: 

1. Acondicionamiento del terreno consistente en el desbroce de las zonas de 
trabajo, paso y accesos en la parcela, con movimiento de tierras y compensación de 
tierras si es necesario.

2. Realización de viales interiores y perimetral, con acabado superficial de 
zahorras, cuya traza permita el tráfico de vehículos pesados, y el tránsito posterior de 
vehículos de explotación y mantenimiento de la instalación. 

3. Zanjas y arquetas de registro. Las zanjas en toda la instalación tendrán una 
anchura mínima de 0,60 m y máxima de 1,20 m (variable en función del número de 
tubos que discurran por la misma) y una profundidad de hasta 1,20 m.



Movimientos de tierras

Se procederá a la limpieza del terreno donde deban efectuarse las obras 
removiendo los elementos naturales y artificiales incompatibles con las mismas. 

Se llevará a cabo un desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos así como la carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos 
resultantes a vertedero. 

En las zonas donde las pendientes sean más elevadas, se procederá en primer 
lugar a un acondicionamiento del terreno para reducir dichas pendientes. 

El orden de los movimientos a realizar de desmonte y terraplén son los 
siguientes para la zona 1, correspondiente a la parte norte del parque eólico, y la zona 
2 que corresponde a la parte sur:

Por último, se llevará a cabo la excavación y relleno de las distintas zanjas 
precisas para instalación de redes eléctricas, conductos, etc.

La estimación de movimiento de tierras debida a la excavación de zanjas estará 
en el orden de 15.400 m3.

El futuro parque eólico se adaptará a la topografía natural del terreno, de 
manera que durante la ejecución de las obras se afectará exclusivamente a las zonas 
que sea absolutamente imprescindible, minimizándose los movimientos de tierra, 
excluyéndose del área de implantación las superficies con pendientes elevadas y 
disminuyéndose la exposición visual de las instalaciones.

Las zonas de acopio temporal de maquinaria y materiales no se ubicarán sobre 
superficies cubiertas por vegetación natural, siempre sobre terrenos de cultivo.

Caminos

El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad al 
parque eólico es el de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. 
Para ello se maximiza la utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo 
nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles de forma que se respete la 
rasante del terreno natural, siempre atendiendo al criterio de menos afección al 
medio. 



El proyecto contempla la adecuación de los caminos existentes que no alcancen 
los mínimos necesarios para la circulación de vehículos de montaje y mantenimiento 
del parque eólico, así como la construcción de nuevos caminos necesarios en algunas 
zonas.

La explanación del camino, las zonas donde se ubicarán los aerogeneradores 
constituyen las únicas zonas del terreno que pueden ser ocupadas, debiendo 
permanecer el resto del territorio, en lo posible, en su estado natural, por lo que no 
podrá ser usado, bajo ningún concepto, para circular o estacionar vehículos, o para 
acopiar materiales. 

Las características requeridas para los viales que se ejecutarán en el futuro 
parque son las que se reflejan a continuación:

• La anchura mínima necesaria es de 5 m en los viales, para dar acceso a los 
centros de transformación. 

• Los viales de nueva construcción requerirán en cada caso excavación o 
relleno de terraplén y relleno de zahorras con espesor mínimo de 25 cm. Será 
necesario disponer de cunetas y pasos de agua para la evacuación del agua de 
lluvia a ambos lados del camino. En todo caso se buscará preservar el discurso 
de las aguas de escorrentía por sus cursos naturales. 

• El radio del eje de curvatura requerido es de 10 m; en casos excepcionales se 
estudiará la posibilidad de realizar sobreanchos. 

• Pendiente máxima del 9% para viales y del 14% en caso de viales asfaltados. 

• Los terraplenes se realizarán 3/2 y los desmontes 1/2 como mínimo. 

• La construcción de los nuevos caminos, o la mejora de los existentes, debe ir 
acompañada de un sistema de drenaje longitudinal y transversal adecuado, que 
permita la evacuación del agua de la calzada y la procedente de las laderas 
contiguas. 

• El drenaje transversal se soluciona con el bombeo de un 1% de la calzada, 
evacuando así las aguas lateralmente.



7.- DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE IMPACTOS

La identificación y valoración de impactos ambientales constituye el núcleo del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo es el paso previo para el 

establecimiento de las medidas preventivas y correctoras.

Para cada impacto se valora:

* Signo: positivo (+), negativo (-) o neutro o desconocido (x). Caracteriza 

cualitativamente al impacto e indica el alejamiento desde una situación previa mejor a 

otra peor (negativo), la mejora respecto de la situación inicial (positivo), o un cambio a 

otra situación que no sea ni beneficioso ni adverso o, también, una afección imposible 

de valorar cualitativamente sin estudios más profundos (neutro o desconocido).

* Intensidad: baja o compatible (B), moderada (M), severa (S) o crítica (C); 

supone una aproximación al impacto: 

Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y 

no precisa de prácticas correctoras o protectoras.

Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambiéntales iniciales requiere cierto tiempo.

Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.

Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 

una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras.

* Permanencia: permanente (P) o temporal (T). Indica la permanencia del 

impacto según sea duradero, continuo o periódico (Permanente) o limitado en su 

alcance temporal (Temporal).



* Posibilidad de corrección: indica la posibilidad de adoptar medidas correctoras 

para minimizar o eliminar la afección. Establece cualitativamente la reversibilidad, 

total o parcial, del impacto.

8.-VALORACIÓN GLOBAL DE IMPACTOS

8.1. ANÁLISIS DE SINERGIAS

En la Figura 36 se puede ver el entorno del futuro parque eólico y otros proyectos 

energéticos que ya están ubicados en la zona de estudio y/o en tramitación. Al menos, 

se conocen varias plantas solares fotovoltaicas: ubicadas en Corella, Tudela y Castejón. 

Además, en el ámbito del futuro proyecto eólico y su tendido soterrado de evacuación 

hay un parque eólico, el “P.E. Montes de Cierzo” ubicado al norte del ámbito de 

estudio. Además, están los parques eólicos ubicados en el entorno de Bardenas 

(Cabanillas y La Bandera) y el parque eólico de Ablitas, más al sur. También está en 

tramitación un futuro parque eólico al oeste del núcleo urbano de Murchante.

Figura 36. Entorno del futuro proyecto eólico y su tendido eléctrico de evacuación y 

proyectos eólicos y PSFV existentes (en verde) o en tramitación (en rojo).



Hay que tener en cuenta que las diferentes instalaciones que están presentes o

que pueden estar en un futuro van asociadas a diferentes elementos constructivos 

(apoyos, vallado perimetral, aerogeneradores, subestaciones…). Estos elementos 

presentan características muy variadas en cuanto a tamaño, altura… y por lo tanto, sus 

futuras afecciones y/o impactos también serán diferentes.

El futuro parque eólico podrá constituir otro punto de mortalidad para las aves 

y para los murciélagos cuyo efecto en las poblaciones del área de estudio. Por lo tanto, 

tendrá, al menos, un efecto acumulativo y muy probablemente sinérgico, con la 

mortalidad detectada en el actual “Parque Eólico Montes de Cierzo”. La especies más 

afectadas en la zona de estudio pueden ser las aves carroñeras como el Buitre 

leonado, el Alimoche, o las dos especies de Milano (Real y Negro), y otras especies 

oportunistas como la Cigüeña blanca, la Garza real, la Garcilla bueyera o las diferentes 

especies de gaviotas que se desplazan por este ámbito (patiamarilla, sombría y reidora, 

principalmente). 

Los futuros emplazamientos fotovoltaicos (Figura 36) que puedan ubicarse en la 

zona de estudio pueden constituir zonas de pérdida de hábitat para algunas especies 

de aves y fauna de medios abiertos como las aves esteparias, rapaces y aves de 

pequeño y/o mediano tamaño que viven en zonas abiertas, zonas de linderos o incluso 

en cultivos arbóreos como el olivo o el almendro, en zonas más alejadas. Además, el 

vallado perimetral puede constituir un elemento que puede afectar a los 

desplazamientos diarios de algunas especies de aves, sobre todo, aves rapaces como 

los aguiluchos pálido y cenizo o al aguilucho lagunero occidental (que cría e inverna en 

muchas de las balsas y zonas húmedas del área de estudio. Además, se pueden 

generar molestias a la fauna en general, sobre todo, durante la primavera y el verano. 

En este período puede verse afectado el período reproductor de muchas especies de 

aves pequeñas, aves acuáticas y aves esteparias.

Fase de construcción

Los elementos que pueden provocar un futuro impacto (molestias, 

principalmente) sobre la fauna en la fase de construcción serán: los movimientos de 

tierra, los desplazamientos de la maquinaria pesada y de los vehículos ligeros, la 

apertura de zanjas, el montaje del vallado perimetral, el montaje de los apoyos del 

futuro tendido eléctrico y la presencia de personal trabajando. Estas acciones 



provocarán la desaparición de parte de la vegetación natural y de las zonas cultivadas y 

un cambio de uso en el territorio, provocando una alteración del hábitat.  Estas 

afecciones se producirán sólo en el entorno más cercano del futuro parque eólico

proyectada  y en su infraestructura de evacuación (tendido eléctrico subterráneo). 

Durante la fase de obras se puede provocar un aumento de la mortalidad de 

fauna por atropellos y/o choques con la maquinaria pesada y con los vehículos ligeros 

del personal que trabajará en la obra civil. Dependiendo de las fechas en las que se 

realice la obra civil se pueden evitar las molestias a la reproducción (si se inician a 

partir de agosto).

El impacto se ha valorado como compatible, temporal, negativo y 

espacialmente localizado. Teniendo en cuenta que se pueden aplicar medidas 

preventivas se ha valorado como no significativo. 

Hay que añadir que también, durante la fase de obras se puede producir un 

pequeño incremento (muy poco significativo) en la mortalidad de aves  pequeñas que 

mueren por colisión directa con las torres de los aerogeneradores en construcción 

(existen algunos datos obtenidos durante los seguimientos de la obra civil de otros 

parques eólicos). 

Este tipo de impacto se ha valorado como residual, compatible, temporal, 

negativo y espacialmente localizado. Teniendo en cuenta que, actualmente, no se 

conocen medidas preventivas que se pueden aplicar y que se considera residual se ha 

valorado como no significativo. 

En cuanto al impacto global de las infraestructuras proyectadas en la zona de 

Murchante y Tudela y su entorno, hay que valorarlo como compatible, permanente 

(durante la vida útil de todas las infraestructuras eólicas proyectadas, y de aquellas 

que ya están en funcionamiento), de efecto negativo, acumulativo y sinérgico. Sin 

embargo, como las infraestructuras no suponen una gran pérdida de hábitat, ni 

ocupan una gran superficie de afección en comparación con la superficie total del

término municipal afectado hay que considerarlo como un impacto no significativo. En 

el entorno de las infraestructuras proyectadas en Murchante hay hábitats más 

adecuados para la mayor parte de la fauna, ya que gran parte de la superficie de 

ocupación del parque eólico y de la subestación son campos de cultivo de cereal de 

secano.



Fase de explotación

Durante la fase de explotación del futuro parque eólico y de su tendido 

eléctrico de evacuación se producirá un efecto sinérgico en la pérdida de hábitat para 

la fauna, teniendo en cuenta el actual parque eólico de Montes de Cierzo, la planta 

solar cercana al carrizal de La Torre y los parques eólicos de Cabanillas (y su ampliación 

reciente) y La Bandera (Fustiñana). Actualmente, el hábitat más afectado tanto por 

las instalaciones eléctricas ya existentes como por las proyectadas son los cultivos de 

secano (cereal, principalmente). La pérdida de hábitat directa es siempre mayor en la 

instalación de una planta solar que en la instalación de un parque eólico. Esto se debe, 

principalmente, a la mayor extensión de territorio que ocupa durante su vida útil de 

funcionamiento. La gran superficie existente actualmente de cultivos de secano en el 

entorno analizado del proyecto permite valorar el efecto sinérgico sobre la perdida de 

hábitat como bajo y compatible.  

Afección a la conectividad

Para analizar el efecto sinérgico sobre la conectividad territorial, hay que tener 

en cuenta que las instalaciones ya existentes (tanto parques eólicos como planta 

solares fotovoltaicas) y las futuras están formadas por elementos muy diferentes en 

cuanto a sus características físicas y técnicas, por lo que sus futuras afecciones sobre el 

medio ambiente también serán distintas. No tiene el mismo efecto el efecto barrera de 

un vallado perimetral que el grupo de aerogeneradores de un futuro parque eólico,  ni 

tampoco el efecto sobre la mortalidad de aves y murciélagos en Navarra (muy alta en 

los actuales parques eólicos y muy baja en las actuales plantas solares fotovoltaicas)

En general, los parques eólicos generan un elevado y significativo impacto 

sobre la conectividad de la fauna (sobre todo, de la fauna alada) debido 

principalmente a la ocupación espacial que realizan y a un efecto barrera debido a la 

presencia de los distintos aerogeneradores y sus palas. Este impacto se ha valorado 

como alto a pesar de que existen algunas medidas (desde el inicio del diseño del 

proyecto) preventivas que pueden mantener parte de esa conexión biológica 

(conservación de barrancos, acequias...). Todavía existen en la zona de estudio  

elementos que favorecen la conectividad biológica (pequeñas balsas, abundantes 

linderos entre campos de cultivos y en los bordes de las pistas, cultivos arbóreos de 

secano….). En esta zona todavía hay elementos que permiten los desplazamientos de 



la fauna dentro de un ámbito estrictamente agrícola (linderos, zonas con vegetación 

natural, balsas, acequias…). Sin embargo, la construcción de estos futuros parques 

eólicos y de las futuras plantas solares fotovoltaicas supondrá un efecto sinérgico y 

significativo sobre la conectividad territorial, ya que permitirá en parte los 

desplazamientos de la fauna terrestre (anfibios, reptiles, mamíferos y pequeñas aves) 

que actualmente alberga la zona de estudio. Sin embargo, la presencia de los parques 

eólicos actuales y el de los que se encuentran actualmente en tramitación con distintas 

alineaciones provocará: 1) un aumento del territorio ocupado por este tipo de 

infraestructuras, 2) un efecto barrera en los desplazamientos de aves acuáticas, 

rapaces, aves migradoras de mediano y gran tamaño (garzas, espátulas, moritos, 

grullas, ánsares, milanos, abejeros…) y aves esteparias, 3) una pérdida de hábitat para 

las especies que habitaban en esas zonas antes de su construcción (un ejemplo 

cercano, se perdieron varios territorios de ganga ibérica y de ganga ortega con la 

construcción del actual parque eólico de Montes de Cierzo, 4) un aumento de la 

mortalidad no natural en especies protegidas por la legislación ambiental actual (ver el 

apartado siguiente sobre la mortalidad de aves en los parques eólicos más cercanos), y 

5) un impacto paisajístico significativo en su entorno, sobre todo, con los modelos de 

nuevos aerogeneradores que se están instalando actualmente, con más de 100-120 

metros de torre.

El resto de infraestructuras actuales y futuras como los futuros parques eólicos 

pueden incidir sobre la conectividad aérea, afectando a la movilidad y a la mortalidad 

de aves y quirópteros, al generar un efecto notable de barrera. El trazado subterráneo 

del tendido eléctrico de evacuación del parque eólico no generará impactos en aéreo. 

Por lo tanto, el efecto sinérgico inducido por las nuevas infraestructuras hay que 

considerarlo como ALTO. 



11.- VALORACIÓN DE IMPACTOS TRAS LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

En la siguiente lista se presentan todos los impactos identificados en todas las fases del 

futuro proyecto, con su valoración de acuerdo a la metodología empleada y tras la 

aplicación de las medidas propuestas. La lista completa se puede ver en la siguiente 

tabla.

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS ORIGINADOS TRAS LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS

Fase Fase Fase

Factor Identificación Constructiva Explotación Desmantelamiento

Clima Efecto sobre el cambio climático

No 

significativo Positivo Compatible

Emisiones de contaminantes (gas)

No 

significativo Positivo No significativo

Atmósfera

Emisiones de partículas en 

suspensión

No 

significativo - No significativo

Campos electromagnéticos -

No 

significativo -

Ruidos

No 

significativo

No 

significativo No significativo

Geomorfología Alteración de sus elementos Compatible

No 

significativo Compatible

Erosión Compatible Compatible Compatible

Suelo Contaminación Compatible Compatible Compatible

Alteración de sus propiedades Compatible - -

Pérdida de suelo Compatible - Compatible

Contaminación de aguas 

superficiales Compatible Compatible Compatible

Hidrología

Contaminación de aguas 

subterráneas Compatible Compatible Compatible



VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS ORIGINADOS TRAS LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS

Fase Fase Fase

Factor Identificación Constructiva Explotación Desmantelamiento

Hidrología Alteración de la red hidrográfica Compatible - Compatible

Alteración de la vegetación Compatible Compatible -

Flora y hábitats

Afección flora protegida y/o 

amenazada - - -

Afección a los hábitats de interés Compatible - -

Pérdida de la vegetación natural Compatible - Compatible

Pérdida y/o alteración del hábitat - Compatible Compatible

Molestias Compatible Compatible Compatible

Pérdida de conectividad biológica Compatible Compatible Compatible

Fauna Mortalidad Compatible Significativo Compatible

Afección a período reproductor Compatible Compatible Compatible

Afección áreas de campeo Compatible Compatible Compatible

Calidad visual - Compatible Positivo

Efectos acumulativos y sinérgicos - Significativo Positivo

Paisaje Accesibilidad visual - Compatible Positivo

Sensibilidad al paisaje - Compatible Positivo

Afección por presencia de 

maquinaria Compatible Compatible Positivo

Uso cinegético - Positivo

Aprovechamientos ganaderos - Positivo

Usos Aprovechamientos agrícolas - Positivo

Molestias a  los usuarios Compatible Positivo

Otros usos - Positivo



VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS ORIGINADOS TRAS LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS

Fase Fase Fase

Factor Identificación Constructiva Explotación Desmantelamiento

Medio socio-

económico Infraestructuras Compatible - -

Desarrollo económico Positivo Positivo -

Patrimonio cultural Afección a posibles yacimientos Compatible - -

Ordenación del 

Territorio

Afección a instrumentos de 

ordenación - - -

Incendio - Compatible -

Riesgos Erosión - Compatible -

Inundación -

No 

significativo -

Salud humana Campos electromagnéticos -

No 

significativo -

12.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Este plan de vigilancia ambiental (a partir de ahora PVA) tiene como objetivo que se 

cumplan todas las actuaciones que se han propuesto en el proyecto y en este EIA.

Los principales objetivos del PVA son los siguientes:

 Comprobar la correcta ejecución de las obras de construcción y de explotación, 

y asegurar que se cumplan todas las medidas correctoras indicadas.

 Analizar que los impactos generados por la puesta en funcionamiento del 

parque son los previstos, tanto en magnitud como al elemento afectado.

 Detectar impactos no previstos en el EIA, y poner en marcha las oportunas 

medidas correctoras.

 Seguir la evolución de las medidas correctoras, comprobar su eficacia, y 

determinar, en caso negativo, sus causas y aplicar nuevas medidas.



FASE DE OBRAS

Durante la fase de la obra civil se realizará un seguimiento ambiental realizado por 

técnico especialista que comprobará el normal desarrollo del proyecto, el 

cumplimiento de las medidas correctoras y las posibles afecciones que puedan 

generarse.

Trabajos previos de la dirección de obra

Es necesario disponer (antes del inicio de la obra civil) de un plano señalando los 

accesos para todos los vehículos y para la maquinaria pesada, las zonas de acopio de 

materiales, las casetas de obra y de servicios, las zonas excluidas de paso de 

maquinaria y los contenedores de los diferentes tipos de residuos que se generen.

Las zonas sin acceso para vehículos o maquinaria pesada estarán correctamente 

señalizadas y valladas.

La comunicación entre la dirección de obra y la persona encargada del seguimiento 

ambiental deberá ser fluida y se fijarán todas las reuniones que sean necesarias, según 

las necesidades de cada momento.

Documento técnico de seguimiento de obra

Se debe redactar un documento técnico de seguimiento de la obra civil señalando las 

incidencias más representativas que se enviará al Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local (Servicio de Seguimiento Ambiental). Dicho 

documento deberá tratar los siguientes aspectos:

 Materiales y residuos:

- Localización de vertidos accidentales

- Orden y limpieza en las zonas de acopio de materiales

- Limpieza de la zona de casetas de obra y de servicios

- Vaciado y separación de tipos de residuos en los diferentes 

contenedores

 Afecciones a la atmósfera

- Comprobar que no se genera polvo y de que existe un camión cisterna 

para regar en todas las zonas necesarias de la obra.

 Afecciones al suelo, geomorfología, usos del suelo



- Control del paso de la maquinaria pesada.

- Perfilado de las superficies finales

- Acondicionamiento del suelo en las zonas más afectadas.

- Revisión de todos los movimientos de tierra y acopios de roca madre y 

tierra vegetal.

- Definir las zonas más adecuadas de acopio de tierra vegetal. 

- Correcto tratamiento de los escombros generados y su posible traslado 

a alguna de las graveras cercanas. 

- Control de la anchura en los caminos y tratamiento de bordes y cunetas.

 Aguas

- Control de la reposición de las acequias afectadas.

- Estado del paso de los barrancos de la zona.

 Fauna y conectividad:

- Recolocación de acúmulos de piedras. 

- Instalación de posibles bebederos para la fauna.

- Seguimiento anual de todas las especies de aves, con especial atención 

al grupo de las aves rapaces, carroñeras, acuáticas y esteparias, 

presentes en el entorno del futuro parque eólico. El seguimiento se 

efectuará mediante la realización de censos semanales durante todo un 

año.

 Tratamientos vegetales:

- Control de la mezcla de semillas y definición de áreas a sembrar y de 

tareas a realizar.

- Época adecuada de siembra (mitad de otoño)

- Plantaciones de barrera paisajística de tamarices. Tamaño del plantón, 

época de plantación, marco, protectores para el viento y los conejos, 

riego de plantación y plan de mantenimiento.

 Paisaje

- Control y vigilancia de todas las medidas propuestas en este EIA. 

 Usos del suelo

- Adecuada señalización de la zona de obras.



- No afección a propiedades vecinas. En caso de afección se compensará 

el daño ocasionado.

 Patrimonio

- Confirmar que se ha realizado el seguimiento del replanteo y 

movimientos de tierra, por un técnico especialista.

FASE DE EXPLOTACIÓN
Es necesario redactar de plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PVA) que deberá 

incluir los siguientes aspectos.

 Afecciones al aire:

o Control del polvo procedente de todo el entorno del parque eólico.

 Afecciones al agua:

o Las aguas negras deberán ser tratadas adecuadamente y llevadas a una 

depuradora.

o Reposición y verificación de las acequias y/o barrancos afectados 

durante la fase de obras.

 Afecciones al suelo:

o Plan de actuación por vertidos accidentales de aceites, combustibles…

 Afecciones a la flora:

o Mantenimiento de las siembras del interior de la planta mediante siegas 

mecánicas.

o Riego de los árboles existentes, desbroce de hierbas y matorrales al 

menos dos veces al año.

 Afecciones a la fauna:

o Censo anual de aves y otros animales presentes dentro del parque 

eólico.

FASE DE DESMANTALAMIENTO
En esta fase (tras finalizar la vida útil del parque eólico) se prevé dejar un espacio muy 

amplio, en el cual tanto la situación del entorno, como la legislación aplicable puede 

haber sufrido modificaciones, por lo que se considera necesario que el seguimiento 

ambiental de la fase de desmantelamiento esté actualizada, tomando como punto de 

partida todas las medidas preventiva y correctoras de este EIA. El seguimiento deberá 



ser realizado por un técnico competente en la materia, en coordinación con la 

dirección de obra y con los promotores.

12.- RESTAURACIÓN AMBIENTAL

La restauración ecológica consiste en el tratamiento de espacios degradados o 

alterados con el fin de recuperar su forma y función originales. El plan de restauración 

ambiental debe definir claramente los protocolos técnicos de revegetación, diseñados 

para un escenario concreto como un parque eólico.

Las obras de construcción de las infraestructuras de un futuro parque eólico van 

asociadas a movimientos de tierra que  permanecerán al descubierto durante todo el 

período de duración de la obra. Después de la fase de construcción habrá zonas 

periféricas que quedarán sin vegetación y serán susceptibles de sufrir los efectos de 

la erosión eólica e hídrica, deteriorándose y degradándose con el paso del tiempo. 

Una de las principales medidas para paliar la erosión es la siembra de diferentes 

especies vegetales, su mantenimiento y conservación a lo largo del tiempo. Por ello, 

unos de los principales objetivos es el tratamiento de las zonas afectadas y de las 

superficies alteradas durante la fase de construcción.

Otro punto clave es la integración paisajística de las nuevas infraestructuras en el 

escenario agrícola mediante el uso de técnicas de ocultación y enmascaramiento.

En definitiva, en un plan de restauración se deben realizar las tareas necesarias para 

la implantación de una cubierta vegetal, así como la implementación de las 

operaciones de mantenimiento y conservación necesarias. Además, se deben cumplir 

las directrices de la Unión Europea y con la normativa vigente nacional y autonómica 

en cuanto a la recuperación ambiental y teniendo en cuenta los condicionantes que 

se puedan marcar por la Administración competente.

Durante la construcción del parque eólico se debe redactar un proyecto de 

restauración ambiental para minimizar el impacto ambiental de los distintos 

elementos que pueden verse afectados durante la fase previa de construcción. En 

dicho documento se establecerá el alcance técnico, la metodología y el presupuesto 

para realizar dicha restauración ambiental.



Se deberán recoger todas las medidas que se han señalado en el presente EIA, las 

definidas como medidas compensatorias, medidas correctoras y tratamiento 

paisajístico. En el caso de algunas de las medidas incorporadas ya en el proyecto 

(anchura de caminos, banda de distancia a las carreteras o el mantenimiento de la 

vegetación, el traslado de los acúmulos de piedras…) se comprobará que esas 

actuaciones han sido realizadas adecuadamente.

Con el plan de restauración se pretende revertir los impactos generados durante la 

fase de obras y la restitución de los suelos originales tras la fase de desmantelamiento, 

permitiendo la vuelta a los usos agrarios existentes en la actualidad.

MEDIDAS A INCORPORAR UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Adecuación de superficies tras las obras

Una vez finalizada la obra civil se procederá a la retirada de todos los elementos 

auxiliares utilizados, así como la limpieza de todos los terrenos afectados.

Restitución y adecuación de viales que han podido verse afectados durante la 

fase de obras.

Restitución de suelo de los terrenos en aquellas superficies que no será 

utilizadas durante la fase de explotación y en aquellas zonas donde se prevé una 

revegetación.

Para conseguir este objetivo se realizaran las siguientes tareas:

 Restitución de la topografía existente en las zonas donde se haya alterado.

 Descompactacion del suelo debido al tránsito de maquinaria pesada. Se 

utilizará un tractor con ripper a la profundidad suficiente para soltar la tierra y 

después se realizará un trabajo de refino. En el resto de las superficies 

afectadas por compactación se aplicarán sistemas de laboreo que mantengan 

la estructura de suelo original.

 Restitución de la capa de tierra vegetal, se extenderá una capa de un espesor 

de 20 cm.

Hidrosiembras

Se realizará un suave refinado de toda la superficie que haya sido utilizada y 

alterada para evitar hoyos y montículos, salvo en las zonas donde haya vegetación 



natural. También se realizará un labrado muy somero y siembra de la mezcla de 

semillas autóctonas de herbáceas y arbustivas de bajo porte, y aptas para la zona de 

estudio. La siembra se cubrirá con un “mulch” somero de paja picada y se realizará en 

otoño para evitar el consumo de semillas por parte de la fauna.

Las zonas a hidrosembrar, en el caso de que se considera necesario al final de la 

fase de construcción y en función de los impactos que se hayan ocasionado, serán 

aquellas zonas de vegetación natural que se hayan visto afectadas por la ejecución de 

las obras: 

 Aerogeneradores y sus plataformas y entorno que pudiera ser afectado.

 Bandas de caminos de acceso a cada aerogenerador que afecten a la 

vegetación natural.

 Zanjas para la conexión eléctrica de los aerogeneradores al punto de 

intersección en las inmediaciones de Canraso.

 Bandas a ambos lados de los caminos exteriores.

Plantaciones

Se plantarán 80 tamarices (Tamarix canariensis) a lo largo de la margen del 

camino de acceso a los aerogeneradores Canraso y Barcelosa, entre el camino y la 

acequia.

Estas labores consisten en:

 Plantación de 80 tamarices (Tamarix canariensis), en contenedor de 2 litros o 

alveolo de 400 cc, edad 1+0, altura 30/+, con ahoyado, aporte de materia 

orgánica, tutor, riego copioso de plantación y poda de formación. Los tamarices 

se plantarán aproximadamente cada 5 metros.

 Tres riegos al año con cisterna, al menos durante los tres primeros años.

 Colocación de protectores para evitar el efecto de los herbívoros.

En el caso de que se considere necesario, en función de las afecciones que se 

hayan ocasionado durante la fase de construcción, se plantarán 50 tomillos (Thymus 



vulgaris), 50 romeros (Rosmarinus officinalis) y 50 escobizos (Dorycnium pentaphyllum) 

en el entorno de la zona de los 3 aerogeneradores de Hornazos, Canraso y Barcelosa

Estas labores consisten en:

 Plantación de 50 tomillos (Thymus vulgaris), en alveolo de 250 cc, con ahoyado, 

aporte de materia orgánica, tutor, planta de >10 cm de diámetro, riego copioso 

de plantación y poda de formación.

 Tres riegos al año con cisterna, al menos durante los tres primeros años.

 Colocación de protectores para evitar el efecto de los herbívoros.

 Plantación de 50 romeros (Rosmarinus officinalis), en alveolo de 300 cc, edad 

1+0, con ahoyado, aporte de materia orgánica, tutor,  riego copioso de 

plantación y poda de formación.

 Tres riegos al año con cisterna, al menos durante los tres primeros años.

 Colocación de protectores para evitar el efecto de los herbívoros.

 Plantación de 50 escobizos (Dorycnium pentaphyllum), en alveolo de 300 cc, 

con ahoyado, aporte de materia orgánica, tutor, riego copioso de plantación y 

poda de formación.

 Tres riegos al año con cisterna, al menos durante los tres primeros años.

 Colocación de protectores para evitar el efecto de los herbívoros.

La mezcla de semillas de especies herbáceas a utilizar serán las siguientes:

Dactylis glomerata (25%)

Lolium rigidum (25%)

Festuca rubra (25%)

Thymys vulgaris (5%)

Genista scorpius (5%)

Rosmarinus officinalis (10%)

Dorycnium pentaphyllum (5%)

Otra alternativa de mezcla de semillas sería la siguiente: 



Brachypodium retusum (20%)

Lolium perenne (15%)

Lolium multiflorum (15%)

Dactylis glomerata (10%)

Vicia sativa (10%)

Onobrycis viciifolia (10%)

Medicago sativa (5%)

Rosmarinus officinalis (5%)

Genista scorpius (3%)

Thymus vulgaris (3%).

Dorycnium pentaphylium (2%)

 Lavandula latifolia (2%)

En las siguientes imágenes se muestran las zonas de plantación de tamarices y 

las posibles zonas de hidrosiembra y plantación de tomillos, romeros y escobizos: 



Por tanto, las medidas de restauración ambiental a realizar serán:

* Plantación de 80 tamarices (Tamarix canariensis).

En principio, no se considera necesaria la realización de hidrosiembras u otro 

tipo de plantaciones pero como medida de precaución se han establecido algunas 

medidas.

Las medidas de restauración ambiental, en el caso de que sean necesarias a 

ejecutar, serán las siguientes:

* Hidrosiembras en desmontes y/o terraplenes: 1.500 m2.

* Plantación de tomillo (Thymys vulgaris): 50 plantas.

* Plantación de romero (Rosmarinus officinalis): 50 plantas.

* Plantación de escobizo (Dorycnium pentaphyllum): 50 plantas.

Actuaciones para fijar la fauna en la zona

 Acopio de piedras retiradas de la zona de actuación en varios acúmulos. Se 

realizará la extracción de las piedras en época de no nidificación ni hibernación.

 Colocación de bebederos para la fauna.

 Acondicionamiento de barrancos cercanos y/o acequias.

Otras actuaciones

Eliminación y tratamiento de todos los escombros procedentes de las 

actuaciones realizadas. 

ÉPOCA DE PLANTACIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el 

1 de noviembre y el 28 de marzo, recomendándose realizar la plantación en el otoño 

junto con las primeras lluvias.

La siembra o hidrosiembra se realizará entre noviembre y febrero.

Se deberán evitar tanto para las plantaciones como para las 

siembras/hidrosiembras los días de helada.



MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA VEGETACION.

Se describen a continuación una serie de actuaciones sobre la vegetación a 

plantar encaminadas a favorecer las condiciones de desarrollo y conservación de las 

mismas sobre la vegetación espontánea, parásitos, daños mecánicos, periodos de 

sequía, etc.

 Desbrozado o escardado para eliminar toda la vegetación no deseada (hierbas, 

arbustos, brotes de árboles) y potenciar el crecimiento de la vegetación 

instalada, así como una vigilancia regular para comprobar la efectividad de las 

medidas empleadas y prevenir su reaparición.

 La plantación de arbustos y matorrales requiere de un mínimo de tres riegos 

anuales, un primer riego al inicio de la plantación, un segundo riego a la 

semana de la plantación, un tercer riego en el primer periodo estival, los cuales 

se realizarán al atardecer ya que la humedad se conserva con más tiempo. Los 

distintos medios y dispositivos que podrán utilizarse son un pequeño vehículo 

cisterna y/o un sistema móvil de riego por aspersión.

 Reposición de marras hasta que se logre la adaptación y el adecuado desarrollo 

vegetativo de todas las especies introducidas.

 Vigilancia periódica. Esta sencilla tarea se efectuará en cada visita que se realice 

a la superficie restaurada. Consistirá en una apreciación visual del aspecto físico 

de las especies reforestadas, fiel reflejo de su estado nutricional. Síntomas tales 

como el amarilleamiento del follaje, aparición de calveros, disminución en el 

tamaño de los ejemplares, observación de parásitos u hongos, etc., pueden ser 

indicativo de que las especies vegetales tengan deficiencias en algún elemento 

esencial o sea objeto de ataques, lo que obligaría la realización del análisis de 

substrato para determinar sus carencias nutricionales u otros motivos de su 

mal desarrollo, e implantar una solución rápida y eficaz, operación que será 

realizada al menos durante dos años desde la siembra y/o plantación.



RESTAURACIÓN AMBIENTAL TRAS LA FASE DE DESMANTELAMIENTO

Una vez finalizada la vida útil del parque eólico se procederá a la restauración de todo 

el entorno afectado, con el objetivo de que los suelos vuelvan a su estado y uso 

original.

Desmontaje

El proyecto incluye un plan de restauración una vez haya finalizado su vida útil. Se 

realizarán las siguientes actuaciones:

 Desmontaje de todas las infraestructuras, desconexión, desmontaje y retirada 

del inversor y resto de equipos instalados. Se realizará la demolición y/o 

transporte hasta un vertedero de las casetas prefabricadas donde se alojaron 

los equipos.

 Retirada de las cimentaciones existentes, mediante una excavadora, que 

desmantelará cada pieza para transportarla a una planta de tratamiento. 

 Los huecos resultantes de la retirada de las cimentaciones serán rellenados con 

tierra vegetal.

 La tierra vegetal quedará almacenada (durante las obras) dentro de la zona 

vallada para poder ser utilizada durante el desmantelamiento, en grupos  <1,20 

m de altura y se sembrará manualmente.

Restauración

Tras el desmontaje de todo el parque eólico, se procederá a la restauración de la 

parcela donde se ubica el futuro parque eólico. Se realizarán las siguientes 

actuaciones:

 Remodelación del terreno: se rellenarán huecos y se eliminarán los ángulos con 

terreno vegetal.

 Descompactación del terreno. En su caso, aporte de la tierra vegetal, 

procedente de los montículos creados en la fase de construcción. La tierra 

vegetal se extenderá en las zonas que fueron desprovistas della.



 Despedregado del terreno, se eliminará superficialmente en la zona de 

actuación. Las piedras recogidas se depositarán en acúmulos, que podrán ser 

trasladadas a canteras o vertederos cercanos, o bien amontonadas en algún 

lugar próximo y autorizado como refugio de fauna.

13.- CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez analizado el nuevo proyecto del parque eólico, se ha considerado que los 

impactos generados podrían ser asumibles por el medio natural, siempre y cuando se 

adopten todas las medidas preventivas y correctoras expuestas en su apartado 

correspondiente. Si no se adoptan dichas medidas correctoras el impacto global del 

proyecto eólico sería de mayor magnitud.

El Impacto Global del futuro parque eólico se ha valorado como BAJO-MODERADO, 

su viabilidad irá vinculada al cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras 

del presente EIA,  a la implementación del PVA, así como a su Plan de Restauración.


