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ANEXO 9: RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS EÓLICOS DE HORNAZOS, 
CANRASO Y BARCELOSA (MURCHANTE)

En la fase de construcción de los futuros parques eólicos de Hornazos, Canraso 
y Barcelosa se debe redactar un proyecto de restauración ambiental para minimizar el 
impacto ambiental de los distintos elementos afectados durante la fase de 
construcción. Se considerará la necesidad de realizar hidrosiembras y/o plantaciones 
en el caso de que sea necesario aunque sí se prevé la plantación de tamarices. En este 
documento se establecerá el alcance técnico, la metodología y una estima 
presupuestaria para realizar la restauración ambiental.

Se deberán recoger todas las medidas que se han señalado en el presente EIA, 
las definidas como medidas compensatorias, medidas correctoras y tratamiento 
paisajístico. En el caso de algunas de las medidas incorporadas ya en el proyecto 
(ubicación de aerogeneradores, caminos y zanjas), se comprobará que esas 
actuaciones han sido realizadas de forma adecuada.

El plan de restauración pretende revertir los impactos generados durante la 
fase de obras y la restitución de los suelos originales tras la fase de desmantelamiento, 
permitiendo la vuelta a los usos agrarios existentes en la actualidad.

MEDIDAS A INCORPORAR UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Adecuación de superficies tras las obras

Una vez finalizada la obra civil se procederá a la retirada de todos los elementos 
auxiliares utilizados, así como la limpieza de todos los terrenos afectados.

Restitución y adecuación de viales que han podido verse afectados durante la 
fase de obras.

Restitución de suelo de los terrenos en aquellas superficies que no será 
utilizadas durante la fase de explotación y en aquellas zonas donde se prevé una 
revegetación.

Para conseguir este objetivo se realizaran las siguientes tareas:

 Restitución de la topografía existente en las zonas donde se haya alterado.

 Descompactacion del suelo debido al tránsito de maquinaria pesada. Se 
utilizará un tractor con ripper a la profundidad suficiente para soltar la tierra y 
después se realizará un trabajo de refino. En el resto de las superficies 
afectadas por compactación se aplicarán sistemas de laboreo que mantengan 
la estructura de suelo original.



 Restitución de la capa de tierra vegetal, se extenderá una capa de un espesor 
de 20 cm.

Hidrosiembras

Se realizará un suave refinado de toda la superficie que haya sido utilizada y 
alterada para evitar hoyos y montículos, salvo en las zonas donde haya vegetación 
natural. También se realizará un labrado muy somero y siembra de la mezcla de 
semillas autóctonas de herbáceas y arbustivas de bajo porte, y aptas para la zona de 
estudio. La siembra se cubrirá con un “mulch” somero de paja picada y se realizará en 
otoño para evitar el consumo de semillas por parte de la fauna.

Las zonas a hidrosembrar, en el caso de que se considera necesario al final de la 
fase de construcción y en función de los impactos que se hayan ocasionado, serán 
aquellas zonas de vegetación natural que se hayan visto afectadas por la ejecución de 
las obras: 

 Aerogeneradores y sus plataformas y entorno que pudiera ser afectado.
 Bandas de caminos de acceso a cada aerogenerador que afecten a la 

vegetación natural.
 Zanjas para la conexión eléctrica de los aerogeneradores al punto de 

intersección en Acrux.
 Bandas a ambos lados de los caminos exteriores.

Plantaciones

Se plantarán 80 tamarices (Tamarix canariensis) a lo largo de la margen del 
camino de acceso a los aerogeneradores Canraso y Barcelosa, entre el camino y la 
acequia.

Estas labores consisten en:

 Plantación de 80 tamarices (Tamarix canariensis), en contenedor de 2 litros o 
alveolo de 400 cc, edad 1+0, altura 30/+, con ahoyado, aporte de materia 
orgánica, tutor, riego copioso de plantación y poda de formación. Los tamarices 
se plantarán aproximadamente cada 5 metros.

 Tres riegos al año con cisterna, al menos durante los tres primeros años.

 Colocación de protectores para evitar el efecto de los herbívoros.

En el caso de que se considere necesario, en función de las afecciones que se 
hayan ocasionado durante la fase de construcción, se plantarán 50 tomillos (Thymus 
vulgaris), 50 romeros (Rosmarinus officinalis) y 50 escobizos (Dorycnium pentaphyllum) 
en el entorno de la zona de los 3 aerogeneradores de Hornazos, Canraso y Barcelosa

Estas labores consisten en:



 Plantación de 50 tomillos (Thymus vulgaris), en alveolo de 250 cc, con ahoyado, 
aporte de materia orgánica, tutor, planta de >10 cm de diámetro, riego copioso 
de plantación y poda de formación.

 Tres riegos al año con cisterna, al menos durante los tres primeros años.

 Colocación de protectores para evitar el efecto de los herbívoros.
 Plantación de 50 romeros (Rosmarinus officinalis), en alveolo de 300 cc, edad 

1+0, con ahoyado, aporte de materia orgánica, tutor,  riego copioso de 
plantación y poda de formación.

 Tres riegos al año con cisterna, al menos durante los tres primeros años.

 Colocación de protectores para evitar el efecto de los herbívoros.

 Plantación de 50 escobizos (Dorycnium pentaphyllum), en alveolo de 300 cc, 
con ahoyado, aporte de materia orgánica, tutor, riego copioso de plantación y 
poda de formación.

 Tres riegos al año con cisterna, al menos durante los tres primeros años.

 Colocación de protectores para evitar el efecto de los herbívoros.

La mezcla de semillas de especies herbáceas a utilizar serán las siguientes:

Dactylis glomerata (25%)
Lolium rigidum (25%)
Festuca rubra (25%)
Thymys vulgaris (5%)
Genista scorpius (5%)
Rosmarinus officinalis (10%)
Dorycnium pentaphyllum (5%)

Otra alternativa de mezcla de semillas sería la siguiente: 

Brachypodium retusum (20%)
Lolium perenne (15%)
Lolium multiflorum (15%)
Dactylis glomerata (10%)
Vicia sativa (10%)
Onobrycis viciifolia (10%)
Medicago sativa (5%)
Rosmarinus officinalis (5%)
Genista scorpius (3%)
Thymus vulgaris (3%).
Dorycnium pentaphylium (2%)
Lavandula latifolia (2%)



En las siguientes imágenes se muestran las zonas de plantación de tamarices y 
las posibles zonas de hidrosiembra y plantación de tomillos, romeros y escobizos: 

Por tanto, las medidas de restauración ambiental a realizar serán:

* Plantación de 80 tamarices (Tamarix canariensis).

En principio, no se considera necesaria la realización de hidrosiembras u otro 
tipo de plantaciones pero como medida de precaución se han establecido algunas 
medidas.

Las medidas de restauración ambiental, en el caso de que sean necesarias a 
ejecutar, serán las siguientes:

* Hidrosiembras en desmontes y/o terraplenes: 1.500 m2.

* Plantación de tomillo (Thymys vulgaris): 50 plantas.

* Plantación de romero (Rosmarinus officinalis): 50 plantas.

* Plantación de escobizo (Dorycnium pentaphyllum): 50 plantas.

Actuaciones para fijar la fauna en la zona

 Acopio de piedras retiradas de la zona de actuación en varios acúmulos. Se 
realizará la extracción de las piedras en época de no nidificación ni hibernación.

 Colocación de bebederos para la fauna.



 Acondicionamiento de barrancos cercanos y/o acequias.

Otras actuaciones

Eliminación y tratamiento de todos los escombros procedentes de las 
actuaciones realizadas. 

Valoración económica

La valoración económica del futuro plan de restauración de la zona de estudio 
se realizará de forma precisa en la fase de construcción. En esta fase habrá que 
determinar de manera más exacta el coste del plan de restauración en el que se 
asumirán todas las medidas preventivas y correctoras que a los efectos determinen las 
autoridades competentes y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

En la siguiente tabla se resume la valoración económica estimativa de la 
plantación de tamarices:

Descripción Cantidad
(estima) Ud. € (estima) € total

(estima)
Oficial primera 16 h 22 352
Peón ordinario 16 h 15 240
Hoyadora 8 h 60 480
Tamariz (Tamarix canariensis) 80 unidades 20 1.600
3 riegos/año 3 año 300 900
TOTAL 3.572

Estima económica de las plantaciones de tamarices

En la siguiente tabla se resume la valoración económica estimativa de la 
hidrosiembra de herbáceas:

Partida M2 (estima) € (estima) € total (estima)
Preparación del terreno 1.500 0,5 750
Hidrosiembra herbáceas/leñosas 1.500 2 3.000
TOTAL 3.750

Estima económica de hidrosiembra de herbáceas y leñosas

En la siguiente tabla se resume la valoración económica estimativa de las 
plantaciones de tomillos, romeros y escobizos:



Descripción Cantidad
(estima) Ud. € (estima) € total 

(estima)
Oficial primera 16 h 22 352
Peón ordinario 16 h 15 240
Hoyadora 8 h 60 480
Tomillo (Thymys vulgaris) 50 Unidad 7 350
Romero (Rosmarinus officinalis) 50 Unidad 7 350
Escobizo (Dorycnium pentaphyllum) 50 unidad 7 350
3 riegos/año 3 año 300 900
TOTAL 3.022

Estima económica de las plantaciones de tomillo, romero y escobizo

En la siguiente tabla se hace una estima económica de las actuaciones para fijar 
la fauna en la zona:

Partida € total (estima)
Acopio de piedras retiradas en montones 1.000
Acondicionamiento bebederos 500
Acondicionamiento acequia 1.000
TOTAL 2.500

Estima económica de actuaciones para fijar la fauna en la zona

Por tanto, la valoración económica estimada total es la siguiente: 

Actuación € total (estima)
Plantaciones de tamarices 3.572
Hidrosiembra de herbáceas y leñosas 3.750
Plantaciones de tomillo, romero y escobizo 3.022
Fijar fauna 2.500
ESTIMA ECONÓMICA ACTUACIONES (€) 12.844



ÉPOCA DE PLANTACIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el 
1 de noviembre y el 28 de marzo, recomendándose realizar la plantación en el otoño 
junto con las primeras lluvias.

La siembra o hidrosiembra se realizará entre noviembre y febrero.

Se deberán evitar tanto para las plantaciones como para las 
siembras/hidrosiembras los días de helada.

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA VEGETACION.

Se describen a continuación una serie de actuaciones sobre la vegetación a 
plantar encaminadas a favorecer las condiciones de desarrollo y conservación de las 
mismas sobre la vegetación espontánea, parásitos, daños mecánicos, periodos de 
sequía, etc.

 Desbrozado o escardado para eliminar toda la vegetación no deseada (hierbas, 
arbustos, brotes de árboles) y potenciar el crecimiento de la vegetación 
instalada, así como una vigilancia regular para comprobar la efectividad de las 
medidas empleadas y prevenir su reaparición.

 La plantación de arbustos y matorrales requiere de un mínimo de tres riegos 
anuales, un primer riego al inicio de la plantación, un segundo riego a la 
semana de la plantación, un tercer riego en el primer periodo estival, los cuales 
se realizarán al atardecer ya que la humedad se conserva con más tiempo. Los 
distintos medios y dispositivos que podrán utilizarse son un pequeño vehículo 
cisterna y/o un sistema móvil de riego por aspersión.

 Reposición de marras hasta que se logre la adaptación y el adecuado desarrollo 
vegetativo de todas las especies introducidas.

 Vigilancia periódica. Esta sencilla tarea se efectuará en cada visita que se realice 
a la superficie restaurada. Consistirá en una apreciación visual del aspecto físico 
de las especies reforestadas, fiel reflejo de su estado nutricional. Síntomas tales 
como el amarilleamiento del follaje, aparición de calveros, disminución en el 
tamaño de los ejemplares, observación de parásitos u hongos, etc., pueden ser 
indicativo de que las especies vegetales tengan deficiencias en algún elemento 
esencial o sea objeto de ataques, lo que obligaría la realización del análisis de 
substrato para determinar sus carencias nutricionales u otros motivos de su 
mal desarrollo, e implantar una solución rápida y eficaz, operación que será 
realizada al menos durante dos años desde la siembra y/o plantación.



RESTAURACIÓN AMBIENTAL TRAS LA FASE DE DESMANTELAMIENTO

Una vez finalizada la vida útil de los aerogeneradores se procederá a la 
restauración de todo el entorno afectado, con el objetivo de que los suelos vuelvan a 
su estado y uso original.

Desmontaje

El proyecto incluye un plan de restauración una vez haya finalizado su vida útil. 
Se realizarán las siguientes actuaciones:

 Desmontaje de todas las infraestructuras, desconexión, desmontaje y retirada 
de equipos instalados. Se realizará la demolición y/o transporte hasta un 
vertedero de las instalaciones donde se alojaron los equipos.

 Retirada de las cimentaciones existentes, mediante una excavadora, que 
desmantelará cada pieza para transportarla a una planta de tratamiento. 

 Los huecos resultantes de la retirada de las cimentaciones serán rellenados con 
tierra, siendo la capa superficial de 40-50 cm de tierra vegetal.

 La tierra vegetal quedará almacenada (durante las obras) dentro de una zona 
vallada para poder ser utilizada durante el desmantelamiento, en grupos <1,20 
m de altura y se sembrará manualmente.

Restauración

Tras el desmontaje de los aerogeneradores, se procederá a la restauración de 
las parcelas donde se ubican los mismos. Se realizarán las siguientes actuaciones:

 Remodelación del terreno: se rellenarán huecos y se eliminarán los ángulos con 
terreno vegetal.

 Descompactación del terreno. En su caso, aporte de la tierra vegetal, 
procedente de los montículos creados en la fase de construcción. La tierra 
vegetal se extenderá en las zonas que fueron desprovistas de ella.

 Despedregado del terreno, se eliminará superficialmente en la zona de 
actuación. Las piedras recogidas se depositarán en acúmulos, que podrán ser 
trasladadas a canteras o vertederos cercanos, o bien amontonadas en algún 
lugar próximo y autorizado como refugio de fauna.


