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vodafone
Nombre: AT_NA_LEZKAIRU
Cddigo de localizacion: LOC: 151099
Codigo elemento: NAS2F
Direccion: C/ CATALUNA, N°18
Municipio: PAMPLONA
Codigo Postal: 31006
Provincia: NAVARRA
Coordenadas segun Sistema ETRS89: Geograficas UTM
N 42°48" 14,42" X = 611.835,45
W 01° 37°56,19" Y =4.739.957,36
Coordenadas segun Sistema ED50: Geogréaficas UTM
N 42°48°18,39" X = 611.941,98
W 01° 37°51,64" Y =4.740.166,74

1. DOCUMENTACION GRAFICA JUNTO CON LA
DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL PUNTO 2 DEL
ARTICULO 10

Los planos donde se reflejan la futura instalacion se encuentran en el anexo 1.

1.1. Disposiciéon del terreno, accesos y suministros

Urbano(x) [No Industrial() |Urbanizable | Otros()
Tipo de Urbanizable () ()
terreno | Observaciones: Emplazamiento situado en suelo Urbano de uso
Residencial.
Existente (x) | No existente ( ) | A construir (x) |A reparar( )
Acceso . : . .
Observaciones: El camino de acceso es existente.
B.T. (x) Existente. ( ) |Arealizar () A modificar (X)
MT. () Existente. ( ) |Arealizar () A modificar ()
Observaciones: Existente, no requiere obra.
Sglrgé?rlisctcr)o Se alimentaran los equipos de Vodafone desde nuevo cuadro

eléctrico a instalar en el nuevo bastidor Vodafone.
Se instalara una linea de derivaciéon individual hasta el cuadro
de contadores situado en planta baja por tubo existente.
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1.2. Justificacion de la solucion técnica de infraestructura en
emplazamientos urbanos

El emplazamiento se ha colocado en ésta direccion por tratarse de un
punto desde el cual se cubre muy bien la zona ESTE de Pamplona. Hay que
tener en cuenta que es una zona transitada y frecuentada por muchas
personas que utilizan servicios de telefonia mévil.

La propuesta técnica aportada por la ingenieria consiste en la instalacion
de tres antenas activas y un nuevo radioenlace @0.6m en nuevos soportes a
instalar en un nuevo mastil @140x8mm h=5,00m que se instalara sobre
neopreno y anclado a casetdn de ascensor existente en la cubierta del edificio.
Los equipos de radio y transmision se instalardn en un nuevo bastidor de
0,60x0,60x2m a instalar en el habitaculo (Sala Riti) existente en Planta Atico.
Las RRU’s se instalardn en la pared de uno de los casetones de ascensor
existentes en la cubierta del edificio, mediante perfiles omega.

Ver anexo 3 — Proyecto de Obra —

1.3. Afecciones al patrimonio historico-artistico Y
medioambientales

1.3.1. Andlisis del entorno (fisiologia, geologia, suelo, vegetacion,
fauna, y paisaje)

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Geograficamente, se encuentra situado al ESTE del municipio de Pamplona,
mas concretamente en ¢/ Catalufia, n® 18.

No se encuentra en la zona ningun Lugar de Importancia Comunitaria ( LIC ).
El emplazamiento se sitia a 2,00 Km aproximadamente en linea recta del

Camino de Santiago. En la siguiente imagen se puede observar la ubicacion
del emplazamiento con respecto al Camino de Santiago.
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Existen 5 puntos sensibles a menos de 100m del emplazamiento
(Ver Anexo 2).
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IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS.

Los resultados obtenidos se han conseguido estudiando el tipo de aspecto
ambiental, la magnitud del impacto y la naturaleza de ese impacto.

FACTORES MAGNITUD* NATURALEZA REVERSIBILIDAD

Vegetacion Nulo Negativo Reversible
o
2

},% Fauna Nulo Negativo Reversible

Erosién Nulo Negativo Reversible

8 Edafologia Nulo Negativo Reversible
8
s
<

Hidrologia Nulo Negativo Reversible

Atmoésfera Nulo Negativo Reversible

Usos del suelo Moderado Positivo Reversible

Bienes culturales Nulo Negativo Reversible

S Medio socioeconémico Severo Positivo Reversible
oy
o
]

o Paisaje Leve Negativo Reversible

Molestias a la Poblacion | Nulo Negativo Reversible

Ruidos Nulo Negativo Reversible

Una valoracion global de esta tabla arroja un resultado que categoria el
proyecto como de muy poco significativo respecto a su naturaleza negativa y
un impacto socioeconémico positivo.

En cuanto al impacto sobre el paisaje, se ha conseguido un disefio con un
impacto moderado dadas las dimensiones de la antena y su ubicacion.

- Page 4 of 19



O

vodafone

Metodologia de identificacion

Para conocer los impactos generados debido a la introduccion de un
elemento diferente a lo existente en la naturaleza, se debera tener en cuanta
los siguientes factores:

e Aspecto Ambiental.

En este apartado se exponen todos los aspectos ambientales que
pueden recibir un impacto debido a la ejecucién de este proyecto.

e Magnitud del impacto.

Se clasificaran los posibles impactos en funcion del cambio que han

generado sobre el aspecto ambiental del que se trate. Los tipos de

impacto sobre el entorno se clasifican como

» Nulo. La presencia de la antena no afecta a este aspecto ambiental

» Leve. La presencia de la antena afecta muy poco a este aspecto
ambiental

» Moderado. La presencia de la antena afecta poco a este aspecto
ambiental

» Severo. La presencia de la antena afecta significativamente a este
aspecto ambiental

e Naturaleza del impacto.

En este apartado se clasificaran los impactos como positivos o negativos
para ese determinado aspecto ambiental

e Reversibilidad

Este factor define la capacidad de que un aspecto ambiental vuelva a su
estado original una vez sucedido el impacto y retirada en un futro. Por
ello reversible se considera aquel impacto generado sobre un
determinado aspecto con altas posibilidades de volver a su estado
original. Irreversible sera aquel impacto generado sobre un aspecto con
pocas posibilidades de volver a su estado original.
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Elementos y acciones generadoras de impacto

Si () | No (x)

Observaciones:

Desmonte / Obras
Altura torre (m) Mastil de 5m.

Si() | No (x)
Realizacién de acceso Observaciones: El acceso es existente

Si ()
Aérea( ) | Subterranea ( ) No ()

Realizacién de Acometida

Observaciones:

Se alimentaran los equipos de Vodafone
desde nuevo cuadro eléctrico a instalar en
el nuevo bastidor Vodafone.

Se instalara una linea de derivacion
individual hasta el cuadro de contadores
situado en planta baja por tubo existente.

Generacion de residuos inertes Si() No (x)
Eliminacion de VEGETACION Si () No (x)
Si ()
e Caseta prefabricada ()
Edificacion Caseta de obra 0) No (x)
Equipos intemperie ()

1.3.2. Proximidad a Espacios Naturales Protegidos

¢Proximidad a

Si () | No (x)

Espacios Observaciones:

Naturales
Protegidos?

En caso afirmativo

Nombre del Espacio
Natural protegido

Distancia a la
gue estade Observaciones
la estacion

1.3.3. Zonas sensibles y localizacion en referencia a ellas

¢Zonas sensibles a una distancia
menor de 100m de la estacion?

Si(x) No ()

En caso afirmativo, se adjunta estudio (ver anexo 2)
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1.3.4. Medidas correctoras, preventivas

Pintar torre / soportes

Pintar caseta /equipos

Pantalla vegetal

Comparticion de infraestructuras con otros operadores

Equipo minimo y puntero

X | X

Retirada de escombros a vertedero autorizado

Mediciones de ruido

Mediciones de exposicion a radiofrecuencia

x

Deteccidn contra incendios

Proteccién contra incendios

x

-~ N~ r i

x

NIV V] ) ) 7 V) ) ) ) N N

Se tomaran aquellas medidas que indique el organismo
competente

MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO

Las medidas preventivas y correctoras que minimicen el impacto inherente a la
ejecucion de las obras de instalacibn de la estacibn base y durante su
funcionamiento, se relacionan a continuacion, tanto los contemplados en su
disefio como los impuestos "a posteriori".

Es conveniente la vigilancia e inspeccion de la retirada a vertedero controlado
de los desechos de obra producidos tras la instalacion y montaje de la estacion
base, norma que debe regir durante el tiempo de ejecucion de los trabajos.

Dado el entorno urbano en el que se encuentra la estacion base se prevé situar
los equipos de radio y transmision en un nuevo bastidor Vodafone
(2,00x0,60x0,60) a instalar en un habitaculo (sala RTI) existente en planta Atico
del edificio. Las antenas se colocardn en los nuevos soportes a instalar en el
nuevo mastil de 5m que se instalara en la cubierta a £40.96m

Tras la puesta en marcha de la Estacién Base procede realizar una medicién
en el ambito cercano sobre la emision radioeléctrica emitida por las nuevas
instalaciones, con el fin de comprobar su correcto funcionamiento y que se
encuentra en los niveles de seguridad recomendados.

Se tomaran las medidas definidas en las Técnicas de Minimizacion de niveles
(ver anexo 5).
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Las mediciones deberdn tomarse y entregarse al ministerio de Ciencia y
Tecnologia de acuerdo con el procedimiento marcado por el real decreto
1066/2001, de 28 de septiembre por le que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitarias
frente a emisiones radioeléctricas. ( “Boletin oficial del Estado “ del 29).

Asi mismo, se comprobara que las mediciones obtenidas, estan por debajo de
los niveles exigidos por la Ley Foral Navarra 10/2002, de 6 de mayo, para la
Ordenacion de las Estaciones base de Telecomunicaciones en la Comunidad
Foral Navarra.

Dado el caracter transitorio de las instalaciones, es indispensable la
restauracion a su estado original del entorno una vez desmantelada la estacion,
incluyendo el picado y levantamiento de soleras y su transporte a vertedero
controlado.

1.4. Compromiso de comparticion

Vodafone se compromete a facilitar la comparticion de dicho emplazamiento a
cualquier otras operadoras si las condiciones técnicas lo consideran oportunas.

1.5. Descripcién de la ubicacion y de las actividades y usos
del territorio en el entorno mas proximo al emplazamiento.

Se ha buscado situar las antenas en la parte superior del edificio para
para poder obtener una mejor cobertura GSM, UMTS y LTE en la zona
deseada.

Se trata de una zona transitada por una cantidad de personas elevada y

donde se desarrollan actividades de un colectivo con un gran uso de los
servicios de telefonia movil.

- Page 8 of 19



O

vodafone

2. INFORMACION GRAFICA ( Anexo 1)

A continuacién de detallan los planos del emplazamiento.

Escala 1/100.000
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3. ESTUDIO DE ZONAS SENSIBLES ( ANEXO 2)

La estacidn se encuentra ubicada en la Calle Cataluiia, N°18, en el municipio
de Pamplona. Si trazamos una circunferencia de 100m (espacio en el que se
puede considerar como zona sensible), se observa que si existen puntos
sensibles.

Contacto Monitor: | 17" ¥ | Escala:| 1:2.500

Escala 1/2.500

En consonancia con la politica seguida por Vodafone con respecto a las
emisiones radioeléctricas se adjunta un informe de los niveles de radiacion
existentes en el emplazamiento realizado por una empresa homologada. (Ver
ANEXO 5)
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4. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION TECNICA DE
INFRAESTRUCTURA ( ANEXO 3)

La solucién técnica aportada por la ingenieria a las necesidades técnicas de
VODAFONE para dar cobertura a la zona se presentan en los planos
siguientes.

A) PLANTA
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2>

5.40m>5.00rm + + 5.50m>5.00
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C) DISTRIBUCION DE EQUIPOS (PLANTA)
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5. DATOS RADIOELECTRICOS ( ANEXO 4)

LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SECTORES

— (V]
g S w5 38 g 3,8
o} o= 85 = @ < o
<Y 2o o= oo °c Scuo
3 S = c £ a3 o D o CE
5 3¢E g Ex ES Egeg
17 g 8 § z 8. Z Z ©
n = s =
VOD-G900-S1 NAS2FG 948 4 1 1
VOD-U900-S1 NA52FU 955 1 1 1
VOD-LTE1800-S1 NA52FK 2585 1 1 1
VOD-U2100-S1 NAS52FW 2147 3 1 1
VOD-G900-S2 NAS2FG 948 4 1 1
VOD-U900-S2 NA52FU 955 1 1 1
VOD-LTE1800-S2 NA52FK 2585 1 1 1
VOD-U2100-S2 NAS52FW 2147 3 1 1
VOD-G900-S3 NAS2FG 948 4 1 1
VOD-U900-S3 NA52FU 955 1 1 1
VOD-LTE1800-S3 NA52FK 2585 1 1 1
VOD-U2100-S3 NAS52FW 2147 3 1 1

Con éste tipo de instalacién podemos estimar que se dara una cobertura de buena a muy
buena en un radio de 500 mts.
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LA CONFIGURACION SISTEMAS RADIANTES
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CALCULO DE LOS NIVELES DE EMISION
Sistema/Sector/Antena PIRE por portadora Namero de PIRE total maxima

Transmisora dBm W portadoras teorica (W)
VOD-G900-S1 56,92 492 4 1968
VOD-U900-S1 63,42 2200 1 2200

VOD-LTE1800-S1 66,53 4496 1 4496
VOD-U2100-S1 63,42 2200 3 6600
VOD-G900-S2 56,92 492 4 1968
VOD-U900-S2 63,42 2200 1 2200

VOD-LTE1800-S2 66,53 4496 1 4496
VOD-U2100-S2 63,42 2200 3 6600
VOD-G900-S3 56,92 492 4 1968
VOD-U900-S3 63,42 2200 1 2200

VOD-LTE1800-S3 66,53 4496 1 4496
VOD-U2100-S3 63,42 2200 3 6600
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6. ESTUDIO DE EMISIONES RADIOELECTRICAS ( ANEXO 5)
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Certificado de Conformidad
ITT

Colegio Oficial de Ingenieros

Ingenieros Técnidod BeMeScfbiAlegamInicacion

30/01/2015 1500795-04

VISADO

MODELO DE CERTIFICACION DE ESTACIONES EN PROYECTO

Don/Dofia ANA CLERIGO EZQUERRO

Ingeniero Técnico de Telecomunicacion, N.I.F.78911322R | con numero de colegiado 13413 en
cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece condiciones de proteccion del dominio publico radio eléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccidn sanitarias frente a emisiones radioeléctricas ("Boletin Oficial del
Estado" del 29) y del apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la
presentacién de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de
radiocomunicaciones,

CERTIFICA:

Que la estacién proyectada cuyas caracteristicas se especifican a continuacién cumple los
limites de exposicion establecidos en el anexo Il del mencionado Reglamento de acuerdo con
los calculos técnicos efectuados al respecto.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS ESTACIONES

(Facilitadas por el operador)

1. Caracteristicas Generales

Codigo Estacion NA52FG
Tipo de Sistema GSM
Operador (Nombre o razén social) VODAFONE
Tipo de Estacion ER1

2. Datos Correspondientes al Emplazamiento
Codigo del emplazamiento 151099
Tipo de solicitud ALT
Situacion
Direccion CL CATALUNA, 18
Poblacion PAMPLONA
Término municipal Pamplona/lrufia
Provincia Navarra
Latitud || 42N4814,42

ILongitud [ 01wa756,19

Cota del terreno sobre el nivel del mar 540

(m)

Emplazamiento compartido (SI/NO) SI

Localizacion de la estacion EXTERIOR

Firma y sello del colegiado

Visado del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de

Telecomunicacion

Este documento carece de validez sin el sello del COITT

Pagina 1 de 22 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 30/01/2015 con el numero 1500795-04

El original esté depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.



Certificado de Conformidad

| 3. Caracteristicas radioeléctricas de la estacion’

Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicos de Telecomunicaciéon

SistemalSector 1 2 3 30/01g2015 150079504
Altura de la antena sobre el terreno (m) 44.96 44.96 44.96 N ZLES A ~
ErechiencialdelTranamiaion 948.0-959.8; 948.0-959.8; 948.0-959.8; VIOADU

Unidad de Frecuencia MHz MHz MHz %
Polarizacion M M M %
Tipo Ganancia ISO ISO ISO S
Valor Ganancia (dB) 16 16 16 L
Tipo Potencia Radiada PIRE PIRE PIRE é
Potencia maxima por Portadora 492 492 492 3
Unidad de Pot. maxima por Portadora w W w §
N° Portadoras 2 2 2 g
Potencia maxima Total 984 984 984 %
Unidad Potencia maxima Total w w w o
Acimut de maxima radiacion (grados) 110 190 280

Apertura horizontal del Haz (grados) 67 67 67

Apertura vertical del Haz (grados) 10 10 10

Inclinacién del Haz (grados) 8 10 8

Nivel I6bulos secundarios (dB) 15 15 15

'Se cumplimentara este apartado para cada uno de los sectores de radiacion de la estacion.

Este documento carece de validez sin el sello del COITT

Péagina 2 de 22 del documento visado por el Colegio|Ofi¢ial de Inggniefos [Técnicos de Teleqomunigacion ¢l dia 30/01/2015[conetTamero 150079504
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| 4. Calculo de los niveles de exposicion radioeléctrica. Colegio Oficial de 'l”ge”ieros

FecnicosdeTetecomunicacion

MEDIDAS FASE 1 30/01/2015 1500795-04

A W 4

1A
Equipo de medida utilizado Datos de las mediciones VIOARAD

Marca:  NARDA Codigo de estacion:  NA52FG,
Modelo: EMR300
Fecha de realizacién:  2015-01-07

N°de serie:  BA-0040 Técnico responsable:  ANA CLERIGO EZQUERRO

Fecha de ultima calibracién: 2014-11-28

Valor del umbral de deteccion: 0.2 V/m N° total de mediciones: 6
Sonda de banda ancha
Marca: NARDA Modelo: TYPE-18
Longitud de cable (m): 0.00
Localizacion del punto | Hora de Unidad Nivel de Nivel de Valor Valor Diferencia: ¢ El punto
de medida respecto del | inicio de empleada Referencia | decision medido calculado 2)-(3) corresponde
soporte de antenas cada (WIm?) 6 promediado (2)-(4) a un Espacio
Punto | Dist | Acim | medicion Sensible?
de my | © (V/m) (SIINO)
medida (1) (2) (3) 4) (5)
1 62 110 [14:52:00 |V/m 27 13.5 042 1.15 12.35 Sl
2 95 190  |14:59:00 [V/m 27 13.5 0.34 0.85 12.65 SI
3 18 52 15:06:00 [V/m 27 13.5 0.23 0.82 12.68 SI
4 2 1 15:19:00  [V/m 27 13.5 0.45 2.84 10.66 NO
5 77 264 [15:26:00 |V/m 27 13.5 0.2 0.68 12.82 SI
6 95 322 [15:34:00 [V/m 27 13.5 0.2 0.49 13.01 SI
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(1) Segun R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en funcion de la frecuencia.
(2) Segun se sefala en el procedimiento para la realizacion de medidas de emision de la Orden

(3) En las unidades sefaladas en (1) o en (2), si las mediciones estuviesen por debajo del
umbral de deteccion del equipo sefidlese "< umbral". Para las estaciones proyectadas
indiquese el nivel preexistente.

(4) Rellenar tunicamente para el caso de estaciones de nueva instalacion.
(5) Caso de resultar la diferencia negativa deberan realizarse mediciones en FASE-2.

IDENTIFICACION DE ESPACIOS SENSIBLES

PUNTO | ESPACIO | gTyacION DIRECCION
MEDIDA | SENSIBLE
1 PP PARQUE CATALUNA S/N 31006
2 |PP PARQUE CATALUNA S/N 31006
3 PP PLAZA CATALUNA S/N 31006
5 |pP PASEO BARDENAS REALES S/N 31006
6 |PP PLAZA MONTE ALAITZ S/N 31006

2
Cumpliméntese si el Ingeniero Técnico de Telecomunicacion lo considera necesario en el procedimiento de certificacion seguido.
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MEDIDAS FASE 2/3

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

Equipo de medida utilizado

Marca:
Modelo:
N° de serie:

Fecha de ultima calibracion*:

Valor del umbral de deteccion:
Antena utilizada

Marca:

Modelo:

Longitud de cable (m):

Datos de las mediciones

Cadigo de estacion:

Fecha de realizacion:
Técnico responsable:

N° total de mediciones:

30/0172015 15007P5-04

VISADO

Localizacion del punto Hora de
de medida respecto del | inicio de
soporte de antenas cada

Punto Dist | Acim | medicion
de (m) | ©
medida

Frecuencia
medida

(1)

Nivel de
Referencia
(V/im)

@)

Valor
medido
(A/m)

Valor
medido
(VIm)

Nivel de
Referencia
(A/m)

@) (4) ®)

inferior al nivel
de referencia?

¢ Supera el
nivel 40 dB

¢El punto
corresponde a
un Espacio
Sensible?
(SI/NO)

(6)

(SIINO)

(6)

(1)

Indiquese la frecuencia del maximo de sefial en la banda analizada.

(2), (3) Segun R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en funcién de la frecuencia.

(4)
(5)
(6)
(7)

En las mismas unidades sefialadas en (2).

Sélo rellenar en las mediciones de campo cercano.
Sefidlese Sl o NO segun proceda.
Rellénese un registro por cada medicidn llevada a cabo.

2 Cumpliméntese si el Ingeniero Técnico de Telecomunicacién lo considera necesario en el procedimiento de

certificacion seguido.
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Bright people, right solutions

5.1 TECNOLOGIAS EXISTENTES EN EL EMPLAZAMIENTO

€©1500795-04

5.2 IDENTIFICACION DE CENTROS SENSIBLES

P1 Parque Parque C/ Catalufia, S/N

P2 Parque Parque C/ Catalufia, S/N

P3 Plaza Parque C/ Catalufia, S/IN

P5 Paseo Parque C/ Bardenas Reales,
SIN

P6 Plaza Parque C/ Monte Alaitz, S/N

Emplazamiento: C/ Catalufia, n® 18. Pamplona (Navarra)
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5.3 PLANOS ESQUEMATICOS DE SITUACION

5.3.1 Situacién general
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5.3.2 Croquis de acceso
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5.3.3 Situacion de los puntos de medida

)
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5.4 PLANOS EN PLANTA
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La nueva estacion NA52FG se ubica en un emplazamiento propiedad de Vodafone Espafia.

La cubierta donde se encuentran las antenas es de acceso restringido al personal de

mantenimiento.
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Los paralelepipedos representados en los planos, limitan la zona fuera de la cuél se respetan
los niveles de exposicion establecidos en RD 1066/2001.

La dimensién del paralelepipedo L, ho se representa por ser despreciable respecto al resto de
dimensiones.

Su obtencion se basa en célculos teéricos poniéndonos siempre en el caso peor, que aunque
poco realista, introduce un factor adicional de proteccién al ya contemplado en los limites de
exposicion, por lo cual se incrementan las dimensiones del paralelepipedo. En esa situacion de
caso peor, no se han tenido en cuenta las técnicas de minimizacién de emisiones aplicadas en
la estacion base, aln a pesar de estar activadas en la red Vodafone.

De esta manera, el volumen incluido dentro del paralelepipedo calculado de manera teérica es
mayor de lo que resultaria a través de medidas reales.

Se puede observar que dicho paralelepipedo no corta con zonas de transito de personas
(suponemos que la altura media de una persona es de 2 metros) y por lo tanto éstas pueden
circular seguras en las proximidades, con la plena garantia de seguridad de cumplimiento de
los niveles de exposicién para los que no existe riesgo para la salud.
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5.6 FOTOGRAFIAS Y ESQUEMAS DE PERSPECTIVA
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Fotografia tomada desde el punto de medida 1: Fotografia tomada desde el punto de medida 2:

NA52FG_F_01.jpg

NAS52FG_F_02.jpg

Fotografia tomada desde el punto de medida 3: Fotografia tomada desde el punto de medida 5:

NA52FG_F_03.jpg

NA52FG_F_04.jpg

Fotografia tomada desde el punto de medida 6:

NA52FG_F_03.jpg
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5.7 TECNICAS DE MINIMIZACION DE LOS NIVELES DE EXPOSICIQ
' VISADO

En Vodafone entendemos por minimizacion el respeto y cumplimiento continug, Tor ia e
potencia necesaria, de los niveles de exposicion establecidos, garantizandolo en todo momento
mediante medidas reales.

Vodafone pone especial atencién al total cumplimiento de los niveles de exposiciéon en aquellas
zonas definidas como sensibles.

TECNICAS DE MINIMIZACION EMPLEADAS EN LAS TECNOLOGIAS YA EXISTENTES
GSM Y DCS - FUNCIONALIDADES ACTIVAS EN LA RED VODAFONE

Para asegurar de manera continua la minimizacion, cumpliendo los niveles establecidos con la
minima potencia necesaria, durante la fase de mantenimiento de la(s) estacién(es) base ya
existente(s) en la ubicacién de la estacion proyectada, Vodafone adapta su configuracion a las
mejoras tecnologicas. En el caso de esta(s) estacion(es) se han aplicado las siguientes
adaptaciones para minimizar la potencia radioeléctrica emitida. Se incluye una breve
descripcidn de cada técnica:

e Control de potencia:

La estacién base no emite siempre con la maxima potencia, sino que la potencia utilizada
depende de lo lejos que se encuentren los distintos teléfonos moéviles conectados a esta
estacion base, de manera que cuanto mas cerca esta el terminal movil de la estacién base que
le proporciona cobertura, menor potencia tiene que emitir ésta.

Este mecanismo activado en la estacion se encarga de reducir la potencia trasmitida al minimo
imprescindible para mantener la comunicacion.

El funcionamiento de control de potencia se basa en las medidas que continuamente realizan el
terminal movil y la estacidon base del nivel de sefial recibido y de la calidad del enlace. En
funcién del resultado de estas medidas se utiliza la potencia minima necesaria para mantener
la comunicacion con una calidad fiable.

e Transmision Discontinua:

La estacién base sélo transmite potencia cuando hay informacién que transmitir, es decir, en
una conversacion cuando el usuario esta hablando. El resto del tiempo el transmisor
permanece inactivo y solo funciona el receptor.

En una llamada tipica de voz, cada interlocutor solo habla en media el 50% del tiempo, ya que
en principio, el otro 50% estd escuchando. De esta manera, la estacién base so6lo emite
durante el 50% de la comunicacién, reduciendo a la mitad la exposicibn a campos
electromagnéticos.

Por otra parte, se aprovechan también los silencios entre palabras, durante los cuales la
estacion base no transmite, es decir, en media s6lo se transmite durante aproximadamente el
35% del tiempo de la comunicacion, minimizando notablemente los niveles de exposicién.
Como resultado total, la reduccién de potencia media en esta(s) estacion(es) base en una
conversacion es un 85% inferior a la potencia maxima que puede(n) transmitir.

e Canales de Trafico:

Los canales de trafico son por los que se envia la comunicacion entre usuarios y solo se
transmiten si hay comunicacion. Es decir, la estacion base solo transmite canales ocupados,
independientemente de que tenga mas canales disponibles. Esto supone una reduccion de la
potencia maxima emitida de entre un 20% y un 50%, minimizando por lo tanto los niveles de
exposicion.
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e Diversidad:

Con objeto de obtener una sefial lo suficientemente buena, para ofrecer un sefvicio de\éla%Do

Vodafone utiliza en sus instalaciones varias antenas para la recepcion de la sefiarpordistiitos
caminos. Esto implica que la estacién presente varias antenas por cada sector, lo cual no
implica que se aumente el nivel de emisién y por lo tanto los limites de exposicién, ya que en
este caso no se trata de antenas transmisoras sino Unicamente receptoras.

e Alturade la antena:

La altura de la antena se ha escogido de tal forma que el I6bulo principal de emision de la
antena, libre la propia azotea dénde esté instalada, con objeto de dar cobertura a la zona de
influencia. Esto supone elevar la antena a una altura lo suficientemente grande, de esta
manera se evita que los niveles de exposicidn en las proximidades de la estacion sean debidos
al I6bulo principal de emisién y por lo tanto se minimizan siendo inferiores y cumpliendo los
limites fijados.

e Directividad de la antena:

La potencia de las ondas electromagnéticas varia dependiendo de la direccion hacia donde son
emitidas, con la distancia y con los obstaculos que se encuentren a su paso.

Las antenas utilizadas en Vodafone, son muy directivas, es decir, concentran la emision de
potencia en un l6bulo muy estrecho verticalmente, tipicamente de 7°, de tal forma que todas las
direcciones que no queden dentro de las zonas limitadas por el I6bulo principal, estan cubiertas
por Iébulos secundarios, donde la potencia que se transmite es hasta 200 veces menor
respecto a la del principal.

TECNICAS DE MINIMIZACION EN LA FUTURA RED DE TELEFONIA MOVIL DE TERCERA
GENERACION UMTS - FUNCIONALIDADES DE APLICACION EN LA RED VODAFONE

Para asegurar de manera continua la minimizacion, cumpliendo los niveles establecidos con la
minima potencia necesaria, durante la fase de mantenimiento de la estacion base proyectada,
conforme a la normativa vigente, Vodafone adaptara su configuracion a las mejoras
tecnoldgicas. En el caso de esta estacién se aplicaran las mismas técnicas que las descritas en
el apartado anterior para las estaciones base de otras tecnologias coubicadas con la
proyectada.

En particular, las técnicas de reduccién de potencia utilizadas en UMTS son muy similares a las
que se aplican en los sistemas de telefonia movil ya existentes (GSM y DCS), aunque, al
tratarse de una nueva tecnologia, estas técnicas se encuentran mejoradas y son mucho mas
precisas.

La transmision discontinua es una funcionalidad obligatoria en UMTS.

El control de potencia es imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema UMTS, y
debe ser lo suficientemente rapido y exacto para asegurarlo. Existen dos tipos de control de
potencia: en bucle abierto y en bucle cerrado, ambos utilizados en la red de Vodafone de
Espafia.

= El control de potencia en bucle abierto es realizado por el mévil al iniciar una conexién.
El mévil estima la sefial minima con la que iniciar la comunicaciéon y espera una
respuesta de confirmacién de la estacién base de UMTS; si ésta no responde,
incrementa la potencia en una pequefia cantidad. De esta forma se asegura la entrada
del movil al sistema con la minima potencia.

= El control de potencia en bucle cerrado se realiza tanto en el mévil como en la estacion
base una vez iniciada la conexién. La estacion base, en funcién de la potencia recibida,
enviard al mévil comandos para aumentar o disminuir esta potencia. Del mismo modo
actuara el mavil para el control de la estacion base de UMTS.
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De esta forma, tanto los terminales como las estaciones base de UMTS estarga=transmitiende

VOO OOGNEe1500795-04

con la menor potencia necesaria para asegurar unos requisitos minimos de calidaV'a§AsDo
e la

comunicaciones, e irdn modificando esta potencia para compensar las variaciones

pérdida y de la interferencia.

5.8 CALCULOS TEORICOS

5.8.1 Calculo de los volumenes de referencia

En este apartado se detalla el proceso de céalculo de los Volimenes de Referencia asociados a
las antenas transmisoras.

Estos Volumenes de Referencia representan la zona proxima a las antenas transmisoras
donde la densidad de potencia radiada es igual o superior a los limites impuesto en el Real
Decreto 1066/2001.

Su obtencién se basa en calculos tedricos, partiendo siempre de un caso desfavorable “caso
peor”, que aunque poco realista, introduce un factor adicional de proteccién al ya contemplado
en los limites de exposicion establecidos en RD 1066/2001. En esa situacion de “caso peor”, no
se han tenido en cuenta las técnicas de minimizaciéon de emisiones aplicadas en la estacion
base, alin a pesar de estar activadas en la red Vodafone. Ademas se ha considerado siempre
la potencia maxima de emisién de cada sector.

De esta manera, el volumen incluido dentro del paralelepipedo calculado de manera tedrica es
mayor de lo que resultaria a través de mediciones reales.

Lvi 2l L
Lm1 2
-« -
/ =
Lv2
Ln p A
Ve

Representacion de antena y volumen de referencia asociado

Para la obtencién de las dimensiones de los paralelepipedos de referencia se han empleado
las expresiones recomendadas por el COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicacion).

donde:

M: Coeficiente de reflexién. Se considera M=1.
Shax. Densidad de potencia maxima permitida para las frecuencias de trabajo.
Dnax: Distancia al punto donde la densidad de potencia es Syax-
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Partiendo de esta expresion, las expresiones particulares para el calculo de los voll’JrV||sAeDo

referencia son las siguientes:

Lml = Dmax
Lz = Doy ¥4/G(6,) * c05(6),)
Ly, = 2% D, */G(6, ) *sen(6,,)
L= Dy #CT0, ) #sen(@,)
L =Dy, * /618, ) = send,,)

Donde G(6’) es la ganancia de potencia de la antena normalizada, y los angulos 6,, 6, 6,

y 6,, son los angulos en que la proyeccion sobre el eje del corte correspondiente del diagrama
de radiacién es maxima.
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Diagrama de radiacion vertical

5.8.1.1 Supuestos tenidos en cuenta para el calculo

Los supuestos que se han tenido en cuenta al aplicar estas expresiones, aln no siendo
realistas, nos suponen en el caso peor, es decir, la situacion en la que se va a obtener un
campo mayor:

a. La estacién se considera dimensionada al 100% de sus recursos.

b. Se supone que todas las portadoras emiten con PIRE maxima.
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c. Para el célculo de la PIRE maxima total de cada tecnologia se ha mulfiplcadeta-RIRE
del BCCH por el nimero de portadoras. V|SADO
d. Se supone la estacion cargada al maximo de trafico, no aplicAndese—acteres—ac

actividad para tener en cuenta el trafico cursado en media.

e. No se aplican factores de reduccion de potencia para tener en cuenta los mecanismos
de control de potencia activos en la red Vodafone.

f.  No se aplican factores de reduccién de potencia para tener en cuenta los mecanismos
de transmisién discontinua activos en la red Vodafone.

g. Se supone propagacién en espacio libre, sin incluir posibles atenuaciones por
difraccion.

h. Se considera el plano de inspeccidn a 2 metros de altura para simular la altura de una
persona.

En el caso de estaciones que presenten varias tecnologias radiando en una zona comun, se ha
procedido también suponiendo el caso mas desfavorable, caso peor (volumen compuesto):

» Se han calculado las distancias de referencia para cada tecnologia. Y se han sumado
cuadraticamente.

= Se ha representado en cada antena transmisora el paralelepipedo resultante de la
suma cuadratica de distancias de todas las tecnologias: volumen compuesto.

= Sila altura (Lvl+Lv2) del volumen de proteccion es menor que la altura fisica de la
antena, se ha incluido la altura fisica.

5.8.1.2 Consideracion de los niveles preexistentes

A.- Para estaciones de nueva instalacion en un emplazamiento nuevo, donde no existen
otras tecnologias coubicadas, los niveles preexistentes en el calculo del paralelepipedo se
tiene en cuenta de la siguiente forma:

M = PIRE

D= T
A xS'

max

S =S _-§

max max prex
donde:

S prex €S la densidad de potencia preexistente medida méaxima, asociada a cada sector.

Tomar este valor para calcular las dimensiones del paralelepipedo también implica situarse en
el caso peor.

Con esta suposicién, cuanto mayor sea el nivel preexistente mayores seran las dimensiones
resultantes del paralelepipedo, es decir, se supone un paralelepipedo de mayores dimensiones
siempre, aunque el nivel preexistente no se corresponda con el maximo elegido.

B.- Para estaciones de nueva instalacion en un emplazamiento donde existen otras
estaciones, los niveles preexistentes en el calculo del paralelepipedo se tienen en cuenta a
través del calculo del paralelepipedo compuesto.
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Siguiendo estas pautas se han realizado los calculos para obtener las dim
volumenes de referencia. Los valores obtenidos se detallan en las siguientes ta

Volumenes de referencia individuales
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s VISADO

Sector Tecnologia L (M) L2 (M) Ly (m) Lv: (M) Ly, (M)
G900 6.26 0.19 4.52 0.62 0.62
U900 9.36 0.29 6.76 0.93 0.93
St L1800 9.46 0.29 6.83 0.84 0.84
U2100 8.82 0.27 6.37 0.49 0.88
G900 6.26 0.19 4.52 0.62 0.62
U900 9.36 0.29 6.76 0.93 0.93
52 L1800 9.46 0.29 6.83 0.84 0.84
U2100 8.82 0.27 6.37 0.49 0.88
G900 6.26 0.19 4.52 0.62 0.62
U900 9.36 0.29 6.76 0.93 0.93
s3 L1800 9.46 0.29 6.83 0.84 0.84
U2100 8.82 0.27 6.37 0.49 0.88

Sector

Volumen de referencia compuesto

Tecnologia

S1

G900 - U900
L1800-U2100

S2

G900 - U900
L1800-U2100

G900 - U900
L1800-U2100

De acuerdo al anexo Ill de la Ley Foral 10/2002, de 6 de Mayo, para la ordenacion de las
estaciones base de telecomunicacion por ondas electromagnéticas no guiadas en la
Comunidad Foral de Navarra, se estableceran unos paralelepipedos con unas distancias
minimas a los sistemas radiantes (10mx6mx4m) para dar mayor garantia de preservacion del
espacio vital de las personas, en aquellas zonas abiertas, sin proteccion de edificaciones,
donde exista un uso y exposicion continuada para las personas en prevencién del denominado
efecto térmico.

Emplazamiento: C/ Catalufia, n°® 18. Pamplona (Navarra)

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ SIN EL VISADO DEL COITT

17

Péagina 17 de 22 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion el dia 30/01/2015 con el nimero 1500795-04

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.



ibertel

engineering services

Cole‘

ficial de Ingenieros
Técni_coslc_fe Telecomunicacion

Bright people, right solutions

5.8.2 Calculo de los niveles de exposicién estimados

CUarONe1500795-04

VISADO

En este apartado se detalla el proceso de calculo de los niveles de exposicior lestimades-para

las estaciones proyectadas.

Estos valores se calculan de forma teorica y representa los niveles de exposicion que
encontrariamos cuando la estacién esta en funcionamiento en los puntos donde se han
realizado las medidas de niveles preexistentes.

5.8.2.1 Expresiones utilizadas para el célculo

Los algoritmos para el calculo tedrico de los niveles de campo son los que se indican en el
informe publicado por el COIT: “Informe sobre emisiones electromagnéticas de los sistemas de
telefonia movil y acceso fijo inalambrico”.

M = PIRE
S=———
Adx7%D

En funcion de la posicién del punto en el cudl se estudia el nivel de exposicién, se aplicara un
factor de correccion de la potencia maxima, para tener en cuenta la atenuaciéon con respecto a
la ganancia méxima por desviacion fuera de haz vertical y horizontal del punto considerado (Se
tomara la ganancia del nivel de Iébulos secundarios o la de front to back en funcién de la
posicién del punto con respecto al sector).

5.8.2.2 Supuestos tenidos en cuenta para el calculo

Para la obtencion del nivel tedrico se tomaran siempre en cuenta las siguientes suposiciones,
gue aun no siendo realistas, consideran el caso peor:

a. Todas las portadoras emiten con PIRE maxima.

b. La estacién se dimensiona al 100% de sus recursos.

c. Eltréafico cursado se supone el de la hora cargada.

d. El nimero de usuarios conectados es el maximo posible.
e

Se supone ganancia maxima de la antena, cuando las personas estan expuestas en la
direccidon de maxima radiacién de la antena.

f. Se supone ganancia del I6bulo secundario maximo de la antena, cuando las personas
estan expuestas fuera del haz principal de la antena.

g. Se considera el plano de inspeccion a 2 metros de altura para simular la altura de una
persona.

h. Se supone propagacion en espacio libre, sin incluir posibles atenuaciones por
difraccion.

i. No se aplican factores de actividad para tener en cuenta el trafico cursado en media.

j- No se aplican factores de reduccion de potencia para tener en cuenta los mecanismos
de control de potencia activos en la red Vodafone.

k. No se aplican factores de reduccion de potencia para tener en cuenta los mecanismos
transmision discontinua en las comunicaciones, activos en la red Vodafone.
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5.8.2.3 Consideracion de los niveles preexistentes

YOﬂﬂmelsom%-m

Para estaciones de nueva instalacion en un emplazamiento nuevo, los niveles preexistentes en

VISADO

el célculo de la estimacion tedrica de los niveles de exposicion, se tienen en cuenta de la
siguiente forma:

v Los niveles medidos preexistentes, se sumaran (suma cuadratica de campos
eléctricos) al valor estimado tedrico resultante en el punto considerado.

NOTA: Debido a las penalizaciones introducidas en los calculos teéricos, los valores
reales pueden diferir de los calculados.

5.9 NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Real Decreto 1066/2001, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
gue establecen las condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a las emisiones
radioeléctricas. BOE N° 234, de 29 de Septiembre de 2001.

e Orden CTE/23/2002, de 11 de Enero, por la que se establecen las condiciones para la
presentacion de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de
radiocomunicaciones. BOE N° 11, de 12 de Enero de 2002.

e Ley Foral 10/2002, de 6 de Mayo, para la ordenacion de las estaciones base de
telecomunicacién por ondas electromagnéticas no guiadas en la Comunidad Foral de Navarra.

¢ Informe sobre emisiones electromagnéticas de los sistemas de telefonia movil y acceso
fijo inaldmbrico. Normativas y procedimientos para garantizar su seguridad ante el ciudadano.
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacién. Noviembre de 2001.
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|6. Anexos -
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6.1. ANEXO A — DIAGRAMAS DE RADIACION

Diagrama de radiacion de la antena tipo UDO1P_T6 para GU900 (Sectores 1, 2y 3):

806—960 | +45%—-45° Polarization

Vertical Pattern
0°—=10° electrical downtilt

Horizontal Pattern

Diagrama de radiacion de la antena tipo UDO1P_T6 para U2100 (Sectores 1, 2 y 3):

1920-2170| +45°/—-45° Polarization

Vertical Pattern
0°-6° electrical downtilt

Horizontal Pattern
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Diagrama de radiacion de la antena tipo UDO1P_T6 para L1800 (Sectores 1, 2

1710-1880( +45°%—-45° Polarization

Horizontal Pattern Vertical Pattern
0°—6° electrical downtilt
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

L2 &, CERTIFICATE OF CALIBRATION
E I\ H@‘:\ %&
cAaLI k ACION /,/??‘:\‘\\‘\
25/LC10.165 o

Namero / Number 14/31708244

Pagina 1 de 6 paginas
Page 1 of 6 pages

Lgai Technological Center S.A.

Campus de la UAB
Apt. Correos 18
08193 Bellaterra

T 34 93 567 20 00

F 34 93 567 20 01

www.appluslaboratories.com

Objeto / Item Sonda Isotrdpica de Campo
Marca / Mark NARDA
Modelo / Model EMR-300
TYPE18
Identificacién / identification BA0040
V0012
GAINSA, S.L.
Solicitante / Applicant Alameda Recalde, 64, bis-Entrp. dcha

48010 Bilbao-Bizkaia

Fecha/s de calibracidn / Date/s of calibration 28/11/2014

Signatario/s autorizados / Authorized signatory/ies Fecha de emission / Date of issue 01/12/2014

Jordi Geis Estrada
Test Manager
Electrical & Electronics
LGAI Technological Center, S.A.

Applus+, uamqmmwmpammmdwomhmﬂowmssmmmﬂmy cumplide las i ¥l legal,

En el marce de nuestro prog de mejora les ag cualguier que oportung, al que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de
Este certificado se expide de acuerdo con las de |a acreditacic por ENAC que ha las de medida del Y8 a patrones

ENAC es fimante del Acuerdo de Mutuo (MLA) de d de European for Accreditation (EA) y de International Laboratory Acreditation Cooperation (ILAC).

Este certificado no podré ser reproduci i sinla por escrito ded que lo emite y de ENAC.

This certificate is issuad in with the of d qmwaHmehmmWWdhmmaﬁm o national or

Enac Is ane of the of the of the European Coop (ER) and the Laboratory (ILAC).

This certificate may not be partially reproduced, mmmmm«mmdmmmmem
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