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1. DATOS GENERALES DEL EMPLAZAMIENTO 
 
1.1. Características Generales 
 

Tipo de sistema ESTÁNDAR WIFI 802.11 A/B/G/N/AC 

Operador: LOCALECOMMERCE SL 

Razón Social: Alfonso VI 9, portal K 2ºA C.P 26007 
Logroño (La Rioja) 

C.I.F B26551754 

Tipo de estación radioeléctrica: Normativa Uso Común 

 
1.2. Datos correspondientes al emplazamiento 

 
1.2.1. Designación y Situación. 
 
 
 

Denominación del emplazamiento: Ujué Jubilados 

Código del emplazamiento: Ujué 1 

Dirección: Calle Arrabal Sol Primera, 13, CP 31496 

Población: Ujué 

Municipio: Ujué 

Provincia: NAVARRA 

 
1.2.2. Clasificación Urbanística 

 
La estación base de radiocomunicaciones se proyecta dentro de suelo calificado como 
urbano y clasificado según normativa. 
 
 
 
1.2.3. Coordenadas  
 

COORDENADAS 

 X Y 

UJUE JUBILADOS 623171,5 4706977,3 

 
1.3. Compartición del Emplazamiento 
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Emplazamiento compartido con otro operador NO 

Operador Titular LOCALECOMMERCE SL 

Tipo compartición PROPIA 

 
 
1.4. Localización del emplazamiento 
 

Emplazamiento Ujué Jubilados 
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1.5. Áreas de Cobertura. 
 

Estacion base de radiocomunicaciones propuestas y denominadas Ujue Jubilados, 
recibe la señal desde Tafalla para distribuirla en el municipio de Ujue por fibra 
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1.6. Resumen de la justificación de la solución técnica propuesta 
 
El operador titular de la instalación LOCALECOMMERCE SL., no comparte esta instalación 
con ningún otro operador. 
 
La instalación comprenderá la ubicación de los equipos de telecomunicaciones en el interior 
del cuarto de telecomunicaciones situado bajo la cubierta, y las antenas en la cubierta del 
edificio, tales como routers y switches para la gestión de redes de telecomunicaciones. 
 
 
PLANO ALZADO ESTACIÓN 
 

Imagen Ujué Jubilados 
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2. IMPACTO VISUAL Y MEDIOAMBIENTAL 
 
2.1. Disposición del terreno, accesos y suministro de energía eléctrica. 

 
 
Tipo de terreno 

Urbano(x) No Urbano( ) Industrial( ) Urbanizable ( ) 
 

Otros( ) 

Observaciones: 
 
 
 

 
 
Acceso 

Existente (x) No existente ( 
) 

A construir ( 
) 

A reparar( ) 

Observaciones: No es necesario acondicionar el acceso. 
 
 
 

 
 
Suministro 
eléctrico 

B.T. (x ) Existente. (x ) A realizar ( ) A modificar ( ) 

B.T. ( ) Existente. ( ) A realizar ( ) A modificar ( ) 

Observaciones: Urbano, no requiere obra.  
 
Se realizará en Baja Tensión. 
 

 
 
2.2. Afecciones al patrimonio histórico-artístico. 

 
La instalación de la estación base de radiocomunicaciones no afecta al patrimonio histórico-
artístico, si bien la inspección visual y las actuaciones que ya se han realizado en la zona no 
muestran que sea una zona de especial interés. 

 
2.3. Descripción de las actividades y usos del territorio en el entorno: suelo, 
vegetación, fauna y paisaje 

 
Las actividades y usos de la parcela donde se pretende la instalación de la estación base de 
radiocomunicaciones son urbanas y se encuentran en propiedad privada 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS. 
 
Los resultados obtenidos se han conseguido estudiando el tipo de aspecto ambiental, la 
magnitud del impacto y la naturaleza de ese impacto. 
 

FACTORES MAGNITUD* NATURALEZA REVERSIBILIDAD 

 
Biótico 

Vegetación Nulo Negativo Reversible 

Fauna Nulo Negativo Reversible 

 
 

Abiótico 

Erosión Nulo Negativo Reversible 

Edafología Nulo Negativo Reversible 

Hidrología Nulo Negativo Reversible 

Atmósfera Nulo Negativo Reversible 

 
 
 
 
 
 

Perceptual 

Usos del suelo Moderado Positivo Reversible 

Bienes 
culturales 

Nulo Negativo Reversible 

Medio 
socioeconómico 

Severo Positivo Reversible 

Paisaje Moderado Negativo Reversible 

Molestias a la 
Población 

Nulo Negativo Reversible 

Ruidos Nulo Negativo Reversible 

 
 
Una valoración global de esta tabla arroja un resultado que categoriza el proyecto como de 
muy poco significativo respecto a su naturaleza negativa y un impacto socioeconómico 
positivo. 
 
En cuanto al impacto sobre el paisaje, se ha conseguido un diseño que lo minimiza hasta 
hacerlo casi nulo desde la calle. 
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Metodología de identificación 
 
Para conocer los impactos generados debido a la introducción de un elemento diferente a lo 
existente en la naturaleza, se deberá tener en cuenta los siguientes factores: 
 
Aspecto Ambiental. En este apartado se exponen todos los aspectos ambientales que 
pueden recibir un impacto debido a la ejecución de este proyecto. 
 
Magnitud del impacto. Se clasificarán los posibles impactos en función del cambio que han 
generado sobre el aspecto ambiental del que se trate. Los tipos de impacto sobre el entorno 
se clasifican como 
 

● Nulo. La presencia de la antena no afecta a este aspecto ambiental 
● Moderado. La presencia de la antena afecta muy poco a este aspecto ambiental 
● Severo. La presencia de la antena afecta significativamente a este aspecto 

ambiental 
 
Naturaleza del impacto. En este apartado se clasifican los impactos como positivos o 
negativos para ese determinado aspecto ambiental 
 
Reversibilidad. Este factor define la capacidad de que un aspecto ambiental vuelva a su 
estado original una vez sucedido el impacto y retirada en un futuro. Por ello reversible se 
considera aquel impacto generado sobre un determinado aspecto con altas posibilidades de 
volver a su estado original. Irreversible será aquel impacto generado sobre un aspecto con 
pocas posibilidades de volver a su estado original. 
 
2.4. Impacto sobre el medio físico 
 
Se trata de un emplazamiento situado en una azotea, donde el mástil y la antena no 
sobresale en exceso sobre el edificio, por ello, el impacto sobre el medio físico es 
prácticamente nulo. 
 
2.5. Impacto sobre la fauna y vegetación 
 
El impacto sobre la fauna y flora será mínimo, y nula frente a especies protegidas. 
 
2.6. Proximidad de espacios naturales protegidos, LICs, hábitats prioritarios y 
localización frente a ellas 
 
La estación base proyectada no se encuentra en ninguno de los espacios mencionados. 
 
Sin embargo, si existen zonas consideradas sensibles a menos de 100 m del 
emplazamiento: Polideportivo municipal aunque se encuentra fuera de la zona de 
cobertura. 
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2.7. Medidas Correctoras del Impacto 
 
Las medidas preventivas y correctoras que minimicen el impacto inherente a la instalación 
de la estación base y durante su funcionamiento, se relacionan a continuación, tanto los 
contemplados en su diseño como los impuestos "a posteriori". 
 
Tras la puesta en marcha de la Estación Base se procede a realizar una medición en el 
ámbito cercano sobre la emisión radioeléctrica emitida por las nuevas instalaciones, con el 
fin de comprobar su correcto funcionamiento y que se encuentra en los niveles de seguridad 
recomendados. 
 
Se tomarán las medidas definidas en las Técnicas de Minimización de niveles al existir un 
punto sensible a menos de 100m. 
 
 
Así mismo, se comprobará que las mediciones obtenidas, están por debajo de los niveles 
exigidos por la Ley Foral Navarra 10/2002, de 6 de mayo, para la Ordenación de las 
Estaciones base de Telecomunicaciones en la Comunidad Foral Navarra. 
 
Dado el carácter transitorio de la instalación, es indispensable la restauración a su estado 
original del entorno una vez desmantelada la estación. 
 
2.8. Compromiso de Compartición. 

 
LOCALECOMMERCE SL no puede comprometerse a facilitar la compartición de dicho 
emplazamiento a cualquiera otra operadora si las condiciones técnicas lo consideran 
oportunas, puesto que esta ubicación es de dominio público y no tiene competencias. 
 
2.9. Descripción de la ubicación. 
 
Los emplazamientos se han colocado en estas direcciónes por tratarse de puntos 
estratégicos. 
 
La propuesta técnica aportada por la ingeniería consiste en una antena con soporte, sobre 
un mástil de unos 0,7 m de altura anclado cerca de la cubierta del edificio. Los equipos se 
situarán en una caseta bajo la cubierta. 
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3. Esquema General de la red de acceso de internet. 
 
El sistema de acceso a internet desarrollado por Localecommerce es un sistema hibrido de 
fibra óptica y radioenlaces dedicados punto a punto para llegar a zonas inaccesible 
mediante cableado de fibra óptica. 
 
El acceso tiene 3 puntos. 

 Punto de interconexión a internet 
 Red de transporte BackHaul 
 Conectividad a clientes por fibra óptica 

Punto de interconexión a internet, es el enlace a INTERNET mediante una fibra óptica 
dedicada  
 
Red de transporte BackHaul son radioenlaces punto a punto para el transporte de datos a 
máxima velocidad 
 
Conectividad a clientes por fibra óptica se realiza mediante una OLT de cabecera y ONT o 
routers de fibra para los clientes finales ayudadas por el uso de tecnología PON que permite 
la expansión de dicha red en hasta 20 Km. 
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4. Efectos del Plan en la competitividad y desarrollo empresarial y en la mejora de la 
cohesión social y territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
La realización de este plan mejorará las comunicaciones tanto a empresas como a clientes 
residenciales en la zona. 
 
Por un lado, las empresas tendrán un acceso a internet fiable, seguro y rápido para poder 
realizar conexiones seguras, teletrabajo, acceso a cámara remotas…. 
 
Los clientes residenciales tendrán una conectividad similar a las grandes ciudades 
aumentando drásticamente el nivel de digitalización, también fomentará el teletrabajo, así 
como acceso a la televisión por streaming en zonas que el TDT no llega con calidad. 
 
Nuestros accesos a internet son con un mínimo de 30Mbps hasta 600Mbps y latencias 
inferiores a 30 ms. 
 
Nuestro objetivo es aumentar el ancho de banda mínimo según avanza la tecnología. 
 



 

12 

5. DATOS TÉCNICOS 
 
5.1. Altura de las infraestructuras 
 
La cota que alcanzan las antenas sobre el terreno, y por localizaciones es: 
Ujue Jubilados 5 metros 
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5.2. Planos y Fotografías. Esquemáticos de situación. 

 
Ujué Jubilados Maps 

 
Ujué Jubilados 
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5.3. Datos Radioeléctricos 
 

5.3.1. Margen de frecuencias 
 

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la actividad a 
desarrollar, en este caso la de explotación de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas mediante la utilización de frecuencias del dominio público radioeléctrico bajo la 
modalidad de uso común, indica que: 
 

● El uso común del dominio público radioeléctrico no requiere concesión demanial 
pero su utilización debe respetar técnicas establecidas en la normativa vigente. 
Además, los servicios que se prestan utilizando las frecuencias de uso común, no 
deberán producir interferencia ni solicitar protección frente a otros servicios 
autorizados. 

● La adquisición de otros derechos de uso de dominio público radioeléctrico deberá 
realizarse conforme a la normativa específica, correspondiendo a la secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información el otorgamiento 
de los títulos habilitantes que en cada caso proceda. 

 
La normativa española que regula la utilización del espectro radioeléctrico viene establecida 
en la Ley 9/2014, de 9 de mayo General de la Telecomunicaciones, en el Real Decreto 
123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, el lo relativo al uso del dominio 
público radioeléctrico, y en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), 
aprobado por el Orden IET/787/2013, de 25 de abril que se puede consultar en la siguiente 
dirección electrónica: 
En concreto, el uso de las bandas de frecuencias de 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) y de 5 
GHz (5150 - 5350 MHz y 5470 - 5855 MHz) está regulado, en el CNAF, en las notas de 
utilización nacional UN-85, UN-128 y UN-143, que determinan las características  técnicas 
que deben cumplirse. 
 
Por último, se le recuerda que la utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o 
canales tadioelécticos no adecuada al correspondiente plan de utilización del espectro 
radioeléctrico o al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, está tipificado como 
infracción muy grave en el artículo 76.4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones y que los servicios de inspección del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo podrán, de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de 
Telecomunicaciones, proceder en cualquier momento a la verificación del cumplimiento de 
las características técnicas autorizadas. 
 
Requisitos técnicos 
 
Características técnicas que deben cumplir las instalaciones de redes de acceso 
inalámbrico (R-LAN y WiFi) utilizando frecuencias de uso común. 
 
UN - 85 Banda 2400 a 2483,5 mhZ 
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La Banda de frecuencias 2400 - 2483,5 MHz, designada en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones para aplicaciones ICM, podrá ser utilizada también para los 
siguientes usos de radiocomunicaciones bajo la consideración de uso común: 
 

a) Sistemas de transmisión de datos de banda ancha y de acceso inalámbrico a redes 
de comunicaciones electrónicas incluyendo redes de área local. 
 
Estos dispositivos pueden funcionar con una potencia isotrópica radiada equivalente 
(p.i.r.e.) máxima de 100 mW conforme a la Decisión de la Comisión 2011/829/UE y 
la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03. 
 
Además, la densidad de potencia (p.i.r.e.) será de 100 mW/100KHz con modulación. 
En ambos casos, se deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de 
interferencias con rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las 
normas armonizadas según Directiva 1999/5/CE. 
 
En cuanto a las características técnicas de estos equipos, la norma técnica de 
referencia es el estándar ETSI EN 300 328 en su versión actualizada. 
 

b) Dispositivos genéricos de baja potencia en recintos cerrados y exteriores de corto 
alcance, incluyendo aplicaciones de video. 

 
La potencia isotrópica radiada equivalente máxima será inferior a 10 mW conforme a la 
Decisión de la COmisión 2011/829/UE y la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 
1, siendo la norma interna de referencia el estándar ETSI EN 300 440. 
 
Esta utilización se considera de uso común. 
 
UN - 128 RLANs en 5GHz 
 
Aplicaciones de uso común en las bandas 5150-5350 MHz y 5470-5725 MHz 
 
Espectro armonizado según la Decisión 2005/513/CE, modificada por la Decisión 
2007/90/CE, en la banda de 5GHz para sistemas de acceso inalambrico a redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidas las de redes de área local (WAS/RLAN) 
 
Las bandas de frecuencia indicadas seguidamente podrán ser utilizadas por el servicio 
móvil en sistemas y redes de área local de altas prestaciones, de conformidad con las 
condiciones que se indican a continuación. Los equipos utilizados deberán disponer del 
correspondiente certificado de conformidad de cumplimiento con la norma EN 301 893 o 
especificación técnica equivalente.  
 
Banda 5150 -  5350 MHz: En esta banda el uso por el servicio móvil en sistemas de acceso 
inalámbrico incluyendo comunicaciones electrónicas y redes de área local, se restringe para 
su utilización únicamente en el interior de recintos. La potencia isotrópica radiada 
equivalente máxima será de 200 mw (p.i.r.e.), siendo la densidad máxima de p.i.r.e. media 
de 10 MW/MHz en cualquier banda de 1 MHz. Este valor se refiere a la potencia 
promediada sobre una ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia. 



 

16 

Adicionalmente, en la banda 5250-5350 MHz el transmisor deberá emplear técnicas de 
control de potencia (TPC) que permitan como mínimo un factor de reducción de 3dB de la 
potencia de salida. En caso de no usar estas técnicas, la potencia isotrópica radiada 
equivalente máxima deberá ser de 100 mW (p.i.r.e.). Resto de características técnicas han 
de ajustarse a las indicaciones en la Decisión de la CEPT ECC/DEC/(04)08. 
Las utilizaciones indicadas anteriormente se consideran de uso común. El uso común no 
garantiza la protección frente a otros servicios legalmente autorizados ni puede causar 
perturbaciones a los mismos. 
 
Banda 5470 - 5725 MHz: Esta banda puede ser utilizada para sistemas de acceso 
inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas, así como para redes de área local en 
el interior o exterior de recintos, y las características técnicas deben ajustarse a las 
indicadas en la Decisión de la CEPT ECC/DEC/(04)08. La potencia isotrópica radiada 
equivalente será inferior o igual a 1 W (p.i.r.e.). Este valor se refiere a la potencia 
promediada sobre una ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia. 
Adicionalmente, en esta banda de frecuencias el transmisor deberá emplear técnicas de 
control de potencia (TPC) que permitan como mínimo un factor de reducción de 3dB de la 
potencia de salida. En caso de no usar estas técnicas, la potencia isotrópica radiada 
equivalente máxima (p.i.r.e.) deberá ser de 500 mW (p.i.r.e.). 
Estas utilizaciones son de uso común, por lo que no se garantiza la protección frente a otros 
servicios legalmente autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos. 
Los sistemas de acceso sin hilos incluyendo RLAN que funcionen en las banda 5250-5350 
MHz y 5475-5725 MHz deberán utilizar técnicas de mitigación que proporcionen al menos la 
misma protección que los requisitos de detección, operación y respuesta descritos en la 
norma EN 301 893 para garantizar un funcionamiento compatible con los sistemas de 
radiodeterminación. 
 
UN - 143 Aplicaciones de acceso inalámbrico en 5,8GHz 
 
Uso común de sistemas de acceso inalámbrico con distintas capacidades de movilidad del 
terminal (FWA/NWA/MWA) y diferente configuraciones de arquitectura de red, incluyendo 
aquellos con tecnologías de banda ancha (BFWA), funcionado dentro de la banda de 
aplicaciones ICM de 5,8 GHz (5725-5875 mhz), en las siguientes subbandas de frecuencia: 
5725-5795 MHz y 5815-5855 MHz. 
 
Las instalaciones de estos sistemas en las frecuencias mencionadas, han de cumplir con 
los límites de potencia y densidad espectral de potencia, e incorporar técnicas de control de 
potencia (TPC) y selección dinámica de frecuencias (DFS) indicados en los anexos 1. 2 y 3 
de la Recomendación ECC (06) 04 sobre el uso de la banda 5725-5875 MHz (o parte de la 
misma) para acceso fijo de banda ancha (BFWA), las cuales se consideran requisitos 
necesarios para compatibilizar este uso con el resto de servicios y aplicaciones de 
radiocomunicaciones que pueden funcionar en esta banda de frecuencias. 
 
En particular, los límites de potencia para las estaciones BFWA en estas frecuencias según 
la arquitectura del sistema, se indica en la tabla siguiente: 
 

Parámetro P-MP P-P Malla Desde y hacia 
cualquier punto 
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Máx. potencia 
media P.i.r.e (1) 

36 dBm 36 dBm 33 dBm 33 dBm 

Máx. densidad 
media potencia 

P.i.r.e (1) 

23 dBm/MHz 23 dBm/MHz 20 dBm/MHz 20 dBm/MHz 

Rango TPC 12 dB 12 dB 12 dB 12 dB 

 
(1) se refiere a la pire durante una rafaga de transmisión al mayor nivel de potencia en 

caso de activación de técnicas TPC 
 
Estas utilizaciones tienen la consideración de uso común, no se garantiza la 
protección frente a otros servicios autorizados ni puede causar perturbaciones a los 
mismos. 
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5.3.2. Características Radioeléctricas de la estación 
 

 
UJUE JUBILADOS: Antena instalada en la estación base 1 unidad C5X + N5-X20 
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5.3.3. Emisiones electromagnéticas 
 
La estación es un punto a punto direccional mediante radioenlace (ondas guiadas) y no 
procede la realización de mediciones. 
 
La potencia en watios de emisión máxima es de 0.5 watios o 500 miliwatios en contraste 
con la potencia de emisión de antenas de telefonía móvil, 3g, 4g y 5g que es de 260 watios 
es decir más de 500 veces inferior así que las mediciones serían inapreciables fuera de la 
zona de medición de señal aérea punto a punto. 
 
Modelo Mimosa C5X+N5X-20  

Potencia (dBm) =  20  
Potencia (W) = 0.5 
Pire máximo (W)= 0.5 
 

Cálculo en V/m teórico a diferentes distancias siempre en la línea del punto a punto a 20 
metros sobre el suelo en la zona superior del diagrama RED DE TRANSPORTE 
BACKHAUL PUNTO A PUNTO 

50 metros (V/m) = 0.77 
100 metros (V/m)  = 0.38 
150 metros (V/m) = 0.25 
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5.3.4. Planos de paralepípedos de protección 
 
Se trata de una estación de tipo ER2, es decir estación situada en suelo urbano y con PIRE 
< 10W en concreto de 0.5W de PIRE. 
 
No resulta necesaria la aportación de planos, tampoco se encuentra a menos de 100m de 
radio de ninguna zona considerada como sensible. 
 
Además la radiación emitida es direccional a más de 10 metros del suelo no atravesando 
ningún obstáculo ya que en cuyo caso el sistema no funcionaría, ya que la frecuencia usada 
y con esa potencia es incapaz de atravesar obstáculos como bloques de edificios o 
montañas 
 
 
5.3.5. Identificación de Espacios Sensibles 
 
¿Existe algún espacio sensible a menos de 100 metros de la torre?  
 
Según la definición de zona sensible tanto en el RD 1066/2001 de 29 de Septiembre y de la 
Ley Foral 10/2002 de 6 de mayo no existe un punto sensible en un entorno cercano a 
menos de 100 m. 
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6. DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL OPERADOR 
 
LOCAL ECOMMERCE está inscrito en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
como operador de telecomunicaciones con licencia para: 
 

 
 
A continuación se adjuntan las resoluciones habilitantes. 
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